Wir messen es.

Druckluftzahler Stabsonde
DN40 - DN250

testo 6448

Montage unter Druck méglich

Messung der Stromungsgeschwindigkeit im Messbereich
von 0 bis 160 m/s; Verbrauchsmenge in m3 und
Medientemperatur in °C

Rickschlagschutz und Kugelhahn sorgen fiir eine sichere
und schnelle Montage und Demontage

Héchste Flexibilitdt durch verschiedene Signalausgaben:
- Analogausgang 4 ... 20 mA (4-Draht)

- Impulsausgang

- 2 Schaltausgénge (Verbrauchsmenge)

Integrierte Summenbildung (Totalisator) auch ohne
zusétzliche Auswerteeinheit

Bedienmenl mit LED-Display

Patentierter Riickschlagschutz

Uckschlagschutz gewahrleistet eine hohe Sicherheit
i rbindet drei Funktionen in
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Technisc

MessgroBen
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he Daten

Stromungsgeschwindigkeit

Wahlbare Einheiten

m/s

Messbereich’

0..160 m/s

Genauigkeit +3% v. Mw. £3% v. Ew. (bei +25 °C)
Sensor Thermischer, glas-passivierter Keramik-Sensor (Kalorimetrisches Messverfahren)
Ansprechzeit < 0,1 sek. (fir Dampfungsparameter = 0), Uber Bedienmenii verzégerbar (0 s bis 1 s)

(Norm-)Volumenstrom

Wahlbare Einheiten

m3/h, m3/min, m3

Messbereich’

Maximaler Messbereich des Volumenstroms ist abh&ngig vom Rohrinnendurchmesser (siehe Seite 3)

Temperatur

Einheit

°C

Messbereich

0..+60°C/32°F ... +140 °F

Ein- und Ausgédnge

Analogausgédnge

Ausgangsart

4 ... 20 mA (4-Draht) frei skalierbar zwischen Null und Messbereichsende

Birde

max. 500 Q

Weitere Ausgidnge

Impulsausgang

Impulsgeschwindigkeit frei einstellbar in 1 m3-Schritten

Schaltausgang 2 Schaltausgénge, parametrierbar (verbrauchs- oder volumenstromabhangig, Offner, SchlieBer, Hysterese, Fenster),
jeweils mit max. 20 ... 30 VDC bzw. 250 mA belastbar, Schaltzustédnde werden lber 2 LED angezeigt

Versorgung

Spannungsversorgung 19...30V DC

Stromaufnahme <100 mA

Anschluss M12 x 1-Stecker, belastbar bis 250 mA, kurzschlussfest (getaktet), verpolsicher, Uberlastfest

Allgemeine technische Daten

Bauart

Material Gehause PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A (1.4301), Viton

Gewicht 850 g

Display

Display 4-stelliges alphanumerisches Display, zwei Bedienkndpfe, Bedienmendi, LED (4 x Griin fir phys. Einheiten, 3 x gelb
fiir Anzeige x 1.000 bzw. Schaltzusténde)

Bedienung

Parametrierung 2 Bedienkndpfe

Sonstiges

Schutzart 1P 65/111

EMV geman Richtlinie 89/336 EWG

Medienberiihrung

V2A (1.4301), PEEK, Polyester, Viton, Aluminium eloxiert; Keramik glaspassiviert

Normbezug Umrechnung des Volumenstroms durch manuelle Eingabemdglichkeit von Referenztemperatur, -feuchte und -druck.
Werkseinstellung: 15 °C, 1013,25 hPa, 0 %rF.
Betriebsbedingungen

Feuchte (im Prozess)

rel. Feuchtigkeit < 90 %rF

Einsatztemperatur (Gehause)

0...+60 °C (+32 ... +140 °F)

Lagertemperatur

-25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Messmedium

Druckluft, mit Sonderkalibrierung CO, oder N,

Prozessdruck PN 16 (max 16bar/232psi)
Druckfestigkeit/ 16 bar (max.) fiur DN40-DN200; 10 bar (max.) flir DN250
Rohrschelle

Luftqualitat

1ISO 8573: empfohlene Klassen 1-4-1

1 Angaben nach DIN 2533 (+15 °C, 1013,25 hPa, 0 %fF)



ImPR = No ->
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Technische Zeichnungen Messbereich
) Volumenstrom
452
Version 160 m/s
DN 40 600 m3/h
DN 50 1000 m%/h
DN 65 1880 m3/h
DN 80 2600 m%h
DN 100 4400 m3/h
DN 125 6700 m%h
DN 150 9950 m%h
DN 200 17000 m3/h
DN 250 25650 m3/h
Elektrischer Anschluss
O 0 0 0 0
I X | X | X I X | - | Klemmenbelegung
> ; . : : X : 1 Versorgungsanschluss
o o | I | | | 19 ... 30 VDG (+) / braun
II\D/Ieflr]'leren im T | | | I (Schalter) | 2 OUT 2 (Analogausgang
enu : (Schalter) | (Schalter) | 1 I Hno/Hnc | (4 ... 20 mA) oder
Ausgang 1 mE N Hno/Hnc | Hho/Hnc | ImP* | ImP* | Fno/Fnc | Schaltausgang / weiB
OUT 1 N I Fno/Fnc | Fno/Fnc | 1 I oder |
| I I | lmP (Impulse) | 3 Versorgungsanschluss
‘ I | i | 1 0V (-)/blau
Ausgang 2 R : | I 1 ! | 4 OUT 1 (Impulsausgang oder
OuUT 2 [ T | Hno / Hnc | I I tno /Hne | | : P : Schaltausgang) / schwarz
| Fno/Fnc ! I Fno/Fnc ! m Adernfarbe bei Kabel 0699 3393
| 1 1 I (iImpulse) |
M12-Buchse M12-Stecker | (Schalter) Stromsignal | (Schalter) Stromsignal | P |
kabelseitig ~ am Gerét | : : : | IL+(19
2 9 +
=) EN | | | ' 1 30 VDC)
13 24 7 I I ] : :
, [ [ [ | |
4 8 N WH | ! ' ! | |
[ ouT ' ' | [ !
| | |
2 2 1 | I | | |
testo 6448 |4 | | |
1 1 | 1
13 | E‘ | 1 E\ | ﬁ: [Tur] :
= L. L. L. b-- |
BN = braun O:J : : % : : : : * Falls Meniiauswahl
WH = weil 1 | | ImPR = Yes ->
BK = schwarz —-> BUl : T T T : : 0VDC Impulsausgang
BU = blau I | | | | Falls Mentauswahl
1 | | | 1
1 . 1 .

A/C* A/D* C/B* B/D*

Schaltausgang
(Vorwahlzahler)
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Optionen / Bestellbeispiel

Bestelldaten testo 6448

[le)
S
AXXX Konfiguration BXX Auswahl Anbohrschelle Bestellbeispiel %
BOO0 ohne Anbohrschelle >
BXX Auswahl Anbohrschelle BO1 Anbohrschelle DN40 " a
CXX A hi M t B02 Anbohrschelle DN50 Bestellcode fiir Messumformer testo 3
uswant viessarmatur B03 Anbohrschelle DN65 6448 - Druckluftzahler Stabsonde: 2
DX Auswahl Bohrzwerkzeug B04 Anbohrschelle DN80 - Messumformer ink. X
B05 Anbohrschelle DN100 Riickschlagschutz §
B06 Anbohrschelle DN125 - 160 m/s S
AXXX Konfiguration B07 Anbohrschelle DN150 %
A0 nur Zubshdr * B08 Anbohrschelle DN200 - Luft (Druckluft) 3
A1 mit Messumformer B09 Anbohrschelle DN250 - 6-Punkt-Kalibrierung 3?
AA1 160 m/s B10 Anbohrschelle DN300 - Lange Variante 435 mm (fiir DN125 3
ABO ohne Ausrichtungsschutz bis DN250)
ACO Luft (Druckluft) CXX Auswahl Messarmatur - ohne Anbohrschelle
AC1 Alternatives Gas: Stickstoff hne M rmatur / ohne Kugelhahn
AC2 Alternatives Gas: CO, gg? &eszarris:tir (Ii‘u;ellh‘;hnemi:'ge a - ohne Messarmatur / ohne Kugelhahn
AD1 IS0 Kalibrierpotokoll m/s Messanschluss fir weitere MessgroBe, - ohne Bohrwerkzeug
an 6 Punkten z.B. Testo Taupunktmessumformer 6740)
AD2 ISO Kalibrierprotokoll m3h C02 Kugelhahn > 0555 6448 A1 AA1 ACO AD1 AE1 BO

an 6 Punkten bei spezifischer

i i C0 Do
AEO gl;r::jw:g;r(g;t;e%mﬁ;ngeben) DX Auswahl Bohrwerkzeug
(fir DN40 bis DN100) DO ohne Bohrwerkzeug
AE1 Lange Variante 435 mm D1 mit Bohrwerkzeug
(fir DN125 bis DN250) Bestellcode fiir Messumformer testo
6448 — Anbohrschelle DN40:
- Zubehor
- mit Anbohrschelle DN40
- ohne Messarmatur / ohne Kugelhahn
- ohne Bohrwerkzeug
* Wenn diese Auswahl erfolgt, ist die -> 0555 6448 A0 BO1 C0O DO

Konfiguration der weiteren AXX nicht
notwendig. Weiter mit BX.

**Weitere Konfiguration notwendig! Weiter mit
AXX.

***Zum Betrieb ist ein Anschlusskabel, z. B.
Best.-Nr. 0699 3393, erforderlich.
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