Datenblatt
testo 465 Be sure.

Drehzahl-Messgerat

testo 465 - Beruhrungslose
Drehzahl-Messung

Einfachste Einhandbedienung

Speicherung von Mittel-/Min.-/Max.-Wert sowie letztem
Messwert

Messabstand bis zu 600 mm

Robuste Ausfiihrung durch SoftCase (Schutzhiille)
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[ testo 465 tes?c'i

Das Messgerat speichert Mittel-, Min.- und Max.-Werte
owie den letzten Messwert. Der im Lieferumfang
Case schiitzt das Geréat vor Stoss und sorgt




testo 465 Be sure.

Technische Daten / Zubehor

Best.-Nr. 0563 0465 Allgemeine technische Daten

Sensortyp opt. mit moduliertem Lichtstrahl ®
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testo 465 Messbereich +1 ... +99999 U/min =
Genauigkeit +0.02% v. Mw. 3

Set testo 465, Drehzahl-Messgerét, inkl. +1 Digit §
Transportkoffer aus Kunststoff, Reflexmarken Auflésung 0.01 U/min (+1 ... +99.99 U/min) g
und Batterien 0.1 U/min (+100 ... +999.9 U/min) >
1 U/min (+1000 ... +99999 U/min) P
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Betriebstemperatur 0...+50°C
Lagertemperatur -20 ... +70 °C
Batterietyp 2 Mignonzellen AA oder Akku
Anzeige 5-stellige LCD-Anzeige, 1-zeilig
Gewicht 1459
Abmessung 144 x 58 x 20 mm
Batterie-Standzeit 40 h
c
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Zubehdr Best.-Nr. I3
S
>
€
Zubehor fiir Messgerat f
Q
Reflexmarken, selbstklebend (1 Pack = 5 Stk. a 150 mm Léange) 0554 0493 -Eui
ISO-Kalibrier-Zertifikat Drehzahl 0520 0012 %
Optische & mechanische Drehzahl-Messgeréate; Kalibrierpunkte 500; 1000; 3000 U/min Qo
<
ISO-Kalibrier-Zertifikat Drehzahl 0520 0022 S
Optische Drehzahl-Messgeréte; Kalibrierpunkte 10; 100; 1000; 10000; 99500 U/min ©
c
1SO-Kalibrier-Zertifikat Drehzahl 0520 0114 S
Kalibrierpunkte frei wahlbar von 10...99500 U/min 5
DAkkS-Kalibrierzertifikat Drehzahl 0520 0422 §
optische Drehzahlsonden, 3 Punkte im Messbereich des Gerats (1 ... 99999 U/min) <L




