
Takarítson meg 
energiát most!
Növelje ipari létesítményeinek és épületeinek hatékonyságát.
A hatékonyság új zászlóshajói: testo 300 NEXT LEVEL és testo 316.

ÚJ
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ADATOK 
EGYSZERŰ 

INTEGRÁCIÓJA 
házon belüli 
szoftverébe

PRAKTIKUS 
MÁSODIK 

KÉPERNYŐ 
FUNKCIÓ  

a testo Smart 
Alkalmazás 

segítségével

VEZETÉK NÉLKÜLI 
PÁRHUZAMOS 

MÉRÉSEK  
rekordidő alatt

TAKARÍTSON 
MEG energiát 
most!

GYORS. EGYSZERŰ. DIGITÁLIS. 

A testo 300 NEXT LEVEL füstgázelemző  

segítségével mindent kézben tarthat, egyetlen forrásból. 

A széles méréstartomány és a jól bevált Testo minőség 

megbízhatóan támogatja Önt, akár 4 év garanciával. Tegye 

ismét könnyebbé és gyorsabbá a mérést és dokumentációt.

AZ ELŐNYÖK: 

Vezeték nélküli párhuzamos mérések rekordidő 

alatt: Akár négy további paraméter, például gáznyomás és 

felszíni vagy levegőhőmérséklet hatékony, vezeték nélküli 

mérése párhuzamosan a testo Smart Probe műszerekkel 

- az új testo 300 NEXT LEVEL füstgázelemző és az új 

Bluetooth® csatlakozó segítségével! 

Az ingyenes testo Smart alkalmazás praktikus 

második képernyő funkciót kínál. Ez azt jelenti, hogy 

mindig szemmel tarthatja az összes mérési adatot, még 

akkor is, ha a mérőműszer és az égő egység között nagy 

a távolság - ezzel pedig szükségtelen utazásokat és időt 

takaríthat meg. Emellett még több értékes időt takaríthat 

meg a helyszíni egyszerű, intuitív dokumentációval, és 

a mérési adatok e-mailben történő küldésével. 

Élvezze a saját rendszereibe történő egyszerű 

adatintegráció előnyeit – kevesebb átviteli hiba, 

kevesebb papírmunka, kevesebb stressz.

Növelje létesítményeinek és épületeinek 
hatékonyságát a testo 300 NEXT LEVEL 
füstgázelemző segítségével.

Ideális megoldás professzionális 

füstgázelemzéshez ipari motorokon, 

égőkön, gázturbinákon, és termikus 

folyamatok során:  

testo 300 NEXT LEVEL

ÚJ

2

Az új testo 300 NEXT LEVEL és testo 316 mérőműszereink segítségével  
gyorsan és egyszerűen optimalizálhatja ipari létesítményeinek és épületeinek 
hatékonyságát. Az optimális égés és a gázszivárgások elkerülése energiát és 
költségeket takarít meg - ami a nyersanyagok emelkedő ára miatt különösen fontos!



4 54

EGYSZERŰ 
DOKUMENTÁCIÓ 

a testo Smart 
alkalmazással

ATEX-
TANÚSÍTVÁNY és 
szakértői funkciók

EGYSZERŰ 
KEZELÉS az 

érzékelőfejen 
található 

többszínű LED-nek 
köszönhetően 

Takarítson 
meg még 
több energiát!

testo 316 szivárgáskeresőink új kínálata a szivárgáskeresés 

minden követelményére és alkalmazási körére kiterjed. 

Robbanásvédelmének köszönhetően a testo 316-1-EX az 

ATEX (EU/EFTA) szerinti robbanásbiztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkezik. A szakértői funkciók, mint a finomhangolt 

üzemmód és a jellemző gázcsoportok automatikus 

azonosítása, még egyszerűbbé és megbízhatóbbá teszik 

a szivárgáskeresést. Az ingyenes testo Smart Alkalmazás 

leegyszerűsíti a dokumentációt.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK: 

1.  Csökkenti az üzemeltetési költségeket  

a megnövekedett élettartam és a csökkentett 

fűtőanyagfogyasztás révén 

2.  Optimalizálja ökológiai lábnyomát  

alacsonyabb károsanyag-kibocsátással 

3.  Hatékony és papírmentes dokumentáció  

a testo Smart alkalmazással 

4.  A szivárgások pontos felismerése  

a szakértői funkció finomhangolt üzemmódjával

FŐ JELLEMZŐK:

1.  Többszínű LED az érzékelőfejen  

valamint hallható riasztás az intuitív kezeléshez

2.  Rugalmas érzékelő  

nehezen elérhető helyekhez 

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz  

a dokumentáció és ppm értékek kijelzéséhez 

4.  Akkumulátoros üzemmód hosszú üzemidővel

5.  ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány 

6.  Szakértői funkciók:  

Finomhangolt üzemmód a szivárgások kivételesen 

pontos észleléséhez, és a leggyakoribb gáztípusok 

automatikus azonosítása

Növelje még tovább létesítményeinek és 
épületeinek hatékonyságát az új testo 
316-1-EX szivárgáskereső segítségével.

Professzionális műszer az 

éghető gázok szektorához és 

megnövekedett biztonsági 

követelményekhez:  

az új testo 316-1-EX

ÚJ
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A testo 300 NEXT LEVEL füstgázelemző

testo 300 Longlife Industry szettek

Rend. sz.

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY 
szett 1

0564 3004 01

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY 
szett 2

0564 3004 02

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY  
szett 3

0564 3004 03

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY  
szett 4

0564 3004 04

Műszer, hálózati adapterrel 0₂, CO H₂, CO, 8000 
ppm, NO, NOalacsony, 
COalacsony érzékelő utólag 
felszerelhető

0₂,CO H₂,CO, 8000 ppm, 
NO

0₂, CO H₂, CO, 30000 
ppm, NO, NOalacsony, 
COalacsony érzékelő utólag 
felszerelhető

0₂,CO H₂,CO, 30000 ppm, 
NO

Érzékelő 10 db tartalék 
szűrővel

• Moduláris 
füstgázérzékelő (300 mm, 
Ø 8 mm)

• Moduláris 
füstgázérzékelő (300 mm, 
Ø 8 mm)

• Moduláris füstgázérzékelő 
(300 mm, Ø 8 mm)

• Moduláris füstgázérzékelő 
(300 mm, Ø 8 mm)

Műszertáska

Smart Probe műszerekkel 
kompatibilis

Csatlakozás a Smart 
alkalmazáshoz

Garancia 4 év 4 év 4 év 4 év

A képek csak illusztrációk.

testo 300 NEXT LEVEL tartozékok

testo Smart Probe műszerek teljes mértékben a testo 
300 NEXT LEVEL segítségével történő üzemeltetéssel és 
dokumentációval

Longlife érzékelők
Csúcsminőségű érzékelők akár 6 éves élettartammal, intenzív igénybevételhez (naponta többször).  
A műszer élettartama alatt legalább egy érzékelőcsere költsége megtakarítható. 

A testo 300 Longlife Industry füstgázmérő készülékeink áttekintése
Rend. sz. Longlife 

érzékelők
O₂ érzékelő CO érzékelő CO H₂ érzékelő NO érzékelő, 

NOalacsony érzékelő és 
COalacsony érzékelő

Nullázás 
füstgázáramban 
lévő érzékelővel

elérhető utólag 

felszerelhető

0633 3004 73
8 000 ppm –

0633 3004 75
8 000 ppm –

0633 3004 88
30 000 ppm

0633 3004 85
30 000 ppm

Tartalék gázérzékelők/utólagos felszerelés Rend. sz.

O2 érzékelő 4 év garanciával 0393 0023

CO érzékelő (H2 kompenzáció nélkül), 4 év garanciával 0393 0051

CO érzékelő H2 kompenzációval, 4 év garanciával 0393 0101

NO érzékelő 0393 0151

NOalacsony érzékelő 0393 0152

Kiegészítők Rend. sz.

testo Bluetooth® nyomtató, 1 tekercs hőpapírral, újratölthető akkumulátorral és hálózati adapterrel (kompatibilis a 
testo 300, testo 330i és a testo 440 műszerekkel)

0554 0621

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz 0554 0568

testo Bluetooth® csatlakozó a testo 300 füstgázelemző testo Smart Probe érzékelőkhöz történő csatlakoztatásához 
Új testo 300 NEXT LEVEL készülék vásárlásakor a testo Bluetooth® csatlakozó is a szállítási kiszerelés részét képezi.
A testo Bluetooth® csatlakozó kizárólag testo Smart Probe műszerek csatlakoztatására lett kialakítva.

0554 3004

Füstgáz mintavevő szondák Rend. sz.

Moduláris füstgázérzékelő, 335 mm merülési mélység, kónusszal, NiCr-Ni (TI) hőelemmel, Tmax: 500 °C és 2,2 m-es 
NO₂/SO₂ speciális tömlővel

0600 9766

Moduláris füstgázérzékelő, 700 mm merülési mélység, kónusszal, NiCr-Ni (TI) hőelemmel, Tmax: 500 °C, 2,2 m-es 
NO2/SO2 speciális tömlővel

0600 9767

Moduláris füstgázérzékelő, 335 mm merülési mélység, kónusszal, NiCr-Ni (TI) hőelemmel, Tmax: 1000 °C, 2,2 m-es 
NO2/SO2 speciális tömlővel

0600 8764

Moduláris füstgázérzékelő, 700 mm merülési mélység, kónusszal, NiCr-Ni hőelemmel, Tmax: 1000 °C, 2,2 m-es 
NO2/SO2 speciális tömlővel

0600 8765

Moduláris füstgázérzékelő előszűrővel, 14 mm szár átmérő, 335 mm merülési mélység, kónusszal, NiCr-Ni (TI) 
hőelemmel, Tmax: 1000 °C, 2,2 m-es NO2/SO2 speciális tömlővel

0600 8766

Moduláris füstgázérzékelő előszűrővel, 14 mm szár átmérő, 700 mm merülési mélység, kónusszal, NiCr-Ni (TI) 
hőelemmel, Tmax: 1000 °C, 2,2 m-es NO2/SO2 speciális tömlővel

0600 8767

Hordtáska minden 335 mm-nél hosszabb fűtetlen érzékelő szállítására 0516 7600

Füstgázelemzőnk a professzionális  
füstgázelemzéshez

Rend. sz. 0563 3915Rend. sz. 0560 1510

testo 915i 
Hőmérő, levegő 
érzékelővel és 
okostelefonos 
irányítással

testo 510i 
Okostelefonnal 
vezérelhető 
differenciálnyomás-mérő
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Kézre álló és kompakt 
4 érzékelős műszer 

kibocsátások 
sokoldalú méréséhez

Rugalmas megoldás 6 
érzékelővel az összes 
ipari mérési munkához

testo 340 füstgázelemző rendszer: Ideális kézi mérőműszer 
ipari füstgázelemzéshez

testo 350 füstgázelemző rendszer: Emissziós mérések a 
legszigorúbb követelményekhez

Több füstgázelemző a füstgáz professzionális elemzéséhez és ipari 
kibocsátásméréshez

Rend. sz. 0563 3100

• 4 érzékelő

•  Standard érzékelő O2

•  Opcionális érzékelők: CO, 
COalacsony, NO, NOalacsony, NO₂, SO₂

•  CO₂ meghatározás O₂-ből történő 
számítással

•  Standard: 
Egy érzékelő 5 faktoros hígítása 
Az összes érzékelő 2 faktoros 
hígítása

• 6 érzékelő

•  Standard érzékelő O2

•  Opcionális érzékelők:  
CO, COalacsony, NO, NOalacsony, NO₂, 
SO₂, H₂S, CXHY

• opcionális  CO₂ mérés infravörös 
CO₂ érzékelővel

•  Lehetőségek: 
Egy érzékelő hígítása, 2, 5, 10, 
20, 40 választható faktor 
Az összes érzékelő 5 faktoros 
hígítása

testo 340  
Füstgázelemző

testo 340 füstgázelemző tölthető akkumulátorral, 
gyári műbizonylattal és hordszíjjal, O₂ érzékelővel 
és beépített áramlás-/differenciálnyomás-mérővel, 
különálló hígítással, és az összes érzékelő 
hígításával ellátva.

testo 350  
kezelőegység

A testo 350 kezelőegység 
megjeleníti a mérési 
adatokat, és vezérli 
az analizátor boxot. 
Újratölthető akkumulátorral, 
mérési adatmemóriával, 
USB interfésszel, és 
csatlakozással a Testo 
adatbuszhoz.

Rend. sz. 0632 3511

testo 350  
analizátor box

testo 350 analizátor box O₂-nel, differenciálnyomás-
érzékelővel, K típusú (NiCr-Ni) és S típusú hőmérséklet-
érzékelő bemenettel, Pt10Rh-Pt, Testo adatbusz 
csatlakozással, újratölthető akkumulátorral, beépített 
égéslevegő érzékelővel (NTC), trigger bemenettel, mérési 
adatmemóriával, USB interfésszel 
Legfeljebb 6 gázérzékelőre bővíthető CO, COalacsony, NO, 
NOalacsony, NO₂, SO₂, CO₂ NDIR, CXHY, H2S kínálatból.

Rend. sz. 0632 3510
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A főbb előnyök
1. Többszínű LED (vizuális és akusztikus riasztás)

2. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció és ppm 
értékek kijelzéséhez

4. Akkumulátoros üzem

5. ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány

6.  Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a szivárgások 
kivételesen pontos észleléséhez, és a leggyakoribb gáztípusok 
automatikus azonosítása

Észlelhető gázok:

Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂
Bután / C4H10

testo 316-1-EX gázszivárgás-
kereső robbanásvédelemmel, 
műszertáskával és töltővel

testo 316-2-EX többcélú 
gázszivárgás-kereső 
robbanásvédelemmel, 
műszertáskával és töltővel

Rend. sz. 0560 3163 Rend. sz. 0560 3164

Rend. sz.Mérőműszer tartozékok

0590 0018Műszertáska

Professzionális műszer az égési gázok szektorához és megnövekedett 
biztonsági követelményekhez: Az új gázszivárgás-kereső  
testo 316-1-EX

Optimális megoldás az ipari mindennapos karbantartáshoz és 
telepítéshez: testo 872s hőkamera

Szervizmérnököknek, létesítményvezetőknek és épületenergetikai 
tanácsadóknak kifejlesztve: Testo 883 hőkamera 

Világra szóló innováció: Új testo 316-2-EX gázszivárgás-kereső  
2 az 1-ben érzékelővel gáznemű üzemanyagokhoz és hűtőközegekhez

A főbb előnyök
1. Többszínű LED (vizuális és akusztikus riasztás)

2. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció és ppm 
értékek kijelzéséhez

4. Akkumulátoros üzem

5. ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány

6.  Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a szivárgások 
kivételesen pontos észleléséhez, és a leggyakoribb gáztípusok 
automatikus azonosítása

7.  A világ első 2 az 1-ben érzékelője gáznemű üzemanyagokhoz és 
hűtőközegekhez (pl. hőszivattyúkhoz vagy hűtőrendszerekhez), az 
érzékelők cseréje nélküli szivárgáskereséshez

Rend. sz.Mérőműszer tartozékok

0590 0018

0393 3164

Műszertáska

Cserélhető érzékelőfej

Hűtőközeg:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R1234ze

R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Észlelhető gázok:
Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂
Bután / C4H10

Gázszivárgások professzionális kereséséhez

Üzemeinek megelőző karbantartásához

testo 883 hőkameratesto 872s hőkamera

Rend. sz. 0560 8830Rend. sz. 0560 8725

•  Kimagasló képminőség a 320 x 240 pixeles infra felbontás révén (testo 
SuperResolution technológiával 640 x 480 pixel)

•  Termikus érzékenység: 0,04 °C
•  Manuális fókusz és cserélhető objektívek

•  Kimagasló képminőség a 320 x 240 pixeles infra felbontás révén 
(testo SuperResolution technológiával 640 x 480 pixel)

•  Termikus érzékenység: 0,06 °C
•  Integrált lézeres jelölő – pontosan látható a mérési pont képpontjaként 

a hőkamerában

testo 316-1-EX 
gázszivárgás-kereső

testo 316-2-EX
Gázszivárgás-kereső



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű utca 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Mi tudjuk a választ a 

kérdéseire

Ha segítségre van szüksége 

bizonyos mérési feladatokhoz, 

vagy ha tanácsot tudunk adni, 

melyik mérőműszer felel meg 

legjobban az adott 

alkalmazásához, a szakértőink 

örömmel állnak rendelkezésére.

Javítás, szolgáltatás és 

mérőműszer kölcsönzés

Annak érdekében, hogy mindig 

cselekvésre kész lehessen, 24 

órás pótalkatrész-szolgáltatást 

kínálunk, beleértve a gyűjtési és 

kézbesítési szolgáltatást, 

valamint a mérőműszer 

kölcsönző szolgáltatást 

valamennyi Testo füstgázmérő 

készülékhez.

Kalibrálás: Még nagyobb 

pontosság és biztonság

Akkreditált laboratóriumainkban 

biztosítjuk, hogy 

méréstechnológiája pontosan és 

a szabványoknak megfelelően 

működjön.

Tudjon meg 
többet

www.testo.hu
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Ha szervizelésről van szó, 
nincs jobb megoldás:
Velünk soha nem kell 
aggódnia a biztonság miatt

http://www.testo.hu

