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Filtru ce blochează semnalele de interferență de frecvență 

înaltă.

Sensibilitate ajustabilă

Semnal vizual și acustic

Rezistent la apă și praf conform IP 67

Iluminarea punctului de măsurare

Tester de tensiune
non-contact

testo 745

Testerul de tensiune non-contact cu domeniu de măsură al 

tensiunii de până la 1.000 V este potrivit pentru verificarea 

inițială și rapidă a oricăror surse de defect. În cazul în 

care prezența tensiunii este detectată, testo 745 oferă un 

avertisment prin intermediul unui semnal vizual și acustic 

clar. În scopul realizării unei măsurători corecte testerul 

de tensiune este dotat cu un filtru de interferențe de 

frecvențele înalte și este rezistent la apă și praf conform 

IP 67.
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testo 745

testo 745

Tester de tensiune non-contact testo 745 
include baterii

Cod produs 0590 7450

Date tehnice/Accesorii

Date tehnice

Tester tensiune 12 la 1,000 V AC

Iluminarea punctului de 
măsurare

P

Supratensiune CAT4/600 V 
CAT3/1,000 V

Clasa de protecție IP 67

Temperatura de operare -10 la +50°C

Temperatura de stocare -15 la +60°C

Dimensiuni 155 x 25 x 23 mm (L x Î x l)

Greutate 63 g

Garanție 2 ani

Certificări CSA, CE

Standarde EN 61010-1, IEC 61326
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