Wir messen es.

Differenzdruck-Messwertumformer
far kritische Klimaanwendungen und

Stromungsmessung

testo 6351

Messung von Differenzdruck, Stromungsgeschwindigkeit
und Volumenstrom

Automatische Nullpunktjustage garantiert hohe,
temperaturunabhangige Genauigkeit und Langzeitstabilitat

Display mit mehrsprachigem Bedienmenti und optischer
Alarmanzeige

Ethernet-, Relais- und Analogausgénge erlauben eine
optimale Integration in individuelle Automationssysteme

P2A-Software flr Parametrierung, Abgleich und Analyse
spart Zeit und Kosten bei Inbetriebnahme und Wartung

Konfigurierbares Alarmmanagement mit einstellbarer
Ansprechverzégerung

tomatische Nullpunktjustage sorgt fir héchste
it und Langzeitstabilitat.



testo 6351 - Differenzdruck-Messumformer mit
hoher Genauigkeit und Langzeitstabilitat

Technische Daten

MessgroBen
Differenzdruck

Messbereich 0...50 Pa -50 ... 50 Pa
0...100 Pa -100 ... 100 Pa
0...500 Pa -500 ... 500 Pa
0...10 hPa -10 ... 10 hPa
0...50 hPa -50 ... 50 hPa
0...100 hPa -100 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa -500 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa -1000 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa -2000 ... 2000 hPa

Messunsicherheit* +0,8% vom Messbereichsendwert

+0,3 Pa

Temperatursteigungsdrift: 0,02% vom
Messbereich pro Kelvin Abweichung von
Nenntemperatur 22 °C

Nullpunkt-Drift: 0% (da zyklische
Nullpunktjustage)

Wahlbare Einheiten Differenzdruck in Pa, hPa, kPa, mbar, bar,
mmH,0, kg/cm?, PSI, inch HG, inch H,O
Berechnete GréBen: Volumenstrom in m3/h, I/
min, Nm3/h, NI/min
Stromungsgeschwindigkeit in m/s, ft/min

Sensor Piezoresistiver Sensor

Autom.
Nullpunktjustage

Uber Magnetventil
Frequenz einstellbar: 15 sec, 30 sec,
1 min, 5 min, 10 min

Uberlastbarkeit Messbereich Uberlast

0...50 Pa 20000 Pa

0...100 Pa 20000 Pa

0...500 Pa 20000 Pa

0...10 hPa 200 hPa

0...50 hPa 750 hPa

0...100 hPa 750 hPa

0...500 hPa 2500 hPa

0 ... 1000 hPa 2500 hPa

0 ... 2000 hPa 2500 hPa

-50 ... 50 Pa 20000 Pa

-100 ... 100 Pa 20000 Pa

-500 ... 500 Pa 20000 Pa

-10...10 hPa 200 hPa

-50 ... 50 hPa 750 hPa

-100 ... 100 hPa |750 hPa

-500 ... 500 hPa  |2500 hPa

-1000 ... 1000 hPa|2500 hPa

-2000 ... 2000 hPa|2500 hPa
Betriebsbedingungen
Mit / ohne  Einsatztemperatur -5...+50°C/+23 ... +122 °F
Display Lagertemperatur -20 ... +60 °C /-4 ... +140 °F

Prozesstemperatur -20 ... +65°C /-4 ... +149 °F

* Die Ermittlung der Messunsicherheit des Messumformers erfolgt
nach GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Bei der Ermittlung der Messunsicherheit wird die Genauigkeit des
Messgerates (Hysterese, Lineraritdt, Reproduzierbarkeit, Langzeitstabilitat),
der Unsicherheitsbeitrag des Prifplatzes sowie die Unsicherheit des
Abgleichplatzes/Werkskalibrierung berticksichtigt. Dabei wird der in der
Messtechnik gangige Wert von k=2 des Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegt,
was mit einem Vertrauensniveau von 95% korrespondiert.
Messunsicherheit Differenzdruck: +0,8% vom Messbereichsendwert +0,3
Pa
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Ein- und Ausgange
Analogausgidnge
Anzahl 1

Ausgangsart 0/4 ... 20 mA (4-Draht) (24 VAC/DC)
0...1/5/10 V (4-Draht) (24 VAC/DC)

Skalierung Differenzdruck: skalierbar +50% des
Messbereichsendwerts;
frei skalierbar innerhalb des Messbereichs

Messtakt 1/s

Auflésung 12 bit

Max. Birde max. 500 Q

Weitere Ausgidnge

Ethernet Optional mit Ethernet-Modul

Relais Optional: 4 Relais (freie Zuweisung zum
Messkanal oder als Sammelalarm im
Bedienmenii/P2A), bis 250 VAC/3A (SchlieBer/
NO oder Offner/NC)

Digital Mini-DIN fir P2A-Software

Versorgung

Spannungsversorgung 20 ... 30 VAC/DC, 300 mA Stromaufnahme,

galvanisch getrennte Signal- und
Versorgungsleitung

Allgemeine technische Daten

Bauart

Material Kunststoffgehduse
Abmessungen 162 x 122 X 77 mm
Gewicht 0,7 kg; optional: Ethernet-

Zwischenschicht 0,6 kg

Anschlussnippel @ 6 mm --> passende Schlduche 4 mm

+ 4,8 mm

Display

Display optional: 3-zeiliges LCD mit
mehrsprachigem Bedienmeni

Auflésung Messbereich Auflésung
0...50 Pa 0,1 Pa
0...100 Pa 0,1 Pa
0...500 Pa 0,1 Pa
0...10 hPa 0,01 hPa
0...50 hPa 0,01 hPa
0...100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
0 ... 2000 hPa 1 hPa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10...10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa| 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa| 1 hPa

Sonstiges

Schutzart IP 65

EMV EG-Richtlinie 2004/108/EG
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testo 6351 - Differenzdruck-Messumformer mit
hoher Genauigkeit und Langzeitstabilitat

Optionen / Bestellbeispiel

Folgende Optionen kdonnen fiir den testo 6351 spezifiziert werden:

AXX Messbereich CXX Display / Meniisprache

CO00 ohne Display

BXX Analogausgang / Versorgung C02 mit Display / Englisch

CXX Display / Mentisprache €03 mit Display / Deutsch
DXX Kabeleinflihrung C04 mit Display / Franzésisch
EXX Ethernet 882 mi: g!sp:av; ﬁpﬁniéchh
f m mi Isplay alienisc
F?(X .lefere.nzdruck/Stromungs- CO7 mit Display / Japanisch
Einheit (Voreinstellung) €08 mit Display / Schwedisch

HXX Relais
DXX Kabeleinfiihrung

D01 Kabeleinfiihrung M16 (Relais: M20)
D02 Kabeleinfiihrung NPT 1/2 ,°
D03 Kabelkontaktierung tber

AXX Messbereich M-Steckverbindung fir Signal und

Wir messen es.

Bestellbeispiel

Bestellcode fiir Messumformer testo

6351 mit folgenden Optionen:

- Messbereich 0 ... 100 Pa

- Analogausgang / Versorgung 0 ... 5 V
(4-Draht, 24 VAC/DC)

- mit Display / Englisch

- Kabeleinfiihrung NPT 1/2

- mit Ethernet-Modul

- Differenzdruck-Einheit Pa/ 0/ 100

- 4 Relaisausgange, Grenzwert-
Uberwachung

0555 6351 A03 B03 C02 D02 EO1 FO1
0 100 HO1

A02 0...50 Pa Versorgung
A03 0...100 Pa
A04 0...500 Pa EXX Ethernet
A05 0...10 hPa EO0 ohne Ethernet-Modul
A07 0...50 hPa EO1 mit Ethernet-Modul
A08 0 ...100 hPa
2?3 g ?ggOhE:a FXX Differ_enzdruck / Strémungs-Einheit
A11 0...2000 hPa {Voreinstellung)
A22 -50...50 Pa FO1 Pa/ min/ max ]
A23 -100... 100 Pa F02 hPa/ min/ max
A24 -500 ... 500 Pa FO03 kPa/ min/ max
A25 -10...10 hPa F04 mbar / min/ max
A27 -50...50 hPa FO5 bar/ min/ max )
A28 -100 ... 100 hPa F06 mmH20 / min / max Skalierung:
A29 -500 ... 500 hPa FO7 inch H20 / min / max +50% vom
A30 -1000 ... 1000 hPa FO8 inch HG / min / max — Messbereichs-
A31 -2000 ... 2000 hPa F09 kg/cm?/ min / max endwert;
F10 PSI/ min / max frei wahlbar innerhalb
BXX Analogausgang/ Versorgung ::; fT/rii/rln;:wi/r]n;i?](ax des Messbereichs
BO2 0...1V (4-Draht, 24 VAC/DC) F13 m¥h / min / max
BO3 0...5V (4-Draht, 24 VAC/DC) F14 /min / min / max
BO4 0...10V (4-Draht, 24 VAC/DC) F15 Nm¥h/ min / max
BO5 0...20 mA (4-Draht, 24 VAC/DC) F16 NU/min/min/max |
B06 4 ... 20 mA (4-Draht, 24 VAC/DC)

HXX Relais

HOO ohne Relais

HO1 4 Relaisausgénge, Grenzwert-
Uberwachung

HO02 4 Relaisausgénge, Grenzwerte Kanal 1 +
Sammelalarm

0980 8275/cw/1/01.2015

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.



