
Un produs, două rezultate: Infraroșu și sondă de penetrare 

Încape în orice buzunar datorită mecanismului de pliere

Cele 2 puncte laser cu optică 10:1 indică exact zona

măsurată și garantează măsurători lipsite de erori

Cuplă pliabilă robustă, de înaltă calitate, pentru proiecte

dificile

Conform cu reglementările HACCP, rezistent la apă (IP65)

Termometru multifuncțional cu
infraroșu și sondă de penetrare

testo 104-IR – Verificări multiple și
control total

°C

testo 104-IR este un termometru multifuncțional rezistent la

apă(IP65), cu infraroșu și sondă de penetrare. Acesta poate

fi utilizat în diferite aplicații din domeniul alimentar.

Instrumentul testo 104-IR verifică temperatura de suprafață

a unui produs sau a unui întreg palet de bunuri, în special în

departamentul Recepție Mărfuri. În cazul în care valorile

limită sunt depășite, sonda de penetrare poate să măsoare

temperatura din interiorul produselor.    

Instrumentul multifuncțional este util și practic datorită

dimensiunilor care îi permit să încapă în orice buzunar.

Sonda de penetrare  este întotdeauna în siguranță, aceasta

fiind atașată instrumentului. Display-ul se activează de

îndată ce sonda este rabatată pentru utilizare. Măsurătoarea

cu infraroșu începe prin apăsarea unui singur buton.

Rezultatele măsurătorii pot fi citite foarte ușor datorită zonei

de afișare mare. 

Butoanele existente vorbesc de la sine, instrumentul fiind

ușor de manevrat de către orice utilizator. Fără măsurători

care consumă mult timp, fără manevrare complicată a

instrumentului, fără compromisuri. Cu ajutorul termometrului

testo 104-IR puneți la dispoziția consumatorilor bunuri în

perfectă stare. 

www.testo.ro



Testo România
Calea Turzii 247

400 495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

www.testo.ro/HACCP

Cod produs

0520 0061

0520 0062

0520 0043

0520 0001

0520 0401

0520 0452

Certificat de calibrare ISO/temperatură
pentru sonde de aer/ imersie, punct de
calibrare -18°C

Certificat de calibrare ISO/temperatură
pentru sonde de aer/ imersie, punct de
calibrare 0°C

Certificat de calibrare ISO/temperatură
pentru sonde de aer/ imersie, puncte
de calibrare -18°C; +60°C

Certificat de calibrare ISO/temperatură
pentru sonde de aer/ imersie, puncte de
calibrare -18°C; 0°C; +60°C

Certificat de calibrare ISO/temperatură,
termometre cu infraroșu, puncte de
calibrare -18°C, 0°C, +60°C

Certificat de calibrare ISO/temperatură,
termometre cu infraroșu, puncte de
calibrare 0°C, +60°C

Accesorii

testo 104-IR

Date tehnice

testo 104-IR

testo 104-IR, termometru rabatabil cu
infraroșu și sondă de penetrare, rezistent la
apă, incl. baterii și certificat de calibrare

Cod produs: 0560 1040

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de stocare -30 la +50 °C

Tipul bateriei 2 baterii Tip  AAA

Durata de viață a bateriei

Display

10 h

LCD, o linie, iluminat, cu linie pentru status
(°C,°F,°R, baterie, hold/auto hold, min, max,
laser, măsurătoare, emisivitate)

www.testo.ro
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Clasa de protecție IP65

Dimensiuni 281 x 48 x 21 mm (sonda rabatată)
178 x 48 x 21 mm (sonda nerabatată)

Material/Carcasă ABS / TPE / PC, oțel inoxidabil

Greutate 197 g (incl. baterii)

Garanție 2 ani

Standarde EN13485

Tip senzori NTC

Domeniu de măsură

Acuratețe
±1 cifră

Rezoluție

-50 to +250 °C

±1 °C (-50.0 la -30.1 °C)
±0.5 °C (-30.0 la +99.9 °C)
±1% din vm (restul domeniului)

0.1 °C

t99 10 s (în lichid)

Rata de măsurare 0,5 s

Rata de măsurare 0,5 s

Optică 10:1 + deschiderea senzorului (12 mm)

Marcaj zona măsurată 2 spoturi laser

Domeniu spectral 8 la 14 µm

Emisivitate 0.10 la 1.00 (pași de 0.01)

Parametri măsurați temperatură°C/°F/°R

Mod măsurare Hold sau auto hold (sonda de imersie)

Marcaj laser on / off

Tip senzor Infraroșu

Domeniu de măsură

Acuratețe
±1 cifră

Rezoluție

-30 la +250 °C

±2.5 °C (-30.0 la -20.1 °C )
±2.0 °C (-20.0 la -0.1 °C )
± 1 °C or ±1.5% din vm (restul domeniului)

0,1 °C
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