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Temperatur-
Messgerat

testo 108 Produktfamilie -
far schnelle, einfache und prazise
Temperaturmessungen

Optimal fiir den Einsatz im Lebensmittelbereich

Einfache Bedienung und Handhabung

Gerét und Fuhler wasserdicht (IP67)

HACCP und EN 13485 konform

Universell einsetzbar

HACCP INTERNATIONAL
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OFQOD SAFETY:

rmometer der Produktfamilie testo 108 verrichten
¢ ngen in Sekundenschnelle. Ganz gleich
Lebensmitteln, i



http://www.testo.com

testo 108 / testo 108-2

Technische Daten

testo 108
testo 108, wasserdichtes Temperatur- : A
Messgerat (Typ T und K), inkl. Thermoelement- E
Fihler Typ T, Softcase und Kalibrierprotokoll
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testo 108-2, wasserdichtes Temperatur- .
Messgerat (Typ T), inkl. arretierbarem ) < |
Thermoelement-Fihler Typ T, Softcase, ‘ Eg,ﬂ
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testo 108-2

- Fuhler arretier- und
verschraubbar, dadurch absolut
sicherer Halt

- Auto-Hold-, Hold- und Min.-/
Max.-Funktion

Zubehor fir Messgerit

Standard TE-Einstechfiihler Typ T fir testo 108

Flexibler Backofenfiihler, Tmax +250 °C, Leitung aus PTFE fir testo 108

Sensortyp

Messeinheit

AnschlieBbare
Sensortypen

Messbereich

Genauigkeit Gerat

(Umgebungstemperatur

+23 °C 3 °C)

Genauigkeit Flhler

Aufldsung

Be sure. ii :-st;'»

Temperatur °C / °F

Thermoelement Typ T und Typ K (testo 108)
Thermoelement Typ T (testo 108-2)

-50 ... +300 °C

+0,5 °C (-30 ... +70 °C)
+0,5 °C £0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

+0,5 °C (-40 ... -20 °C)

+0,2 °C (-20 ... +70 °C)

+0,5 °C (+70 ... +125 °C)

+0,4 % v. Mw. (+125 ... +300 °C)

0,1°C

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Schutzart

Messrate
Angleichzeit t,,
Anzeige

Gewicht
Abmessung
Gehause

Norm
EG-Richtlinie
Stromversorgung
Batteriestandzeit

Features

Edelstahl Lebensmittelfihler (IP67), mit FEP-Leitung bis +200 °C, TE Typ T fir testo 108

Superschneller Nadelfiihler zur Uberwachung von Garzeiten im Backofen, TE Typ T fir testo 108

Standard TE-Einstechfiihler Typ T fir testo 108-2

-20 ... +60 °C
-30...+70 °C

IP67 (mit angeschlossenem
mitgeliefertem Testo Fihler)

2 Messungen pro Sekunde

10 s (in bewegter Flissigkeit)

LCD, einzeilig, mit Statuszeile

150 g (ohne Softcase)

140 x 60 x 24,5 mm (ohne Fihler)
TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10%GF
EN 13485

2014/30/EG

3 x Batterie Typ AAA

2500 h (typisch bei 23 °C)

Auto-Hold-, Hold-, Min.-/Max.-Funktion
(testo 108-2)

Best.-Nr.

0602 1080
0603 0646
0603 3392
0628 0030
0602 1081

Testo SE & Co. KGaA

CelsiusstraBe 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700

Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-StraBe 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmannische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620

www.testo.de

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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