Data logger USB
per umidita e
temperatura

testo 184 H1

~ testo

Chiara segnalazione degli allarmi

Facile funzionamento

Facile configurazione senza software da installare

Comoda lettura dei dati grazie al report automatico in PDF

Possibilita di lettura mobile via NFC

IT-safe (non necessitano né di software né di download)

Be sure.

184 H1

Figura 1:1

e in modo piu efficiente e conveniente i file e
i vengono salvate direttamente nel



testo 184 H1 Be sure.

Dati tecnici

Sensore
testo 1 84 H1 Parametri di misura Temperatura / umidita
Data logger USB Testo 184 H1 per temperatura e Campo di misura da-20a +7? ¢ =
. ’ L ) da 0a 100 %UR o
umidita, tempo di funzionamento illimitato grazie «
alla batteria sostituibile Precisione +0,5 °C (da 0 a +70 °C) o
+0,8 °C (da -20 a 0 °C) 3
Disponibile in pacchi da 1, 10 e 50 pezzi. ﬂ;%?gg;,g?} dim.v.a+25°C gf
+0,03 %UR /K (da 0 a 60 °C) >
Codice 0572 1845 g
Risoluzione 0,1°C <
0,1 %UR 3
Dati tecnici generali
Alimentazione Batteria al litio CR2450 3V, sostituibile
- Tempo di funzionamento lllimitato
Accessorl Durata batteria 500 giorni (a +25°C e con misura ogni 15
Codice minuti).
Ciclo di misura daimina24h
Supporto a parete per testo 184 0554 1841
Memoria 64000 valori di misura
Batteria al litio CR2450 3 V 0515 1841
Segnalazione allarme LED e display
Software ComSoft Professional Pro con 0554 1704 .
archiviazione dati Dimensioni 44 x 12 x 97 mm 3
>
Software ComSoft CFR 21 Part 11, 0554 1705 Peso 459 -
secondo CFR 21 Part 11 per data logger . . <
Testo Classe di protezione IP30 s
Stampante mobile per data logger 0572 0576 Temperatura di lavoro da-20a+70°C &
testo 175/176/184 . . -
Temp. di stoccaggio da -55a+70 °C <
Certificato di taratura ISO/umidita, punti 0520 0176 Kl
di taratura 11,3 %UR, 50 %UR e 75,3 Test, certificati - Certificazione internazionale HACCP '-g
%UR a +25°C - Software Testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 o €
Certificato di taratura ISO/umidita, punti 0520 0076 superiore) compatibile con CFR 21 Part 11 2
di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a Garanzia 24 mesi, condizioni di garanzia: consultare il g
+25°C/+77 °F; per ingresso/strumento sito www.testo.com/warranty S
o
n




