Przygotuj sig na przysztosé

Przygotuj sie na przysztos¢

Przyrzad do pomiaru temperatury

Nowy sktadany termometr
Przyrzad do pomiaru temperatury

z mozliwoscia sktadania
Oba sa wytrzymate i higieniczne - zawsze gotowe

do uzycia przy kontroli jakosci i produkcji Zywnosci ‘ ’ doskonaly w pomiarze
Poreczny, praktyczny, mocny

testo 103 — najmniejszy sktadany termometr w swoje klasie
testo 104 — pierwszy sktadany termometr wodoodporny

Poprostu roztéz i mierz!

Najlepiej przetestowac oba - ale jesli i 5 S
. jesli musisz zdecydowac
na jeden - dokonaj poréwnania... y o

testo 103 testo 104
Zalety maly rozmiar, lekki Wytrzymaly, higieniczny, yzyjny pomiar
. . s wod
Wygodny do wszelkiego rodzaju pomiarow... Zakres pomiaru -30 do +220 °C - OOOde”:y dny z EN 13485
« doskonale nadaje sie do pomiarow temperatury wewnetrznej dzieki solidnem Hold -50 do +250 °C
metalowemu, skfadanemu ztaczu i diugiej, stabilnej sondzie pomiarowej. .. i _ +
o Klasa zabezpieczenia IP65 umozliwia czyszczenie pod biezaca woda e Auto-Hold - +
i uzytkowanie w kazdych warunkach - Min/Max - + Wygodny do wszelkiego rodzaju pomiarow...
Praktyczny = Automatyczne + N o najmniejszy skladany termometr w swojej klasie (11cm)
e powierzchnia pokryta guma antyposlizgowa zapobiega wyslizgiwaniu wytgczanie e pasuje do kazdej reki i zmiesci sie W kazdej kieszeni... :
urzadzenia z reki : Jednostki miary °C, °F °C, °F, °R ‘
o szczegolnie duzy, poddwietlany wys$wietlacz pozwala na szybki i wolny od Wyswietlacz brak podswietlenia déwietl Praktycznyl... e 2
pledéw odczyt wartosci pomiarowej : podswietiany » poreczny i zawsze gotowy do uzycia 255
o dj ki Kolorowym askori mozna ]rz pisad urzadzenie do poszczegolnyeh et s L e IP65 H « waska sonda idealna do pomiarow punktowych
e 3 P : R P Sl Wymiary (ztozony) 116 : i Sci bi iaj
056D IUb niektérych obszaréw pracy : _ Y X35 x 19 mm 162 x 48 x 19 mm B « fatwa do utrzymania w czystosci biata obudowa ABS, zapewniajace
Zatwierdzenia EN 13485 EN 13485 higieniczne wyniki pomiaréw temperatury
Do kazdej aplikaciji...

o klasa zapezpieczenia IP55

~ Do kazdej aplikaciji...
o wytrzymata uniwersalna sonda

« automatyczne rozpoznanie wartosci koricowej dzieki funkoj Auto-Hold testo 103 skiadany termometr

i przechowywaniu wartosci min./max. : nr katalogowy: 0560 0103
“® pierwszy termometr, ktdry faczy mechanizm sktadania i wododdpq‘rr_iosc_
= . O e testo 104 sktadany termometr (z kolorowym paskiem)

nr katalogowy: 0563 0104

testo 103: Zastosowanie w

testo 104: Zastosowanie W
gastronomii

gastronomii

Tre$¢ moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

0988 5323 06/SUd/XX/Q/07.2010

testo 103: Zastosowanie W

testo 104: Zastosowanie
przetworstwie rybnym

w dojrzewalniach sera




Przygotuj sie na przysztos¢

Waska sonda idealna do
pomiaréw punktowych

Dane techniczne testo 103

Sktadany termometr Zmiesci sie w kazdej
moze by¢ tak poreczny  kieszeni ;

Jednostka Temperatura (°C/°F)
Typ czujnika NTC
Zakres pomiaru -30 do +220 °C
Doktadno$¢ + 0.5 °C (-30 do+1.+ 99.9 °C)
+ 1% wartosci mierzonej (+100 do +220 °C)
Rozdzielczosé 0.1 °C/°F
Temperatura pracy -20 do +60 °C
Temperatura sktadowania -30 do +70 °C
Typ baterii 2 x CR20832 baterie Litowe
Zywotno$é baterii 300 h
Wymiary 189 x 35 x 19 mm (ze ztozong sonda)

Dtugosé sondy / $rednica
Koricéwka sondy / srednica

75 mm/ @3 mm
22 mm /0 2.3 mm

Wyswietlacz LCD, 1-liniowy, bez podswietlenia

Czas reakdji te = 10 seC

Wiacznik on/off z mechanizmem rozktadania (ca. 30°) /
Auto Off po 60 min

Materiat obudowy ABS

Waga 49 g (z baterig)

Klasa zabezpieczenia IP55

Gwarancja 2 lata

Zatwierdzenia EN 13485

testo 103: Zasto_sowanie
w przemysle spozywczym

o) T

testo 103: Zastosowanie W
rzezniach 4

Oba sktadane termometry sg poreczne i natychmiast gotowe do
dziatania, co czyni je szczegdlnie idealnymi do mierzenia temperatury
wewnetrznej i pomiaréw punktowych:

® w gastronomii, w tym punktow szybkiej obstugi, stotowek, kuchni
i restauracji

® w sieci supermarketow

e U matych producentéw zywnosci i sprzedawcow, takich jak piekarze
i rzeznicy

® W przemysle spozywczym, zapewnianiu jakosci, produkcii i logistyce
wewnetrznej

Praktyczne...

¢ tatwe do czyszczenia

® kompaktowe, o ergonomicznym ksztaicie

e dostarczajg szybko doktadnych wynikéw pomiardw
e fatwe w obstudze

e minimalizuja ryzyko uszkodzen

e szybko i fatwo sktadane

® uniwersalne

testo 103: Zastosowanie W chtodniach

testo 103: Zastosowanie
W gastronomii

w piekarniach

testo 103 i testo 104 do szybkiej i bezpiecznej kontroli temperatury
produktow spozywczych

testo 104: Zastosowanie

Pierwszy wodoodporny sktadany termometr!

Nowy sktadany termometr posiada nizej wymienione zalety:

e szybki, doktadne wyniki pomiaréw

e wydajny i praktyczny

e wytrzymaty i higieniczny

e wszechstronne i elastyczne pomiary w zaleznosci od warunkdw, dzieki
rozktadanej sondzie > 30 °

e stosunek ceny do jakosci - najwyzsza jako$¢ w niskiej cenie

e dzieki sktadanej sondzie bez problemu miesci sie w kieszeni

e zgodny z HACCP-EN 13485 - gwarantuje pewnos¢ pomiarul!

~ Wyjatkowo wytrzymaty
- dzigki metalowej
obudowie z przodu

testo 104 jest
wodooodporny i
bardzo higieniczny

testo 104 moze by¢
spersonalizowany dzigki
kolorowym paskom

Dane techniczne testo 104

tatwy w obstudze... Jednostka Temperatura (°C / °F / °R)
Rodzaj czujnika NTC
1. Wystarczy wyjac z kieszeni i roztozyc... Zakres pomiaru -50 do +250 °C
2. Zmierzy¢ bezposrednio w produkcie lub migdzy opakowaniami. Doktadnos¢ +1.0 °C (-50 to -30.1 °C)
3. Po kliku sekundach odczyta¢ warto$¢ pomiaru z duzego +0.5°C (-30 to +99.9 °C)
wyswietlacza. .. + 1% wartosci mierzonej (+100 to +250 °C)
Rozdzielczos¢ 0.1°C/°F/°R

4. Nastepnie zlozy¢ przyrzad pomiarowy.

. T . _— Temperatura pracy -20 do +60 °C
5. Schowac go bez mozliwosci uszkodzenia, czy zranienia. :
Temperatura sktadowania -30 do +70 °C
e q s - Typ barerii 2 x AAA baterie
Rozt6z - zmierz - Ztéz - zakoncz L :
Zywotnos¢ baterii 100 h (typical)
Wymiary 265 x 48 x 19 mm (ze zlozong sonda)

106 mm /@ 3 mm
32 mm /o 2.3 mm

Dtugos$¢ sondy / Srednica

testo 104: ZastoSOV_\’ame przy Koncoéwka sondy/ $rednica

przygotowywaniu ZyWwnose Wyswietlacz LCD, 1-liniowy, pod$wietlany
4 L Bl Czas reakgji toe = 10 sec
Pozostate funkcje Auto Hold, Hold, Min / Max
Witacznik on/off z mechanizmem rozkladania (ca. 30°) /
Auto Off po 60 min
Materiat obudowy ABS / TPE / PC, cynk odlewany cisnieniowo, stal
nierdzewna
Waga 165 g (z baterig)
Klasa zabezpieczenia IP65
Gwarancja 2 lata
Zatwierdzenia EN 13485

testo 104: Zastosowanie w kuchniach

testo 104: Zastosowani
8 e
produkaji zywnogci e
7




