Datenblatt
testo 112

Temperatur-
Messgerat (1-Kanal)

testo 112 - Universell einsetzbar,
eichfahig

Hochgenaues, eichfahiges Temperatur-Messgerat

Das Gerét fur die amtliche Lebensmittelkontrolle

TopSafe, die unverwistliche Schutzhiille, schitzt vor
Schmutz und StoB
(mit TopSafe und gestecktem Fuhler: IP65)

Anzeigen und Speichern der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

GroBes, beleuchtetes Display

Messdatenausdruck vor Ort mit Testo-Schnelldrucker
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testo 112 Be sure.

Technische Daten / Zubehor

Allgemeine technische Daten

testo 11 2 Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Lagertemperatur -30 ... +70 °C
testo 112, 1-Kanal Temperatur-Messgerat Messrate 2 sec
NTC/Pt100, eichfahig, inkl. Batterie
Standzeit 100 h
Batterietyp 9V-Block, 6F22
Abmessung 182 x 64 x 40 mm
Best.-Nr. 0560 1128 Gewicht 171g
Gehausematerial ABS
EG-Richtlinie 2014/30/EU
Schutzart mit TopSafe (Zubehor)
und gestecktem Fihler: IP65

Sensortypen

NTC Pt100
Messbereich -50 ... +120 °C -50 ... +300 °C
Genauigkeit +0.2 °C (-25 ... +40 °C) +0.2 °C (-50 ... +200 °C)
+1 Digit +0.3 °C (+40.1 ... +80 °C) +0.3 °C (restl. Messbereich)

+0.5 °C (restl. Messbereich)
Auflésung 0.1°C 0.1°C
Zubehor fiir Messgerit Best.-Nr.
9V-Akku fur Messgerat, statt Batterie 0515 0025
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549
Ersatz-Thermopapier flr Drucker (6 Rollen), dokumentenecht 0554 0568
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren
TopSafe, schitzt vor StoB und Schmutz 0516 0220
Transporttasche (Hardcase) fir Messgerat und Fihler, Abmessung 270 x 130 x 70 mm 0590 0018
Bereitschaftstasche (Softcase) fir Messgerat und Fiihler, Abmessung 350 x 100 x 40 mm 0516 0212
Servicekoffer fir Messgerat und Fihler, Abmessung 460 x 320 x 120 mm 0516 1201
Gebuhr fur Konformitatsbewertungsverfahren ,Messgeréat“ (bisher Ersteichung) 0520 0351
Servicekoffer fiir Messgerat und Fihler, Abmessung 460 x 320 x 120 mm 0520 0361
Eichung Temperatur Messgerat mit einem Fuhler inkl. Eichschein 0520 5353
Eichung flr jeden weiteren Temperaturfuhler inkl. Eichschein 0520 5354
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Fuhler

Be sure.

Flihlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
Luftfihler
& Praziser, robuster NTC Luftfihler, -50 ... +125°C?| £0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60 sec 0613 1712
Festkabel gestreckt 1.2 m 115 mm 50 mm 0.4 °C (restl. Messbereich)
@5 mm @4 mm
Oberfldchenfiihler
6 Wasserdichter NTC -50 ... +150 °C? | +0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 35 sec 0613 1912
Oberflachenfihler fiir plane 115 mm 50 mm fg.i g ﬁ;zsﬂ...'\;lru.g °0) )
Oberfliachen, Festkabel gestreckt -l—= - o estl: Messbereich)
1.2m @5mm @6 mm
Rohranlegeflihler mit Klettband -50 ... +70 °C 0.2 °C (-25 ... +70 °C) 60 sec 0613 4611
fiir Rohrdurchmesser bis max. 75 Dl +0.4°C(-50 ... -25.1°C)
mm, Tmax. +75°C, NTC, Festkabel
gestreckt
Tauch-/Einstechfiihler
¢ Wasserdichter NTC Tauch-/ 15 5 -50 ... +150 °C?| £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 10 sec 0613 1212
X . mm mm +0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
Einstechfuhler, Festkabel gestreckt - _ 1014 °C (restl, Messbereich)
o i @5 mm @ 4 mm
Lebensmittelfiihler
¢ Edelstahl NTC Lebensmittelfihler -50 ... +150 °C?|  £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 8 sec 0613 2211
(IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel 125 mm Pl 105G e Nasberakeh)
gestreckt —— =K — ’ ’
@4 mm @3 mm
6 Edelstahl NTC Lebensmittelfuihler -50 ... +150 °C? | £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 8 sec 0613 3311
(IP67) mit PTFE Leitung bis 125 mm el 027025 474.9°0)
+250°C, Festkabel gestreckt — 0.4 °C (restl. Messbereich)
@4 mm @3 mm
6 Robuster NTC Lebensmittel- 115 mm -25...+150°C?| £0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C) | 7 sec 0613 2411
Einstechfiihler mit Spezialhandgriff, S solan =02 38 t;ggﬂ---,\;::s-g;gch)
verstérkter PUR-Leitung, Festkabel @5 mm = o ’
gestreckt @ 3.5 mm
¢ Gefriergutfiihler NTC zum -50 ... +140 °C?| £0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C) | 20 sec 0613 3211
Einschrauben ohne Vorbohren 110 mm 30 mm fg-i g t;ggu...'\;”g °C) .
(inkl. steckbare Leitung), steckbare —i o - Messbereich)
Leitung @8 mm @ 4 mm

& Das Messgeréat im TopSafe ist mit diesem Fiihler wasserdicht.
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)
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Eichfahige Fuhler

Fuhlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich
Pt100
o
& Wasserdichter Pt100 Tauch-/ -50 ... +300 °C Klasse A 12 sec 0614 1272 S
Einstechfiihler, eichfahig, Festkabel 160 mm 50 mm B
gestreckt 1.2 m ———— —_— 3
@5 mm @4 mm §
N
4 Robuster Edelstahl Pt100 -50 ... +300 °C Klasse A 10 sec 0614 2272 %
Lebensmittelfiihler IP65, eichfihig, oLl elui) 3
Festkabel gestreckt 1.2 m e — 2
@4 mm @3 mm g
NTC
4 Wasserdichter NTC Tauch-/ 160 50 -25..+120°C 13-2’?&- EIISW- (+17309--;g)120 °C) | 10sec 0614 1212
Einstechfiihler, eichfahig, Festkabel mm mm 0.2 g 020 4749 7C)
gestreckt 1.2m _—_ +0.4 °C (restl. Messbereich)
@5 mm @4 mm
¢ Préaziser, robuster NTC-Luftflhler, 115 50 -25...+120°C :g-g° cv(' g/ISW- (+;309---(;)120 °C) | 60sec 0614 1712
. mm mm +0.2 °C (-25 ... +74.9 °
eichfahig, Festkabel gestreckt 104 G (resti. Messbereich)
1.2m o o) — R
@5 mm @4 mm
4 Edelstahl NTC Lebensmittelfthler, 125 . -25...+120°C tg-g%CV(- gﬂsw (+17309---ér)120 °C) | 10sec 0614 2211
A . mm mm +0.2 °C (-25 ... +74.9 °
elChfahlg (IP65), PUR-Ltg. bl.s +0.4 °C (restl. Messbereich)
+80°C einsetzbar, Steckverbindung | = m———
IP54, Festkabel gestreckt @4 mm @3 mm

& Das Messgeréat im TopSafe ist mit diesem Fiihler wasserdicht.
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