Wir messen es.

Industrielle Emissionsanalyse
fur

6 Gas-Sensoren, abnehmbare Bedieneinheit — ideal flir komplexe
Messaufgaben und Datenubertragung Uber grossere Distanzen.




testo 350

- robust verpackt.

Sensorik und intuitive Bedienung

Ob professionelle Abgasanalyse oder industrielle Emissionsmessung: Das Abgasanalysegerat testo 350 erflllt die

vielféaltigsten Mess- und Analyseaufgaben, tberzeugt durch sein industrietaugliches Design beim langfristigen Einsatz in

rauen Umgebungen und ist darliber hinaus auch fur anspruchsvolle Datenerfassung geeignet. Das testo 350 besteht aus der

Control-Unit und der Analysebox. Die abnehmbare Control Unit mit Ubersichtlichem Grafik-Farbdisplay ist die Bedien- und

Anzeigeeinheit des testo 350. In der robusten Analysebox befinden sich Gas-Sensoren, Messgas- und Spilpumpen,

Peltier-Gasaufbereitung (optional), Gaswege, Filter, Auswerte- und Speicherelektronik sowie Netzteil und Li-lonen-Akku.
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| Grafik-Farbdisplay mit
anwendungsspezifischer
Meniifiihrung
fUhrt durch die Messung
und gibt Auskunft Gber den
Geratezustand. Hinweise
werden in Klartext ausgege-
ben und der aktuelle Zustand
des Abgasanalysegerates
wird stets angezeigt.

| Automatisch liber-
wachte Kondensatfalle
meldet wenn der Konden-
satbehalter geleert werden
muss und stoppt automatisch
die Messgaspumpe, um die
Sensoren vor Kondensat zu
schitzen.

| Gehduse mit
integriertem Gummi-
Kantenschutz
schutzt Sensorik, Pumpen,
Auswerte- und Speicherelek-
tronik.

| Statusanzeige
zeigt von weitem wahrnehm-
bar den aktuellen Betriebs-
zustand.

| Schmutzfilter
sind leicht zuganglich und
ohne Werkzeug wechselbar.

| Industrietaugliche
Anschliisse
durch robuste mechanische
Steckverbindungen.

| Control Unit
steuert die Analysebox, fuhrt
den Anwender sicher durch
die Messung und zeigt die
Messwerte an.
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mit stossgeschitzter Sensorkammer

Sensorik, Pumpen, Auswerte- vermindert Drifts der

und Speicherelektronik Sensoren durch thermische
Einflisse, erhdht die Zuver-
lassigkeit des Messgerates
und der Messergebnisse.
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| Analysebox ‘ | Thermisch entkoppelte

| Einfacher Wechsel der
Gas-Sensoren
ohne Priifgasabgleich direkt
vor Ort selbst durchfiihrbar.

| Li-lonen-Akku
fir netzunabhangige Strom-
versorgung Uber mehrere
Stunden.

| Externer Kiihlkreislauf
isoliert die Gerateelektronik
und Sensorik von der Umge-
bungsluft. Das Gerateinnere
wird Uber einen Wéarme-
tauscher gekihlt und kommt
nicht mit verschmutzter Um-
gebungsluft in Berthrung.

| Leicht zugédngliche
Service-Offnungen
ermoglichen den einfachen
Zugriff auf alle relevanten
Service- und Verschleissteile
wie Pumpen und Filter, die so
vor Ort schnell gereinigt bzw.
ausgetauscht werden kénnen.

Automatische Nullung des
Drucksensors
ermdglicht unbeaufsichtigte

Volumen- und Massenstrom-

| Frischluft- und | Kondensat- | Messgas- . .
Verdiinnungspumpe forderpumpe pumpe messungen (ber langere
Zeitraume parallel zur
O Q Emissionsmessung.
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Komfortables

Software Daten auslesen, bearbeiten, archivieren und verwalten.

Mit der Software testo easyEmission kénnen Messdaten aus dem testo 350 ausgelesen, bearbeitet, archiviert und verwaltet
werden. Des Weiteren kann das Messgerit in direkter Verbindung mit testo easyEmission via Bluetooth® oder USB-Schnitt-
stelle eine Online-Messung durchflihren. Mit einer Online-Messung haben Sie die Mdéglichkeit, sich bereits wahrend der
Messung Echtzeit-Werte am Bildschirm anzeigen zu lassen. Die Darstellung der Messwerte erfolgt wahlweise als Grafik oder
als Tabelle. Nachdem die Messung beendet wurde, kdnnen die Messwerte bequem in Excel Gbertragen werden. Zudem
besteht die Mdglichkeit, das Messprotokoll als PDF-Format abzuspeichern. Die Software bietet ausserdem die Méglichkeit,
kunden- und anwendungsspezifische Messprotokolle je nach Anforderung bequem zu erstellen.

Kostenlose
Weitere Vorteile von testo easyEmission: = —————————————  downloaden und
- Benutzerdefinierte Messintervalle == gleich ausprobieren

www.testo.com

- Gerate-Einstellungen durchfiihren
- Einfache Implementierung individueller Formeln fir eigene
Berechnungen

- Berechnung von Brennstoff-Faktoren bei Verwendung

kundenspezifischer Brennstoffe

55
- Durchfihrung von individuellen Querempflindlichkeits- | s
Abgleichen der Gas-Sensoren
6 7
ppm NO ppm NOx

Fernbedienung iiber Smartphone / Tablet.
Die kostenlose App macht aus Ihrem Android-Smartphone
oder -Tablet eine Anzeigeeinheit fiir das testo 350. Die
Steuerung der Messung kann damit unabh&ngig vom
Messort erfolgen, wenn beispielsweise das Messgerat
an einer schlecht zugénglichen Stelle angebracht werden
muss. Durch die Anzeige-App kénnen die Messwerte direkt
dort abgelesen werden, an der die Anlage eingestellt wird —
ohne zusatzlichen Zeitaufwand.

Funktionen:

- Start/Stopp von aktuellen Messungen
0,8 ppm NO, 0,11 % CO,IR

- Versand von Messprotokollen per E-Mail
P P 1,8 ppm NOX 1 ppm NO

- Speichern von Messprotokollen auf der Speicherkarte des
Smartphones/Tablets

- Darstellung der Messdaten als Tabelle oder Grafik

- Ausdruck aktueller Messwerte auf dem
testo Bluetooth®-Drucker

- Auslesen der Messwerte von einer anderen App oder

HTML-Anwendung gemass ZIV-Spezifikation
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Die Datenschnittstellen des testo 350 im Uberblick.
So einfach kann man Messungen steuern, Messdaten auslesen, Gbertragen und drucken. Diese Datenschnittstellen stehen

zur einfachen Kommunikation und Datentbermittlung zur Auswahl:

Infrarotschnittstelle

©Bluetooth’ £ zur Kommunikation mit
: Testo Druckern

€) Bluetooth

Bluetooth® 2.0
bis 100m Freifeld

UNIVERSAL SERIAL BUS

Testo-Datenbus-
Controller

Testo-Datenbus bis 800m Leitungslange
fiir den gleichzeitigen Betrieb von bis zu
16 Analyseboxen. Steuerung wahlweise
Uber PC, Testo-Datenbus-Controller oder
Control Unit.
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Emissionsmessungen in 5 Schritten.

Das testo 350 fihrt leicht verstandlich Schritt fr Schritt durch den gesamten Messprozess. Das Grafik-Farbdisplay

liefert je nach Situation Hinweise im Display und fiihrt den Anwender durch die Messung. Es sind daher auch fir

komplexe Messvorgéange keine geratespezifischen Vorkenntnisse erforderlich. Spezifische Brennstoffe sind ebenso wie

applikationsspezifische Abgasparameter fiir die verschiedenen Anwendungen voreingestellt.

Geréateeinstellungen wie die Verdiinnungsfunktion von Gas-Sensoren werden applikationsabhéngig aktiviert. Dabei wird vom

testo 350 automatisch lberprift, ob relevante Gas-Sensoren auf dem vorgesehenen Verdiinnungssteckplatz sitzen.

Fur die Uberpriifung von Katalysatoren mit zwei Abgasanalysegeraten hat das testo 350 einen speziellen Messmodus.

Testo AG/Gasmotor ikl
Erdgas -

@l’) Brenner
m Turbine

= Motor A > 1
Motor A < 1

Em Benutzerdefiniert

tion OKk—

1. Applikationswahl
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2. Brennstoffwahl

Testo AG/Gasmotor Frer ey H Testo AG/Gasmotor I ﬂ
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3. Auswahl der Messart

4. Messung starten

Video zur Durchfiihrung einer Messung unter www.testo.ch/de/video/

testo 350 informiert durch die

Geratediagnose.

Das testo 350 verfiigt Uber zahlreiche Gerate-Diagnose-
funktionen mit Hinweisen in Klartext. Der aktuelle Zustand
des Abgasanalysegeréates wird stets angezeigt.

Das garantiert:

- Geringe Ausfallzeiten durch friihzeitige Warnmeldungen,
zum Beispiel bei verbrauchten Gas-Sensoren
- Keine Falschmessungen durch fehlerhafte Geréateteile

- Bessere Planbarkeit von Messeinsatzen

- Jederzeit genaue Informationen Uber den aktuellen
Zustand des testo 350

Sensordiagnose

Testo AG/Gasmotor .+ [§f
Erdgas ___Abgas
Messung
37 ppmNO, 2040 ppm NOx
167 ppm NO 35 ppm CO

0%:35:48
|
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5. Dokumentation

Priifung lauft...

A Nullung 95 )
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Das Testo-

Die Sonden flir das testo 350 wurden von unsere Ingenieuren speziell entwickelt, um auch bei sehr hohen Temperaturen,
aggressivem Kondensat, hohen Staubkonzentrationen oder mechanischer Belastung zuverldssig und prazise messen zu
kénnen — von Praktikern fur Praktiker.

Modulare Standard-
Gasentnahmesonden

Die Standard-Gasentnahmesonden sind
far unterschiedliche Temperaturbereiche
(500°C / 1000°C), in verschiedenen
Langen (35mm / 700mm) und auch fir

staubiges Abgas (mit Vorfilter) verfligbar.

Gasentnahmesonden zur |
Messung an Industriemotoren
Die Gasentnahmesonden fir
Industriemotoren sind speziell

fir die Messung an stationaren
Industriemotoren (z. B. Gasmotoren /
Dieselmotoren) geeignet.

Industrie-Gasentnahmesonden

Die unbeheizte bzw. beheizte Industrie-
Gasentnahmesonde wird bei Messungen
mit hohen Temperaturen, hohen
Staubbelastungen oder bei nassem

Abgas verwendet. Durch Zubehdor

kann die Industrie-Gasentnahmesonde
individuell an die jeweilige Messaufgabe
angepasst werden.
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Servicemessung an Industriemotoren.

Mit dem testo 350 stellen Sie Gas- oder Dieselmotoren optimal ein, z. B. bei der Inbetriebnahme, wahrend regelmassiger
Wartungsintervalle oder bei der Fehlersuche bei instabilen Abldufen. Der Motor wird auf die optimalen Betriebsparameter
eingestellt, um die geltenden Grenzwertvorschriften einzuhalten — oft mit Messungen liber mehrere Stunden. Besonders
die hohen und schwankenden NO,-Anteile im Motorabgas erfordern die separate Messung von NO und NO,, um den
realen NO,-Wert des Motors hochpréazise anzuzeigen. Die integrierte Gasaufbereitung und die spezielle Abgassonde fur
Industriemotoren mit Spezialschlauch bieten Schutz vor NO,- und SO,-Absorptionen und machen Messwerte unabhéngig

von Umgebungsbedingungen miteinander vergleichbar.

Automatische Messbereichserweiterung bei
unerwartet hohen CO-Konzentrationen

Bei der Messung an unbekannten Anlagen oder bei nicht
idealen Betriebszustédnden des Motors kénnen unerwartet
hohe Emissionswerte (z. B. CO-Konzentrationen bis
50000 ppm) auftreten. Hier aktiviert sich die Mess-
bereichserweiterung automatisch. Das bedeutet maximale
Sensorlebensdauer.

Spezielles Gerate-Menii fiir die Uberpriifung von
Abgasnachbehandlungs-Systemen

Dieses Abgas-Menl ermdglicht die zeitgleiche Messung
der Abgaskonzentrationen vor und nach dem Katalysator.
Hierzu werden zwei Analyseboxen per Testo-Datenbuskabel
miteinander verbunden. Die Messwerte der beiden
Analyseboxen werden parallel im Display der Control Unit
angezeigt und ermdglichen so schnell einen Uberblick liber
den Zustand des Katalysators.

Raumliche Distanzen
Bei grésseren Entfernungen zwischen Gasentnahmestelle

und Einstellort kann die Control Unit entweder Uber
das Testo-Datenbuskabel oder per Bluetooth® mit der
Analysebox verbunden werden.
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Servicemessung an Industriebrenner.

Zu welchem Zweck Feuerungsanlagen auch eingesetzt werden — ob zum Heizen, zur Erzeugung von elektrischer Energie,
Dampf oder Heisswasser, zur Herstellung bzw. Oberflaichenbehandlung bestimmter Materialien oder zur Verbrennung von
Abfall- und Altmaterialien — in jedem Fall gehért die Kenntnis der Zusammensetzungen von Brennstoff und Verbrennungsluft
sowie deren Verhaltnis zueinander zur bestmoglichen Flihrung der Verbrennung. Mit dem testo 350 lassen sich alle
relevanten Gase analysieren und der Verbrennungsprozess optimal einstellen. So kénnen Sie lhre Feuerungsanlage auf

den optimalen Arbeitsbereich einstellen, um vorgegebene Emissions-Grenzwerte einzuhalten bzw. zu unterschreiten und
gleichzeitig einen maximalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad zu erreichen. Nicht nur bei Erst-Inbetriebnahmen,
sondern auch fur wiederkehrende Gasanalysen im laufenden Betrieb, findet das prazise und fir die raue Umgebung
praxistaugliche Abgasanalysegerat testo 350 seinen Einsatz.

Hohe Verfiigbarkeit auch bei schwierigen
Bedingungen

Die Geratediagnose informiert Gber den aktuellen Zustand
des Abgasanalysegeréates. Die grosse Servicedffnung

des testo 350 bietet einfachen Zugriff auf alle relevanten
Verschleissteile wie z. B. Sensorik, Filter und Pumpen.
Dadurch lassen sich diese schnell und einfach vor

Ort reinigen bzw. austauschen. Die vorkalibrierten
Gas-Sensoren erméglichen den Sensorwechsel ohne
Prifgasabgleich.

Hohe Messgenauigkeit auch bei unbeaufsichtigten
Langzeitmessungen

Die integrierte Gasaufbereitung verhindert, dass Kondensat
in das Messgerat gelangt und es beschadigt. Das anfallende
Kondensat wird Uber eine Schlauchpumpe automatisch
abgepumpt. Zusatzlich vermeiden die Gasaufbereitung und
die PTFE-Leitung in den Gasentnahmesonden NO,-/ und
S0O,-Absorptionen.

Hohe Konzentrationen uneingeschrankt messen

Bei der Inbetriebnahme von Brennern bzw. bei der Messung
an unbekannten Anlagen kénnen sehr hohe Konzentrationen
Uberraschen. In solchen Féllen aktiviert sich die
Messbereichserweiterung automatisch.
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Servicemessung an

Abgasgrenzwerte von Gasturbinen missen im Betrieb eingehalten und abhangig von der Anlagengrésse auch regelmassig
Uberpruft werden. Die Emissionswerte der Anlage werden dabei auf die Einhaltung der Grenzwerte und auch auf
Spezifikation des Herstellers Gberpruft. Bei einer optimal eingestellten Turbine kénnen die CO- und NOy-Werte sehr niedrig
sein. Um die Messgenauigkeit konstant zu halten, mussen eine Verfdlschung der Messwerte sowie NO,-Absorptionen durch
Feuchte im Abgas verhindert werden. Die Abgasmessung an einer Turbine erfolgt bei unterschiedlichen Laststufen, die
durch den Servicetechniker angefahren werden. Uber den 0,-Gehalt im Abgas kann beispielsweise das Kraftstoff-/
Luft-Gemisch analysiert werden. CO- und NOy-Werte geben Aufschllsse Gber den aktuellen Zustand der Anlage.

Hochprézise NOy-Messung bei niedrigen
Konzentrationen

Die Emissionsmessung an LowNOy-Gasturbinen erfordert
aufgrund der niedrigen NO-Konzentrationen eine sehr hohe
Messgenauigkeit. Durch die Kombination aus NO,-Sensor

und dem speziellen NO,,-Sensor mit einer Aufldsung von

low
0.1 ppm werden diese Anforderungen mit dem testo 350
voll erflllt. Zusatzlich bieten die integrierte Gasaufbereitung
und die spezielle Abgassonde Schutz vor NO,-Absorptionen
und machen Messwerte — unabhéngig von Datum und

Umgebungsbedingungen — miteinander vergleichbar.

Einfacher, préaziser Priifgasabgleich

Um hochste Anspriiche an Genauigkeit und Vergleichbarkeit
zu erflllen, kann das testo 350 bei Bedarf vor Ort mit
Prifgas abgeglichen werden.

Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen
Spezielle Kammern und in sich geschlossene Kihlkreisldufe
isolieren Geréateelektronik und Sensorik von der
Umgebungsluft. Dadurch ist die Sensorkammer von anderen

Geratebauteilen thermisch entkoppelt und mdgliche Drifts
der Sensoren durch thermische Einflisse werden reduziert.

Kombination Messbereichserweiterung und
CO,,,,~Sensor
Durch die frei wéhlbaren Verdiinnungsstufen der

Messbereichserweiterung kdnnen mit dem CO,_ . -Sensor

low
(Messbereich 500ppm) problemlos auch Konzentrationen
bis max 20‘000ppm gemessen werden, beispielsweise beim
Anfahren der Turbine oder beim Prifen der verschiedenen

Laststufen.

10
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Analyse von Thermoprozessen.

Bei Prozessfeuerungen in Durchlauféfen der Glas-, Keramik- und Zementindustrie oder in Stahlschmelzen, Hartedfen,

etc. kdnnen Stoffe aus dem Prozessgut ins Abgas gelangen und dadurch die feuerungsbedingten Emissionen verstérken.
Umgekehrt besteht die Mdglichkeit, dass Schadstoffe aus dem Gas in das Prozessgut eingebunden werden. Mit dem
testo 350 kénnen diese Gefahren vermieden werden. Die Uberwachung der prozessspezifischen Gasatmosphére
gewahrleistet die optimale Qualitadt der Prozessguter. Die Gasanalyse liefert dabei die Informationen fiir die prozess-
technischen Massnahmen wie Ofenraumgestaltung, Flammenfihrung, Brenngut- und Ofentemperatur oder Verbrennungs-
luftzufuhr. Gleichzeitig dient die Gasanalyse dem optimalen Betrieb der Anlage hinsichtlich Betriebskosten und Sicherheit.

Bestens geeignet fiir Langzeitiiberwachungen
Gesteuert Uber definierte Messabldufe kénnen Prozesse
und Ofenzyklen Uber mehrere Tage hinweg tberwacht und
analysiert werden. Das testo 350 fihrt die Messungen
selbststéndig durch und sichert die Daten im internen
Speicher. Die Steuerung kann auch direkt Gber den PC und

die Software testo easyEmission erfolgen.

Zeitgleiche Abgasanalyse unterschiedlicher
Messpunkte

Um bei grossen Anlagen ein zeitgleiches Profil der Ofen-
atmosphare bzw. der Brennzonen zu erstellen, kénnen bis
zu max. 16 Analyseboxen Uber den Testo-Datenbus zu
einem Messsystem miteinander verbunden werden.

Ideal fiir Messungen bei hohen Konzentrationen
Gerade bei der Erfassung von extremen

Konzentrationen bis in den %-Bereich aktiviert sich die
Messbereichserweiterung automatisch. Dies erméglicht die
Fortfiihrung der Messung. Der Gas-Sensor ist nicht starker
beansprucht als bei niedrigen Gaskonzentrationen, eine

maximale Sensorlebensdauer wird erzielt — ohne zusétzliche
Kosten fiur high-range Gas-Sensoren.

Industrietaugliche Geratefunktionen fiir

mehr Sicherheit

In sich geschlossene Kiihlkreisldufe isolieren Gerate-
elektronik und Sensorik von der Umgebungsluft. Dadurch
kann das testo 350 bedenkenlos auch in schmutzigen und
staubigen Umgebungen eingesetzt werden. Der im Gehéuse
integrierte Stossschutz schiitzt das testo 350 vor Stossen
und Schlagen auf dem Weg zur Messstelle.

11
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Offizielle Emissionsmessung:

Servicemessung an

12

Der Betrieb von Industrieanlagen aller Art unterliegt
bezlglich der Abgas-Emission an die Atmosphére in den
meisten Landern strengen Regelungen. Durch geeignete
Massnahmen muss sichergestellt sein und regelméassig
nachgewiesen werden, dass die als Schadstoffe
definierten Komponenten im Abgas bestimmte Grenzwerte
nicht Uberschreiten. Mit dem Abgasanalysegerat testo

350 kann je nach Land und Richtlinie eine offizielle
Emissionsmessung oder eine vorbereitende Messung vor
der offiziellen Emissionsmessung durchgefiihrt werden.

Restriktive Grenzwerte machen es notwendig, mit einem
portablen Abgasanalysegerat die Kenngrdssen des
Abgases vor und nach einer Abgasnachbehandlungs-
Anlage zuverldssig zu bestimmen. Neben regelméassigen
Untersuchungen auf mechanische Beschéadigung bzw.
Verunreinigungen liefert die Abgasmessung Informationen
Uber die Effizienz bzw. Funktionsfahigkeit einer Anlage.
Die Busfunktionalitat des Abgasanalysegerates testo 350
ermdglicht z. B. die zeitgleiche Messung des Abgases
vor und nach einem Abgasnachbehandlungs-System -
dadurch ist eine schnelle und einfache Beurteilung der
Anlage méglich und die Veranderung der Anlage durch das
Messprotokoll nachvollziehbar.



Das testo 350 ist
portabel und verfugt
Uber ein geschlossenes
Gehause mit integriertem
Stossschutz — ideal fir
den Einsatz in rauen
Umgebungen.
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Bestelldaten

testo 350 Control-Unit testo 350 Analysebox

testo 350 Control Unit, zeigt die Messdaten an und
steuert die Analysebox, inkl. Akku, Messdatenspei-
cher, USB-Schnittstelle und Anschluss fir Testo-
Datenbus

Differenzdruck-Sensor, Temperaturfihler-

CyHy, H,S

Best.-Nr. 0632 3511 Best.-Nr. 0632 3510

testo 350 Analysebox, bestilickt mit O,, inkl.

Eingang Typ K NiCr-Ni und Typ S Pt10Rh-Pt,
Anschluss Testo Datenbus, Akku, integriertem
Verbrennungsluft-Fiihler (NTC), Triggereingang,
Messdatenspeicher, USB-Schnittstelle, aufriist-
bar auf max. 6 Gas-Sensoren aus der Auswabhl
von CO, CO,,,, NO, NO,,, NO,, SO,, CO, NDIR,

Zubehor testo 350 Control-Unit Best.-Nr.
Option BLUETOOTH® Funkiibertragung
Internationales Netzteil 100-240 V AC / 6,3 V DC; flr Netzbetrieb oder Akkuladung im Geréat 0554 1096

Das testo 350 muss mit einem zweiten Gassensor bestiickt werden, ansonsten ist das Gerit nicht funktionsfihig.

Es kénnen max. 5 zusitzliche Sensoren bestiickt werden.

Option CO-Sensor (H,-kompensiert), 0 ... 10.000 ppm, Auflésung 1 ppm

Option CO,,,-Sensor (H,-kompensiert), 0 ... 500 ppm, Aufldsung 0.1 ppm

low

Option NO-Sensor, 0 ... 4.000 ppm, Aufldsung 1 ppm

Option NO,,,-Sensor, 0 ... 300 ppm, Auflésung 0.1 ppm

Option NO,-Sensor, 0 ... 500 ppm, Auflésung 0.1 ppm

Option SO,-Sensor, 0 ... 5.000 ppm, Auflésung 1 ppm

Option CO,(NDIR)-Sensor, 0 ... 50 Vol %, Auflésung 0,01 Vol %, Infrarot-Messprinzip, inkl. Absolutdruckmessung und
CO,-Absorptionsfilter mit Nachfiillpack. Bei Dauermessungen >15 Minuten Messzeit wird zusétzlich die Option Peltier-
Gasaufbereitung empfohlen.

Option CxHy—Sensor, Methan 100 ... 40.000 ppm, Propan 100 ... 21.000 ppm, Butan 100 ... 18.000 ppm, Aufldsung 10
ppm. Pellistor ist werksseitig auf Methan abgeglichen.

Option H,S-Sensor, 0 ... 300 ppm, Auflésung 0,1 ppm

Option BLUETOOTH® Funkiibertragung

Option Peltier-Gasaufbereitung inkl. Schlauchpumpe zur automatischen Kondensatentleerung

Option Frischluftventil fir Dauermessung, inkl. Messbereichserweiterung mit Verdiinnungsfaktor 5 fiir alle Sensoren. Bei
Dauermessungen >2 Stunden Messzeit wird zusétzlich die Option Peltier-Gasaufbereitung empfohlen.

Option Messbereichserweiterung fur Einzelsteckplatz mit folgenden wéhlbaren Verdiinnungsfaktoren: 0, 2, 5, 10, 20, 40

Option DC-Spannungseingang 11V ... 40 V

Option spezielle Gaspumpe fiir Langzeitmessungen mit verlangerter Garantie. Bei Dauermessungen > 2 Stunden Mess-
zeit wird zusatzlich die Option Peltier-Gasaufbereitung empfohlen.

Option automatische Nullung Drucksensor fiir kontinuierliche Strémungs-/Differenzdruckmessung

Zubehor testo 350 Analysebox Best.-Nr.
Wechselfilter NO-Sensor (1 Stk.), blockt Quergas SO, 0554 4150
Transportkoffer zur sicheren und Ubersichtlichen Aufbewahrung fir Abgas-Analysegerat testo 350, Gasentnahmesonde 0516 3510
und Zubehor Abmessung 570 x 470 x 210 mm (LxBxH)

Tragegurt-Set fur Analysebox und Control-Unit 0554 0434
Ersatz-Schmutzfilter fiir Analysebox, 20er Pack 0554 3381
Wandhalterung fiir Analysebox inkl. Hitzeschutzschild, abschliessbar 0554 0203
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Bestelldaten

PC-Software und testo Datenbus Best.-Nr.

Software ,tetso easyEmission® inkl. USB-Verbindungsleitung Gerét-PC 0554 3334
Funktionen: benutzerdefinierbare Messintervalle, sekundenschneller Ubertrag der Messwerte in Microsoft Excel, benut-
zerdefinierbare Brennstoffe, Darstellung der Messwerte als Tabelle oder Grafik, einfache Einstellung kundenspezifischer
Messprotokolle, etc.

Software ,testo easyEmission” flr testo 350 inkl. Testo Datenbus-Controller mit USB-Anbindung Gerét-PC, Kabel fir 0554 3336
Testo Datenbus und Abschlussstecker. Sind z. B. mehrere Abgasanalysegerate testo 350 an den testo Datenbus ange-
schlossen, kdnnen diese damit Uber den PC gesteuert und ausgelesen werden (Messintervall im Datenbus von 1 Mes-
sung pro Sekunde mdglich)

Verbindungsleitung fur Testo Datenbus zwischen Control Unit und Analysebox oder zwischen mehreren Analyseboxen, 0449 0075
mit Bayonett-Verschluss, Ldnge 2 m

Verbindungsleitung fiir Testo Datenbus zwischen Control Unit und Analysebox oder zwischen mehreren Analyseboxen, 0449 0076
mit Bayonett-Verschluss, Ladnge 5 m

Weitere Kabellangen bis 800 m

Analogausgangsbox Set, 6 Kanéle, 4 bis 20mA, zur Ausgabe der Messwerte auf z. B. einen Analogschreiber, Set beste- | 0554 3149
hend aus Analogausgangsbox, Verbindungsleitung Testo Datenbus, Lange 2 m, Testo Datenbus Abschluss.

Drucker und Zubehér Best.-Nr.
Testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien 0554 0549
testo Bluetooth®-Drucker mit kabelloser Bluetooth-Schnittstelle, inkl. 1 Rolle Thermopapier; Akku und Netzteil 0554 0553
Ersatz-Thermopapier fur Drucker, dokumentenecht 0554 0568
Kalibrier-Zertifikate Best.-Nr.
ISO-Kalibrier-Zertifikat Rauchgas 0520 0003
ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromung; Hitzdraht-, Flligelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004
ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromung; Hitzdraht-, Flligelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0034
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testo 350

Sonden

Modulare Standard-Gasentnahmesonden: in 2 Léngen erhaltlich, inkl. Konus zum Befestigen,

Thermoelement NiCr-Ni, Schlauch 2.2 m und Schmutzfilter Best.-Nr.
Rauchgassonde Modular 335 mm Eintauchtiefe, inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (Tl) Tmax 500 °C 0600 9766
und NO,/SO, Spezialschlauch 2.2 m

Rauchgassonde Modular 700 mm Eintauchtiefe, inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (Tl) Tmax 500 °C 0600 9767
und NO,/SO, Spezialschlauch 2.2 m

Rauchgassonde Modular 335 mm Eintauchtiefe, inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (Tl) Tmax 1000 °C 0600 8764
und NO,/SO, Spezialschlauch 2.2 m

Rauchgassonde Modular 700 mm Eintauchtiefe, inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni Tmax 1000 °C und 0600 8765
NO,/SO, Spezialschlauch 2.2 m

Rauchgassonde Modular mit Vorfilter @ 14 mm 335 mm Eintauchtiefe, inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (TI) 0600 8766
Tmax 1000°C und NO,/SO, Spezialschlauch 2.2 m

Rauchgassonde Modular mit Vorfilter @ 14 mm 700 mm Eintauchtiefe, inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (TI) 0600 8767
Tmax 1000°C und NO,/SO, Spezialschlauch 2.2 m

Sondenzubehdr Standard-Gasentnahmesonden Best.-Nr.
Schlauchverlangerung; 2.8 m; Verlangerungsleitung Sonde-Gerat 0554 1202
Sondenrohr mit Vorfilter, Ldénge 335 mm, inkl. Konus, @ 8 mm, Tmax 1000 °C 0554 8766
Sondenrohr mit Vorfilter, Ld&nge 700 mm, inkl. Konus, @ 8 mm, Tmax 1000 °C 0554 8767
Ersatz-Sinterfilter (2 Stk.) 0554 3372
Ersatz-Schmutzfilter fiir Sondenhandgriff, modulare Sonde; 10 Stiick 0554 3385
Sondenrohr Lange 700 mm, inkl. Konus, @ 8 mm, Tmax 500 °C 0554 9767
Sondenrohr Lange 335 mm, inkl. Konus, @ 8 mm, Tmax 1000 °C 0554 8764
Sondenrohr Lange 700 mm, inkl. Konus, @ 8 mm, Tmax. 1000°C 0554 8765
Gasentnahmesonden zur Messung an Industriemotoren Best.-Nr.
Abgassonde fiir Industriemotoren, 335 mm Eintauchtiefe inkl. Konus und Hitzeschutzschild, Tmax +1000 °C, Spezial- 0600 7552
schlauch fir NO,-/SO,-Messungen, Ldnge 5 m

Abgassonde fir Industriemotoren mit Sondenrohr-Vorfilter, 335 mm Eintauchtiefe inkl. Konus und Hitzeschutzschild, 0600 7553
Tmax +1000 °C, Spezialschlauch fur NO,-/SO,-Messungen, Ldnge 5 m

Thermoelement zur Abgas-Temperaturmessung (NiCr-Ni, Lange 400 mm, Tmax +1000 °C, mit 5.2 m Anschlussleitung 0600 8895
und zusatzlichem Temperaturschutz

Ersatz-Sondenrohr mit Vorfilter fir Abgassonde fir Industriemotoren, 0554 7455
Lénge Sondenrohr 335 mm, T .. 1000 °C

Verbrennungsluft-Temperaturfiihler Best.-Nr.
Verbrennungsluft-Temperaturfiihler, Eintauchtiefe 60 mm 0600 9797
Staurohre zur Messung der Stromungsgeschwindigkeit Best.-Nr.
Staurohr, Lange 350 mm, Edelstahl, zur Messung der Strdomungsgeschwindigkeit 0635 2145
Staurohr, Lange 1000 mm, Edelstahl, zur Messung der Strémungsgeschwindigkeit 0635 2345
Anschlussschlauch, Silikon, Ladnge 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar) 0554 0440
Staurohr, Edelstahl, Ldnge 750 mm zur Messung der Strémungsgeschwindigkeit 0635 2042

inkl. Temperatur-Messung, 3-fach-Schlauch (5 m Lange) und Hitzeschutzschild
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Sonden

messen es.

Industrie-Gasentnahmesonden Details Best.-Nr.
Industriesonden-Set 1.200 °C Sondenrohr: T +1200 °C 0600 7610
bestehend aus: Lédnge 1.0 m, @ 12 mm
- unbeheiztem Handgriff Material 2.4856 Alloy 625
- unbeheiztem Sondenrohr bis 1.200 °C Abgastemperatur Handgriff: T +600 °C
- Eggegeizrm Gasentnahmeschlauch inkl. Inline-Filter, Matergal: 1.44nEJa21('EdeIstahl
N Thegmoelement Typ K, Lange 1.2 m Gasentnahmesch!guch: 2-Kammern Schlauch inkl.
PTFE-Innenseele, Lédnge 4.0 m
Das Set kann optional mit einem Verldngerungsrohr und TE: Typ K,
Sonden-Vorfilter ausgestattet werden. Lédnge 1.2 m, @ 2 mm
Tmax, +1200 °C
Industriesonden-Set 1.800 °C Sondenrohr: T +1800 °C 0600 7620
bestehend aus: Material AI203 > 99,7%
- unbeheiztem Handgriff Lédnge 1.0 m, @ 12 mm
- unbeheiztem Sondenrohr bis 1.800 °C Abgastemperatur Gasentnahmeschlauch: 2-Kammern Schlauch inkl.
- Eg:ezeizrtfm Gasentnahmeschlauch inkl. Inline-Filter, PTFE-Innenseele, Lange 4.0 m
9 Handgriff: Tmax. +600 °C
Fiir die Temperaturmessungen > +1370 °C empfehlen wir Material: 1.4404 Edelstahl
ein Thermoelement Typ S.
Industriesonden-Set beheizt Sondenrohr: Temperaturbesténdig bis +600 °C 0600 7630
bestehend aus: Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz
- beheiztem Sondenrohr bis 600 °C Abgastemperatur Lénge 1.0 m, @ 25 mm
- beheiztem Gasentnahmeschlauch, Lange 4 m Heiztemperaturbereich +200 °C
- Thermoelement Typ K, Lange 1.2 m Material Edelstahl 1.4571
i o . Gasentnahmeschlauch: Wellschlauch inkl. PTFE-
Das Set kann optional mit einem Verldngerungsrohr und Innenseele
Sonden-Vorfilter ausgestattet werden. Lange 4.0 m; Aussendurchmesser 34 mm
Heiztemperaturbereich > +120 °C
TE: Typ K
Lédnge 1.2 m, @ 2 mm
Tmax, #1200 °C
Verlangerungsrohr 1200 °C zur Verlangerung der Indus- Sondenrohr: Tmax. +1200 °C 0600 7617
triesonden-Sets 1200 °C (0600 7610) und Industrieson- Lénge 1.0 m, @ 12 mm
den-Sets beheizt (0600 7630) Material 2.4856 Alloy 625
Das Verldngerungsrohr kann direkt auf das unbeheizte
Sondenrohr bis +1200 °C und das beheizte Sondenrohr
bis +600 °C aufgeschraubt werden.
Thermoelement Typ K, Lange 2,2 m Typ K 0600 7615
Lange 2.2 m, @ 2 mm
Tpnax, +1200 °C
Industriesonden-Vorfilter fir staubhaltiges Abgas. Material Siliciumcarbid pords 0600 7616
Der Sonden-Vorfilter kann direkt auf das unbeheizte Thax, +1000 °C,
Sondenrohr bis +1200 °C und das beheizte Sondenrohr Lange 105 mm, @ 30 mm
bis +600 °C aufgeschraubt werden. Filterfeinheit 10 ym
Transporttasche fiir Sonden 0516 7600
Geeignet fiir alle Sonden mit einer Gesamtldnge
> 335 mm.
Verlangerungsleitung fiir Temperaturfuhler, Ldnge 5 m, 0409 0063
zwischen Steckkopfleitung und Geréat
Montageflansch mit verstellbarer Schnellspannvorrichtung Edelstahl 1.4571 0554 0760
fur alle Entnahmerohre
Beheizter Gasentnahmeschlauch Wellschlauch inkl. PTFE-Innenseele auf Anfrage
Lange 4.0 m; Aussendurchmesser 34 mm
Heiztemperaturbereich > +120 °C
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testo 350

Technische Daten

testo 350 Control-Unit

Linderzulassungen Bluetooth® Funkiiber-

tragung fiir testo 350

Das von Testo eingesetzte Bluetooth® Funkmodul hat fir

die folgend aufgefiihrten Lander die Zulassung und ist

auch nur in diesen Landern nutzbar, d.

h. die Bluetooth®

Funkubertragung darf in keinem anderen Land verwendet

Europa einschliesslich aller EU-Mitgliedsstaaten

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Danemark, Estland, Grie-

chenland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Irland,

Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowa-

Lander (EFTA)

kei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,

Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz

Aussereuropdische Lander

Kanada, USA, Japan, Ukraine, Australien, Kolumbien, El
Salvador, Mexiko, Venezuela, Ecuador, Neuseeland, Boli-

vien, Dominikanische Republik, Peru, Chile, Kuba, Costa

testo 350 Analogausgangsbox

Control-Unit (mA Out)
Betriebstemperatur -5...+45°C -5...+45°C
Lagertemperatur -20 ... +50 °C -20 ... +50 °C

werden!

Batterietyp Lithium-Batterie -
Standzeit 5 h (ohne Funkverbindung) -
Speicher 2 MB (250.000 Messwerte) -
Gewicht 440 ¢ 305 ¢g Ungarn und Zypern
Abmessung 88 x 38 x 220 mm 200 x 89 x 37 mm
Schutzklasse 1P40 -
Garantie 2 Jahre 3 Jahre

Rica, Nicaragua, Korea, Weissrussland.

Technische Daten testo 350 Analysebox

Messbereich

Genauigkeit
+1 Digit

Auflésung

Ansprechzeit ty,

0,-Messung 0 ... +25 Vol. % O, 0.8 % v. Ew. (0 ... +25 Vol. % O,) 0.01 Vol. % O, (0 ... +25 20 sec (tgs)
Vol. % O,)

CO-Messung (H,- 0 ... +10.000 ppm CO| +5 % v. Mw. (+200 ... +2.000 ppm CO) 1 ppm CO (0 ... +10.000 40 sec

kompensiert)* +10 % v. Mw. (+2.001 ... +10.000 ppm CO) ppm CO)
+10 ppm CO (0 ... +199 ppm CO)

CO,,,,~-Messung (H,- | 0 ... 500 ppm CO +5 % v. Mw. (+40 ... +500 ppm CO) 1 ppm CO (0 ... +500 40 sec

kompensiert)* +2 ppm CO (0 ... +39,9 ppm CO) ppm CO)

NO-Messung 0 ... +4.000 ppm NO | +5 % v. Mw. (+100 ... +1.999 ppm NO) +1 ppm NO (0 ... +4.000 30 sec
+10 % v. Mw. (+2.000 ... +4.000 ppm NO) ppm NO)
+5 ppm CO (0 ... +99 ppm CO)

NO,  ,-Messung 0 ... +300 ppm NO +5 % v. Mw. (+40 ... +300 ppm NO) +0.1 ppm NO (0 ... +300 30 sec
+2 ppm NO (0 ... +39.9 ppm NO) ppm NO)

NO,-Messung 0 ... +500 ppm NO, +5 % v. Mw. (+100 ... +500 ppm NO,) +0.1 ppm NO, (0 ... +500 40 sec
+5 ppm NO, (0 ... +9,99 ppm NO,) ppm NO,)

S$0,-Messung 0 ... +5.000 ppm SO, | +5 % v. Mw. (+100 ... +2.000 ppm SO,) +1 ppm SO, (0 ... +5.000 30 sec
+10 % v. Mw. (+2.001 ... +5.000 ppm SO,) ppm SO,)
+5 ppm SO, (0 ... +99 ppm SO,)

CO,-Messung (IR) 0 ... +50 Vol. % CO, | £0.3 Vol. % CO, 0.01 Vol. % CO 10 sec
¥ 1% v. Mw. (0°.. 25 Vol. % CO,) (0,25 Vol % to,)
+0.5 Vol. % C 1Vol.
¥ 1.5 % v. Mw. {25 ... 50 Vol. % CO,) (>25 Vol. " cé

H,S-Messung 0 ... +300 ppm H,S +5 % v. Mw. (+40 ... +300 ppm) 0.1 ppm (0 ... +300 ppm) 35 sec
+2 ppm (0 ... +39.9 ppm)

* Hy-Anzeige nur als Indikator

Einzelverdiinnung mit wahlbarem Verdiinnungs-

faktor (x2, x5, x10, x20, x40)

Verdiinnung aller Sensoren (Faktor 5)

Bei aktivierter Verdlinnung aller Sensoren werden die Messwerte von O,,

CO,-(IR) und CyHy nicht im Display dargestellt.

Messbereich Genauigkeit Auflésung Messbereich Genauigkeit Auflésung
+1 Digit +1 Digit
CO-Messung (H,- je nach gewahltem 1 ppm 2.500 ... 50.000 ppm 1 ppm
kompensiert) Faktor —
CO,,,,~Messung 0.1 ppm 500 ... 2.500 ppm 0.1 ppm
(H,-kompensiert)
NO-Messung je nach gewahltem o 1 ppm 1.500 ... 20.000 ppm 1 ppm
Verd.-Faktor £2 % v. Mw. (zu- +5 % v. Mw. (zu- | — —
NO,, ,-Messung sétzlicher Fehler) 0.1 ppm 300 ... 1.500 ppm satzlicher Fehler) 0.1 ppm
Druckb. -100 ... 0
S$0,-Messung 1 ppm 500 ... 25.000 ppm mbar an Sonden- 1 ppm
C,H,-M Methan: 100 ... 40.000 ppm 10 spitze
xHy-iessung Propan: 100 ... 21.000 ppm ppm
Butan: 100 ... 18.000 ppm
NO,-Messung 500 ... 2.500 ppm 0.1 ppm
H,S-Messung 200 ... 1.500 ppm 0.1 ppm
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Technische Daten

Technische Daten testo 350 Analysebox

Messbereich Genauigkeit

+1 Digit

Wir messen es.

Auflésung Ansprechzeit tg,

Wirkungsgrad

0..+120 %

0.1 % (0... +120 %)

Abgasverlust

0...+99.9 % gA

0.1 % qA (-20 ... +99.9 % gA)

CO, Berechnung 0...CO, .y Vol berechnet aus O, +0.2 Vol.% 0.01 Vol. % CO, 40 sec
% CO,
Differenzdruck 1 -40 ... +40 hPa +1.5 % v. Mw. (-40 ... -3 hPa) 0.01 hPa (-40 ... +40 hPa)
+1.5 % v. Mw. (+3 ... +40 hPa)
+0.03 hPa (-2.99 ... +2.99 hPa)
Differenzdruck 2 -200 ... +200 hPa +1.5 % v. Mw. (-200 ... -50 hPa) 0.1 hPa (-200 ... +200 hPa)
+1.5 % v. Mw. (+50 ... +200 hPa)
+0.5 hPa (-49.9 ... +49.9 hPa)

Stromung

0...+40 m/s

0.1 m/s (0 ... +40 m/s)

Absolutdruck (opt.
wenn IR-Sensor be-
stiickt)

-600 ... +1.150 hPa +10 hPa

1 hPa

Abgastaupunkt-
Berechnung

0...99.9 °Ctd

0.1 °Ctd (0 ... 99.9 °Ctd)

Typ K (NiCr-Ni)

-200 ... +1.370 °C +0.4 °C (100 ... +200 °C)
+1 °C (-200 ... -100.1 °C)

+1 °C (+200.1 ... +1370 °C)

0.1 °C (-200 ... +1.370 °C)

Umgebungstempera-
tur-Fiihler (NTC)

-20 ... +50 °C +0.2 °C (-10 ... +50 °C)

0.1 °C (-20 ... +50 °C)

Technische Daten CxHy-Sensor

Messgrosse Messbereich! Genauigkeit Auflésung Min. O,-Bedarf Ansprechzeit Response-
+1 Digit im Abgas too Faktor2
Methan 100 ... 40.000 ppm 2 % + (2 x Mw. 1
Methan)
< 400 ppm (100 T ——
Propan 100 ... 21.000 ppm ... 4.000 ppm) 2 % + (5 x Mw. 1.5
<10 % v. Mw. 10 ppm Propan) «40 sec
Butan 100 ... 18.000 ppm | & #-000 pPm) 2 % + (6.5 x 2
Mw. Butan)

1 Untere Explosionsgrenze (UEG) muss eingehalten werden.

2 Der HC-Sensor ist werkseitig auf Methan abgeglichen. Es kann vom Anwender auf ein anderes Gas (Propan oder Butan) abgeglichen werden.

Allgemeine technische Daten

Abmessung 330 x 128 x 438 mm Messgaseingang der Analysebox
Gewicht 4800 g Triggereingang Spannung 5...12 Volt

R o (ansteigende oder abfallende Flanke)
Lagertemperatur 20...+50°C Pulsweite > 1 sec Belastung: 5 V/max, 5 mA,
Betriebstemperatur -5 ... +45°C 12 V/max. 40 mA
Gehausematerial ABS Garantie Messgeréat 2 Jahre (ausser Verschleissteile,

Speicher 250.000 Messwerte

Stromversorgung AC Netzteil 100V ... 240V (50 ...60 Hz)
DC Spannungseingang 11V ... 40V

Max. Staubbelastung 20 g/m?® Staub im Abgas
Taupunktberechnung 0 bis 99 °Ctd

Maximaler Uberdruck

z. B. Gassensoren...)

Gas-Sensoren
CO/NO/NO,/SO,/H2,/CyHy: 1Jahr
O,-Sensor: 1 1/2 Jahre
CO,-IR-Sensor: 2 Jahre

Die Garantie gilt fir durchschnittliche
Sensorbelastung.

Akku: 1 Jahr

max. +50 mbar
Schutzklasse

Maximaler Unterdruck

IP40

min. -300 mbar
Akku-Standzeit

Pumpendurchfluss

Maximalbelastung ca. 2.5 h

1 I/min. mit Durchflussiiberwachung

Schlauchléange

max 16,2 m (entspricht 5
Sondenschlauchverlangerungen)

Max. Feuchtebelastung

+70 °C Taupunkttemperatur am
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testo 350

Bestellvorschlage

Wir messen es.

Emissionsmessung an

Servicemessung an

Industriemotoren Industriebrenner
Best.-Nr. Best.-Nr.

testo 350 Control Unit 0632 3511 testo 350 Control Unit 0632 3511

Option BLUETOOTH® Funkiibertragung Option BLUETOOTH® Funkiibertragung
testo 350 Analysebox 0632 3510 testo 350 Analysebox 0632 3510

Option CO (H,-kompensiert)-Sensor, 0 ... 10000 ppm Option CO (H,-kompensiert)-Sensor, 0 ... 10000 ppm

Option NO-Sensor, 0 ... 4000 ppm Option NO-Sensor, 0 ... 4000 ppm

Option NO,-Sensor, 0 ... 500 ppm Option NO,-Sensor, 0 ... 500 ppm

Option Peltier-Gasaufbereitung inkl. Schlauchpumpe Option SO,-Sensor, 0 ... 5000 ppm

Option BLUETOOTH® Funkiibertragung Option Peltier-Gasaufbereitung inkl. Schlauchpumpe

Option Frischluftventil fiir Dauermessung Option BLUETOOTH® Funkiibertragung

Option Messbereichserweiterung Option Messbereichserweiterung
Abgassonde fiir Industriemotoren 0600 7552 Gasentnahmesonde, modular 0600 8764
Set BLUETOOTH®-Drucker 0554 0553 Set BLUETOOTH®-Drucker 0554 0553
Software easyEmission 0554 3334 Software easyEmission 0554 3334
Internationales Netzteil fiir Control Unit 0554 1096 Internationales Netzteil fiir Control Unit 0554 1096
Transportkoffer 0516 3510 Transportkoffer 0516 3510
Emissionsmessung an Analyse von
Gasturbinen Thermoprozessen

Best.-Nr. Best.-Nr.

testo 350 Control Unit 0632 3511 testo 350 Control Unit 0632 3511

Option BLUETOOTH® Funkiibertragung Option BLUETOOTH® Funkiibertragung
testo 350 Analysebox 0632 3510 testo 350 Analysebox 0632 3510

Option CO,,, (H, kompensiert)-Sensor, 0 ... 500 ppm Option CO (H,-kompensiert)-Sensor, 0 ... 10000 ppm

Option NO,, -Sensor, 0 ... 300 ppm Option CO, (NDIR)-Sensor, 0 ... 50 Vol %

Option NO,-Sensor, 0 ... 500 ppm Option NO-Sensor, 0 ... 4000 ppm

Option Peltier-Gasaufbereitung inkl. Schlauchpumpe Option NO,-Sensor, 0 ... 500 ppm

Option BLUETOOTH® Funkiibertragung Option Peltier-Gasaufbereitung inkl. Schlauchpumpe

Option Frischluftventil fir Dauermessung Option BLUETOOTH® Funkiibertragung

Option Messbereichserweiterung Industriesonden-Set 1200 °C 0600 7610
Abgassonde fiir Industriemotoren 0600 7552 Software easyEmission 0554 3334
Set BLUETOOTH®-Drucker 0554 0553 Internationales Netzteil fiir Control Unit 0554 1096
Software easyEmission 0554 3334 Transportkoffer 0516 3510
Internationales Netzteil fiir Control Unit 0554 1096
Transportkoffer 0516 3510

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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