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Klapthermometer

EN 13485

testo 103 - De kleinste
klapthermometer in zijn klasse

testo 103
Geschikt voor gebruik in de voedingssector | EEIS
|| €S

Eenvoudig te bedienen

Handig en compact - past in iedere jaszak

Robuuste sensor met smalle meetspits

Eenvoudig te reinigen

Spatwaterdicht conform IP55

Gecertificeerd conform EN 13485

thermometer testo 103 is conform HACCP en EN
e meetspits laat slechts een kleine insteekplek
is daardoor uiterma




testo 103

Technische gegevens

testo 103

testo 103, uitklapbare steekthermometer,
incl. batterij en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 0103

Be sure.

Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur

-30 ... +70 °C

Bedrijfstemperatuur

-20 ... +60 °C

Batterijtype

2 lithium-batterijen (CR2032)

Levensduur batterij

300 u (typisch)

Afmeting

Sonde lengte /
diameter
Meetspits lengte /
diameter

189 x 35 x 19 mm (uitgeklapte sensor)
75 mm /@ 3 mm

22 mm/ 32,3 mm

Display

LCD 1 regel, onverlicht

Reactietijd

ty,, = 10 sec.

Aan- en uitzetten

Met klapmechanisme (ca. 30°) /
Auto Off na 60 min.

Behuizing ABS

Gewicht 49 g
Beschermingsklasse IP55

Garantie 2 jaar
Certificaat EN 13485
Sensor type NTC
Meetbereik -80...+220°C

Nauwkeurigheid
+1 digit

+0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)
+1% v.d. mw. (+100 ... +220 °C)

Resolutie

0,1°C/°F
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Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.

http:// www.testo.com




