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Para trabajar mejor.

GRATIS una
tablet Samsung Galaxy Tab A8.



Todo esta en la imagen. Para trabajar mejor. Camara termografica testo 883

Su refuerzo: La camara termografica testo 883.

— Trabaja de forma enlazada. — Aproveche la mejor calidad
Use la App Termografia de imagen.
testo para ejecutar andlisis Resolucién de infrarrojos de
rapidos y locales o integre los 320 x 240 pixeles, posibilidad
valores medidos de la pinza de ampliacion con la tecnologia
amperimétrica testo 770-3 en integrada testo SuperResolution
la imagen térmica. a 640 x 480 pixeles. Ademas
tendra siempre el control total
— Experimentara un manejo sobre la imagen térmica gracias
especialmente intuitivo. al enfoque manual.
Con la inteligente
combinacién de pantalla — Nunca mas tendra que
tactil y el probado joystick de ejecutar manualmente
Testo podra trabajar de forma asignaciones de imagenes
mucho mas fluida y eficiente. en el PC.
La tecnologia testo
— Sera flexible. SiteRecognition asigna

Cambie facilmente entre imagenes térmicas al lugar de

el objetivo estandar y el medicién correcto de forma
teleobjetivo con el fin de automatica luego de una ruta de
termografiar objetos alejados inspeccion.

de forma precisa.
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testo SiteRecognition:
Gestion de imagenes automatica.

Hasta el momento durante los trabajos de mantenimiento, la
gestién de imagenes térmicas de objetos a medir similares ha
estado enlazada, generalmente, con mucho trabajo manual.

La tecnologia testo SiteRecognition se ocupa del reconocimiento
del lugar de medicién asi como del almacenamiento y la gestion
de las imagenes térmicas de forma totalmente automatica.

V

App Termografia testo

* Analisis:
Introduccién de puntos de me-
dicién, calculo de la curva de
temperatura, etc.

* Transmisién en vivo:
Uso del smartphone / la tablet
como segunda pantalla.

* Mando a distancia:
Manejo de la camara
termografica.

* Documentacion: 1
Seleccién de imagenes, vista

o

. Cree una lista con los objetos 2a. Cree los cédigos para los objetos a
a medir en el software para PC medir en el testo IRSoft, imprimalos y

. o del inf testo IRSoft. coléquelos en el objeto a medir.
previa y envio del intforme por
correo electrénico. Si ya usa cédigos para sus objetos a medir y/o tiene listas de inventario:
1b. Importe al software para PC 2b. Transfiera los datos a la camara ter-
testo IRSoft la lista de inventario mografica testo 883.

existente con los cédigos.

El software profesional testo IRSoft V

Ademas gestionar la Djj

situacion de medicion (testo
SiteRecognition) también

es posible analizar, editar

y documentar las imagenes
térmicas en el software.

— | 5

3. Active el asistente SiteRecognition en 4. Durante la sincronizacion de la

El software puede descargarse
de forma gratuita en www.
testo.com/irsoft.

*Promocioén valida del 15/03/2022 hasta el 15/05/2022.

la camara termogréfica testo 883.

La camara testo 883 reconoce los
codigos automaticamente durante la
medicién y almacena la informacion
de medicién correspondiente junto a
la imagen térmica.

cémara con el testo IRSoft se
asignaran las imagenes térmicas
correcta y automaticamente.

Los resultados del trabajo también
pueden exportarse para el uso en
programas de terceros.

Esto ahorra tiempo y funciona de
forma extremadamente intuitiva.




El refuerzo eficiente para

La escala se ha ajustado demasiado baja:
Aparentemente, el edificio necesita una
rehabilitacién ya que hay muchas fugas de calor.

ajuste automatico del
contraste para
imagenes térmicas
comparables.

Un reto habitual en la termografia de
edificios: segun sea la temperatura interna
y externa es posible que las imagenes
térmicas del mismo objeto se vean
diferentes. La tecnologia testo ScaleAssist
soluciona este problema mediante el ajuste
automatico y correcto de la escala de la
camara termografica tras la introduccion de
la temperatura interna y externa.

Esto tiene dos ventajas: las termografias
son comparables objetivamente y se
obtiene un contraste perfecto. Los
elementos molestos o sin importancia

se ocultan automaticamente, se evitan
interpretaciones erréneas y los defectos de
construccion solo se visualizan si realmente
existen.

La escala se ha ajustado demasiado alta:
Aqui no se ve fuga alguna, por lo que el edificio no
necesitaria ningun trabajo de rehabilitacion.

La escala se ha ajustado correctamente.

Be sure.

Modo de

El modo de mediciéon de humedad presenta el riesgo
de condensacién directamente en la imagen térmica
con los colores del semaforo. Los valores medidos
de la temperatura y la humedad ambiente requeridos
para ello se transfieren a la cdmara testo 883 desde
el termohigrémetro opcional testo 605i de forma
inalambrica.

Asi les puede ofrecer a sus clientes una deteccién
competente y altamente precisa del riesgo de
aparicion de moho, evitar dafios costosos en la
estructura de construccion y proteger la salud de los
habitantes.

La herramienta ideal para los

de informes
profesionales.

Guia paso a paso para informes claros.

Diversas plantillas disponibles con toda la informacién
relevante.

Creacion de informes personalizados con el disefador
de informes.

Diversos formatos para los informes — PDF, RTF (p.

ej. para la edicion posterior en Word) o en el formato
propio de Testo TIR. TIR permite modificar con facilidad
informes guardados en cualquier momento, incluso
posteriormente.

Efectiva: Conexién sencilla de la camara
termografica con la pinza amperimétrica testo 770-3.
Practico: Transferencia inalambrica de valores
medidos de la pinza amperimétrica de Testo via
Bluetooth directamente en la imagen térmica.

De este modo es posible definir el estado de carga
directamente en la imagen térmica, por ejemplo
durante la comprobacion de armarios de distribucién,
y valorar el estado de la instalacion de forma fiable.
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Refuerzo doble:

Be sure.

testo 883 como dispositivo individual o en set.

El pedido incluye:

- Camara termogréfica testo 883 con
objetivo estandar 30° x 23°

- Maletin robusto

- Software profesional IRSoft (descarga
gratuita)

- Cable USB-C

- Fuente de alimentacién USB

- Bateria de iones de litio

- Correa de transporte para la camara
termogréfica

- Auriculares con micréfono Bluetooth®
conectados (segun el pais)

- Guia rapida

- Protocolo de calibracion

Modelo 0560 8830

El pedido incluye:

- Camara termogréfica testo 883 con objetivo

estandar 30° x 23°

- Maletin robusto

- Software profesional IRSoft (descarga
gratuita)

- Cable USB-C

- Fuente de alimentacion USB

- Bateria de iones de litio

- Correa de transporte para la camara
termogréfica

- Auriculares con micréfono Bluetooth®
conectados (segun el pais)

- Guia rapida

- Protocolo de calibracion

Modelo 0563 8830

Las ventajas del set

- Gracias a los objetivos
intercambiables estara equipado
inmediatamente para cualquier
eventualidad

- El precio del set es mejor que comprar
los elementos por separado.

- Teleobjetivo 12° x 9°
- Bateria de recambio
- Cargador de baterias

Samsung Galaxy Tab A8

32 GB eMMC, Gris Oscuro, WiFi, 10.5” WUXGA,
3 GB RAM, Unisoc T618, Android 11

*Promocion valida del 15/03/2022 hasta el 15/05/2022. Unidades de regalo tablet Samsung TAB 8 sujetas a disponibilidad.

En caso contrario, se ofrecerd modelo equivalente con prestacion lo mas similares posibles.




