Datenblatt
testo 816-1

Schallpegel-
Messgerat

testo 816-1 - Schallpegelmessungen
mit integriertem Datenspeicher

Schallpegelmessung gemass IEC 61672-1 Klasse 2
und ANSI S1.4 Typ 2

Frequenzbewertung A und C

Integrierter Datenspeicher von bis zu 31000 Messwerten

Software zur Datenverwaltung und Langzeitmessung

Umschaltbare Zeitbewertung Fast/Slow

BarGraph-Anzeige

Beleuchtetes Display

AC- und DC-Ausgang zum Anschluss weiterer Geréate

Be sure.

er integrierte Datenspeicher ermdglicht tber 30000
werte im Gerat zu speichern, diese kdnnen Uber die im
verwaltet werden.



testo 816-1

Technische Daten / Zubehor

testo 816-1

testo 816-1, Schallpegelmessgerat inkl. Mikrofon,
Windschutz, PC Software (in englischer Sprache),
Verbindungskabel, Bedienungsanleitung auf
CD-ROM und Batterien im Systemkoffer

Best.-Nr. 0563 8170

Be sure.

Technische Daten testo 816-1

Messbereich 30...130dB

Frequenzbereich 20 Hz ... 8 kHz

Genauigkeit +1.4 dB

+1 Digit (unter Referenzbedingungen: 94 dB, 1 kHz)
Aufldsung 0.1 dB

Frequenzbewertung A/C

Mikrofon Y2 Zoll

Messtakt 0.5 sec

Dynamikbereich 100 dB

Technische Daten Schallpegelkalibrator

Datenspeicherung

Intern (im Gerat):

Einzelwertspeicher: 99 Datensatze
Messreihenspeicher: 31.000 Datensatze
Extern (Uber PC-Software):
Onlinemessung: max. 99.999 Datensétze

Aufzeichnungsrate

Offline Messung: Min: 1 sec, Max: 1 min
Online Messung: Min: 0.1 sec, Max: 30 sec

Batterietyp 9V-Blockbatterie
Standzeit 40 h
Genauigkeit +0.5 dB gemass Klasse 2 nach IEC 60942

Betriebstemperatur

0...+440°C

Schalldruckpegel: 94 dB/104 dB, umschaltbar

Frequenz: 1000 Hz

Auch fir 1/2 und 1 Zoll Mikrofone anderer Fabrikate geeignet

Lagertemperatur -10 ... +60 °C

Batterietyp 4 x Mignonzellen Typ AA
Gewicht 390 g

Abmessung 272 x 83 x 42 mm
Zeitbewertung FAST 125 ms / SLOW 1 sec

AC/DC Ausgang

AC: 1V RMS bei Vollausschlag
DC: 10 mV/dB

Zubehor fir Messgerat Best.-Nr.
Kalibrator, fir regelméssige Kalibrierung von testo 815, testo 816-1 0554 0452
1ISO-Kalibrier-Zertifikat Schalldruck; Kalibrierpunkt 94 dB, bei verschiedenen Frequenzen 0520 0111
ISO-Kalibrier-Zertifikat; Schallpegelkalibratoren und Pistonfone an zwei Schalldruckfestwerten 0520 2810
ISO-Kalibrier-Zertifikat; Freifeldkalibrierung — Kalibrierung des Amplitudenfrequenzganges im Freifeld an 0520 2812
Festfrequenzen im Terzabstand; méglicher Frequenzbereich 125 Hz ... 20 kHz

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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