
Jederzeit alles im Blick:
Umgebungsmonitoring  
mit testo Saveris 1.

Automatisierte und lückenlose Messdatenerfassung  
mit umfassendem Alarmmanagement.
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Qualitätsanforderungen können komplex sein – besonders, wenn viele verschiedene Bereiche überwacht 

werden müssen. Überall wo empfindliche Güter hergestellt oder gelagert werden, ist es essentiell die 

klimatischen Umgebungsbedingungen jederzeit im Blick zu haben, damit die Produktqualität nicht leidet. 

Was meinen Sie: Wie gut funktioniert die Qualitätssicherung in Ihrem Unternehmen?

Umgebungsmonitoring mit testo Saveris 1

Die Herausforderung: Normkonforme 
Qualitätssicherung in allen Bereichen.

Viele Daten, wenig Nutzen?

   Werden die für Ihre Compliance relevanten 

Umgebungsdaten effizient und zuverlässig erfasst?

   Sind die erfassten Daten zentral und sicher 

gespeichert?

   Können Sie die aufgezeichneten Qualitätsdaten zur 

Analyse und zur Verbesserung Ihrer Risikobewertung 

verwenden?

Hohe Kosten, geringe Effizienz?

   Können Sie Ihre Daten ohne Papierberge und gemäß 

aller gesetzlichen Vorschriften aufzeichnen?

   Können Sie Audits schnell und kostengünstig 

ausführen?

   Können Sie jederzeit auf Ihre audit-relevanten Daten 

zugreifen?

Wenig Kontrolle?

   Können Sie sicher sein, dass die Qualitätssicherung 

immer zuverlässig funktioniert?

   Können Sie schnell auf unerwartete 

Umgebungseinflüsse reagieren?

   Sehen Sie dem nächsten Audit entspannt entgegen?

Mangelnde Transparenz?

   Wissen Sie genau, wie es um das Raumklima in 

kritischen Bereichen bestellt ist?

   Wenn Probleme auftreten: Können kritische 

Parameter identifiziert, sowie schnell und zeitnah 

korrigiert werden?
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Compliance, Transparenz, Effizienz und Sicherheit sind die wichtigen Bausteine Ihrer täglichen Arbeit.  

testo Saveris 1 unterstützt Sie nicht nur dabei die Prozesse im Überblick zu behalten, sondern auch Ihre 

Messdaten sicher und ressourcenschonend zu dokumentieren. Seien Sie jederzeit auf Knopfdruck bereit für 

das nächste Audit.

Die Lösung: Alle Informationen auf einen Blick – 
mit einem einzigen System.

Sicher

Mit Hilfe eines umfangreichen User-

Managements stellen Sie sicher, dass nur 

befugte und authentifizierte Mitarbeiter 

Zugriff auf Systemkonfiguration und 

Messdaten haben. Ein nach internationalen 

Standards gültiger Prüfpfad sowie 

elektronische Unterschriften dokumentieren 

jedes vorgenommene Ereignis innerhalb 

des Systems.

Lückenlos

Vollständige und lückenlose Dokumentation 

Ihrer Messdaten dank vollautomatisierter 

Erfassung und Archivierung. Verschiedene 

redundante Sicherungsmaßnahmen des 

Systems gewährleisten auch bei 

Stromausfällen oder Verbindungsabbrüchen 

dass keine Messdaten verloren gehen.

Transparent

Trotz sicherer lokaler Datenspeicherung 

ermöglicht das browserbasierte Cockpit den 

weltweiten Zugriff auf alle Ihre Messdaten 

zu jeder Zeit und von jedem Device. Durch 

das intelligente und umfangreiche Alarm-

Management können Sie somit auf 

ungewollte Ereignisse reagieren, bevor 

ernsthafte Konsequenzen entstehen – Ihnen 

entgeht keine Grenzwertabweichung mehr.

Effizient

Nutzen Sie Ihre Zeit für die wirklich 

wertschöpfenden Tätigkeiten und sparen 

sie Zeit und Geld durch den Einsatz eines 

vollautomatisierten und effizienten 

Umgebungsmonitoring-Systems für die 

Messdatenerfassung und -Dokumentation. 

Kein Wälzen von Papierbergen mehr auf 

der Suche nach wichtigen Daten.

Skalierbar

Das Umgebungsmonitoring testo Saveris 1 

ist so skalierbar, dass sie mühelos 

zahlreiche Messstellen verschiedener 

Bereiche und Standorte mit nur einem 

System überwachen können. Sie haben alle 

Qualitätsdaten für das nächste Audit auf 

Knopfdruck bereit.

Umgebungsmonitoring mit testo Saveris 1



76

Die Komplettlösung testo Saveris 1 wurde gemeinsam mit Experten aus der Industrie sowie aus Forschung und Entwicklung 

konzipiert und umgesetzt. Hochpräzise Messtechnologie, intuitiv bedienbare Software und umfassender Service 

unterstützen Sie dabei, Ihre Arbeit schnell, effizient und in Übereinstimmung mit gängigen Vorschriften zu erledigen.

Der Allrounder:  
Für nahezu jede Anwendung gemacht.

Überwachung von
Raumklima

Klimaschränkenn
(Ultra)-Tiefkühlschränke

Labor-Equipment
Kühl- und Gefrierschränken

Forschung & Entwicklung
In medizinischen, biotechnischen, chemischen sowie 

pharmazeutischen Laboren und Reinräumen müssen wichtige 

Klimaparameter überwacht werden. Nur so können empfindliche 

Proben geschützt werden und ein hoher Qualitätsstandard 

eingehalten werden. Insbesondere die Temperatur ist ein kritischer 

Parameter, den es zu kontrollieren gilt. Auch Feuchtigkeit und 

Druck dürfen bei normgerechten Klimaüberwachung nicht fehlen.

Lagerung & Logistik
Bei der allgemeinen Lagerung und Logistik von Gütern jedweder 

Art sind oftmals Mindeststandards hinsichtlich Temperatur über-

wachung gefordert. Das betrifft die pharmazeutische Industrie und 

die Medizintechnik ebenso, wie die Lebensmittelbranche oder auch 

Logistik- und Industrieunternehmen im Allgemeinen. Der Grund: 

Nur durch ein Monitoring ist sichergestellt, dass Qualität und 

Sicherheit der Produkte nicht gefährdet ist.

Produktion
Werden temperatursensible Güter wie Arzneimittel, Lebensmittel 

oder Lithium-Batterien unter falschen klimatischen Bedingungen 

produziert und gelagert, können Qualität und Stabilität der 

Produkte darunter leiden. Meist schreiben international gültige 

Mindeststandards vor, dass die entsprechenden Bereiche 

qualifiziert, die Umgebungsbedingungen überwacht und nicht 

manipulierbar dokumentiert sind.

Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen kommen Lösungen für Umgebungs-

messungen in vielen unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz, um 

die Sicherheit von Patienten nicht zu gefährden und das Risiko an 

Produktverlusten und Compliance-Verstößen zu reduzieren. Ob in 

Operationssälen und Behandlungszimmern eines Krankenhauses 

zur Überwachung von Arzneimitteln, in einer Blut- und Gewebe-

bank zum Schutz der Proben oder in einer hausinternen Apotheke, 

in der empfindliche Medikamente hergestellt und gelagert werden.

Umgebungsmonitoring mit testo Saveris 1
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API
{REST}

Umgebungsmonitoring mit testo Saveris 1

Kunden Netzwerk
Testo Netzwerk

testo UltraRange 
Gateway

testo Saveris 
Base V 3.0

Messumformer 1

Messumformer 2

Analogkoppler

Kundeneigener WLAN 
Access Point

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

Analoge Fühler
Digitale Fühler

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

testo Saveris  
PRO Software

Cockpit

Gateway
Mit Hilfe des Gateways lassen sich Ethernet-Signale ganz 
einfach in testo UtlraRange-Signale (Funk) umwandeln. 
Somit sind lange Übertragungsstrecken zwischen einzel-
nen Messstellen kein Problem.

Analogkoppler
Standardmäßig lassen sich mit testo Saveris 1 Tempera-
tur- und Feuchtewerte erfassen. Mit Hilfe des Analog-
kopplers haben Sie die Möglichkeit über einen Strom- und 
Spannungseingang weitere Messgrößen wie z.B. Diffe-
renzdruck oder CO2 mittels Messumformer in das Umge-
bungsmonitoring-System zu integrieren.

Messumformer
Insbesondere bei Spezialanwendungen in anspruchsvollen 
Messumgebungen, wie z.B. Reinräumen kann es sinnvoll 
sein, einen Messumformer in das System einzubinden. 
Verschiedene Modelle zur Integration von Differenzdruck, 
Hochfeuchte oder anderen Parametern finden Sie separat 
in unserem Portfolio. 

Fühler & Sensoren
Das verfügbare Fühler- und Sensorportfolio ist umfang-
reich und gemacht für nahezu jede Applikation: Von ro-
busten NTC-Sensoren, über sehr präzise Pt100-Fühler bis 
hin zu Thermoelementen mit großem Messbereich für Ext-
rembedingungen. Neben den analogen Fühlern bieten die 
digitalen Varianten den besonderen Vorteil, dass ein Füh-
lertausch während des laufenden Betriebs vorgenommen 
werden kann. Somit bleibt die Messwertaufzeichnung bei 
minimalem Aufwand jederzeit vollständig und lückenlos. 

Datenloggermodule
Je nach Anwendung kann zwischen vier verschiedenen 
Datenloggermodulen mit internem Sensor oder verschie-
denen Anschlussmöglichkeiten (TUC, DIN2, oder TC) ge-
wählt werden. Die Module sind frei kombinierbar mit drei 
zur Auswahl stehenden Kommunikationsmodulen. So las-
sen sich die Messwertaufnehmer perfekt in jede Infra-
struktur integrieren. 

Basisstation
Das Herzstück des testo Saveris 1 
Systems verwaltet Messwerte von 
bis zu 3.000 Kanälen und dient als 
redundantes Speichermedium zwi-
schen Datenloggern und Datenbank. 
Somit werden alle Messdaten lü-
ckenlos und ausfallsicher erfasst 
und archiviert.

Kommunikationmodule
Durch das modulare Baukastenprinzip der Datenlogger 
lassen sich verschiedene Output-Schnittstellen ganz ein-
fach und flexible in die bestehende Infrastruktur einbinden 
– über testo UltraRange (Funk), WLAN oder LAN.

Mehr Informationen auf Seite 12 Mehr Informationen auf Seite 10 Mehr Informationen auf Seite 22 Mehr Informationen auf Seite 22Mehr Informationen auf Seite 14

Mehr Informationen auf Seite 15Mehr Informationen auf www.testo.com Mehr Informationen auf Seite 18 Mehr Informationen auf Seite 12

Software & Cockpit
Alle Messdaten werden lückenlos 
zusammengeführt, visualisiert und 
dokumentiert. Gleichzeitig ermöglicht 
die Software eine ausführliche 
Analyse, graphische/tabellarische 
Darstellung und die Auswertung der 
Daten.Das Alarmmanagement ist 
individuell konfigurierbar. Berichte 
können Sie automatisch oder manuell 
konfigurieren. Mit Hilfe des 
webbasierten Cockpits können Sie 
zu jederzeit und von jedem Ort auf 
das System zugreifen.

REST API
Sie ermöglicht es, Daten aus dem 
Überwachungssystem schnell und 
einfach abzurufen um sie in andere 
Systeme zu übertragen, z.B. in Ihr 
eigenes Gebäude- bzw. 
Labormanagement-System.

Das System.
Das Umgebungsmonitoring-System testo Saveris 1 

setzt sich aus verschiedenen Komponenten 

zusammen und bietet durch seine einzigartige 

Modularität die bestmögliche Flexibilität bei der 

Integration in Ihre Infrastruktur.
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testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Basisstation und Gateway

  Lückenlose Messwertaufzeichnung durch redun-

dante Datenspeicherung, selbst bei systemkriti-

schen Vorfällen oder Stromausfall

  Verwaltung von bis zu 3.000 Messkanälen über die 

Basisstation

  Aufbau eines redundanten Funknetzes für sichere 

Datenspeicherung und flexible Messstellen

  Optionale Anbindung von zusätzlichen externen 

Alarmgebern (optisch und akustisch) über einen 

Relais-Ausgang

Mehr Informationen auf Seite 26

Basisstation und Gateway

testo Saveris Base V3.0
testo UltraRange Gateway

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Basisstation und Gateway

Die testo Saveris Base V3.0 ist das Herzstück des 

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-Systems. 

Sie verwaltet Messwerte von bis zu 3.000 Kanälen, wertet 

diese aus und generiert Alarme, wenn es zu 

Grenzwertverletzungen gekommen sein sollte.

Der integrierte Notfall-Akku sorgt auch bei einem Strom-

ausfall für höchste Datensicherheit. Das System alarmiert 

optisch sowie via E-Mail und SMS. Optional können über 

ein Alarmrelais weitere optische und akustische Signalgeber 

angeschlossen werden.

Neben Ethernet und WLAN unterstützt das Umgebungs-

monitoring-System testo Saveris 1 auch die 

testo UltraRange Langstrecken-Funktechnologie. Dieses 

bietet neben der Verwendung bestehender Infrastruktur 

auch die Option, über verschlüsselte, proprietäre Signale 

ein autarkes Funknetz zu nutzen, welches eine überragende 

Reichweite und Signalrobustheit für Einsätze in 

geschlossenen Räumen aufweist.

Bestelldaten

testo Saveris Base V3.0 testo UltraRange Gateway

testo Saveris Base inkl. Akku und 
Konfigurationskabel.
Achtung: Im Lieferumfang sind keine 
Kommunikationsmodule und Netzteile enthalten.

Gateway für testo UltraRange Funkverbindung 
inkl. Konfigurationskabel.
Achtung: Im Lieferumfang sind keine 
Kommunikationsmodule und Netzteile 
enthalten.

Best.-Nr. 0572 9320 Best.-Nr. 0572 9310

Zubehör

Zubehör für testo Saveris Base V3.0 und testo UltraRange Gateway Best.-Nr.

Tischfuss 0554 7200

Netzteil mit USB Kabel 0572 5004

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region EU 0554 9311 02

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region US 0554 9312 02

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region CN 0554 9313 02

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region APAC* 0554 9314 02

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region KR 0554 9315 02

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region IN 0554 9316 02

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region RU 0554 9317 02

*Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Macau

Zubehör für testo Saveris Base V3.0 Best.-Nr.

Ersatzakku 0515 5107

LTE Stick (EMEA) 0554 7214 

LTE Stick (US) 0554 7213

LTE Stick (Americas) 0554 7211

LTE Stick (APAC & Australien) 0554 7212

Externe Antenne für LTE Stick 0554 7230

Externe Antenne für LTE Stick (US) 0554 7234

Alarmmodul (optisch & akustisch) 0572 9999 
für Betrieb: 24V Netzteil  

0554 1749 erforderlich
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testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Datenloggermodule

  Automatisierte, lückenlose und verlustfreie Mess-

datenaufzeichnung im regulierten Umfeld

   Kombinierbar mit Testo-Kommunikationsmodulen 

für Messdatenübertragung per WLAN, Ethernet 

oder testo UltraRange-Technologie

  GxP-konforme Alarmierung und Dokumentation 

sowie zusätzliche Alarmierung direkt am Logger

    Effiziente Überwachung durch Anschluss von bis 

zu vier Sensoren

    Zertifiziert nach DIN EN 12830:2018

Mehr Informationen auf Seite 24

Datenloggermodule  
zur Überwachung von Umgebungsparametern  
testo 150

Die vier testo 150 Datenloggermodule sind Teil des 

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-Systems und 

ermöglichen die sichere, einfache und effiziente Über-

wachung kritischer Umgebungsparameter, auch nach 

strengsten GxP-Richtlinien. 

Dank des modularen Konzepts können die testo 150 

Datenloggermodule in jede bestehende Kommunikations-

infrastruktur (WLAN, LAN) integriert werden. Die optionale 

testo UltraRange Langstrecken-Funktechnologie ermöglicht 

zudem die autarke und sichere Messwert-Übertragung über 

große Distanzen.

Alle Datenloggermodule alarmieren Sie bei Grenzwert-

verletzungen über die lokale Messdaten Management 

Software und das webbasierte Cockpit.

Das Datenloggermodul testo 150 TUC4 verfügt über vier 

Testo Universal Connector Anschlüsse für digitale Sensoren, 

die sich ganz einfach während des laufenden Betriebes 

austauschen lassen.

An das testo 150 TC4 Datenloggermodul können bis zu 

vier Thermoelemente zur Messung von Extrembedingungen 

angeschlossen werden.

Das Datenloggermodul testo 150 DIN2 erlaubt durch die 

zwei miniDin-Anschlüsse die Verwendung zahlreicher 

Standardfühler des Testo Portfolios. 

Beim testo 150 T1 Datenloggermodul handelt es sich um 

einen intern verbauten NTC-Temperatursensor, ideal zur 

Überwachung von Umgebungsparameter.

°C

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System
Datenloggermodule

EN 12830:2018

EN 12830:2018 EN 12830:2018

EN 12830:2018

Bestelldaten

testo 150 TUC4 testo 150 DIN2

testo 150 TC4 testo 150 T1

Datenloggermodul mit Display und  
4 Anschlüssen für alle Testo Sensoren 
mit TUC-Connector.  
Inkl. Wandhalterung, Batterien  
und Kalibrierprotokoll.

Datenloggermodul mit Display und  
2 Anschlüssen für Temperatursensoren 
mit miniDIN-Connector.  
Inkl. Wandhalterung, Batterien  
und Kalibrierprotokoll.

Datenloggermodul mit Display und  
4 Anschlüssen für Thermoelemente.
Inkl. Wandhalterung, Batterien  
und Kalibrierprotokoll.

Datenloggermodul mit Display und 
1 internem NTC-Temperatursensor. 
Inkl. Wandhalterung, Batterien und 
Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0572 3320 Best.-Nr. 0572 3340

Best.-Nr. 0572 3330 Best.-Nr. 0572 3350

Zubehör

Zubehör Best.-Nr.

L91 Energizer Batterien 0515 0572

Netzteil & USB Kabel für testo 150 0572 5004

4 x AlMn-Batterie LR 6 (Alkali-Mangan-Mignonzellen AA) 0515 0414

Magnetaufsatz für testo 150 Wandhalterung 0554 2001

Kommunikationsmodule Best.-Nr.

LAN / PoE Kommunikationsmodul 0554 9330

WLAN Kommunikationsmodul 0554 9320 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region Europa 0554 9311 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region Americas  0554 9312 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region China 0554 9313 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region APAC* 0554 9314 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region South Korea 0554 9315 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region India 0554 9316 01

testo UltraRange Kommunikationsmodul Region Russia 0554 9317 01

*Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Macau

%rF
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testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Kommunikationsmodule

  Modulare Komponenten für Kommunikation über 

WLAN, Ethernet und testo UltraRange (Funk)

  Frei kombinierbar mit allen testo 150 Datenlogger-

modulen für maximale Anwendungsbreite

  Internationale Funkzulassungen

  testo UltraRange-Technologie: Sehr hohe Funk-

reichweite und Signalrobustheit im Vergleich zu 

herkömmlichen Funktechnologien

  Einfache Installation, Wartung und Inbetriebnahme

Mehr Informationen auf Seite 25

Kommunikationsmodule  
für Datenloggermodule, Basisstation und Gateway  
testo 150

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Kommunikationsmodule

Die Kommunikationsmodule erlauben die Nutzung 

unterschiedlichster Kommunikationstechnologien mit den 

testo 150 Datenloggermodulen. Je nach Anwendung kann 

so entweder auf eine bestehende Infrastruktur (WLAN oder 

Ethernet) zurückgegriffen werden oder Sie verwenden die 

testo UltraRange Langstrecken-Funktechnologie.

Funk-Netzwerk-Funktionalität

Der Einsatz mehrerer Gateways innerhalb eines Systems erlaubt den Aufbau eines testo UltraRange Funk-

Netzwerkes. Einzelne Messstellen kommunizieren jeweils mit dem signalstärksten Gateway in nächster Nähe.  

Die Messdatenübertragung kann somit redundant abgesichert werden. Sollte die Kommunikation zu einem 

Gateway abbrechen oder ein Gateway sogar ausfallen, kommunizieren die testo 150 Datenlogger einfach 

selbstständig an das nächste zu erreichende Gateway. Des Weiteren lassen sich Messstellen innerhalb eines 

UltraRange Funk-Netzwerkes auch ohne Kommunikatonsabbruch flexibel neu positionieren.

Mit dieser Neuentwicklung haben Sie die Möglichkeit, über 

verschlüsselte, proprietäre Signale ein autarkes Funknetz zu 

nutzen, welches eine überragende Reichweite und Signal-

robustheit für Einsätze in geschlossenen Räumen aufweist.

Bestelldaten

LAN/PoE  
Kommunikations modul

WLAN  
Kommunikationsmodul

testo UltraRange 
Kommunikationsmodul

Best.-Nr. 0554 9330 Best.-Nr. 0554 9320 01

Version für Best.-Nr.

Region 
Europa

Datenlogger 0554 9311 01
Base und Gateway 0554 9311 02

Region 
Americas

Datenlogger 0554 9312 01
Base und Gateway 0554 9312 02

Region 
China

Datenlogger 0554 9313 01
Base und Gateway 0554 9313 02

Region 
APAC*

Datenlogger 0554 9314 01
Base und Gateway 0554 9314 02

*Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Macau

Zubehör

Base Best.-Nr.

testo Saveris Base V3.0 0572 9320

Gateway Best.-Nr.

testo UltraRange Gateway 0572 9310

Datenlogger Best.-Nr.

testo 150 TUC4 Datenlogger 0572 3320

testo 150 TC4 Datenlogger 0572 3330

testo 150 DIN2 Datenlogger 0572 3340

testo 150 T1 Datenlogger 0572 3350

LAN Kommunikationsmodul mit PoE 
für testo 150 Datenlogger

testo UltraRange Kommunikationsmodule  
für testo 150 Datenlogger und testo UltraRange Gateway

WLAN Kommunikationsmodul  
für testo 150 Datenlogger

Version für Best.-Nr.

Region  
South Korea

Datenlogger 0554 9315 01
Base und Gateway 0554 9315 02

Region India Datenlogger 0554 9316 01
Base und Gateway 0554 9316 02

Region 
Russia

Datenlogger 0554 9317 01
Base und Gateway 0554 9317 02
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testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Digitaler Analogkoppler

  Einbindung vieler weiterer Messgrößen durch 4 – 

20 mA Anschluss

  Standardisierte Schnittstellen für einfache Integra-

tion

  Einfacher Anschluss an den Datenlogger testo 150 

TUC4 über TUC-Verbindung

Mehr Informationen auf Seite 27

Digitaler Analogkoppler  
mit Strom-/Spannungseingang für das Datenloggermodul 
testo 150 TUC4

Neben Temperatur und Feuchte können weitere 

Messgrößen, wie z.B. Differenzdruck, in das Testo 

Umgebungsmonitoring-System integriert werden. So 

können u.a. sämtliche Messumformer mit standardisiertem 

Strom- / und Spannungseingang eingebunden werden.

Der digitale Analogkoppler wird per Ethernet, WLAN oder 

testo UltraRange-Funktechnologie einfach über den 

Datenlogger testo 150 TUC4 in das Saveris System 

integriert.

Bestelldaten

Digitaler Analogkoppler  
für testo 150

Best.-Nr. 0572 2166
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testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Digitale Temperatur- und Feuchtefühler

  Präzise digitale Fühler für das GxP-regulierte Um-

feld

  Sekundenschneller Fühlerwechsel ohne Datenlü-

cken in der Dokumentation

  Großer Temperatur-Messbereich

  Einfache Handhabung und Installation

  Effiziente Anlagenüberwachung mit digitalen Tür-

kontakten

Mehr Informationen auf Seite 28

Digitale Temperatur- und Feuchtefühler  
für das Datenloggermodul testo 150 TUC4

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Digitale Temperatur- und Feuchtefühler

Die digitalen Fühler ermöglichen hochpräzise Messungen für 

GxP-relevante Parameter im regulierten Umfeld. Für die 

Kalibrierung der Fühler ist es nicht notwendig, die Messung 

zu unterbrechen – der Austausch der Fühler erfolgt im 

laufenden Betrieb. Es ist kein Ausbau der Datenlogger 

erforderlich und es entstehen keine Messwertlücken.

Die digitalen Fühler können mit dem Datenloggermodul 

testo 150 TUC4 verwendet werden und profitieren von der 

Vielseitigkeit des testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-

Systems: Verwenden Sie entweder verschiedene 

Kommunikations-Infrastrukturen wie WLAN oder Ethernet 

oder die hochmoderne testo UltraRange-Funktechnologie 

für eine unübertroffene, sichere und effiziente Langstrecken-

kommunikation in einem proprietären Netzwerk. 

°C

%rF

Bestelldaten

Fühler / Loggermatrix

Best.-Nr. Beschreibung testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

Digitale Fühler

0572 2162 Digitaler NTC Temperatur-Stummelfühler X – –

0572 2163 Digitaler PT100 Temperatur-Kabelfühler X – –

0572 2164 Digitaler Feuchte-/ Temperatur-Stummelfühler X – –

0572 2165 Digitaler Feuchte-/Temperatur-Kabelfühler X – –

0572 2161 Digitaler Türkontakt X – –

0618 0071 Flexibler digitaler P100-Temperaturfühler X – –

0618 7072 Glasummantelter digitaler Pt100-Laborfühler X – –

Zubehör

Temperatureinsatzbereich Best.-Nr.

Verlängerungskabel 2 m -30 ... +50 °C 0449 3302

Verlängerungskabel 6 m -30 ... +50 °C 0449 3306

Verlängerungskabel 10 m -30 ... +50 °C 0449 3310
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Analoge Temperaturfühler

  Hochpräzise Messung im GxP-regulierten Umfeld

  Großer Temperaturmessbereich

  Umfangreiches Fühlerportfolio – auch kundenspe-

zifische Anpassungen sind möglich

  Kurze Ansprechzeit

  Verschiedene Kabelvarianten und Kabellängen 

verfügbar

Mehr Informationen auf Seite 30

Analoge Temperaturfühler  
für die testo 150 Datenloggermodule

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Analoge Temperaturfühler

Die analogen Temperaturfühler von Testo decken nahezu 

jedes mögliche Szenario der Temperaturmessung in vielen 

Bereichen ab.

NTC-Widerstands Fühler sind besonders robust und 

zuverlässig. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe 

Genauigkeit und ein breites Anwendungsspektrum innerhalb 

der Temperaturmessung aus.

Platin-Messwiderstandsfühler (PT100) werden dann 

eingesetzt, wenn in einem größeren Temperaturspektrum 

gemessen werden soll, als es z.B. NTC-Widerstandsfühler 

abdecken können.

Thermoelemente überzeugen durch eine flexible und 

umfassende Auswahl passender Sensoren für 

verschiedenste Einsätze.

°C

Fühler-/Loggermatrix

Fühler passend an Datenlogger

Typ Fühler Best.-Nr.
testo 150

TUC4
testo 150

TC4
testo 150

DIN2

N
T

C

Einstechfühler NTC mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP 54 0572 1001 – – X

Externer Temperaturfühler 12 mm, steckbar, ohne Kabel 0572 2153 – – X

Genauer Tauch-/Einstechfühler, Leitungslänge 6 m, IP 67 0610 1725 – – X

Einbaufühler mit Aluminium-Hülse, IP 65 0628 7503 – – X

Rohranlegefühler mit Klettband für Rohrdurchmesser bis max. 75 mm 0613 4611 – – X

Fühler zur Oberflächenmessung 0628 7516 – – X

Wandoberflächen-Temperaturfühler 0628 7507 – – X

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler (IP65) mit PUR-Leitung 0613 2211 – – X

Wasserdichter NTC Tauch-/Einstechfühler 0613 1212 – – X

Genauer Tauch-/Einstechfühler, Leitungslänge 1,5 m, IP 67 0628 0006 – – X

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler 0615 1212 X – –

Robuster Luftfühler 0615 1712 X – –

Temperaturfühler mit Klettband 0615 4611 X – –

P
t1

0
0 Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP54 0572 7001 – – X

Robuster, wasserdichter Pt100 Tauch-/Einstechfühler 0609 1273 – – X

Robuster Pt100 Edelstahl-Lebensmittelfühler (IP65) 0609 2272 – – X

T
E

Einstechfühler TE mit Flachband leitung, Typ K, Kabellänge 2 m, IP 54 0572 9001 – X –

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 800 mm, Glasseide 0602 0644 – X –

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 1500 mm, Glasseide 0602 0645 – X –

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 1500 mm, PTFE 0602 0646 – X –

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, mit Haft-Magneten 0602 4792 – X –

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit Haft-Magneten 0602 4892 – X –

Tauch-Messspitze, biegsam, für Messungen in Luft/Abgasen 0602 5693 – X –

Tauch-Messspitze, biegsam 0602 5792 – X –

Biegsame, massearme Tauch-Messspitze 0602 0493 – X –

Rohranlegefühler für Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm 0602 4592 – X –

Rohranlegefühler mit Klettband 0628 0020 – X –

Einbaufühler mit Edelstahl-Hülse 0628 7533 – X –

Wasserdichter superschneller Nadelfühler 0628 0027 – X –

Gefriergutfühler zum Einschrauben ohne Vorbohren 0603 3292 – X –

Robuster Lebensmittel-Einstechfühler mit Spezialhandgriff 0603 2492 – X –

Wasserdichter Standard Tauch-/Einstechfühler 0603 1293 – X –
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testo Saveris Software

  Client- und Viewer-Software inklusive Datenbank 

zur Installation auf PC oder Server

  Schnelle Lokalisierung und Auswertung von 

Alarmen durch grafische Visualisierung

  Plattformunabhängiger Datenzugriff

  Individuell konfigurierbares Alarmmanagement und 

Reporting

  Reduzierter Schulungsaufwand und geringes Feh-

lerpotenzial durch intuitive Bedienbarkeit

  Alarmquittierung via Smart Device möglich

  Graphische/Tabellarische Darstellung der Messdaten

  Zonen-Gruppierung mehrere Messstellen

  Umfassende Analysefunktionen inkl. Trenddaten, MKT, etc.

  Automatisierte, zentralisierte Archivierung der Messdaten

  Manipulationssichere Erfassung und Dokumentation 

  Umfangreiches Alarm- und Eskalationsmanagement

  Individuelles und automatisiertes Reporting

  Client-Server-Konzept: Zugriff von verschiedenen ins Netzwerk eingebundenen PCs

  Konformität zu FDA 21 CFR Part 11

  Elektronischer Prüfpfad (Audit Trail)

  Elektronische Aufzeichnung und elektronische Unterschrift (ERES)

  Starkes User-Management basierend auf verschiedenen Usergruppen mittels Windows-Authentifizierung

  Einfache und intuitiv bedienbare Nutzeroberfläche

  Zugriff auf Messdaten zu jederzeit und von jedem Device (Smartphone, Tablet oder PC)

  Geographisch hierarchischer Aufbau von vielen Messstellen in einem System

  Visualisierung durch individuelle Grundrisse

  Individuelles und automatisiertes Reporting

  Starkes User-Management basierend auf verschiedenen Usergruppen mittels Active Directory

  Detaillierte Informationen über einen Kanal und der daran angeschlossenen Sensoren

  Messwerte für einen Kanal in einem bestimmten, frei wählbaren Zeitintervall 

  Alle Alarme (aktiv & unbestätigt) einer Base

  Allgemeine Geräteinformationen wie z.B. Seriennummer sowie Name und ID 

  Verbinden der Software von Drittanbietern mit dem Cockpit, um Daten abzurufen (readonly)

  Integration von Daten in vorhandene (LIMS) Labor-Informations- und Management-Systeme  
sowie Anschluss an Gebäudemanagementsysteme

Messdaten-Management Software  
für das industrielle und das GxP-regulierte Umfeld

testo Saveris CFR
testo Saveris PRO
testo Saveris Cockpit
testo Saveris REST API

testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
testo Saveris Software

In der testo Saveris Software werden alle Messdaten 

lückenlos zusammengeführt, visualisiert und dokumentiert.

Die validierfähige CFR Variante der Software gewährleistet 

eine bedingungslose Einhaltung des US 21 CFR Part 11 

sowie des Annex 11 der EU Richtlinie für GMP durch eine 

maximale Datenintegrität, Audit Trail, Benutzerebenen mit 

verschiedenen Nutzerrechten und elektronischen 

Unterschriften.

Das webbasierte intuitive Cockpit der testo Saveris CFR 

Software erlaubt es darüber hinaus, Alarme jederzeit und 

von jedem Endgerät aus zu erkennen und zu quittieren. 

Alarme werden im Cockpit deutlich dargestellt und können 

nicht mehr übersehen werden. Jede Quittierung eines 

Alarms muss mit personalisierter, digitaler Unterschrift 

sowie einem zwingenden Kommentar zum Ereignis 

abgeschlossen werden.

Die REST API ermöglicht es, Daten aus dem Über wachungs-

system schnell und einfach abzurufen um sie in andere 

Systeme zu übertragen, z.B. in Ihr eigenes Gebäude- bzw. 

Labormanagement-System.

Bestelldaten

testo Saveris PRO

testo Saveris CFR

testo Saveris REST API

Best.-Nr. 0572 0181

Best.-Nr. 0572 0190

Best.-Nr. 0572 0182

Best.-Nr. 0572 1861

Best.-Nr. 0572 0193

Best.-Nr. 0572 0183

testo Saveris PRO Software (1-10 User) + Cockpit

testo Saveris PRO Lizenz (+1 User)

testo Saveris CFR Software Lizenz (1-10 User) + Cockpit

Access Code REST API

testo Saveris CFR Software Lizenz (+1 User)

Justage Software

testo Saveris PRO

testo Saveris CFR

Cockpit

REST API
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testo Saveris 1 Umgebungsmonitoring-System  
Technische Daten

testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2 testo 150 T1

Display

Displaytyp Segmentanzeige

Displayfunktionen Anzeige von 2 Messkanälen, Grenzwertverletzungen, Verbindungsstatus, Signalstärke, Batteriestatus,  
Display deaktivierbar

Physische Spezifikationen

Gehäusematerial PC/PET (vorne) / ABS+PC+10% GF/PET (hinten)

Größe (W x H x L) 69,3 x 88,0 x 29,0 mm 69,3 x 89,3 x 29,0 mm 69,3 x 87,9 x 29,0 mm 69,3 x 88,3 x 29,0 mm

Messbereich
Analog (NTC): 
-40 … +150 °C 

Digital: Siehe Fühler

1. TC Typ K: -200 … +1350 °C 
2. TC Typ J: -100 … +750 °C 
3 TC Type T: -200 …+400 °C

NTC: -40 … +150 °C 
Pt100 (mit externem Fühler):  

-200 … +600 °C

-40 … +50 °C 
(interner Fühler)

Genauigkeit (±1 digit) Analog (NTC): ±0,3 °C 
Digital: Siehe Fühler 

±(0,5 °C + 0,5% vom 
Messwert) 

NTC: ±0,3 °C 
Pt100: ±0,1 °C (0 … +60 °C) 

±0,2 °C (-100 … +200 °C) 
±0,5 °C (andere 
Messbereiche)

±0,4 °C

Auflösung Analog (NTC): 0,1 °C / 0,1 °F  
Digital: Siehe Fühler 0,1 °C NTC: 0,1 °C / 0,1 °F 

Pt100: 0,01 °C / 0,01 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Gewicht ca. 255 g

IP Schutzklasse IP 67 & IP 65 (mit montiertem testo UltraRange- und WLAN-Kommunikationsmodul), IP 30 (Ethernet) ( jeweils ohne Fühler)

Betriebs- und Lagerbedingungen

Lagertemperatur  -40 … +60 °C

Betriebs temperatur  -40 … +50 °C

Power

Stromversorgung optional über Netzteil & Micro-USB (0572 5004)

Batterietyp 4 x Mignonzellen Typ AA
Bei Temperaturen unter +10 °C wird die Verwendung von Energizer Li-Batterien empfohlen (0515 0572)

Batteriestandzeit

testo UltraRange:  
bis zu 7,2 Jahre
WLAN: 3,5 Jahre

(1 h Kommunikationszyklus, 
15 min Messung, +25 °C, 

1 digitaler NTC Fühler 
angeschlossen)

testo UltraRange:  
bis zu 6,4 Jahre
WLAN: 3,3 Jahre

(1 h Kommunikationszyklus, 
15 min Messung, +25 °C, 

1 Typ K Fühler angeschlossen)

testo UltraRange:  
bis zu 6,7 Jahre
WLAN: 3,7 Jahre

(1 h Kommunikationszyklus, 
15 min Messung, +25°C, 
1 analoger NTC Fühler 

angeschlossen)

testo UltraRange:
bis zu 7,2 Jahre
WLAN: 3,5 Jahre

(1 h Kommunikationszyklus,
15 min Messung, +25 °C)

Interfaces

Anschlüsse

4x TUC  
micro-USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

4x Thermoelement (Typ K, J, T)
micro-USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

2x miniDIN
micro-USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

micro-USB
TCI (testo Communication 

Interface)

Messdatenspeicherung

Messintervall 5 s … 24 h (Ethernet-Kommunikation) / 1 min … 24 h (testo UltraRange-Funk oder WLAN)

Kanäle 16 4 2 1

Interner Speicher  
(pro Kanal) min. 16.000 Messwerte min. 64.000 Messwerte min. 128.000 Messwerte 256.000 Messwerte

Kommunikationstakt 15 min*

Sonstiges

Wandhalterung inklusive

** in Rücksprache mit Testo kann der Kommunikationstakt in Spezialfällen geändert werden

Technische Daten  
Datenloggermodule

Technische Daten  
Kommunikationsmodule

LAN/PoE  
Kommunikations modul

WLAN 
Kommunikations modul

testo UltraRange 
Kommunikations modul

Physische Spezifikationen

Gehäusematerial Kunststoff

Größe (B x H x L) 67,8 x 29,5 x 28,9 mm 67,8 x 12,2 x 28,9 mm 67,8 x 112,8 x 28,9 mm

Gewicht ca. 45 g ca. 17 g ca. 30 g

IP Schutzklasse  
(bei Anschluss an ein testo 
150 Datenloggermodul)

IP 30 IP 67 IP 67

Betriebs- und Lagerbedingungen

Lagertemperatur  -40 … +60 °C

Betriebs temperatur  -35 … +50 °C  -35 … +50 °C  -40 … +50 °C

Power

Stromversorgung via PoE (Klasse 0) via TCI via TCI

Interfaces

Anschlüsse LAN (Übertragungsrate: 10/100 Mbit) TCI TCI

Anschließbare Logger testo 150 TUC4, testo 150 TC4, testo 150 DIN2, testo 150 T1

Messdatenspeicherung

Kommunikationstakt 15 min**

Sonstiges

Funkfrequenz – 2,4 GHz

868 MHz (Region Europa) 
868 MHz (China) 

920 MHz (Region APAC*) 
915 MHz (Region Americas) 

922 MHz (South Korea) 
865 MHz (India) 

868 MHz (Russia)

Übertragungsreichweite 20 m innerhalb von Gebäuden

100 m innerhalb von Gebäuden 
(abhängig von räumlichen 

Gegebenheiten)
17 km Freifeld (ohne Hindernisse)

*Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Macau 
** in Rücksprache mit Testo kann der Kommunikationstakt in Spezialfällen geändert werden
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Technische Daten

Technische Daten  
Basisstation und Gateway

Basisstation  
testo Saveris Base V3.0 testo UltraRange Gateway

Physische Spezifikationen

Gehäusematerial Kunststoff ABS/PC

Größe (L x B x H) 193 x 112 x 46 mm

Gewicht ca. 370 g ca. 314 g

IP Schutzklasse IP20

Betriebs- und Lagerbedingungen

Lagertemperatur  -20 ... +60 °C -20 ... +80 °C

Betriebs temperatur +5 ... +35 °C 0 ... +50 °C

Power

Stromversorgung PoE Klasse 0; optional über  
Netzteil & Micro-USB-Kabel (Best.-Nr. 0572 5004)

Akkutyp

Li-Ionen-Akku, 3,7 V / 2,6 Ah, 
Best.-Nr. 0515 0107

(zur Datensicherung und Notfall-Alarmierung  
bei Ausfall der Stromversorgung)

–

Interfaces

Anschlüsse

2x USB 
LAN/PoE: 

Übertragungsrate 10/100 Mbit 
PoE Klasse 0 
micro-USB 

Alarm-Relais Anschluss

1x USB 
LAN/PoE: 

Übertragungsrate 10/100 Mbit 
PoE Klasse 0 
micro-USB

Kanäle pro Base 3.000 –

Logger pro Gateway – 40

Messdatenspeicherung

Speicher Ringspeicher –

Max. Anzahl Messwerte 120.000.000 –

Interner Speicher  
(pro Kanal) 40.000 –

Sonstiges

Alarmrelais Anschluss für externes  
Alarmrelais vorhanden –

GSM Modul via LTE Stick –

Physische Spezifikationen

Gehäusematerial Kunststoff

Größe (B x H x L) 85 x 100 x 38 mm

Gewicht 240 g

IP Schutzklasse IP54

Betriebs- und Lagerbedingungen

Lagertemperatur -25 … +60 °C

Betriebs temperatur +5 … +45 °C

Power

Stromversorgung Stromversorgung über  
testo 150 TUC4 Logger

Interfaces

Anschlüsse 2- bzw. 4-Leiter  
Strom-/Spannungs eingang

Anschließbare Logger testo 150 TUC4

Messdatenspeicherung

Messbereich 4 … 20 mA; 0 … 10 V

Messintervall /  
Kommunikationstakt Abhängig vom Datenlogger testo 150 TUC4 

Genauigkeit

Strom 
maximaler Fehler: ±0,03 mA

Auflösung (min. Fehler): 0,75 µA (16 Bit) typischer Fehler: 5 µA 

Spannung 
0 … 1 V maximaler Fehler: ±1,5 mV Auflösung (min. Fehler): 39 µV (16 Bit)  

typischer Fehler: 250 µV
0 … 5 V maximaler Fehler: ±7,5 mV Auflösung (min. Fehler): 0,17 mV typischer Fehler: 1,25 mV

0 … 10 V maximaler Fehler: ±15 mV  
Auflösung (min. Fehler): 0,34 mV  

typischer Fehler: 2,50 mV

Technische Daten  
Digitaler Analogkoppler
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Technische Daten

Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Messbereich Genauigkeit t90 Best.-Nr.

TE-Fühler

Einstechfühler TE mit Flachband-
leitung, Typ K, Kabellänge 2 m, IP 54

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 ... +220 °C Klasse 1* 7 sec 0572 9001

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 800 mm, Glasseide, TE Typ K Ø 1.5 mm

800 mm -50 ... +400 °C Klasse 2* 5 sec 0602 0644

Thermopaar mit TE-Stecker, flexi-
bel, Länge 1500 mm, Glasseide, TE 
Typ K Ø 1.5 mm

1500 mm
-50 ... +400 °C Klasse 2* 5 sec 0602 0645

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 1500 mm, PTFE, TE Typ K

Ø 1.5 mm

1500 mm
-50 ... +250 °C Klasse 2* 5 sec 0602 0646

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, mit 
Haft-Magneten, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, An-
schluss: Festkabel gestreckt

Ø 20 mm
35 mm -50 ... +170 °C Klasse 2* 150 

sec
0602 4792

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit 
Haft-Magneten, für höhere Tempe-
raturen, für Messungen an metalli-
schen Flächen, TE Typ K, Anschluss: 
Festkabel gestreckt 1.6 m

Ø 21 mm

75 mm -50 ... +400 °C Klasse 2* 60 
sec

0602 4892

Tauch-Messspitze, biegsam, für 
Messungen in Luft/Abgasen (nicht 
geeignet für Messungen in Schmel-
zen), TE Typ K Ø 3 mm

1000 mm
-200 ...  
+1300 °C

Klasse 1* 4 sec 0602 5693

Tauch-Messspitze, biegsam,  
TE Typ K

Ø 1.5 mm

500 mm -200 ...  
+1000 °C

Klasse 1* 5 sec 0602 5792

Biegsame, massearme Tauch-Mess-
spitze, ideal für Messungen in klei-
nem Volumen wie z.B. Petrischalen 
oder für Oberflächenmessungen 
(Fixierung z.B. mit Klebeband)

500 mmØ 0,25 mm
-200 ... 
+1000 °C

Klasse 1* 1 sec 0602 0493

TE Typ K, 2 m, FEP-isolierte Thermoleitung, temperaturbeständig 
bis 200 °C, ovale Leitung mit Abmessung: 2,2 mm x 1,4 mm

Rohranlegefühler für Rohrdurchmes-
ser 5 ... 65 mm, mit austauschbarem 
Messkopf, Messbereich kurzz. bis 
+280 °C, TE Typ K, Anschluss: Fest-
kabel gestreckt 1.2 m

-60 ... +130 °C Klasse 2* 5 sec 0602 4592

Rohranlegefühler mit Klettband, für 
die Temperaturmessung an Rohren 
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TE Typ K, Anschluss: 
Festkabel gestreckt 1.5 m

20 mm

395 mm -50 ... +120 °C Klasse 1* 90 
sec

0628 0020

Einbaufühler mit Edelstahl-Hülse, 
TE Typ K, Anschluss: Festkabel ge-
streckt 1.9 m Ø 6 mm

40 mm -50 ... +205 °C Klasse 2* 20 
sec

0628 7533

Wasserdichter superschneller Nadel-
fühler für Messungen ohne sichtba-
res Einstichloch, TE Typ T, Festkabel 
gestreckt

150 mm

Ø 1.4 mm

-50 ... +250 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1* (restl. 
Messbereich)

2 sec 0628 0027

Gefriergutfühler zum Einschrauben 
ohne Vorbohren; TE Typ T, steckbare 
Leitung

110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1* (restl. 
Messbereich)

8 sec 0603 3292

Robuster Lebensmittel-Einstechfüh-
ler mit Spezialhandgriff, verstärkte 
Leitung (PVC), TE Typ T, Festkabel 
gestreckt

115 mm 30 mm
Ø 5 mm

Ø 3.5 mm

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1* (restl. 
Messbereich)

6 sec 0603 2492

Wasserdichter Standard Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ T, Festkabel 
gestreckt

112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1* (restl. Messbe-
reich)

7 sec 0603 1293

*Laut Norm EN 60584-1 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K)

Technische Daten  
TE-Fühler

Technische Daten  
Digitale Temperatur- und Feuchtefühler

Fühler Digitaler NTC  
Temperatur-Stummelfühler

Digitaler Feuchte-/ 
Temperatur-Stummelfühler

Digitaler Feuchte-/
Temperatur-Kabelfühler

Digitaler Türkontakt

Best.-Nr. 0572 2162 0572 2164** 0572 2165** 0572 2161

Messparameter °C/°F °C/°F, %rF (+ °Ctd, g/m³) °C/°F, %rF (+ °Ctd, g/m³) –

Fühlertyp NTC NTC NTC –

Betriebstemperatur -30 … +50 °C

Lagertemperatur -30 … +60 °C

Messbereich -30 … +50 °C -30 … +50 °C / 0 … 100 %rF (nicht kondensierend) I/O

Systemgenauigkeit ±0,4 °C ±0,4 °C bei +25 °C
±2,0 %rF bei 0 … 90 %rF bei +25 °C

±0,03 %rF/K (k=1) 
±1,0 %rF Hysterese
±1,0 %rF/Jahr Drift

–

Auflösung 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %rF –

Abmessungen Länge 140 mm
Ø 15 mm

Länge 140 mm 
Ø 15 mm

Länge 30 mm / Breite 40 mm / 
Höhe 7 mm

Durchmesser Leitung – – 5 mm 2 mm

Leitungslänge – – 1,3 m 1,3 m

Schutzklasse IP 42 wenn an Datenlogger angeschlossen

Gewicht 17,2 g 17,4 g 40,8 g 22,8 g

t90 °C 240 s °C 240 s / %rF 20 s °C 240 s / %rF 20 s –

Anschluss TUC

** Bitte setzen Sie den Sondenkopf nicht in betauender Atmosphäre ein.  
Für den kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchtebereichen: > 80 %rF bei ≤ 30 °C für > 12 h und > 60 %rF bei > 30 °C für > 12 h  
wenden Sie sich an den Testo-Service oder kontaktieren Sie uns über die Testo-Website.

Fühler Digitaler Pt100  
Temperatur-Kabelfühler

Flexibler digitaler Pt100 
Temperaturfühler

Glasummantelter digitaler Pt100 
Laborfühler

Best.-Nr. 0572 2163* 0618 0071 0618 7072

Messparameter °C/°F °C/°F °C/°F

Fühlertyp Pt100 Pt100 Pt100

Betriebstemperatur -30 … +50 °C

Lagertemperatur -30 … +60 °C

Messbereich -85 … +150 °C (nur Fühler und Kabel) -100 ... +260 °C -50 ... +400 °C

Systemgenauigkeit ±(0,25 °C + 0,3 % v.Mw.)  
bei -49,9 … +99,9°C 

±0,55 °C restlicher Messbereich

±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) (-50 ... +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % v. Mw.)  

(+300,01 ... +400 °C)

Auflösung 0,01 °C 0,01 °C 0,01 °C

Abmessungen Länge 90 mm 
Ø 3 mm

Länge 1000 mm 
Ø 4 mm

Länge 200 mm 
Ø 6 mm

Durchmesser Leitung 1,2 x 3,8 mm 4 mm 3 mm

Leitungslänge 1,3 m 1 m 1,6 m

Schutzklasse IP42 im System Datenlogger/Fühler

Gewicht 23,8 g 29 g 39 g

t90 °C 20 s °C 45 s °C 45 s

Anschluss TUC

*Pt100 Genauigkeit Klasse A
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Technische Daten  
NTC-Fühler / Pt100-Fühler

Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Messbereich Genauigkeit t90
Best.-Nr.

NTC-Fühler

Einstechfühler NTC mit 
Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, 
IP 54 Ø 5 mm

90 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 ... +125 °C ±0.5 % v. Mw.  
(+100 ... +125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

8 sec 0572 1001

Externer Temperaturfühler 12 mm, 
steckbar, ohne Kabel

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

-30 ... +50 °C ±0,2 °C (-30 ... +50 °C) 240 
sec

0572 2153

Stummelfühler, IP 54

Ø 3 mm

35 mm -20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

15 sec 0628 7510

Genauer Tauch-/Einstechfühler, 
Leitungslänge 6 m, IP 67, Anschluss: 
Festkabel gestreckt; 
Kabellänge: 6 m

Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

5 sec 0610 1725

Einbaufühler mit Aluminium-
Hülse, IP 65, Anschluss: Festkabel 
gestreckt; Kabellänge: 2.4 m Ø 6 mm

40 mm -30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

190 
sec

0628 7503

Rohranlegefühler mit Klettband für 
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, 
Tmax. +75°C, NTC, Anschluss: 
Festkabel gestreckt; Kabellänge: 
1.5 m

30 mm

300 mm -50 ... +70 °C ±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 sec 0613 4611

Fühler zur Oberflächenmessung, 
Festkabel gestreckt, 2 m

40 mm
8 x 8 mm

-50 ... +80 °C ±0,2 °C (0 ... +70 °C) 150 
sec

0628 7516

Wandoberflächen-Temperaturfühler, 
z.B. für den Nachweis von Schäden 
in der Bausubstanz, Anschluss: 
Festkabel gestreckt; 
Kabellänge: 3 m

-50 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.5 °C (-40 ... -25.1 °C)

20 sec 0628 7507

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP65) mit PUR-Leitung, Anschluss: 
Festkabel gestreckt; 
Kabellänge: 1.6 m

Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

8 sec 0613 2211

Wasserdichter NTC Tauch-/
Einstechfühler, Festkabel gestreckt 
1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

10 sec 0613 1212

Genauer Tauch-/Einstechfühler, 
Leitungslänge 1,5 m, IP 67, 
Anschluss: Festkabel gestreckt; 
Kabellänge: 1.5 m

Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

5 sec 0628 0006

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler 
NTC, Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

10 sec 0615 1212

Robuster Luftfühler NTC,  
Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

60 sec 0615 1712

Temperaturfühler mit Klettband 
(NTC), Festkabel gestreckt 1,4 m

300 mm

30 mm
-50 ... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)

±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)
60 sec 0615 4611

Die Standard-Temperaturfühler aus dem Testo-Programm können ganz individuell auf Ihre Anwendung zugeschnitten werden. 
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Testo-Ansprechpartner.

Pt100-Fühler

Einstechfühler Pt100 mit 
Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, 
IP54 Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -85 ... +150 °C Klasse A* 35 sec 0572 7001

Robuster, wasserdichter Pt100 
Tauch-/Einstechfühler, Festkabel 
gestreckt

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-50 ... +400 °C Klasse A* (-50 ... +300 °C)  
Klasse B* (restl. 
Messbereich)

12 sec 0609 1273

Robuster Pt100 Edelstahl-
Lebensmittelfühler (IP65), Anschluss: 
Festkabel gestreckt Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 ... +400 °C Klasse A* (-50 ... +300 °C)  
Klasse B* (restl. Messbe-
reich)

10 sec 0609 2272

* Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
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testo Saveris 1:  
Das Leistungsversprechen.

testo Saveris 1 unterstützt Sie gleich vierfach. Das Umgebungsmonitoring-System erfasst und analysiert Ihre kritischen 

Umgebungsdaten, alarmiert umgehend bei Grenzwertverletzungen und kann Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse 

unterstützen. Dafür nutzt die Komplettlösung drei Erfolgsbausteine: Sensoren, Software und Services.

Sensoren:
Qualitätsdaten zuverlässig erfassen.
Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von 

Messlösungen und Sensoren bietet Ihnen Testo eine 

Vielzahl von Messgeräten, die Sie zur Überwachung von 

Umgebungsparametern benötigen. Präzise und zuverlässige 

Sensorik, die sich optimal in Ihre Prozesse integrieren lässt, 

hat dabei für uns höchste Priorität.

Software:
Revisionssichere Compliance für alle 
relevanten Daten.
Die testo Saveris Software ermöglicht die umfassende 

Analyse und Auswertung aller aufgezeichneten 

Messparameter – mit Zugriff von überall. Detaillierte 

Protokollierungsfunktionen und eine sichere Archivierung 

der Messdaten macht testo Saveris 1 zu einer 

revisionssicheren zentralen Datenmanagement-Plattform, 

die auch den Anforderungen der FDA bezüglich 21 CFR Part 

11 sowie des Annex 11 der EU-GMP-Richtlinie entspricht.

Services:
Ein kompetenter Partner weltweit.
Unser speziell GxP-geschultes Serviceteam begleitet Sie in 

allen Prozessschritten kundenorientiert und zielführend – 

von der Planung über die Dokumentation, System-

Qualifizierung, Software-Validierung bis hin zu Service und 

Support. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir in allen 

Projektphasen ein maßgeschneidertes Servicekonzept. 

Auch während des laufenden Betriebes können Sie sich auf 

uns verlassen: Wir übernehmen die Betreuung, Wartung, 

Kalibrierung und Validierung Ihres Systems.
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Notizen
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Seit über 60 Jahren steht Testo für innovative Messlösungen 

made in Germany. Als Weltmarktführer in der portablen und 

stationären Messtechnik unterstützen wir unsere Kunden 

dabei, Zeit und Ressourcen zu sparen, die Umwelt und die 

Gesundheit von Menschen zu schützen und die Qualität von 

Waren und Dienstleistungen zu steigern. 

In 36 Tochtergesellschaften rund um den Globus forschen, 

entwickeln, produzieren und vermarkten über 3400 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter für das Hightech-Unternehmen. 

Testo überzeugt mehr als 1 Million Kunden weltweit mit 

hochpräzisen Messgeräten und innovativen Lösungen für 

das Messdatenmanagement von morgen. Ein durchschnittli-

ches jährliches Wachstum von über 10 % seit der Gründung 

1957 und ein aktueller Umsatz von knapp 300 Millionen 

Euro zeigen ein  drücklich, dass Hightech und Hochschwarz-

wald perfekt zusammenpassen. Zum Erfolgsrezept von 

Testo gehören auch die überdurchschnittlichen Investitionen 

in die Zukunft des Unternehmens. Etwa ein Zehntel des 

jährlichen Umsatzes investiert Testo in Forschung und 

Entwicklung.

High-tech aus dem Schwarzwald.

Tochtergesellschaft

Handelspartner


