Kit de substituicao de valvula 0554 5570

Garantindo a seguranca

« Por favor, leia esta documentacao cuidadosamente e familiarize-se com o produto antes de coloca-lo
em uso. Preste especial atencéo as instrugdes de seguranca e avisos de perigo para evitar ferimentos
e danos no produto.

- Realize somente trabalhos de manutencéo e reparo neste instrumento descrito na documentacgao.
Siga exatamente as etapas prescritas e use somente a ferramenta recomendada. Use apenas pegas de
reposicao originais da Testo.

« O kit de substituicdo da valvula é compativel com os modelos testo 549, 550, 557 e 570.

« O kit de substituicdo da valvula sé pode ser substituido por pessoal qualificado.

« Use dculos de protecdo e luvas de seguranga ao substituir as pegas de reposicao da vélvula.

Uso

Preparagao

O kit de substituicdo da valvula inclui todas as pecas de reposi¢cdo necessarias para substituir a valvula
posicionadora dos manifolds de 2 vias (por exemplo: testo 550). Use dois Kits de Substituicao de Vélvula para
substituir completamente um distribuidor de quatro vias (por exemplo: testo 557).

Para a substituicao, vocé também precisara de:

- uma chave dinamomeétrica (8 Nm) com um tamanho de chave de caixa 14

- um pano Umido para limpeza

Substituindo o posicionador de valvula

Remova o posicionador de vélvula

Coloque o instrumento em uma base antiderrapante.

5 | Remova o pino divisor de travamento da alca pléstica usando uma ferramenta adequada. Em seguida,
remova a alca de plastico no posicionador de valvula simplesmente puxando.

3 | Remova o posicionador de valvula do
bloco de valvulas girando o posicionador
de valvula no sentido anti-horario usando
a chave de torque.

1 Alca de plastico
2 Pino de bloqueio

4| Ao remover, certifique-se de que o bloco de vélvulas ndo fique sujo de alguma forma.

5 | Verifique se ndo ha sujeira no bloco ou rosca da vélvula. Se necessério, limpe a valvula
bloco e linha usando um pano umido.

Instale o novo posicionador de valvula

Certifique-se de que o pistdo no posicionador de
vélvula esteja totalmente na posicao “aberta”.

N

‘ Aplique 2 gotas do adesivo fechado na rosca (ver seta).

Parafuse o posicionador de valvula no bloco de vélvulas. Use a chave de torque para isso,
nao utilize dispositivos de parafusamento automaticos. Fixe o posicionador de valvula a 8 Nm.

A AVISO

Torque de aperto muito alto.

+ Danos no selo de PTFE.

- Deformacgdo mecanica do pistdo da valvula que leva a vedagao do PTFE caindo.
- Danos na rosca do eixo rosqueado e no parafuso da valvula.

- botéo da valvula quebrada

A AVISO

Torque de aperto muito baixo.
« O posicionador de valvula sai, assim que houver pressao.
Use 6culos de protecéo e luvas de seguranca.

Verifique se o posicionador de vélvula estd completamente parafusado, ou seja,
encostado no quadro.

4

5 ‘ Empurre a al¢a de pléstico de volta para o posicionador de valvula.

® Certifique-se de que a alca de pléstico esteja posicionada corretamente:
azul -> esquerda, vermelha -> direita

6 ‘ Reinsira o pino de bloqueio na alga de plastico.

Se vocé tiver alguma duvida, entre em contato com seu revendedor local ou com o
Servico de Atendimento ao Cliente da Testo. Os detalhes de contato podem ser encontrados
na internet em https://www.testo.com/pt-BR/Entre+em+contato+conosco/contact_request_form.



