Datenblatt
testo 104

Klapp-Temperatur-
Messgerat

testo 104 - Das erste wasserdichte
Klapp-Thermometer

Wasserdicht: unter fliessendem Wasser zu reinigen, gemass
Schutzklasse IP 65

Ideal geeignet fur die Anwendung im Lebensmittelbereich

Robustes Metall-Klappgelenk mit langer Messspitze

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) und Min.-/
Max.-Speicher

Gummierte Oberflache fur rutschfeste Handhabung

Farbstreifen fur individuelle Gerateunterscheidung

Zertifiziert gemass EN 13485

Be sure.

ermometer testo 104 ist sowohl HACCP-
ine schmale Messspitze



testo 104 Be sure.

Technische Daten

Sensortyp NTC
testo 104 Messbereich -50 ... +250 °C

Genauigkeit +1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
testo 104, wasserdichtes Klapp-Thermometer, +1 Digit f?i’/ °C (-I\:/ISO "'(*‘?869 00)250 °)
Schutzklasse IP65, Auto-Hold, beleuchtetes =17 V. MW, (#1009 +
Display, robustes Metall-Klappgelenk mit Auflésung 0.1°C/°F/°R

stabilem Messfuhler, inkl. Batterien

Allgemeine technische Daten

Best.-Nr. 0563 0104

104-CHD_0980-9473-02/cw/1/06.2017

Betriebstemperatur -20 ... +60 °C

Lagertemperatur -30 ... +70 °C

Batterietyp 2 Microzellen AAA

Standzeit 100 h (typisch)

Abmessung 265 x 48 x 19 mm (FUhler ausgeklappt)

Fahlerlange/- 106 mm /& 3 mm

durchmesser

Fuhlerspitze/- 32 mm/ @ 2,3 mm

durchmesser

Anzeige LCD 1-zeilig, beleuchtet

Ansprechzeit 199 = 10 sec

Weitere Funktionen t99 = Auto Hold, Hold, Min/Max

An-/Ausschalten Mit Klappmechanismus (ca. 30°) / q:;

Auto Off nach 60 min S
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Gehausematerial ABS / TPE / PC, Zinkdruckguss, Edelstahl %
>

Gewicht 165 g £
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Schutzklasse IP65 _::6
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Garantie 2 Jahre 2
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Norm EN 13485 3
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