Gegevensblad
testo 610

Vocht-/
temperatuurmeter

testo 610 -
Luchtvochtigheidsmetingen in
zakformaat

Meting van luchtvochtigheid en -temperatuur

Incl. dauwpuntberekening en wetbulb (natte bol)

Langdurig stabiele Testo-vochtsensor

Hold-functie en max.-/min.-waarden

Displayverlichting

Be sure.

Afbeelding 1:1
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testo 610 Be sure.

Technische gegevens / toebehoren

Algemene technische gegevens

testo 610 Meetfrequentie 1 sec
Gewicht 90 g (incl. batterijen en beschermkap)
.testo 610, handige voc.ht- e.n temperatt{urmeter, Bedrijfstemperatuur 10 ... +50 °C
incl. beschermkap, kalibratieprotocol, riemtas en o
batterijen Opslagtemperatuur -40 ... +70 °C y
[aV)
Type batterij 2 microcellen AAA S
=
Levensduur batterijen 200 h (typisch zonder displayverlichting) E
Bestelnr. 0560 0610 Afmetingen 119 x 46 x 25 mm (incl. beschermkap) §
[«
Beschermklasse IP 20 Q
(2]
o
Sensortypen
NTC Testo vochtsensor capacitief
Meetbereik -10 ... +50 °C 0...100 %RV
Nauwkeurigheid +0,5 °C +2,5 %RV (5 ... 95 %RV)
+1 digit $
Resolutie 0,1°C 0,1 %RV %
S
2
9]
o
>
°
IS
©
(0]
Toebehoren voor meetinstrument Bestelnr. "é
Riemtas 0516 4007 £
[0}
1SO-kalibratiecertificaat vocht 0520 0076 -
Kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C/+77 °F; per kanaal/instrument g
X
1SO-kalibratiecertificaat temperatuur 0520 0171 8
Temperatuurvoeler; kalibratiepunten -8 °C, 0 °C, +40 °C; per kanaal/instrument <
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