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Fișă tehnică

Instrument extrem de precis pentru măsurarea temperaturii 

Pentru inspecţiile oficiale

Carcasă de protecţie TopSafe, rezistentă, protejează de 

murdărie şi lovituri (cu TopSafe şi sondă ataşată IP65)

Afișarea și stocarea valorilor min./max. 

Alarmă acustică (limite de alarmă ajustabile)

Afişaj mare, iluminat

Printarea datelor măsurate cu imprimanta rapidă Testo

Instrument pentru
măsurarea temperaturii
(1 canal)
testo 112 – Utilizare universală

°C

Instrumentul de măsurare a temperaturii  testo 112 a fost 

special conceput pentru inspecțiile oficiale de monitorizare. 

Datorită permisului de tip PTB și posibilității calibrării 

oficiale, instrumentul este autorizat pentru a fi utilizat în 

inspecții oficiale de către inspectorii alimentari, evaluatori și 

autorități.

Un autotest integrat oferă securitate chiar înainte de 

măsurare. Datorită domeniului larg de măsurare, testo 112 

este instrumentul ideal de măsurare a temperaturii în toate 

toate inspectțiile produselor alimentare. 

Sondele NTC (sonde termistor), precum și sondele 

Pt100 (sonde de rezistență la platină) pot fi conectate la 

instrument, acoperind o gamă largă de măsurări,  de la 

mărfurile înghețate până la verificările pe friteuze. Valorile 

minime și maximele pot fi afișate ăn mod automat  pe 

ecranul cu două linii, iar atunci când sunt încălcate valorile 

limită superioare și inferioare reglate individual, instrumentul 

sesizează acest lucru printr-o  alarmă sonoră.

Pentru a documenta valorile de temperature măsurate, 

testo 112 oferă posibilitatea tipăririi datelor direct la locul 

măsurărilor, inclusiv data și ora folosind imprimanta rapidă 

Testo.
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Date tehnice / Accesorii

testo 112

testo 112, instrument de măsurare a temperaturii 
cu 1 canal NTC / Pt100, calibrat, cu baterie

Cod produs 0560 1128

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de stocare -30 la +70 °C

Durata de viață a bateriei 100 h

Tip baterie Baterie 9V, 6F22

Dimensiuni 182 x 64 x 40 mm

Greutate 171 g

Material/Carcasă

Garanţie

ABS

2 ani

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

0515 0025Acumulator de 9V în locul bateriei

0554 0025Încărcător pentru acumulator de 9V. Pentru încărcare externă a acumulatorului 0515 0025

0554 0549Imprimantă rapidă Testo IRDA cu interfaţă wireless cu infraroşu, 1 rolă de hârtie termică; 4 baterii AA

0554 0568Hârtie de rezervă pentru imprimanta termică (6 role), cerneală permanentă; date măsurate lizibile până la 10 ani

0554 0610Incărcător extern rapid pentru 1-4 acumulatori AA , inclusiv 4 acumulatori Ni-MH cu celule individuale de încărcare şi 
de afişare a nivelului de încărcare, impuls de încărcare lentă, funcţie de descărcare rapidă, cuplă de conectare
internaţională, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0516 0220TopSafe, protecţie împotriva şocurilor şi a murdăriei

0516 0210Geantă pentru instrumentul de măsură şi pentru sonde

Tip senzori

NTC Pt100

Domeniu de măsură -50 la +120 °C -50 la +300 °C

Acurateţe
±1 cifră

±0.2 °C (-25 la +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 la +80 °C)
±0.5 °C (domeniu rămas)

±0.2 °C (-50 la +200 °C)
±0.3 °C (domeniu rămas)

Rezoluţie 0.1 °C 0.1 °C

0516 1201Geantă de transport pentru instrumentul de măsură şi sonde 460 x 320 x 120 mm



testo 112

Sonde

Tip sondă

Sondă NTC pentru aer, robustă
eficientă, Cablu fix 1.2 m

Sondă NTC pentru suprafețe plane,
rezistentă la apă, Cablu fix 1.2 m

Sondă de imersie/penetrare NTC,
rezistentă la apă, Cablu fix 1.2 m

Sondă alimentară NTC din oțel  
steel (IP65) cu cablu PUR, Cablu fix 

Sondă tip manşon, din Velcro,
pentru conducte cu diametrul
max. 75 mm, Tmax. +75°C, NTC ,
Cablu fix 1,5 m

Sondă alimentară NTC din oțel
inoxidabil, (IP67) cu cablu PTFE la
+250°C, Cablu fix

Sondă alimentară de penetrare
NTC, robustă, mâner special, cablu
ranforsat PUR, Cablu fix

Sondă NTC pentru alimente
congelate, în formă de tirbușon c
(incl. cablu pentru conectare
rapidă)

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

-50 la +125 °C 2)

-50 la +150 °C 2)

-50 la +150 °C 2)

-50 la +150 °C 2)

-50 la +70 °C

-50 la +150 °C 2)

-25 la +150 °C 2)

-50 la +140 °C 2)

Acuratețe

±0.2 °C (-25 la +80 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din vm (+100 la +150 °C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din vm (+100 la +150 °C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din v.m. (+100 la +150 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.2 °C (-25 la +70 °C)
±0.4 °C (-50 la -25.1 °C)

±0.5% din vm (+100 la +150 °C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din vm (+100 la +150 °C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din vm (+100 la +140 °C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

t99

60 s

35 s

10 s

8 s

60 s

8 s

7 s

20 s

Cod produs

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 2211

0613 4611

0613 3311

0613 2411

0613 3211

Sonde pentru aer

Sonde pentru suprafață

300 mm

115 mm

110 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

15 mm

125 mm 15 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Sonde de imersie/penetrare

Sonde pentru domeniul alimentar

Instrumentul de măsură din carcasa TopSafe este rezistent la apă cu această sondă.
2) Domeniul de măsură în cazul măsurătorilor de lungă durată +125°C, scurtă durtă +150°C sau +140°C (2 minute)
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Sonde calibrabile

Tip sondă

Sondă de imersie/penetrare NTC,
rezistentă la apă, calibrabilă, Cablu 
fix 1.2 m

Sondă de imersie/penetrare NTC,
rezistentă la apă, calibrabilă, Cablu 
fix 1.2 m

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

-50 la +300 °C

-25 la +120 °C

Acuratețe

Clasa A

±0.5% din v.m. (+100 la +120 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

t99

12 s

10 s

Cod produs 

0614 1272

0614 1212

Pt100

NTC

160 mm 50 mm

160 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sondă alimentară NTC din oțel
inoxidabil, (IP65), calibrabilă, Cablu 
fix 1.2 m

Sondă NTC pentru aer, robustă
eficientă, calibrabilă, Cablu fix 
1.2 m

Sondă alimentară NTC din oțel 
inoxidabil, (IP65) cu cablu PUR, 
până la +80°C, tip plug-in, cablu fix

Sondă alimentară de penetrare
NTC, robustă, mâner special, cablu
ranforsat PUR, Cablu fix

-50 la +300 °C

-25 la +120 °C

-25 la +120 °C 

-25 la +120 °C

Clasa A

±0.5% din v.m. (+100 la +120 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din v.m. (+100 la +120 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

±0.5% din v.m. (+100 la +120 
°C)
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C)
±0.4 °C (restul domeniului de
măsură)

10 s

60 s

10 s

7 s

0614 2272

0614 1712

0614 2211

0614 2411115 mm

125 mm 15 mm

115 mm 50 mm

125 mm 15 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

Instrumentul de măsură din carcasa TopSafe este rezistent la apă cu această sondă.

Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro


