Datenblatt
testo 831 Be sure. teS (o]

Infrarot-Temperatur-
Messgerat

testo 831 - Infrarot-Thermometer
fir Messungen auf Entfernungen

Berlihrungslose Messung der Oberflachentemperatur, ideal

geeignet fur den Lebensmittelbereich

2-Punkt-Lasermessfleckmarkierung und 30:1-Optik

Genaue Messungen auch bei grésseren Distanzen

Grosser Messbereich von -30 ... +210 °C

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Auch als Set mit Kernthermometer testo 106 erhaltlich




testo 831

Technische Daten / Zubehor

testo 831

testo 831, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-
Laser-Messfleckmarkierung, 30:1 Optik,
Lederschutzhlle inkl. Girtelhalter, Batterien
und Werkskalibrierschein

Best.-Nr. 0560 8316

Sensortyp

Be sure.

Infrarot

Messbereich

-30 ... +210°C

Genauigkeit +1,5°Co. £1,5% v. Mw. (-20 ... +210 °C)
+1 Digit +2°C 0. +2% v. Mw. (restl. Messbereich )
Aufldsung 0,1°C

Spektralbereich 8..14pym

Allgemeine technische Daten

Messrate

0,5 sec

Messentfernung zu
Messfleck

30:1

Emissionsfaktor

0,1 ... 1,0 einstellbar
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Betriebstemperatur -20 ... +50 °C
Set testo 831 und testo 106 Lagertemperatur -40 ... +70 °C
Batterietyp 9V-Blockbatterie
Set testo 831 Infrarot-Temperatur-Messgerat und Standzeit 15 h
testo 106 Kerntemperatur-Messgerat: testo 831
Infrarot-Temperatur-Messgerat, Lederschutzhiille Anzeige LCD, beleuchtet
inkl. Gurtelhalter, Batterien und Werkskalibrierschein. =
’ hutzkl IP
testo 106 Kerntemperatur-Messgerat, inkl. TopSafe, Schutzklasse 30
Gurtelhalter und Batterien. Abmessung 190 x 75 x 38 mm q:;
Garantie 2 Jahre %
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Zubehor fir Messgerit Best.-Nr. 2
c
<
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréate, Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +60 °C 0520 0401 §
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Messgeréate, Kalibrierpunkte 0°C, +60°C 0520 0452 '§
©
9V-Akku fir Messgerat, statt Batterie 0515 0025 I
[9]
Ladegerat fur 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025 0554 0025 g
Lederschutzhille zum Schutz des Messgerétes, inklusive Girtelhalter 0516 8302 §
<L




