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1 Indicaciones sobre este manual

1

2.

Indicaciones sobre este manual

El manual de instrucciones forma parte del instrumento.

Tenga este manual a mano de forma que le resulte facil consultarlo cuando
sea hecesario.

Lea atentamente este manual y familiaricese con el manejo del producto
antes de utilizarlo por primera vez.

Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este
producto.

Preste especial atencién a la informacion de seguridad y a las indicaciones
de advertencia para evitar lesiones personales y dafios al producto.

Seguridad y eliminacion
1 Indicaciones generales de seguridad

Utilice el producto solamente de forma adecuada y segun su finalidad de
uso observando los parametros especificados en los datos técnicos.

No fuerce el instrumento.

No ponga el producto en funcionamiento si detecta dafios en la carcasa, la
fuente de alimentacion o en cables conectados.

Utilice el producto Gnicamente en recintos cerrados y secos y protéjalo
contra lluvia y humedad.

Compruebe que el producto no presente dafios visibles.

Recuerde que los objetos de medicion y el entorno pueden entrafiar también
peligros. siga las normativas de seguridad vigentes en el lugar donde se
vayan a realizar las mediciones.

Aténgase a las instrucciones que encontrara en este manual para las tareas
de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.

Otros trabajos solo pueden ser ejecutados por el personal especializado
autorizado. En otro caso, Testo no se hara responsable del funcionamiento
correcto del producto después de la puesta apunto ni de la validez de las
homologaciones.

Los trabajos de mantenimiento que no se describen en esta documentacion
solo pueden ser llevados a cabo por técnicos de servicio capacitados.

Utilice solamente repuestos originales Testo.

Los datos sobre la temperatura que se muestran en las sondas/sensores se
refieren Unicamente al rango de medicién de los sensores. No exponga ni el
mango ni las lineas de alimentacion a temperaturas superiores a 45 °C (113



2 Seguridad y eliminacion

°F), a menos que estén expresamente autorizados para el uso a
temperaturas altas.

A ADVERTENCIA
iPeligro de quemaduras debido a sondas, tubos de la sonday
sensores calientes!

" | No tocar con las manos las partes calientes (> 45 °C/113 °F)
inmediatamente después de una medicion.

- En caso de quemaduras, refrescar de inmediato con agua fria la parte del
cuerpo afectada y consultar a un médico en caso necesario.

Dejar enfriar las sondas, los tubos de la sonda y las puntas del sensor.

e El producto no puede utilizarse en atmosferas potencialmente explosivas si
no esta ha permitido explicitamente para estas areas.

¢ No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Evite temperaturas por debajo de -5 °C o por encima de 45 °C, exceptuando
si un producto esta permitido explicitamente para otras temperaturas.

e Proteja el producto contra polvo y suciedad. Asegurese de que no esté
expuesto a un entorno con polvo, suciedad, arena, etc.

e Evite que el producto se caiga.

e Sino puede garantizarse la seguridad del operador, es obligatoriamente
necesario apagar el producto y asegurarlo contra una reconexion
involuntaria. Esto ocurre si el producto:

presenta dafios evidentes

tiene roturas en la carcasa

tiene cables de medicion dafiados

tiene pilas que presentan fugas

no ejecuta las mediciones deseadas

se ha almacenado durante un largo periodo de tiempo en condiciones
adversas

o durante el transporte ha estado expuesto a cargas mecanicas

2.2 Indicaciones de seguridad especificas
del producto

A PELIGRO

Iman integrado

iPeligro de muerte para portadores de marcapasos!

- Mantenga una distancia minima de 20 cm entre el marcapasos y el
instrumento de medicion.

O O O 0O O O




2 Seguridad y eliminacion

ATENCION

Iméan integrado

jPosibles dafios a otros aparatos!

- Mantenga una distancia de seguridad hacia los instrumentos que pueden
verse afectados debido al magnetismo (p. €j. monitores, ordenadores,
tarjetas de crédito, tarjetas de memoria...).

2.3 Eliminacion
e Elimine los acumuladores de energia defectuoso segun las disposiciones
legales vigentes.

e Una vez finalizada su vida Util, lleve el producto a un centro de reciclaje
especial para equipos eléctricos y electronicos (tenga en cuenta las leyes
vigentes en su pais) o devuelva el producto a Testo para su eliminacién.

o mmm N.° dereg. WEEE DE 75334352

2.4 Limpieza

e Limpie el producto con un pafio seco y suave. No utilice alcohol, productos
de limpieza o disolventes agresivos u otros liquidos para limpiar el producto.

e No utilice productos desecantes.
e Utilice agua destilada u opcionalmente disolventes o desengrasantes
suaves.

e Almacene los disolventes y los desengrasantes separados del producto ya
que si estos se derraman pueden causar dafios al producto.

e El uso de alcohol o limpiadores de frenos fuertes o corrosivos puede causar
dafios en el producto.

2.5 Productos con tecnhologia de radio

Las modificaciones o transformaciones que no cuenten con la autorizacion
expresa del organismo de homologacion correspondiente pueden hacer que se
anule el permiso de explotacion.

Dispositivos emitiendo en la misma franja ISM pueden interferir en la
transmisién de datos.

Las conexiones inalambricas no estan permitidas en aviones ni hospitales,
entre otros. Por eso, antes de entrar en dichos lugares, asegurese de lo
siguiente:

e Apagar el aparato.


https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36fCoztjVAhXCMBoKHUysB4UQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te&psig=AFQjCNEKVGWNwgQrt2XWVkbn2H227nbB8A&ust=1502864931860481

2 Seguridad y eliminacion

e Desconecte el aparato de todas las fuentes externas de tension (cable de
red, acumuladores de energia externos, ...).

2.6 Almacenamiento

e Mantenga el producto alejado de cualquier liquido y nunca lo sumerja en
agua. Protéjalo contra la lluvia y la humedad.

¢ No almacene el instrumento junto con disolventes.

2.7 Homologaciones

Consulte el documento anexo con respecto a las homologaciones actuales del
pais.

Tenga en cuenta las siguientes informaciones para la homologacién especifica
del producto en cada pais.

El uso del médulo de radio estéa sujeto a las regulaciones y a la
determinacion del pais de uso y solo puede utilizarse en los paises
para los que hay una certificacion de pais. El usuario y el propietario se
comprometen a cumplir con estas regulaciones y requisitos de uso y
reconocen que la posterior comercializacion, exportacion, importacion,
etc., sobre todo en paises donde no hay autorizacién para la
transmisién por radio, es responsabilidad suya.

2.8 Declaracion de conformidad UE

La declaracién de conformidad UE se encuentra en la pagina web de Testo
www.testo.com en las descargas especificas del producto.

10



3 Proteccion de datos

3 Proteccidn de datos

El instrumento de medicion testo 400 permite la introduccion y el
almacenamiento de los datos personales tales como nombre, empresa, nimero
de cliente, direccion, numero de teléfono, direccion de correo electrénico y
pagina web.

Le advertimos que puede utilizar las funciones ofrecidas bajo su propia
responsabilidad. Esto es valido principalmente para el uso de las funciones
interactivas (p. €j., guardar datos del cliente o compartir valores medidos). El
cumplimento de las reglamentaciones y leyes vigentes en su pais relacionadas
con la proteccién de datos esta bajo su responsabilidad. Por este motivo tiene
gue garantizar la legalidad del tratamiento de los datos personales bajo su
responsabilidad.

Los datos personales recopilados con el instrumento de medicién no se
transmiten Testo SE & Co. KGaA de forma automatizada.

La detallada Declaracion de proteccion de datos para instrumentos de
medicion se encuentra en el testo 400 Menu principal Ayuda e informacion
como PDF en el punto Exclusion de responsabilidad -> Informacion de
proteccion de datos.

4 Uso

El testo 400 es un analizador para la medicién de parametros relacionado con
la climatizacion. El testo 400 es ideal para ejecutar mediciones del nivel de
confort con el fin de evaluar lugares de trabajo y para ejecutar mediciones de
caudal en sistemas de ventilacion y climatizacion y sus alrededores.

Solo para ser usado por personal técnico cualificado. jEl producto no
debe ser utilizado en areas potencialmente explosivas!

11



5 Descripcion del producto

5 Descripcion del producto
5.1 Vista frontal

Valume Flow foutlety = 8¢ [

00:00:08

ot Vel Mow
@ 1,950.0 mdh

1,948.6 m*h

T Resto 400

e

1 Tecla ON/OFF y standby 2 Interfaz de usuario / Pantalla tactil
(ver capitulo 9.1)

3 Camara frontal 4 Conexiones para sondas (ver
capitulo 7.3)

12



5 Descripcién del producto

5.2 Vistatrasera

1 Camara 2 Conexiones para la medicién de
la presion diferencial
(identificacion +/-)
3 Imanes 4 Fijacion para cinta de transporte
5 Interfaz de USB / Conexién de la
fuente de alimentacion

A PRECAUCION

El manguito de presion puede saltar del enchufe.
iPeligro de lesiones!

- Asegurese de que los manguitos estén bien conectados.

5.3 Entradas para sondas

<

=

e

} =
1 2

1 Conexién para sonda termopar 2 Conexion para sonda con
tipo K (T1y T2) conector TP (Ay B)

13



5 Descripcion del producto

5.4 Resumen de la sonda
5.4.1 Sondas por cable compatibles (digitales)

Descripcion Modelo
Sonda de hilo caliente, con cable, incl. sensor de 0635 1032
temperatura

Sonda de hilo caliente, con cable, incl. sensor de 0635 1572
humedad y temperatura

Sonda de hilo caliente (@ 7,5 mm), con cable, incl. 0635 1026

sensor de temperatura

Sonda de bola caliente (@ 3 mm), con cable, incl. sensor 0635 1051
de temperatura

Sonda de molinete (& 16 mm), con cable 0635 9532

Sonda de molinete (& 16 mm), con cable, incl. sensor 0635 9572
de temperatura

Sonda de campana de laboratorio, con cable 0635 1052
Sonda de molinete (& 100 mm), con cable, incl. sensor 0635 9432
de temperatura

Sonda de molinete de alta precision (& 100 mm), con 0635 9372
cable, incl. sensor de temperatura

Sonda de temperatura y humedad de alta precisién, con 0636 9732
cable

Sonda de temperatura y humedad de alta precision, con 0636 9772
cable

Sonda de temperatura y humedad robusta para 0636 9775
temperaturas hasta de +180 °C, con cable

Sonda de grado de turbulencia, con cable 0628 0152
Sonda lux, con cable 0635 0551

Sonda de COz incl. sensor de humedad y temperatura, 0632 1552
con cable

Sonda de CO, con cable 0632 1272

5.4.2 Sondas Bluetooth® compatibles (digitales)

Descripcion Modelo

Sonda de hilo caliente con Bluetooth®, incl. sensor de 0635 1571
humedad y temperatura

Sonda de molinete (@ 16 mm) con Bluetooth®, incl. 0635 9571
sensor de temperatura
Sonda de molinete (& 100 mm) con Bluetooth®, incl. 0635 9431

sensor de temperatura

14



5 Descripcion del producto

Descripcion

Sonda de molinete de alta precision (& 100 mm) con
Bluetooth®, incl. sensor de temperatura

Sonda de temperatura y humedad con Bluetooth®
Sonda de temperatura y humedad de alta precision con
Bluetooth®

Sonda de CO2 con Bluetooth®, incl. sensor de
temperatura y sensor de humedad

Sonda de CO con Bluetooth®

5.4.3 Sondas NTC compatibles

Descripcion

Sonda de inmersién/penetracion estanca con sensor de
temperatura NTC (analégico)

Sonda de aire robusta con sensor de temperatura NTC
(analdgico)

Sonda de temperatura con cinta de velcro y sensor de
temperatura NTC (analégico)

Sonda de pinza con sensor de temperatura NTC para
mediciones en tubos (@ 6-35 mm) (analdgico)

Sonda abrazadera para tuberia con sensor de
temperatura NTC para mediciones en tubos (@ 5-65
mm) (analdgico)

Mini sonda de temperatura (digital) con sensor de
temperatura NTC

Mini sonda de humedad / temperatura (digital)

Sonda por cable de humedad / temperatura (digital)

Modelo
06359371

0636 9731
0636 9771

0632 1552

0632 1272

Modelo
0615 1212

06151712

0615 4611

0615 5505

0615 5605

0572 2162

0572 2164
0572 2165

5.4.4 Sondas Pt100 compatibles (digitales)

Descripcion

Sonda de inmersién/penetracion de alta precision con
sensor de temperatura Pt100

Sonda de inmersién/penetracion con sensor de
temperatura Pt100

Sonda de temperatura ambiental con sensor de
temperatura Pt100

Sonda de inmersion flexible con sensor de temperatura
Pt100 y tubo de la sonda PTFE

Sonda de laboratorio con sensor de temperatura Pt100
en tubo de vidrio (Duran 50), resistente a sustancias
corrosivas

Modelo
0618 0275

0618 0073

0618 0072

0618 0071

0618 7072

15



5 Descripcion del producto

Descripcion

Sonda Pt100 WBGT para la temperatura ambiental
Sonda Pt100 WBGT para la temperatura de bulbo

himedo

Sonda por cable de temperatura con sensor de

temperatura Pt100
Sonda especial Pt100

5.4.5

Modelo

0618 0070
0618 0075

0572 2163

0618 9999

Smart Probes compatibles (digitales)

Descripcion

testo 115i — Termometro de pinza con manejo a travées

de smartphone

testo 805i — Termometro por infrarrojos con manejo a

través de smartphone

testo 605i — Termohigrometro con manejo a través de

smartphone

testo 405i — Anemometro térmico con manejo a través

de smartphone

testo 410i — Anemometro de molinete con manejo a

través de smartphone

testo 510i — Manometro diferencial con manejo a través

de smartphone

testo 549i — Analizador de alta presion con manejo a

través de smartphone

testo 915i — Termémetro con manejo a través de

smartphone

5.4.6

Modelo

0560 1115
0560 2115 02
0560 2115 03 (US)
0560 1805

0560 1605
0560 2605 02
0560 2605 03 (US)
0560 1405

0560 1410
0560 1510
0560 1549
0560 2549 02

0560 2549 03 (US)
0560 1915

Termopares compatibles tipo K

(anal6gicos)

Descripcion
Sonda plana de superficies

Punta de mediciéon TP para sondas por radio

Sonda de superficie

Punta de superficie TP para sondas por radio
Punta de medicion de inmersion flexible TP Tipo K

Sonda de inmersion

Par TP con conector TP Tipo K

16
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5 Descripcion del producto

Descripcion

Par TP con conector TP Tipo K

Par TP PTFE con conector TP Tipo K

Sonda de superficie

Sonda de globo @ 150mm

Sonda de superficie

Sonda de inmersién/penetracion estanca

Sonda de aire robusta

Sonda de superficie

Sonda de temperatura de superficies TP tipo K
Sondas de inmersion/penetracion

Sonda abrazadera para tuberias TP tipo K

Sonda de pinza con termopar.

Sonda magnética

Sonda magnética Tmax 400 °C

Punta de medicién de inmersion insertable, flexible
Punta de medicion con conector TP Tipo K

Punta de medicion con conector TP Tipo K, clase 3
Sonda abrazadera para tuberias con cinta de velcro
Sonda de penetracion Tipo K

Sonda de temperatura de penetracion

Sonda de superficie

Modelo

0602 0645
0602 0646
0602 0693
0602 0743
0602 0993
0602 1293
0602 1793
0602 1993
0602 2394
0602 2693
0602 4592
0602 4692
0602 4792
0602 4892
0602 5693
0602 5792
0602 5793
0628 0020
0628 0026
0628 1292
0628 9992

17



6 Puesta en servicio

6 Puesta en servicio

6.1 Fuente de alimentacién / Acumulador de
energia

El analizador se entrega con un acumulador de energia.

Antes de utilizar el instrumento cargue el acumulador de energia
completamente.

El cable USB de la fuente de alimentacion se inserta en el puerto
lateral USB.

Si la fuente de alimentacion esta enchufada, el instrumento lo usa
automaticamente para abastecerse de corriente.

Cargue el acumulador de energia solo con una temperatura ambiental
de0...45°C.

6.1.1 Cargade acumuladores de energia

Conectar la fuente de alimentacion USB al puerto USB / toma de la
fuente de alimentacion del testo 400 (ver capitulo 7.2).

Conectar el enchufe de la fuente de alimentacion a la red.

La recarga comienza.

Si el acumulador de energia esta totalmente descargado, tardara en
volver a recargarse entre 5y 6 horas a temperatura ambiente. Cargar
el dispositivo solo con una temperatura ambiental de O ... 45 °C.

Si el estado de carga se encuentra entre 6 y 10 % aparecera el aviso:
"Cuando el estado del acumulador llegue a 5 %, el instrumento de
medicidn se apagara de forma controlada. Por favor, cargue su
instrumento de medicion a tiempo."

Si el estado de carga es de 5 % o0 menos, aparecera el siguiente aviso:
"La bateria es muy baja. El instrumento de medicién se apagara ahora.
"El instrumento debe encenderse nuevamente luego de una breve fase
de carga. El estado de carga minimo es de 6 %.

18



6 Puesta en servicio

6.1.2 Estado del LED para la bateria

Estado del LED
lluminado en verde

Parpadeo en verde (rapido)

Parpadeo en verde (lento)
Parpadeo en verde-rojo

Parpadea en rojo

Descripcion

El instrumento esté siendo alimentado
con energia eléctrica (bateria cargada
completamente)

El instrumento esta encendido y esta
siendo alimentado con energia
eléctrica (cargando bateria)
Disponible en el servicio de bateria

El instrumento est4 apagado y esta
siendo alimentado con energia
eléctrica (cargando bateria)

Error interno, ejecute un reinicio. Si no
se ha solucionado el error, ejecute un
reset de fabrica (ver capitulo 10.3.7.).
Si continva el problema dirijase al
servicio de atencién al cliente Testo.

6.1.3 Funcionamiento con alimentacién de red

Conectar la fuente de alimentacién USB al puerto USB / toma de la
fuente de alimentacion del testo 400 (ver capitulo 7.2).

Conectar el enchufe de la fuente de alimentacion a la red.

El analizador se abastece de corriente mediante el alimentador. La

bateria se carga.

19



6 Puesta en servicio

6.2 Encender y apagar el testo 400

Estado real Accion Funcién

Instrumento Presionar la tecla de forma | El instrumento se enciende
apagado prolongada (> 3 seq)

Al iniciar el instrumento de medicién por primera vez el asistente de
configuracién le guiara por los siguientes parametros de ajuste:

Luego del asistente de configuracién se puede iniciar un tutorial. El
tutorial muestra el manejo general y las funciones mas importantes del
instrumento de medicion mediante ejemplos.

Instrumento Presionar la tecla El instrumento se conmuta al

encendido brevemente (< 1 seq) modo standby. Al presionar de
nuevo, el instrumento se activa
de nuevo.

Instrumento Presionar la tecla de forma  Seleccién: con se

encendido prolongada (> 1 seq) apaga el instrumento o con

20

se detiene el
apagado del instrumento.

El tutorial puede ejecutarse de nuevo en todo momento en el menu
principal en

Los valores medidos que no se hayan guardado se pierden al
desconectar el analizador.



6 Puesta en servicio

6.3 Pantalla tactil

Unicamente se requieren tres movimientos de la pantalla tactil para utilizar el
testo 400:

Descripcion

Pulsacién

Para abrir aplicaciones, seleccionar simbolos de
menu, presionar botones en la pantalla o introducir
caracteres con el teclado, pulse la accion
necesaria con un dedo.

Arrastre

Arrastre sobre la pantalla hacia la derecha o la
izquierda para mostrar otras vistas, por ejemplo,
para cambiar de la vista de lista a la vista gréafica.

Zoom

Para ampliar o reducir una seccion de la pantalla,
toque la pantalla con dos dedos y ampliela o
comprimala.

6.4 Asistente de configuracion / Wizard

Al iniciar por primera vez el testo 400 se activa el asistente de configuracion /
Wizard y le guia paso a paso por los parametros de ajuste posteriores.

La configuracion de instrumentos realizada puede adaptarse en
cualquier momento en el menu

6.4.1 Seleccion del idioma
En el primer paso se selecciona el idioma para el funcionamiento del testo 400.
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6 Puesta en servicio

6.4.2 Ajustes del pais y unidades

En este paso existe la posibilidad de seleccionar el pais y decidor si se debe
usar el sistema de unidades métrico o imperial. Ademas también se pueden
definir los ajustes de unidades definidos por el usuario. Ver capitulo 10.3.1y
10.3.3.

6.4.3 WLAN

Luego de hacer clic en el campo WLAN es posible conectar el testo 400 con la
Internet. Para ello se tiene que establecer una conexion con una red WLAN

.
conocida. En la parte superior, mediante el simbolo * , se pueden Afnadir
redes, evocar redes guardadas manualmente y actualizar redes disponibles.
Ademas se pueden realizar otros ajustes mediante Avanzado.

Para las redes protegidas con contrasefia es obligatorio introducir la
contrasefia. Para las redes aseguradas pueden haber diversos puertos
bloqueados que limitan la configuracién de la cuenta de correo
electronico y el envio / la recepcién de correos electrénicos.

La conexion WLAN puede usarse para diversas funciones:

¢ Notificacion automética de informaciones para actualizaciones

e Ejecucién de actualizaciones del firmware del instrumento (ver capitulo
10.1)

e Envio de informes de medicion como PDF y datos de medicion como
archivos .json y .csv por correo electronico (ver capitulo 9.6)

e Uso del navegador de Internet a través del meni Mas aplicaciones (ver
capitulo 10.4.5)

Si la sefial WLAN no es suficiente, aparece el mensaje de error
Network disabled. Intente conectar el testo 400 con una red WLAN
mejor.

6.4.4 Fechay hora

Haciendo clic sobre el campo Hora es posible definir la fecha y la hora. Aqui
existe la posibilidad de acceder automaticamente a la fecha / hora a través de la
red o GPS o definirla manualmente. Ademas se puede definir automaticamente
la zona horaria y elegir entre el modo de 12 o 24 horas.

Recomendamos elegir el ajuste Usar la hora disponible por la red.

Ver también el capitulo 10.3.1.

6.4.5 Informacion de contacto / Datos de la
empresa

En cada linea pueden introducirse datos individuales sobre los puntos Empresa
/ Nombre del técnico / Calle, numero / C.P., ciudad / Pais / Teléfono / Fax /
Correo electrénico y pagina web. Generalmente, los datos de la empresa

22



6 Puesta en servicio

también pueden ingresarse a través del software testo DataControl. Los datos
de la empresa se representan en todos los informes PDF en la parte superior
derecha del documento asi como en el protocolo de los datos de medicién. Los
datos de la empresa guardados en el momento de la medicién en el testo 400
no pueden modificarse posteriormente en el informe PDF de la medicién.
Unicamente en una medicién nueva se guardan los nuevos datos de la
empresa en el informe PDF. Ver también el capitulo 10.3.4.

6.4.6 Configuracion de una cuenta de correo
electrénico

Luego de hacer clic en el campo Correo electronico es posible enlazar una
cuenta de correo electrénico con el analizador testo 400 para enviar los
protocolos de los datos de medicién e informes por correo electrénico. Ver
también el capitulo 10.2.

6.5 Tutorial

Para finalizar el asistente de configuracién se puede iniciar el tutorial.

El tutorial puede ejecutarse de nuevo a través del menu

El tutorial muestra el manejo general y las funciones mas importantes del
instrumento de medicion mediante ejemplos breves. Las descripciones
detalladas se encuentran en los respectivos capitulos.

e Conectar las sondas por cable y Bluetooth® (ver capitulo 8.6)

e Pantalla - Interfaz de usuario (ver capitulo 9.1)

e Menus de aplicacion (ver capitulo 9.4)

¢ Indicaciones generales para la medicion (ver capitulo 9.3.1)

e Administracion de datos de medicion (ver capitulo 9.6.1)

e Administracion de clientes (ver capitulo 9.5)

e Administracion de sensores (ver capitulo 9.7)

e Configuracion de una cuenta de correo electrénico (ver capitulo 10.2)

6.6 Conexion de la sonda

Todas las sondas pueden conectarse o0 sustituirse con el instrumento
encendido. Sin embargo no se puede deshacer la conexioén si hay una
actualizacion de sondas en progreso.

6.6.1 Conexién de una sonda por cable con el
testo 400

Conecte el testo 400 con la sonda a través de la ranura TUC.
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6 Puesta en servicio

La sonda por cable se visualiza en la administracion de sensores, la
vista estandar o en el respectivo menu de medicion.

Interrumpir la conexién

6.6.2

Extraiga la conexién del instrumento.

La sonda por cable se menciona en la administracién de sensores en
el apartado

Conexion de la sonda Bluetooth® con el
testo 400

La conexién Bluetooth® del testo 400 para las sondas esta siempre
activa y no puede encenderse ni apagarse manualmente. La conexion
se establece automaticamente, un emparejamiento especial no es
necesario.

Encender la sonda mediante la tecla ubicada en la empufiadura con
Bluetooth®y observar que la sonda esté a una distancia de max. 1 m
con respecto al testo 400.

ElI LED en la empufiadura de la sonda parpadea de color amarillo. Tan
pronto se establezca una conexion, el LED parpadea de color verde.

La sonda Bluetooth® se visualiza en la administracion de sensores, la
vista estandar o en el respectivo menu de medicion.

Presionar la tecla situada en la empufiadura de la sonda por 3
segundos, como minimo, para apagar la sonda.

La sonda Bluetooth® se menciona en la administracion de sensores en
el apartado

Estado LED de la Descripcion

sonda

Parpadea en rojo. Estado de la bateria bajo.
Parpadeo en amarillo. ' La sonda esta encendida y esta buscando una

conexion Bluetooth®.

Parpadeo en verde La sonda esta encendida y conectada a través de

24
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6.6.3

Actualizacién de sonda

Si la sonda no tiene la version actual de firmware, ,aparece una
notificacion de actualizacién. Esta notificacién solo aparece si existe
una conexion WLAN. De lo contrario no se comprobara si hay
actualizaciones disponibles.

Pulsar E

El menu principal se abre
E Hacer clic en Ajustes.
El menu Ajustes se abre.

E Hacer clic en Ajustes avanzados.

Activar la actualizacion para dispositivos conectados.

W 95% A 16:21

La actualizacion para dispositivos
conectados esta activada. & Advanced settings

Enable update for connected
instruments

n

Opcionalmente, la actualizacion también puede realizarse a mano (capitulo 8.1/

8.4.1).

Durante la actualizacién de la sonda NO se debe interrumpir la
conexion. La actualizacion tiene que ejecutarse completamente.
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v

v

Aparece una notificacion de
actualizacion.

¥

Probe update available. Click on START UPDATE
for updating the connected probe.

Please NEVER disconnect the probe cable or click
on the button handle during the update process.
Otherwise the probe can not be used anymore
after an interrupted update.

The update has no influence on stored calibration
and adjustment information inside the probe.

START UPDATE

Hacer clic en Iniciar actualizacion (Start Update).

La actualizacion inicia.



6 Puesta en servicio

Estado de la actualizacion.

¥

Probe update running - do not disconnect probe!

Please do not disconnect the probe or click on the
button handle during update process to avoid loss:
of function.

(25%)
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7 Manejo

7 Manejo
7.1 Pantalla — Interfaz de usuario

¥ 56% @ 11:41 AV 6

= Volume flow, duct

Standard volumetric flow

3 5762

.
CURRENT VALUE
Volume flow 8.6 m¥/h

CURRENT VALUE
Standard volumetric flow 7.7 m¥h

—8
0.02 s
umidity 43.6 %RH
249-c

1 E Abrir el mena principal

2 Visualizacion de la duracion de la medicion

3 Visualizacion de los resultados de medicién calculados
4 Valor medido por sonda

5 Barra de control con diversas teclas de funcion

6 Barra de estado de los instrumentos

7 Configuracion

8

&

Editar la visualizacion del valor medido / Ajustar valores de alarma

Otros simbolos en la interfaz de usuario (sin numeracion)
Un nivel atras

Salir de la vista
Compatrtir informe
Buscar

Favorito

m ]+ JOUAR X1

Borrar
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Informacion adicional
E Mostrar informe
Seleccion multiple

7.2 Menu principal

Al Menu principal se llega a través del simbolo E en la parte superior
izquierda. Para salir del menu principal, seleccione un menu o haga clic con el
botén derecho en los men(s guiados. Luego se visualiza la tltima pantalla
mostrada.

EE

H QE & ) @

Medicion (Measure) (ver capitulo
9.4)

Cliente (Customer) (ver capitulo
9.5)

Memoria (Memory) (ver capitulo
9.6)

Sensores (Sensors) (ver capitulo
9.7)

Ajustes (Settings) (ver capitulo 10)
Ayuda e informacién (Help and
Information) (ver capitulo 10.4)
Mas aplicaciones (Other
applications) (ver capitulo 10.4.5)

¥ 48% Q 3:40 PM

Be sure. t& /‘

Measure

Customer

Memory

Sensors

Settings

Help and Information

Other applications

Simbolos adicionales en el testo 400:

Un nivel atras
Salir de la vista

Compartir datos de medicién /
informes

Buscar
B3 Favorito

1 Borrar

Informacién adicional
[3] Mostrar informe

Editar

29
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7.3 Preparacion de la medicion

7.3.1 Indicaciones generales parala medicién

Todas las sondas compatibles estan enumeradas en el capitulo 7.4.

e Dependiendo del parametro de medicion que debe medirse es necesario
gue estén conectadas determinadas sondas con el instrumento (por
Bluetooth®, TUC o conector TP).

e Algunas sondas (térmicas) necesitan una fase de calentamiento previa al
uso.

e Antes de cada medicion se debe esperar la fase de inicializacion. La fase de
inicializacion garantiza que los valores medidos se han estabilizado.

e Para algunos parametros de medicién es necesario ajustar parametros de
calculo adicionales para obtener resultados de medicidn correctos, ver los
detalles en los respectivos menus de la aplicacion.

e Para permitir un procesamiento fiable de los datos, el tamafio de los valores
medidos que se van a guardar estéa limitado a 1 millén de valores
individuales por cada protocolo de medicién.

En funcién de la duracién de la medicién son posibles determinados
ciclos de medicion:

Duracién: Ciclo de mediciéon minimo:
1 min hasta 15 min 1 seg (termopar tipo K: 2 s)
16 min hasta 2 horas 10 seg

> 2 horas hasta 1 dia 60 seg

> 1 dia hasta 21 dias 5 min

Con el testo 400 (y el registrador de datos I1AQ) se pueden grabar como
méaximo 1 milléon de valores medidos (en méaximo 18 canales) con una
medicion.

Ejemplo 1: Resultado: 9.216 valores medidos

Duracion: 8 dias

Intervalo de medicién: 5 minutos

Canales de medicion: Temperatura, humedad, CO2, velocidad (4
canales)

Ejemplo 2: Resultado: 17.700 valores medidos
Duracién: 59 minutos
Intervalo de medicién: 1 segundo

Canales de medicion: Temperatura, humedad, CO2, velocidad, presion
(5 canales)

30



7 Manejo

Antes de cada medicion, segun la sonda conectada es posible ajustar los

distintos parametros de medicion mediante el simbolo : (ver capitulo 9.1 -
Punto 8), como por ejemplo la visualizacion de los distintos parametros de
medicién o las unidades de los valores medidos.

Si se ocultan valores medidos individuales para una sonda, estos ajustes se
guardan en el testo 400 de forma especifica de la aplicacion y se adoptan para
todos los menus de aplicacion. Por el contrario, las unidades ajustadas solo se
guardan en el respectivo menu de aplicacion, pero sin importar el tiempo.

Mediante el menu de configuracion E es posible ajustar el modo de medicion.
Confirme la seleccién mediante Aplicar configuracion (Apply configuration)
(ver capitulo 9.3.2).

En los distintos menus de aplicacion existe la seleccion entre:

Menus de aplicacién Continua Puntual Registrador
es de datos
IAQ

Vista estandar X X X

Mediciones de caudal X X

Nivel de confort - PMV/PPD X X X

Mediciones de incomodidad X X

Temperatura diferencial X X

Presién diferencial X X

Wet Bulb Globe Temperature X X X

7.3.2 Modo de medicidén

7.3.2.1 Medicién puntual
En el menu de configuracion es posible seleccionar en la primera linea entre
Puntual y (1). El texto en
cambia segun la seleccidén (2). Hacer clic en
(3) para iniciar con la medicion.
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< Configuration of Basic view

2 Measuring mode . 1

Multi-point

APPLY CONFIGURATION

El contador en la zona superior muestra el nimero de valores medidos
aplicados. La medicion no debe iniciarse explicitamente.

1| Presionar Aplicar (Apply). —
= Basic view *
LIVE GRAPHIC TABLE
14 values applied

| Pt100 712

|

i Temperature 22.87°c

\. testo 400 657 E
Pressure 914.8 hra
Pressure 0.012nPa
Temperature TE1 24.0°c

|

; Pt100 580 E
Temperature

t

|
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) | El primer valor medido se ha guardado. Existen 3 opciones para
continuar.

2 | Aplicar (Apply): Guardar el primer, segundo, tercero, cuarto ... valor
medido. El contador muestra el nimero de los valores ya aplicados.
O bien:

Nuevo (New): Comienza una medicién nueva. La medicion actual se
borra con todos los valores medidos (aparece una advertencia).

O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicion actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.3.2.2 Medicion por tiempo

Para la medicion continua es posible definir una hora de inicio, una
duracion de la medicion y un ciclo de medicion o iniciar y finalizar la
medicion manualmente.

¥ 100% @ 10:25 ¥ 100% @ 10:25

< Configuration of Basic view < Configuration of Basic view

Measuring mode Measuring mode

Continuous Multi-point Continuous Multi-point
Start @ Start
Automatic - Manual .
Start date ini
Finish
01/07/2022 Manual .
]S;aor; Measuring cycle ®
1 Sec
Finish )
&
Automatic ot
Duration

0d 0 Hr. 15 Min.

Measuring cycle &
APPLY CONFIGURATION APPLY CONFIGURATION

1 | Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration) para
iniciar con la medicién (a la hora de inicio planeada).
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Hacer clic en Inicio (Start) o la medicidn inicia automaticamente en el

momento configurado.

La medicion inicia, todos los valores medidos seleccionados se
graban, el contador cambia el color de gris a naranja y arranca.

Opcidn A: Luego de aplicar la configuracion y del inicio de la
medicién, el contador se vuelve de color naranja en la zona
superior y comienza a contar hacia atras hasta 00:00:00.

Opcidn B: Luego de aplicar la configuracion y del inicio de la
medicion, el contador se vuelve de color naranja en la zona
superior y comienza a contar desde 00:00:00.

Hacer clic en Fin (Stop) para pausar o finalizar la medicion.

La medicion hace una pausa. El contador tiene el color gris. Existen 3

opciones para continuar.

Inicio (Start): Iniciar la primera,

segunda, tercera, cuarta ... medicion.

El contador cambia el color
nuevamente y muestra la medicion
actual como primera cifra.

O bien:

Nuevo (New): Comienza una
medicion nueva. La medicion actual
se borra con todos los valores
medidos (aparece una advertencia).

O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicién
actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo
9.6).

essur 915.1 hPa

gl NEW SAVE

Basic view f o

LIVE GRAPHIC TABLE

3] 00:00:07

880 g

i 0.0Pa

256

.o

24 .4
35.8 %RH

e 668 K

0.06 m/s

El contador de la zona superior se vuelve de color naranja y mide el
tiempo (luego del fin, el contador se vuelve gris de nuevo). A la
izquierda del contador se muestra el nimero de la medicién en curso /
de la dltima medicion (por ejemplo 3 | 00:00:07 — La tercera medicion

durd 7 segundos).



7 Manejo

7.4 Menus de aplicacion

El testo 400 tiene programas de medicion integrados. Estos le permiten al
usuario realizar una configuracion comoda y ejecutar tareas de medicion
especificas.

El testo 400 ofrece los siguientes Menus de medicion:
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Vista estandar (Basic view)

Caudal en el canal (Volume flow,
duct)

Caudal - Medicidon de red (EN 12599)
(Volume flow rate — grid
measurement as per EN 12599)
Caudal - Medicion de red (ASHRAE
111) (Volume flow rate — grid
measurement as per ASHRAE 111)
Caudal — Salida (Volume flow
(outlet))

Caudal — Cono (Volume flow —
funnel)

Caudal — Tubo Pitot (Volume flow,
Pitot tube)

Caudal — Factor k (Volume flow — k-
factor)

Nivel de confort — PMV/PPD
(Comfort level — PMV/PPD)
Incomodidad térmica — Tasa de tiro
(Discomfort — draft rate)
Temperatura diferencial (Differential
temperature (AT))

Presion diferencial (Differential
pressure (AP))

Wet Bulb Globe Temperature
(WBGT)

Refrigeracion (Refrigeration)
Recalentamiento objetivo (Target
superheat)

Prueba de compresor (T3)
(Compressor Test (T3))

Potencia frigorifica/de caldeo
(Cooling and heating output)
Prueba de hermeticidad (Tightness
Test)

Temperatura normal efectiva
(Normal Effective Temperature
(NET))

7.4.1 Vista estandar

Measurement programs

g (0)

Basic view

Volume flow - duct

Volume flow rate - grid
measurement as per EN 12599

Volume flow rate - grid

measurement as per ASHRAE 111

Volume flow (outlet)

Volume flow - funnel

Volume flow - Pitot tube

Volume flow - k-factor

Comfort level - PMV/PPD

Discomfort - draft rate

Differential temperature (AT)

Differential pressure (AP)

Wet Bulb Globe Temperature
(WBGT)

Refrigeration

Target superheat

Compressor Test (T3)

Cooling and heating output

Tightness test

Normal Effective Temperature
(NET)

En el menu de aplicacion Vista estandar es posible leer, grabar y guardar los
valores medidos actuales. La vista estandar es apta especialmente para una
medicion rapida y sin complicaciones sin prescripciones especificas de una
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medicion normalizada. A través del Menu de configuracion E es posible
seleccionar el modo de medicion (ver capitulo 9.4.2).

Todas las sondas que se pueden conectar al testo 400 también se visualizan en
el menu de aplicacion Vista estandar. Como no se trata de un menu de
aplicacion utilizado Unicamente para sondas especificas, todas las sondas en la
parte izquierda se marcan de color naranja.

En la vista estandar del testo 400, a partir de la version de la App 14.51.14, es
posible visualizar opcionalmente la velocidad de flujo. Esta se calcula con un
factor de tubo Pitot ce 1,00 y los parametros fijos 20,0 °C y 50 % HR.

En todos los menus de aplicacion, excepto la medicion de caudal, es posible
diferenciar durante la medicion tres pantallas distintas - live (o también vista
estandar), gréfica y tabla.

7.4.1.1  Ajuste de los limites de alarma

. . 7 -
Hacer clic en la vista estandar * .

2 | Hacer clic en Configuracion de ¥.77% 0 10:13AM
alarma (Alarm configuration). Baslc View &
LIVE GRAPHIC TABLE
01 00:00:00
) 45¢
Edit View

Alarm configuration
>res
Zero Pressure Sensor

Zero all pressure sensors

) | La configuracién de alarma se abre.

37



7 Manejo

38

w

v

Hacer clic en EDIT e introducir los
valores de alarma.

En la vista gréafica pueden
visualizarse los valores de alarma

haciendo clic en &=,

X Alarm configuration
. testo 400
61533456

Pressure

o Differential pressure
4 #3000Pa

Flow velocity

APPLY ALARMS

Hacer clic en Aplicar alarmas (Apply Alarms).

* 100% @ 1538
a %

= Basic view

TABLE

LIVE GRAPHIC
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7.4.1.2

Vista en gréfica

La vista en gréfica permite visualizar los valores simultaneamente en la
evolucion temporal para 4 canales como maximo. Todos los parametros de
medicion registrados pueden visualizarse en la vista en grafica seleccionando el
canal (hacer clic en uno de los cuatro campos de seleccién). Luego de haber
seleccionado un parametro de medicion, el valor se actualiza automaticamente.

Mediante la funcion tactil Zoom se pueden ver en detalle las diferentes partes
de la grafica y representar la evoluciéon temporal de forma compacta.

A

E Abrir el menu

principal

2 Modificacién de la
pantalla

3 Valor medido en los
canales seleccionados

4 ID de la sonda de 3
digitos y parametro de
medicion

5 Gréfica con canales

seleccionado y 4 ejes

Y

6 Barra de estado

7 E Abrir el menu de
configuracion
8 Seleccién de otros
canales
9 Eje de tiempo
10 Botén Nuevo / Inicio /
Fin / Guardar

* 100% @ 10:27 6

1 = Basic view o 7

LIVE GRAPHIC TABLE

915
2 704 = 8

ET

] />

250-/ b

10

el x| 9

P

N =]

2 A o
P 3 2
K K K K K

10
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7.4.1.3 Vista en tabla

1 E Abrir el menu 5
principal 1 = Basicview 6
2 Modificacion de la
pantalla
3 Columna con fechay 3 e Bo7 o 7
hora -1 Time hPa hPa |
4 Teclas de flecha para W —
acceder directamente 2 Sa1®
al final de la tabla 917.7 0.01 4
5 Barra de estado - 917.7 0.016
6 E Abrir el menl de YI9125 AM 917.7 0.015
configuracion e 917.7 0.016
7 ID de la sonda - 2 012?’;:5“ 917.7 0.015
Unidad de medicién 2/8/19 — = 8
8 Valores medidos S ’ :
282 917.7 0.015
9 Botdn Nuevo / Inicio / e
Fin / Guardar 4 11:01:33 AM ki hos
11:01:34 AM 917.7 0.016
9

7.4.2 Caudal en el canal

Con esta aplicacion es posible medir el caudal en un canal de sistemas de
ventilacion. Para ello hay diversas posibilidades las cuales se dividen,
principalmente, en el rango de medicion y las sondas necesarias.

e Sondas de velocidad térmicas para velocidades de flujo bajas
e Sonda de molinete de 16 mm para velocidades de flujo medias.

e Tubo de Pitot para mediciones en velocidades altas y en corrientes sucias
con una gran concentracion de particulas

1 PuIsarE.

El mend principal se abre

v

2 @ Hacer clic en Medir.
3| Hacer clic en Caudal en el canal.

El menu de mediciéon Caudal en el canal se abre.

v
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Pulsar E

El menu de configuracion se abre.

Realizar los ajustes necesarios. ¥.56% §.11:40AM

X Configuration of duct volume flow

Measuring mode

Timed 0

Import measuring point properties
Select measuring point properties

Input duct geometry

Rectangular

Air type

Return air
Height

I 40.0 cm &
Width

— 30.0 cm v

Correction factor

1.00 @

APPLY CONFIGURATION

La medicion también se puede iniciar sin datos del cliente. Estos
pueden afadirse luego del resultado de medicion.
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(]

~

v

Realizar otros ajustes como
corresponde.

¥ 56% @ 11:40 AM

X Configuration of duct volume flow

Standard volumetric flow
On

Standard pressure
1,013.3

Standard temperature
21:11

testo 400
61518657

i Hotwire (m/... .. .,

20611567

@
hPa ~
c .

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

Los valores medidos actualmente se
visualizan.

= Volume flow, duct

Standard volumetric flow

@ 576.2m/h
.
:
CURRENT VALUE
Volume flow 8.6 m#/h
CURRENT VALUE
Standard volumetric flow 7.7 m3h

Hotwire 567

Flow velocity

Relative humidity

Temperature

¥56% R 11:41 AM

e

H

0.02 /s
43.6 %RH
249
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7.4.3 Caudal - medicion conforme con

DIN EN 12599

Con esta aplicacion es posible medir el caudal en un canal de sistemas de
ventilacion segun la norma DIN EN 12599. Para ello hay diversas posibilidades
las cuales se dividen, principalmente, en el rango de medicion y las sondas
necesarias.

Sondas de velocidad térmicas (incl. medicion de temperatura y en algunos
casos de humedad) para velocidades de flujo bajas

Sonda de molinete de 16 mm (incluye medicion de temperatura) para
velocidades de flujo intermedias

Tubo de Pitot para mediciones en velocidades altas y en corrientes sucias
con una gran concentracion de particulas

Una condicién muy importante para una medicion exacta es la idoneidad del
punto de medicién. Es necesario respetar las distancias minimas a posibles
fuentes de interferencias.

La distancia a fuentes de interferencias situadas hacia arriba en la corriente
de, como minimo, seis veces el didmetro hidraulico Dh = 4A/U (A: seccion
del canal, U: perimetro del canal).

La distancia a fuentes de interferencias situadas hacia abajo en la corriente
de, como minimo, dos veces el diametro hidraulico Dh = 4A/U (A: seccion
del canal, U: perimetro del canal).

Pulsar E

El mend principal se abre

@ Hacer clic en

Hacer clic en

El mend de medicién Caudal - medicion conforme con DIN EN 12599
se abre.

Pulsar E

El menu de configuracion se abre.

43



7 Manejo

5| Realizar los ajustes necesarios y hace ¥ 100% @ 08:20
clic en Siguiente (Next). ¢ Configuration of Volume flow rate -
grid measurement as per DIN E...
Number of inspection holes (drilled holes)
Number of measuring points
Inspection hole position
Horizontal
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
< BACK NEXT >
Para la medicion de caudal segun la norma DIN EN 12599 es
necesario que la medicion se ejecute en diversos puntos de medicion.
El nimero de puntos de medicion depende de la distancia al lugar de
interferencia y de las irregularidades de la seccion.
|
6 | Configurar el intervalo de medicién para cada punto de medicién en el

canal.

7 ‘ Hacer clic en Inicio (Start).

Entre méas tiempo se mida en un punto de medicién, méas exacto sera el
resultado al final de la medicién de caudal segun la norma
DIN EN 12599.

) | Durante la medicién en el canal se muestra automaticamente en la
pantalla la profundidad de inmersion necesaria del siguiente punto de
medicion. La profundidad de inmersion de la sonda se puede ver en la
escala del tubo de la sonda.
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. . ¥ 100% @ 08:30
Luego de una medicion correcta de
un punto de medicion, el asistente de 00:00:03
medicion salta directamente al
siguiente punto hasta que todos los Standard volumetric flow
puntos de medicién estén provistos 566.3 m*/h
de una marca. Solo tiene tres .
opciones para continuar.
CURRENT VALUE H
Volume flow 600.5m/h
Flow velocity 1.39 mss
1 v Vv . )
150cm
L] L] L] L] L]
L] ° L] L] L]
NEW
L] - L] L]

También es posible corregir y sobrescribir los distintos puntos de
medicion seleccionando el respectivo punto en la pantalla e iniciando
una medicién nueva.

Con la actualizacién a la versién de FW V17.7.11, la formula para
calcular el caudal segun la norma EN 12599 se completo con la
incertidumbre del lugar de medicién. Por defecto, el valor se establece
a 2 mm y fluye con este valor en el calculo global de la incertidumbre
de la medicion.
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8/ Inicio (Start): arranca otra medicion.

O bien: Messur. 263.5m¥/h
0.61nmss

Nuevo (New): Comienza una

medicién nueva. La medicion actual CURRENT VALUE H

se borra con todos los valores Volume flow 13.0 me/h

medidos (aparece una advertencia). —— 0.03 m/s

O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicién
actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo

9.6). 2> F S S A S

“ v v vV
27.0cm

NEW SAVE

En caso de que se detecten grandes diferencias de velocidad de flujo
en la seccién, se aumentara el nimero de puntos de medicion. El
numero de puntos de medicion es suficiente cuando los valores de
medicion sean representativos para sus inmediaciones, es decir,
cuando cada valor pueda tomarse como valor medio para su zona de la
superficie.
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. ., ¥ 100% @ 08:33
) | Al final de una medicién de caudal =T — .
. -z olume flow rate - grid measuremen
normalizada, en la representacion de as per DIN EN 12599
resultados, obtendré los caudales
promedio y la visualizacién de la B s
exactitud de medicion que ayuda a
estimar mejor el resultado de @ AR
medicion.
B Attached images
E Write comment
Volume flow @ 320.9 m*h
Standard volumetric flow @ 287.1 m*h
Accuracy of the volume flow 39.2 m*h
Accuracy, speed 0.09 m/s
Accuracy (%) 122%
< B
2. REPORT NEW

7.4.4 Caudal - medicion conforme con
ASHRAE 111

Con esta aplicacion es posible medir el caudal en un canal de sistemas de
ventilacién segin la norma ASHRAE 111. Para ello hay diversas posibilidades
las cuales se dividen, principalmente, en el rango de medicion y las sondas
necesarias.

e Sondas de velocidad térmicas (incl. medicién de temperatura y en algunos
casos de humedad) para velocidades de flujo bajas

e Sonda de molinete de 16 mm (incluye medicion de temperatura) para
velocidades de flujo intermedias

e Tubo de Pitot para mediciones en velocidades altas y en corrientes sucias
con una gran concentracion de particulas

Una condicién muy importante para una medicién exacta es la idoneidad de los
puntos de medicidn. Es necesario respetar las distancias minimas a posibles
fuentes de interferencias.

e La distancia a fuentes de interferencias situadas hacia arriba en la corriente
de, como minimo, seis veces el didmetro hidraulico Dh = 4A/U (A: seccion
del canal, U: perimetro del canal).

e Ladistancia a fuentes de interferencias situadas hacia abajo en la corriente
de, como minimo, dos veces el diametro hidraulico Dh = 4A/U (A: seccion
del canal, U: perimetro del canal).
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v

v

v

Pulsar E

‘ El menu principal se abre
@ Hacer clic en Medir.
Hacer clic en Caudal - medicion conforme con ASHRAE 111.

El menu de medicién Caudal - medicién conforme con ASHRAE 111
se abre.

Pulsar E

‘ El menu de configuracion se abre.

Realizar los ajustes necesarios y hace ¥:100%: 8 0820

clic en Siguiente (Next). Configuration of Volume flow rate -
grid measurement as per DINE...

Number of inspection holes (drilled holes)

4

Number of measuring points

5

Inspection hole position
Horizontal

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

< BACK NEXT >

Para la medicion de caudal segun la norma ASHRAE 111 es necesario
que la medicién se ejecute en diversos puntos de medicién. El nimero
de puntos de medicion depende de la distancia al lugar de interferencia
y de las irregularidades de la seccion. A diferencia de la norma EN
12599, la medicidn tiene que ejecutarse, como minimo, en 5 orificios de
inspeccion (perforaciones) y en 5 puntos de medicion,

respectivamente.
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6
canal.

7 ‘ Hacer clic en Inicio (Start).

Configurar el intervalo de medicién para cada punto de medicion en el

Entre méas tiempo se mida en un punto de medicién, mas exacto sera el
resultado al final de la medicion de caudal segun la norma

DIN EN 12599.

) | Durante la medicién en el canal se muestra automaticamente en la

) | Luego de una medicion correcta de
un punto de medicién, el asistente de
medicion salta directamente al
siguiente punto hasta que todos los
puntos de medicién estén provistos
de una marca. Solo tiene tres
opciones para continuar.

pantalla la profundidad de inmersion necesaria del siguiente punto de
medicion. (El calculo de la profundidad de inmersion se diferencia
entre las dos normas ASHRAE y EN 12599.) La profundidad de
inmersion de la sonda se puede ver en la escala del tubo de la sonda.

00:00:03

Standard volumetric flow

566.3 m3/h
CURRENT VALUE :
Volume flow 600.5m¥h
Flow velocity 1.39mss
» v v L o
15.0cm
. 0 . . .
. . . . .
NEW
. o . .

También es posible corregir y sobrescribir los distintos puntos de
medicion seleccionando el respectivo punto en la pantalla e iniciando

una medicién nueva.

49



7 Manejo

Inicio (Start): Iniciar otra medicion.
O bien:

Nuevo (New): Comienza una
medicion nueva. La medicion actual
se borra con todos los valores
medidos (aparece una advertencia).

O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicion
actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo
9.6).

¥ 100% @ 08:33

Measurin. 2635 mi/h
20/20
0.61 nvs
CURRENT VALUE :
Volume flow 13.0m3/h
Flow velocity 0.03 m/s

“ v v vV
27.0cm

NEW SAVE

En caso de que se detecten grandes diferencias de velocidad de flujo
en la seccién, se aumentara el nimero de puntos de medicion. El
numero de puntos de medicion es suficiente cuando los valores de
medicion sean representativos para sus inmediaciones, es decir,
cuando cada valor pueda tomarse como valor medio para su zona de la

superficie.

) | Al final de la medicion de caudal segin ASHRAE 111 obtendra los
caudales promedio en la representacion de resultados.

7.4.5

Caudal en la salida

Con esta aplicacion es posible medir el caudal en la salida de sistemas de
ventilacion. Los instrumentos adecuados para la mediciéon de caudal en la
salida son las sondas de molinete de 100 mm (incl. medicién de temperatura).

1

v

50

Pulsar E

El mend principal se abre
@ Hacer clic en Medir.

Hacer clic en Caudal en la salida.
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) | El mena de mediciéon Caudal en la salida se abre.
4| pulsar E

) | El menu de configuracion se abre.

5| Realizar los ajustes necesarios.

Para la medicion de caudal en la salida es posible ingresar el
porcentaje de la superficie libre de la salida para tener en cuenta las
posibles fuentes de interferencia.

6 | Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

) | La pantalla de medicion aparece. La
sonda relevante para la medicién = Volume flow, outlet
esta4 marcada de color naranja.

Operating flow rate

@ 369.2 m¥h
Volume o 225.0meh
CURRENT VALUE
Standard volumuemc flow 203.1 m3/h
ar 318
1.00 mys
25.8c

400 657

746 Cono de caudal

Con esta aplicacion es posible medir el caudal con cono de sistemas de
ventilacién.

Para la determinacion del caudal volumétrico en sistemas de ventilacion se
necesita un cono volumétrico. La medicion puede llevarse a cabo con una
sonda de molinete de 100 mm compatible en combinacién con un set de conos.
Hay conos de diferentes tamafios. Al seleccionar el cono se debe tener en
cuenta que la abertura del cono cubra la rejilla de salida completamente y de
forma estanca.
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AN

Pulsar E

» | El mend principal se abre
- @ Hacer clic en Medir.
3| Hacer clic en Cono de caudal.

» | EI menl de medicion Cono de caudal se abre.
4 pulsar E

» | El mend de configuracion se abre.

5 | Realizar los ajustes necesarios.

) | La pantalla de medicién aparece. La
sonda relevante para la medicion = Volume flow - funnel
estd marcada de color naranja. Solo

tiene tres opciones para continuar. 3 values applied

Operating flow rate

@ 41.3m¥h

CURRENT VALUE
Volume fiow 28.2 m¥h

Flow velocity 1.26 mvs
Temperstixs 25.2¢

)0 657

(o]

Aplicar (Apply): Se adopta el valor medido actual.
O bien:

Nuevo (New): Comienza una medicién nueva. La medicién actual se
borra con todos los valores medidos (aparece una advertencia).
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O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicién actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.7 Caudal del tubo Pitot

Con esta aplicacion es posible medir el caudal en un canal de sistemas de
ventilacién. La medicién con tubo de Pitot es ideal para mediciones en
velocidades altas y en caudales con una proporcion elevada de particulas.

1 PuIsarE.

» | EI mend principal se abre

2 @ Hacer clic en Medir.

3 |Hacer clic en Caudal del tubo Pitot.

3 ‘ El menu de medicion Caudal del tubo Pitot se abre.

4 pulsar E

» | El mend de configuracion se abre.
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~

Realizar los ajustes necesarios.

Realizar otros ajustes como
corresponde.

®38% 0 10:59

Configuration of Pitot tube volume
flow

X

Measuring mode
Continuous 0

Import measuring site properties
Select measuring site properties

Input duct geometry
Rectangular

Air type

Return air

Height
I 40.0 cm b4

Width
— 30.0 e i

Correction factor

1.00 @

APPLY CONFIGURATION

¥ 38% 0 10:59

Configuration of Pitot tube volume
flow

X

Pitot tube factor
1.00

testo 400
61518657

testo 400
. 61518657

Temperature TC1

testo 400
61518657

APPLY CONFIGURATION
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Tubos Pitot Prandl (modelo: 0635 2045, 0635 2145, 0635 2345):
Factor de tubo de Pitot: 1,00.
Tubos Pitot rectos (modelo: 0635 2043, 0635 2143, 0635 2243):
Factor de tubo de Pitot: 0.67.

Para tubos de Pitot de otros fabricantes, consulte el factor de tubo de
Pitot en el manual de instrucciones o consulte al proveedor.

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

. H ¥ 59% @ 0913
Hacer clicen * para poner a cero el
sensor de presion diferencial. = Volume flow - Pitot tube e

0 00:00:00

Operating flow rate

CURRENT VALUE

Volume flow 0.0 m3/n
CURRENT VALUE

Flow velocity 0.00 m/s
testo 400 880

925.8hpa
Differential pressure -0.001 hPa

Aparece un aviso, la presion se pone a cero.

Hacer clic en Inicio (Start).
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- e, e e . ¥39% 0 11:20
La medicion inicia.

v

= Volume flow, Pitot tube o

Standard volumetric flow
—-m¥h

:
Vet 3,991.7 m/h
Craa b 9.24m/s
e e ton 3,556.8 m¥/h

testo 400 657

Temperature TC 257 °C
Differential pressure 0.456 hpPa

11| Hacer clic en Fin (Stop).

Los valores medidos actualmente se visualizan. Solo tiene tres
opciones para continuar.

v

12 | Inicio (Start): Iniciar otra medicion.
O bien:

Nuevo (New): Comienza una medicién nueva. La medicion actual se
borra con todos los valores medidos (aparece una advertencia).

O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicion actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.8 Factor k de caudal

El testo 400 puede determinar el caudal volumétrico a través de la medicion de
la resistencia de referencia y la introduccion del factor k. De este modo, el
testo 400 puede permanecer conectado durante los trabajos de configuracion
en la salida de aire y los cambios del caudal volumétrico se pueden leer
directamente en la pantalla.

56



7 Manejo

Este método de determinacion del caudal volumétrico se puede utilizar siempre
y cuando el fabricante del componente facilite las especificaciones
correspondientes. De acuerdo a estas especificaciones, la presion diferencial se
mide en una posicién predeterminada por el fabricante o el distribuidor. Gracias
a un factor k especifico para los componentes, el caudal volumétrico se
determina mediante la siguiente ecuacion matematica a partir de la presion

diferencial.
v=~k = VAP
v Caudal volumétrico
ﬂP Presién diferencial medida en Pa
k Factor de conversion especifico para la instalacion

1 PuIsarE.

» | El mend principal se abre
2 @ Hacer clic en Medir.

Hacer clic en Factor k de caudal.

w

) | EI mend de mediciéon Factor k de caudal se abre.
4 pulsar E

) | El menu de configuracion se abre.
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Realizar los ajustes necesarios.

¥ 100% R 09:33

Configuration of Volume flow - k-
factor

Measuring mode
Continuous 0

Import measuring site properties
Select measuring site properties

K-factor (type plate)
14.00

k-factor: volume flow unit
mi/h

k-factor: differential pressure unit
hPa

Air type
Supply air

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

Hacer clic en Inicio (Start).
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- e, e e . ¥ 75% 8 14:32
) | La medicion inicia.

= Volume flow - k-factor o

Operating flow rate

@ 74.8m/n
CURRENT VALUE
Volume flow 1 3 5 m3/h
testo 400 657
932.2hpa
St 0.082hpa
Temperature TC2 27.1°c

8 | Hacer clic en Fin (Stop).

) | Los valores medidos actualmente se visualizan. Solo tiene tres
opciones para continuar

9| Inicio (Start): Iniciar otra medicion.
O bien:

Nuevo (New): Comienza una mediciéon nueva. La medicion actual se
borra con todos los valores medidos (aparece una advertencia).

O bien:

Guardar (Save): Salir de la medicion actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.9 Nivel de confort — PMV/PPD (EN 7730/
ASHRAE 55)

La medicién PMV / PPD sirve para determinar el confort (PMV = Predicted
Mean Vote) y la falta de confort relativa (PPD = Predicted Percentage
Dissatisfied), por ejemplo en lugares de trabajo (descrita en la norma ISO
7730).
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La temperatura de radiacion promedio (mean radiant temperature) necesaria
para el calculo PMV / PPD se calcula en el testo 400 a partir de los parametros
de medicion temperatura de globo, temperatura ambiente y velocidad del aire.
La férmula se basa en la conveccion forzada y es valida para un bulbo
normalizado de 150 mm de diametro segin la norma DIN EN ISO 7726.

Parametros de medicidn necesarios

60

Temperatura de radiacion promedio en °C = tr
Temperatura de globo en °C = tqg
Temperatura ambiental en °C = ta

Velocidad del aire en m/s = va

tr = [(tg +273)4+2,5*108*Va0'6*(tg-ta)] 14273

Para el calculo PMV / PPD utilizamos la temperatura medida de la
sonda de humedad para la temperatura ambiental. En caso de
velocidades de flujo minimas < 0,2 m/s, la temperatura de la sonda de
grado de turbulencia no puede utilizarse ya que se visualiza una
temperatura ligeramente elevada debido a la influencia del hilo caliente.

Pulsar E

El mend principal se abre

@ Hacer clic en

Hacer clic en

El mend de medicion Nivel de confort — PMV/PPD se abre.

Pulsar E

El menu de configuracion se abre.
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Realizar los ajustes necesarios. ¥:39%0.1511

X Configuration of Comfort - PMV/PPD

Measuring mode
Continuous 0

Clothing
Normal business wear (0.154 m*K/W / clo=1.00)

Activity
Sitting down, relaxed (52 W/m? / met=0.9)

APPLY CONFIGURATION

Definir la vestimenta (Clothing) y la actividad (Activity).

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).
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v

Los valores medidos actualmente se
visualizan.

v

Los valores medidos actualmente se
visualizan graficamente.

= Comfort level - PMV/PPD

PPD (%)

LIVE GRAPHIC TABLE
1100:00:36
PMV PPD
@0.5 ?210.2%
CURRENT VALUE
PMV 0.6
RRENT VALUE
Lol 12.5%
testo 400 657 :
Temperature TC2 283 °c
&) 2 Hidden
CO, 296 E
Temperature I STOP 243 ‘c

Comfort level - PMV/PPD

LIVE GRAPHIC TABLE

100:00:51
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Factores a indicar
Vestimenta

La ropa limita la pérdida de calor corporal y se clasifica segin su valor aislante.
El efecto aislante de la ropa se expresa en la unidad clo o m2 K/W (1 clo =
0,155 m2 K/W). El valor clo se puede calcular por adicion de los valores de las
distintas piezas de ropa. Puede consultar algunos valores aislantes de ropa en
la ISO 7730. También se puede seleccionar un area.

Parametro en clo Pardmetro en m? Descripcion

K/W

0-0,02 sin ropa

0,03 -0,29 0,005 - 0,045 Ropa interior

0,30 - 0,49 0,046 — 0,077 Pant. cortos y camiseta

0,50 -0,79 0,078 - 0,122 Pant. largos y camiseta

0,80 -1,29 0,123 - 0,200 Vestimenta de trabajo ligera

1,30-1,79 0,201 - 0,277 Ropa de oficina abrigada

1,80 -2,29 0,278 — 0,355 Chaqueta o abrigo

2,30 -2,79 0,356 — 0,432 Ropa abrigada

2,80 - 3,00 0,433 - 0,465 Ropa muy abrigada
Tarea

El indice metabdlico indica la energia liberada por procesos de oxidacion en el
cuerpo humano y depende del grado de actividad de los musculos. El indice
metabdlico se expresa en met o bien en W/m? (1 met = 58,2 W/m2 de superficie
corporal). Un adulto normal tiene una superficie corporal de 1,7 m2. Una
persona con un indice metabdlico de 1 met tiene por lo tanto en estado de
confort térmico una pérdida de calor de aproximadamente 100 W. Para el
célculo del indice metabdlico se tiene que utilizar un valor medio de la actividad
de la persona correspondiente durante la Ultima hora. Encontrara valores met
para distintas actividades en la ISO 7730.

Parametro en
met

Parametro en
W/m?

Descripcion

0,1-0,7 6 — 45 Acostado, relajado
0,8-0,9 46 — 57 Sentado, relajado
1,0-1,1 58 — 59 Tarea sedentaria
1,2-15 70 -92 De pie

16-1,7 93 - 104 De pie, tarea ligera
1,8-1,9 105 -115 De pie, tarea moderada
20-23 116 — 139 Caminar lento

24-29 140 - 174 Caminar rapido
3,0-3,4 175 -203 Tarea extenuante
3,5-4,0 204 - 233 Tarea muy extenuante
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Los factores a introducir provienen de la ISO 7730 Anexo By C.

Recomendamos utilizar las siguientes sondas:
e TermoOmetro de globo (0602 0743)

e Sonda IAQ (0632 1551 Bluetooth® / 0632 1552 Cable / 0632 1550
Cabezal de la sonda)

e Sonda de grado de turbulencia (0628 0152)
e Tripode (0554 1591)

Representacion gréfica

PPD (%)

Elemento Elemento

1 Eje PPD 1 Punto calculado a partir de PPD y
Escala de 0 — 100 % PMV

3 Eje PMV 4 Zona verde de la linea
Escala de -3 hasta +3 caracteristica de -0,5 a 0,5 PMV

5 Zona critica de la linea
caracteristica
Férmula para la representacion:
PPD = 100-95*exp (-0,03353*PMV* — 0,2179*PMV?2)

7.4.10 Inconformidad térmica — Tasa de tiro

Con la sonda de grado de turbulencia conectada 0628 0152 es posible calcular
el grado de turbulencia para el valor de velocidad segun las normas

DIN EN 13779 o DIN EN 7730 asi como ASHRAE 55. Para la tasa de tiro se
miden la temperatura ambiental, la oscilacién y la desviacion tipica de la
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velocidad del aire. A partir de estos 3 valores, el testo 400 calcula la
insatisfaccion porcentual de las corrientes.

La sonda de grado de turbulencia requiere un tiempo de calentamiento
de aprox. 3 segundos después de la conexion al testo 400. Realice la
medicion luego de que pase este tiempo.

Para una medicién limpia le recomendamos colocar la(s) sonda(s) en
un tripode. En combinacion con el tripode testo y el registrador de
datos IAQ es posible colocar hasta 3 sondas de conformidad con las
normativas en las alturas correspondientes.

La medicién de las corrientes de aire se ejecuta a la altura de los puntos
expuestos térmicamente como la cabeza y los tobillos asi como a la altura del
punto térmico principal, el estbmago. Las alturas de medicion se refieren a las
normas (EN 7726 y el estandar ASHRAE 55) relacionadas con los puntos de
medicién dependiendo de si la persona esta de pie o sentada

1

1
g e 1esm

Standing person

Head = measuring height 170 cm
Torso = measuring height 110 cm 1 2 - 2
Ankle = measuring height 10 cm

Sitting person

Head = measuring height 110 cm
Torso = measuring height 60 cm
Ankle = measuring height 10 cm

Pulsar E

El mend principal se abre

@ Hacer clic en
Hacer clic en
El menu de medicién Incomodidad térmica - Tasa de tiro se abre.

Pulsar E

El menu de configuracion se abre.
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)]

Realizar los ajustes necesarios. ¥:40%.0.45:14

Configuration of Discomfort - draft
rate

(.

Start time
18/02/2019 - 15:18

Duration
0d0Hr. 5Min

Measuring cycle
3 Sec

Posture of employees
Sitting

APPLY CONFIGURATION

6 | Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

7| Asignar las sondas a la respectiva W-40%:0.15:14
posicién de medicién mediante la ID
de la sonda de 3 digitos. Existe la
posibilidad de conectar hasta tres i STARTIE S
sondas simultdneamente (con el S
registrador de datos IAQ), pero -
también de ejecutar la medicién una
tras otra de tres alturas con una —
sonda. ]

= Discomfort - draught rate o

SELECT PROBE
.
\)\11<—
SELECT PROBE
We

SELECT PROBE
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. ¥ 40% Q 1515
) | Los valores medidos actualmente se
visualizan. Los valores medidos = Discomfort - draught rate e
también pueden evocarse en las
vistas Grafica (Graphic) y Tabla LIVE SRARHIC 14BLE
(Table).
C‘qe
SELECT PROBE
%(— Turbulence 748 :
Flow velocity 0.07 mss
24.6°c
&) 1 Hidden
W
SELECT PROBE
NEW

Si se miden las alturas una tras otra es posible hacer clic directamente
a la segunda altura tras una medicion exitosa de la primera altura 'y
luego, después de la tercera altura, se puede guardar la medicién. De
este modo, todos los resultados de medicién se guardan en un informe
y no en tres diferentes.

Los parametros de medicion Grado de turbulencia (Tu) y Tasa de tiro
(DR) se calculan Unicamente con base en todos los valores medidos.
Por eso, estos dos valores se visualizan al final de la medicion y no se
calculan durante cada medicion individual.

7.4.11 Temperatura diferencial (AT)

Con esta aplicacion se puede medir la diferencia de la temperatura con dos
sondas de temperatura. De este modo es posible determinar si la diferencia de
la temperatura de un sistema HVAC coincide con los valores ajustados.

Para la aplicacion Temperatura diferencial se requieren dos sondas de
temperatura. Si hay mas de dos sondas conectadas que miden la
temperatura es posible influir en la seleccion de la respectiva sonda
desconectandola y volviéndola a conectar. Las sondas de temperatura
conectadas en primera instancia se seleccionan para el célculo.

1 ‘ Pulsar E
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v

N

w

v

v

o1

(o]

~

v

El menu principal se abre

@ Hacer clic en Medir,

Hacer clic en Temperatura diferencial (AT).

El menu de medicion Temperatura diferencial (AT) se abre.

Pulsar E

El mend de configuracion se abre.

Realizar los ajustes necesarios.

Configuration of Differential

S temperature (AT)

i ®
I\S/\ti::al .
M e
l:/l:isuring cycle @

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

Hacer clic en Inicio (Start).

La medicion inicia.
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7.4.12 Presion diferencial (AP)

Los valores medidos actualmente se
visualizan.

¥38% Q 10:42

= Differential temperature (AT) £

LIVE GRAPHIC TABLE
@® 01:00:00

g:::iNT VALUE -] .224 K

P1100 580
25.63°c

1 779
24.406°c

400 657

24.2<c

El testo 400 dispone de un sensor de presién absoluta y diferencial interno. Con
este sensor es posible calcular la presion diferencial de dos recintos.

1 ‘ Conectar la tuberia de aire comprimido al enchufe +y -.

A PRECAUCION

El manguito de presiéon puede saltar del enchufe.
iPeligro de lesiones!

- Asegurese de que los manguitos estén bien conectados.

2

Pulsar E

El mend principal se abre

ﬁ Hacer clic en Medir.

Hacer clic en Presion diferencial (AP).

El menud de medicion Presion diferencial (AP) se abre.
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S| pulsar E

v

El menu de configuracion se abre.

6 | Realizar los ajustes necesarios. W 31%:8.17:19

Configuration of Differential pressure
(aP)

6

Measuring mode
Timed

Start time
Manual

Duration
0d 4 Hr.0Min

Measuring cycle
1 Min. 0 Sec

APPLY CONFIGURATION

7 | Hacer clic en Aplicar configuracion [Apply Configuration].

8 . : S .
Hacer clicen * para poner a cero el sensor de presion diferencial.

9 | Hacer clic en Inicio (Start).

La medicién inicia.

v
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¥51% 8 1719

) | Los valores medidos actualmente se
visualizan. = Differential pressure (AP) o3

LIVE GRAPHIC TABLE

CURRENT VALUE
Deita P 0.710hpPa

22.0-c
918.0hPa
0.710hpPa

23.424

En caso de que los valores varien mucho se recomienda una
atenuacion de los valores de medicién (ver capitulo 9.7.5).

7.4.13 Medicion de Wet Bulb Globe Temperature
(WBGT)

Programa de medicién disponible a partir de la version de la App 12.4.

Para la aplicacion Medicion de WBGT se requieren tres sondas de
temperatura. Un termémetro de globo (TP tipo K) asi como dos sondas
Pt100 (temperatura ambiental y temperatura de bulbo himedo).

Mediante el set WBGT se determina el indice WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature) segun DIN 33403 o ISO 7243. El indice WBGT sirve para calcular
el maximo tiempo de exposicion admisible en lugares de trabajo a elevada
temperatura (p.ej. en acereras, fundiciones, en la industria cristalera o de altos
hornos).

Para el calculo de WBGT se tienen que medir 3 temperaturas distintas:
e Temperatura radiante Tg (termdmetro de globo)
e Temperatura ambiental Ta

e Temperatura de bulbo himedo Tnw (temperatura de un higrometro con
aireacion natural)
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La férmula de célculo es:
WBGT =0,7X Trw + 0,3 X Tg
WBGTS=0,7XTaw+0,2XxTg+ 0,1 X Ta

1 PulsarE.

» | El mend principal se abre

2 ﬁ Hacer clic en Medir.

3 | Hacer clic en Wet Bulb Globe Temperature (WBGT).

) | El mend de mediciéon Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) se abre.

4| pulsar E

» | El mend de configuracion se abre.

5 | Realizar los ajustes necesarios. ¥:100%:§.11:24

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)
configuration

Measuring mode .
Multi-point

testo 400
61493221

U Ambient temperature Pt100 (°C)
| 83001653

83001613

APPLY CONFIGURATION

6 | Hacer clic en Aplicar configuracion [Apply Configuration].

lf Wet bulb temperature Pt100 (°C)

7| Hacer clic en Inicio (Start).
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La medicién inicia.

Los valores medidos actualmente se
visualizan.

Adicionalmente, en el menu de
medicion y en la vista de resultados
hay un botdn de informacién con los
valores de orientaciéon del indice
WBGT segun ISO 7243 para
valorar los resultados de medicion.

@ 100% A 11:26
Wet Bulb Globe Temperature o
(WBGT)
LIVE GRAPHIC TABLE
@
WBGT WBGTS
@25.1°C @24.6°C
CURRENT VALUE
cun 28.0°c
CURRENT VALUE
WBGTS 28.0c
1 Pt100 653 i
‘ Temperature 28.18c
testo 400 221 :
Temperature TC1 28.3°c

@ 100% @ 11:25

Guideline values of the WBGT index acc.
to 1SO 7243

The WBGT values are upper limits. If they
are exceeded, long-term exposure is to be
avoided and counter-measures initiated.

Guideline values for WBGT index
dependent on energy conversion for long-
term exposure with a clothing insulation of
Icl = 0.6 clo acc. to EN 27243 - 1993

Guideline values for maximum value
of the WBGT index

Energy conversion level 0 (<100 W)

Example: Resting

for heat- for non-heat-
acclimatized acclimatized
persons persons
33°C 32°C

CLOSE
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7.4.14 Refrigeracién

Con esta aplicacion se puede determinar el recalentamiento y el
subenfriamiento de sistemas de frio con diferentes refrigerantes. Los valores
medidos se visualizan en un analizador digital de refrigeracion.

Para la aplicacion Medicién de Refrigeracion se requieren cuatro
sondas. Dos termémetros de pinza y dos analizadores de alta presion.

L pulsar E

» | EI mend principal se abre

2 @ Hacer clic en Medir.

3| Hacer clic en Refrigeracion.

) | El menu de medicion Refrigeracion se abre.

4 PulsarE.

» | El menu de configuracion se abre.

5 | Realizar los ajustes necesarios.

< Configuration, refrigeration

Pressure type @

Ambient pressure

1,013.25 @ hPa  ~

APPLY CONFIGURATION
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La pantalla de medicién aparece.

Hacer clic en [+] para asignar las
sondas conectadas a los puntos.

Seleccionar refrigerante.
-
L3

presion.

Hacer clic en Aplicar configuracion [Apply Configuration].

v 11:33 AM

AC + Refrigeration o

LIVE GRAPHIC TABLE
H20 v

testo 5491 912 SELECT PROBE

o ©
. psi

Evaporator Temperature Condensation Temperature

- -°F

SELECT PROBE SELECT PROBE

L+ L+

Hacer clicen * (549i) para poner a cero el analizador de alta

Aparece un aviso, la presion se pone a cero.
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10| Hacer clic en Inicio (Start).

= AC + Refrigeration t ol

LIVE GRAPHIC TABLE

testo 549 912 % testo 5491 998 %
- psi - psi

-147 8555 <147 855.5

Evaporator Temperature Condensation Temperature

211.9F 211.9°F

testo 1151 258  § testo115i 261§

Temperature Temperature

23.4-c 23.4°c

Superheat Subcooling

an— -7

La medicién inicia.

v

11 | Hacer clic en Fin (Stop).

= AC + Refrigeration

LIVE GRAPHIC

testo 5491 998 % testo 549 912§
0.0 0.0

- psi . psi

147 855.5 147 855.5

testo 1151 258 3 testo 1151 261  §
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) | Los valores medidos actualmente se visualizan. Tiene dos opciones
para continuar.

12 | Nuevo (New): Iniciar una medicion nueva.

La medicion actual se borra con todos los valores medidos
(aparece una advertencia).
O bien

Guardar (Save): Salir de la medicién actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.15 Sobrecalentamiento objetivo

Con esta aplicacion es posible calcular el sobrecalentamiento objetivo y luego
visualizarlo como linea de tendencia. Los pardmetros importantes tales como
ODDB y RAWB pueden determinarse manualmente o mediante una sonda.
Esta aplicacion solo puede utilizarse en sistemas de climatizacion / bombas de
calor con vélvula de expansion.

Para la aplicacion Sobrecalentamiento objetivo se requieren cuatro
sondas. Dos termémetros de pinza y dos analizadores de alta presion.

1 PuIsarE.

» | El mend principal se abre

2 @ Hacer clic en Medir.

3 | Hacer clic en Sobrecalentamiento objetivo.
) | El mend de medicion Sobrecalentamiento objetivo se abre.

4 pulsar E

» | El mend de configuracion se abre.
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(o]

v

Realizar los ajustes necesarios. Los
valores ODDB y RAWB pueden
definirse manualmente o medirse con
una sonda.

0848

X Configuration, target superheat

0
Manual input
12.8 <t -
0
Manual input
10.0 L ¢
Pressure type
Ralatve o
Ambient pressure
1,013.25 ® Pa ~

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion [Apply Configuration].

La pantalla de medicién aparece.
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Hacer clic en @ para asignar las
sondas conectadas a los puntos.

Seleccionar refrigerante.
.
L3

presion.

v 11:33 AM

= Target superheat o
LIVE GRAPHIC TABLE
H20 v
testo549i 912} SELECT PROBE

Condensation Temperature

-°F -°F

SELECT PROBE SELECT PROBE

[+ [+

Hacer clicen ¢ (549i) para poner a cero el analizador de alta

Aparece un aviso, la presién se pone a cero.
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10

v

11

Hacer clic en Inicio (Start).

La medicién inicia.

Hacer clic en Fin (Stop).

= Target superheat

LIVE GRAPHIC TABLE

00:00:00

0.0
- psi

47 8555
Evaporator Temperature
211.9F
testo 115 261 &
Temperature
23.6°c
Superheat

XXX °F

Target superheat o

8.8°F

0.0
. psi

147 855,5
Condensation Temperature

211.9-F

testo 1151 258 &
Temperature

23.6°c

Subcooling

137.4-F

= Target superheat

LIVE GRAPHIC TABLE

<147 8555
Evaporator Temperature
211.9F
testo115i 261 %
Temperature
23.6°c
Superheat

XXX °F

Target superheat

8.8°F

- psi
147 8555

Condensation Temperature
211.9-F
testo115i 258 ¢
Temperature

23.6°c

Subcooling

137.4-F




7 Manejo

) | Los valores medidos actualmente se visualizan. Tiene dos opciones
para continuar.

12 | Nuevo (New): Iniciar una medicion nueva.

La medicion actual se borra con todos los valores medidos
(aparece una advertencia).

O bien

Guardar (Save): Salir de la medicién actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.16 Prueba de compresor (T3)

Para este modo se usan 3 sondas de temperatura y dos sondas de alta presion
testo 549i. Ademas de los sensores de temperatura convencionales para
recalentamiento y subenfriamiento se debe conectar una sonda de temperatura
adicional.

Para ejecutar la medicion se usan dos instrumentos testo 115i
(termémetro de pinza) o sondas con cable.

Antes de cada medicién comprobar si las mangueras para refrigerantes
estan intactas.

Antes de cada medicién poner en cero los sensores de presion.

1 PuIsarE.

» | El mend principal se abre

2 @ Hacer clic en Medir.

3| Hacer clic en Prueba de compresor (T3).

) | Se abre el menl de medicién Prueba de compresor (T3).

4 pulsar E

) | El menu de configuracion se abre.
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)]

v

82

Realizar los ajustes necesarios.

®97% B 1542
<« Configuration Compressor Test
(T3)
Measuring cycle
5Sec 0
Pressure type
Relative o

Ambient pressure
1,013.25

(i ) hPa ~

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

La pantalla de medicién aparece.
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10

Hacer clic en + para asignar las
sondas conectadas a los puntos.

Hacer clic en Inicio (Start).
La medicion inicia.

Hacer clic en Fin (Stop).

¥ 95% 0 1544

= Compressor Test (T3) f o

LIVE GRAPHIC TABLE

00:00:00 Mg¥ie] -

SELECT PROBE

L+

Evaporation temperature

-oC

SELECT PROBE

L+

Superheating temperature

SELECT PROBE

L+

Condensate temperature

-oC

SELECT PROBE

©

Subcooling temperature

Los valores medidos actualmente se visualizan. Tiene dos opciones

para continuar.

Nuevo (New): Iniciar una medicién nueva.

La medicidn actual se borra con todos los valores medidos

(aparece una advertencia).

O bien

Guardar (Save): Salir de la medicion actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.17 Potenciafrigorifica/de caldeo

Con esta aplicacion es posible determinar la potencia frigorifica / de caldeo de
un sistema. La entalpia se calcula automaticamente utilizando dos higrémetros.
Para el calculo de BTU/h (British Thermal Unit per hour) es posible introducir
manualmente el caudal.
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Para la aplicacién Potencia frigorifica / de caldeo se requieren dos
termohigrémetros (p. ej. 0636 9731, 0636 9771, 0636 9775 o 0560
2605 02).

L pulsar E

» | El mena principal se abre

2 @ Hacer clic en Medir.

3| Hacer clic en Potencia frigorifica / de caldeo.

» | El mend de medicién Potencia frigorifica / de caldeo se abre.
4 PulsarE.

» | El menu de configuracion se abre.

5 | Realizar los ajustes necesarios. W.05:45

x Configure the cooling and heating
El caudal es un componente output parameters.

importante para el calculo del
valor BTU/h. Aqui no solo la
temperatura, sino también el
caudal juega un papel muy Finish ®
importante. El caudal puede Manue)
definirse manualmente o —

determinarse con una sonda. | s 0
Ver también el capitulo 9.3.2.

Air type

eturn air

Manual input

0.0 m/h ~

Ambient pressure

1,013.25 i ) hPa  ~

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion [Apply Configuration].

(o))

v

La pantalla de medicién aparece.
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Hacer clic en Inicio (Start).

La medicion inicia.

Hacer clic en @ para asignar las
sondas conectadas a los puntos.

v 1:13PM

Cooling and heating output o

LIVE TABLE

RETURN AIR SUPPLY AIR
SELECT PROBE SELECT PROBE

® 35% 0 9:25AM

Cooling and heating output o]

LIVE TABLE
S;JSSENT VALUE 0 i 000 kW
| testo 6051 297 : | testo605i 302
RETURN AIR SUPPLY AIR
Air temperature Air temperature
28.7%6 23.6°c
Relative humidity Relative humidity
45.9 %RrH 45.6 %RH
Dew point Dew point
12:4% 11.2%
Vi mmpesiie it
16.1 °c pyusvsmm 16.0c
Absolute humidity J»\L;u ute humidity
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9| Hacer clic en Fin (Stop). ¥ 35% 0 9:25AM
= Cooling and heating output o
LIVE TABLE
i 0.000kw
esto605i 297 testo 6051 302
RETURN AIR SUPPLY AIR
23.7%¢ 23.6°c
Relative humidity Relative humidity
45.9 %RH 45.6 %RH
b point b paint
11.4c 1126
16.1°c 16.0c
solute humidity 1 Absolute humidity

Los valores medidos actualmente se visualizan. Tiene dos opciones
para continuar.

v

10| Nuevo (New): Iniciar una medicion nueva.
La medicion actual se borra con todos los valores medidos
(aparece una advertencia).

O bien

Guardar (Save): Salir de la medicion actual y guardar todos los valores
medidos en el testo 400 (ver capitulo 9.6).

7.4.18 Prueba de hermeticidad (Tightness Test)

La prueba de hermeticidad (con aire, gas natural, gas liquido o propano) es una
prueba para tuberias inclusive griferia, pero sin dispositivos de gas ni la
correspondiente instrumentacion de regulacion y seguridad. La prueba de
estanqueidad se realiza tras la prueba preliminar en tuberias del gas de nueva
instalacion o tras medidas de saneamiento y sirve como prueba de aceptacion.
La prueba permite detectar incluso diminutos problemas de estanqueidad en
tuberias del gas.

1 ‘ Pulsar E
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El menu principal se abre

@ Hacer clic en Medir.

Hacer clic en Pruebas de hermeticidad.

El mend de medicion Pruebas de hermeticidad se abre.

Pulsar E

El mend de configuracion se abre.

Realizar los ajustes necesarios. W 79% 81635

& Configuration of tightness test

Use stabilisation time
On Q

Stabilisation duration
5 Min. 0 Sec

Measuring duration (shall)
10 Min. 0 Sec

Measuring cycle
5 Sec @

Maximum pressure drop

25 ® P ~
Use vibration alarm

Off .
Fuel type

Propane

APPLY CONFIGURATION

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

La pantalla de medicién aparece.

Hacer clic en + para asignar las sondas conectadas a los puntos.

Una vez establecida la presion debe observarse un tiempo de
estabilizacién a fin de no incluir en la medicién eventuales variaciones
de presion.
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(o]

4

Hacer clic en Inicio (Start).

= Tightness test

LIVE GRAPHIC TABLE

Stability time 00:05:00

456

0.0
Pa

456

Pressur 0.9217 bar

El tiempo de estabilizacion se inicia.
Se muestra el valor medido.

El tiempo de estabilizacion finaliza.
El tiempo de medicion inicia.

Luego del transcurso de la medicidn se guardan y visualizan
automéaticamente los valores medidos.

El resultado de la medicion puede evaluarse.

7.4.19 Medicién NET (Normal Effective

88

Temperature)

Programa de medicién disponible a partir de la version de la App
14.51.14

Para el uso de la medicién NET se requieren una sonda de
temperatura de humedad (opcionalmente una sonda de CO2), asi
como una sonda de turbulencia y opcionalmente (medicion CET) un
termometro de globo (TP tipo K).

e
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La temperatura normal efectiva NET (y la temperatura corregida efectiva CET)
son indices climaticos y se usan habitualmente en lugares de trabajo expuestos
al calor en los cuales se desprecia la influencia de la radiacion térmica y donde
se puede usar ropa de manga larga. NET y CET se calculan segun la norma
DIN EN 33403-3:2011.

Los parametros de medicién necesarios son:
Temperatura ambiente en °C = Ta
Temperatura de bulbo himedo en °C = Taw
Velocidad de flujo en m/s = Va

Temperatura radiante en °C = T4 (opcional)

1

Pulsar E

‘ El mend principal se abre

@ Hacer clic en Medir.

Hacer clic en Temperatura normal efectiva.

El menud de mediciéon Temperatura normal efectiva se abre.

Pulsar E

El menu de configuracién se abre.
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)]

Realizar los ajustes necesarios y ¥ 76% § 1655

asignar una sonda. « Configuration of Normal Effective
Temperature (NET)

Measuring mode

Continuous Multi-point
Start
Manual ®
Finish
Duration
) d 0 Hr. 15 Min
Measuring cycle
1 Sed ©
Additional CET calculation o o

On

APPLY CONFIGURATION

v 0 1656

Configuration of Normal Effective
Temperature (NET)

Additional CET calculation o ©

testo 400 (PCB-Index: 3)
61533456

1 Temperature/humidity (%RH; °C)
11223911

Turbulence probe (TU%; DR%; m/s; ...
| 11223923

APPLY CONFIGURATION

6 | Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).
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v

v

La pantalla de medicion aparece.

Hacer clic en Inicio (Start).

El tiempo de medicion inicia.

Normal Effective Temperature

(NET)

LIVE

GRAPHIC

v 99% 0 13:25

e

TABLE

NET

@21.0°C

CURRENT VALUE
Net

CURRENT VALUE
Cet

Relative humidity

Relative humidity

Temperature

Dew point

446

CET

@233°C

21.0:¢

24.3-c

40.74 %RH
24.7c
10.3c
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v

Los valores medidos pueden
observarse durante la medicién en la
vista en vivo, gréafica o de tabla.

X Trend graph

m/s

20.0°20.0

> o > o >
G ® 0 N o
i i S $
< N <

Luego del transcurso de la medicion se guardan y visualizan
automéaticamente los valores medidos.

El resultado de la medicion puede evaluarse.

Con el botén de informacion se
avoca la tabla sobre los valores de
referencia NET segun la norma DIN
33403-3 para la valoracién de los
resultados de los valores medidos.

v 99% B 13:25

o

Normal Effective Temperature

(NET)

LIVE GRAPHIC TABLE

NET CET
@21.0°C @233°C
gg‘nnsm VALUE 21.0°c
CURRENT VALUE Aan

7.5 Administracion de clientes

En el menu Cliente se puede crear, editar y borrar toda la informacion del
cliente y los puntos de medicién. Los campos de entrada marcados con * son
campos obligatorios. Si no hay informacién en este campo no es posible
guardar los clientes ni los puntos de medicion.
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7.5.1
1

v

Crear y editar cliente

Pulsar E

El menu principal se abre
E Hacer clic en Cliente.

El menu Cliente se abre.

Pulsar + Cliente nuevo.

Ahora es posible crear un cliente nuevo.

Introducir todos los datos relevantes
del cliente.

Hacer clic en Guardar.

El cliente nuevo se ha guardado.

& New Customer

CONTACT MEASURING POINTS

Company / Customer Name

Street, Housenumber

Postcode, City

Country

Phone

E-mail

Contact person
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7.5.2 Creaciony edicion de puntos de medicion

1 PulsarE.
» | El mend principal se abre

E Hacer clic en Cliente (Customer).

) | El mend Cliente se abre.

3| Pulsar + Cliente nuevo.

4| Hacer clic en la ficha derecha Punto de medicion (Measuring site).
5| Hacer clic en + Nuevo punto de medicion.

) | Ahora es posible crear un punto de medicion nuevo.

6 | Introducir toda la informacioén relevante del punto de medicién.

7 | Hacer clic en la ficha derecha ¥.90% 0.1027

Caracteristicas (Parameters). <" Measuring site i

INFORMATION PARAMETERS

None

Duct

Outlet

k-factor

8| Seleccionar otras caracteristicas.
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7.5.2.1

1

N

En los puntos de medicion canal, salida o canal con factor k son

posibles otros ajustes o caracteristicas.

Hacer clic en Guardar (Save).

Se guardé el nuevo punto de medicién.

Punto de medicién en el canal

Hacer clic en Canal (Duct).

Aparecen otras caracteristicas.

¥ 89%

& Measuring site

INFORMATION PARAMETERS

None
Duct
Outlet

k-factor

Input duct geometry

Circular

Air type

Return air

Diameter

25.0 cm

Correction factor
1.00

HVAC grid measurement
No alignment of the duct aperture

El factor de correccion esta predefinido con 1,0 de forma
estandar. El ajuste puede estar entre 0,01 y 9,99.

A 1021

Introducir las caracteristicas como corresponde: Geometria del canal,
tipo de aire, dimensiones del canal (posibilidad de seleccion de varias
unidades de medicidn) y factor de correccién.
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w

v

Debido a las caidas de presion en el sistema, el caudal volumétrico
medido puede ser menor que el caudal volumétrico real. Mediante el
factor de correccion del caudal volumétrico es posible corregir el caudal
volumétrico medido. El factor de correccién del caudal volumétrico
influye directamente en el resultado de medicion de forma proporcional
y se ajusta generalmente a 1,00. Tan pronto se modifique el factor, el
resultado se multiplica por el factor de correccion del caudal
volumeétrico.

Hacer clic en Guardar (Save).

Los ajustes se han guardado.

Medicién de rejilla

96

1

Activar con la corredera la Medicion V.20% 8,108
del sistema HVAC (HVAC grid € Mesawingsite i
measurement).
INFORMATION PARAMETERS
| HVAC grid measurement )
Alignment of duct aperture
Number of inspection holes (drilled holes)
Number of measuring points
5
Inspection hole position
Horizontal
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
L] L] L] L] L]
Reference volume flaRFSN?
0.0 = mi/h ~

Se puede integrar informacion detallada sobre una medicion
normalizada para que el asistente de medicion permita determinar la
profundidad de inmersion perfecta de la sonda en el canal.

Calcular el Nomero de orificios de inspeccion (agujeros) (Number
of inspection holes (drilled holes)).

Calcular el Nomero de puntos de medicion (Number of measuring
points).
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4| Calcular la Posicion del orificio de inspeccién (Inspection hole
position).

) | Aparece una gréfica con el nimero de los orificios de inspeccion y los
puntos de medicién.

5 | Hacer clic en Guardar (Save).

7.5.2.2 Punto de medicién en la salida

1 | Hacer clic en Salida (Outlet).
& Measuring site
INFORMATION PARAMETERS
Outlet
k-factor
Input duct geometry
Rectangular
Air type
Return air
Height
! 15.7 in ¥
Width
— 30.0 cm ¥
Correction factor
1.00 D

) | Aparecen otras caracteristicas.

2 | Introducir las caracteristicas como corresponde: Geometria del canal,
tipo de aire, dimensiones del canal (posibilidad de seleccion de varias
unidades de medicion) y factor de correccién.

El factor de correccion esta predefinido con 1,0 de forma
estandar. El ajuste puede estar entre 0,01 y 9,99.

3| Hacer clic en Guardar (Save).

) | Los ajustes se han guardado.
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7.5.2.3 Punto de mediciéon del factor k

1| Hacer clic en Factor k [k-factor]. v.90% 0.1018

& Measuring site [}

INFORMATION PARAMETERS

None
Duct
Outlet

k-factor
K-factor (type plate)

1.00

k-factor: volume flow unit

m3/h

k-factor: differential pressure unit
hPa

Air type

Return air

) | Aparecen otras caracteristicas.

N

Introducir las caracteristicas como corresponde: factor k especifico,
caudal, presion diferencial y tipo de aire.

3 | Hacer clic en Guardar [Save].

v

Los ajustes se han guardado.

7.5.3 Buscar y administrar clientes y puntos de
medicion
Buscar cliente

1 ‘ Pulsar E

> ‘ El mend principal se abre.

2 ‘ E Hacer clic en Cliente.
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4

El menu Cliente se abre.
Pulsar ﬂ

Aparece la ventana de entrada.

Introducir nombre.

El cliente seleccionado aparece en el resumen.

Borrar direccion

1

3

Buscar

1

Hacer clic en el cliente deseado.

ﬂ aparece en la parte superior derecha.
Pulsar ﬁ

Confirmar la advertencia.

un punto de medicion de un cliente

Pulsar E

El mend principal se abre.
B Hacer clic en Cliente.
El menu Cliente se abre.

Pulsar E

Aparece la ventana de entrada.

Introducir nombre.

El cliente seleccionado aparece en el resumen.

Hacer clic en la ficha Punto de medicion.
El menu Punto de medicién se abre.

Pulsar E!
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Aparece la ventana de entrada.

Introducir nombre.

El punto de medicion seleccionado aparece en el resumen.
Borrar un punto de medicion de un cliente

Hacer clic en el punto de medicién deseado.

ﬂ aparece en la parte superior derecha.
Pulsar ﬂ

Confirmar la advertencia.

Si se encuentra en la ficha Punto de medicién (y no se ha seleccionado
un punto de medicién) y hace clic en la parte superior derecha en el

simbolo &4, no borre el/los punto/s de medicion, sino el cliente con
todos los datos. Por eso observe siempre los avisos de advertencia.

7.6 Administracion de los datos de
medicion
Todas las mediciones guardadas en el testo 400 se encuentran en la @
. Para las distintas mediciones es posible guardar
informaciones del cliente y del punto de medicion, agregar imagenes y

comentarios asi como crear informes PDF, datos CSV y JSON, y exportarlos
via Bluetooth o correo electrénico.
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¥32% 0 14:03

QU s

15/02/2019 11:17

Colour Super Pink Measuring site

Elemento
1 E Buscar

Comfo

14/02/2019 16:54

Dark grey Mouse

rt level - PM

14/02/2019 14:26
Colour Purple Pu al

Volume flow rate measurement per EN 12599

13/02/2019 13:30

Colour Brown 92 test

Volume flo

12/02/2019 12:49
Elemento
"
2 Editar

3 Medicién guardada con fecha /
hora, informacion del cliente /
puntos de medicién, descripcion

de la aplicacién

7.6.1 Administracion de los datos de mediciéon

Luego de hacer clic sobre una medicion guardada aparece la respectiva
pantalla de resultados. Alli se enumeran todas las caracteristicas para la
medicién. Aqui es posible guardar informaciones del cliente y del punto de
medicidn, agregar imagenes y comentarios asi como crear informes PDF,
archivos CSV y JSON, y exportarlos via Bluetooth o correo electrénico.

L pulsar E

El mend principal se abre.
@ Hacer clic en Memoria.

El menl Memoria se abre.
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3 | Pulsar la medicién requerida.

) | La medicion se abre.
Volume flow, outlet
m 19/02/2019 13:02
o Addacustomer
-
D Attached images
E Write comment
Volume flow @1,032.5 m¥h
Flow velocity @239 m/s
Temperature @250°C
RECORDED BY SENSOR: 318
Temperature @247°C
< B ]
EXPORT REPORT DELETE

4| Si es necesario, hacer clic en Afiadir cliente (Add a customer) (ver
capitulo 9.5).

5| Si es necesario, hacer clic en Imagenes adjuntas (Attached images).

) | La imagen puede afiadirse desde el Directorio o capturarse con la
Cémara.

6 | Si es necesario, Escribir comentario (Write comment) hasta 1000
caracteres.
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El cliente, las imagenes adjuntas y el
comentario aparecen en la vista de
resultados.

El resultado calculado de la medicién
se visualiza en los datos del cliente,
las imagenes y los comentarios.

Volume flow, outlet

m 19/02/2019 13:02

Add a customer
Colour Orange

o] Attached images
b
ﬁ "
E Write comment
testo 400 market launch

‘ Volume flow ©1,032.5m¥%h

Flow velocity @239m/s
Temperature 9250°C

RECORDED BY SENSOR: 318

REPORT

& Volume flow - outlet

Temperature TC1 @31.2°Cc
Pressure ©920.0 hPa
Differential pressure @0.019 hPa

RECORDED BY SENSOR: 657

Temperature @24.492°C

RECORDED BY SENSOR: 779
Actual measuring period
Start time: 19/02/2019 13:02:01

End time: 19/02/2019 13:02:10
Duration: 0 d 0 Hr. 0 Min. 9Sec

DISPLAY PROPERTIES

SHOW VALUES

< B [}

EXPORT REPORT DELETE
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Los demas valores medidos estan asignados a las sondas respectivas.
En naranja se marcan las sondas relevantes para el menu de
aplicacién, en gris las demas sondas que guardan valores medidos
adicionales durante la medicion. Luego de las sondas se muestra el
Periodo de medicidn efectivo [Actual measuring period]. Este inicia
siempre en el momento del primer valor medido registrado y finaliza
con el dltimo valor medido registrado. Si una medicién de 60 minutos
llegase a finalizar antes, por ejemplo, en las caracteristicas de la
mediciéon se muestra que la duracién de la medicién fue de 60 minutos,
pero en el Periodo de medicion efectivo [Actual measuring period]
se calcula y visualiza la duracién de la medicion correcta

Al final de la pantalla, a continuacion de todos los valores medidos
enumerados se mencionan las fichas Mostrar caracteristicas
[Display Properties] y Mostrar valores [Show Values] para todos los
menus de medicion. Ademas, para las mediciones PMV/PPD se
visualiza la ficha Grafica [Graphic]. En el software testo DataControl
se puede acceder siempre a las curvas graficas de las distintas
mediciones (ver capitulo 13.8.2) En las medicion del sistema HVAC
segun la norma EN 12599 o ASHRAE se mencionan los puntos de
medicion [Measuring Points] registrados y no los valores medidos en
general.

En las Caracteristicas [Properties] se lista la configuracién con la que
se ejecutd la medicion, con todos los puntos individuales (modo de
medicion, dimensiones del canal, factor de correccion, etc.). En el
segundo punto de medicion se registran todos los valores medidos de
los distintos parametros de medicién con asignacion temporal.

Envio de informe

104

1 ‘ Hacer clic en Exportacion (Export).
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Aparece una ventana de seleccion, el
informe de medicion puede
exportarse como archivo CSV o
JSON.

Export

AddAttachimages

@ ocsv

O Send to external Software (JSON)

CANCEL START EXPORT

Seleccionar Archivo CSV o Archivo JSO y hacer clic en Iniciar
exportacion (Start export). Si es necesario, activar el botén Afadir
anexo / imagenes (Add Attach Images).
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Las posibilidades de exportacion
aparecen.

9 Share with Bluetooth

JUSTONCE  ALWAYS

e a different apy

Email

Hacer clic en o]

La cuenta de correo electrénico tiene que configurarse primero antes
de poder usar esta opcion (ver capitulo 10.2).

Conversion de un informe en un archivo PDF

B Hacer clic en
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) | Aparece una ventana de seleccion

Create PDF

Create PDF with all readings

CANCEL CREATE

2 | Si es necesario, activar el botéon Crear PDF con todos los valores
medidos (Create PDF with all readings).

3| Hacer clic en Crear (Create).

Tenga en cuenta que con mediciones en el testo 400 solo es posible la
opcion Crear PDF con todos los valores medidos (Create PDF with
all readings) hasta 30 paginas debido al tamafio final del archivo. Por
el contrario, en el software testo DataControl se pueden crear informes
PDF para todas las mediciones sin limitaciones.

» | El informe con toda la informacién se crea.
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v

Aparece una ventana de seleccion. El
informe puede enviarse por correo
electrénico o Bluetooth®.

Share with Email

JUSTONCE  ALWAYS

Use a different app

9 Bluetooth

dll Rarcnda Qeannar

4 | Hacer clic en correo electrénico o Bluetooth®.

El informe se envia.

v

Imprimir informe

1 E Hacer clic en Informe.
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.. ¥80% @ 13:01
Aparece una ventana de seleccion.

Basic view [ ]

Date
m 29/03/2023 12:52

Add a customer
Orange Ltd. Blue office

Attached images

(0]
E Write comment

Differential pressure @ 0.002 hPa
Flow velocity @0.00 m/s
Pressure @ 0.9204 bar

RI

DED BY SENSOR: 456

Actual measuring period
Start: 29/03/2023 12:52:06

< B L.

EXPORT REPORT PRINT

Hacer clic en Imprimir (Print).
El informe se imprime.

Edicion de los datos de medicién

Pulsar E

El mend principal se abre.

@ Hacer clic en Memoria.
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El menl Memoria se abre.

v

Colour Si

Comfo

14/02/201917:13
Colour Night

Comfor

14/02/2019 16:54
Colour

Comfor

14/02/2019 14:26

Colour Pus

snctual

grid measurement as

13/02/2019 13:30
Colour B 92 test

12/02/2019 12:49

3 Pulsar .

v

Ademas de cada medicion almacenada aparecen campos de
seleccion.

4 | Hacer clic en los campos de seleccion de las mediciones requeridas.
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Las mediciones se sefializan con una
marca de verificacion. = Memory

17 stored measurements

19/02/2019 13:02
Colour Orange

3

Volume flow, outlet

19/02/2019 11:22
Colour Green Grass

Volume flow, Pitot tube

19/02/2019 11:20

@ Colour Super Pink Car
Volume flow, Pitot tube
19/02/2019 09:44

Colour Dark grey Mouse

Volume flow, Pitot tube

18/02/2019 17:20
Colour Lightning White Sky

£

Differential pressure (AP)

18/02/2019 15:15
Colour Purple Cow

Discomfort - draught rate

< B [ ]

EXPORT REPORT DELETE

Hacer clic en Exportacion (Export) o E Informe (Report).
Todas las mediciones marcadas se envian como archivo CSV o JSON

o como informe PDF a través de Bluetooth® o correo electrénico.

E Hacer clic en Borrar (Delete).
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¥32% 0 1404

La ventana de seleccion se visualiza
y los informes de medicion = Memory
seleccionados pueden borrarse.

v

17 stored measurements

19/02/2019 13:02
Colour Orange
Volume flow, outlet

Attention

Do you want to delete the
measurement data?

CANCEL

W74 Colour Lightning White Sky
Differential pressure (AP)

18/02/2019 15:15
Colour Purple Cow
Discomfort - draught rate

7 | Hacer clic en Borrar datos de medicion (Delete Measurement Data)
o Cancelar (Cancel).

7.6.3 Busquedade datos de medicion

Con la funcién de busqueda por medio de términos de busqueda es posible
filtrar las mediciones requeridas de forma rapida y sin complicaciones. En esta
blUsqueda se consideran tanto los nombres del cliente y del punto de medicion
asi como también las descripciones de las aplicaciones. De este modo es
posible filtrar en funcion del nombre del cliente o del término PMV o la tasa de
tiro, por ejemplo.

1 ‘ PuIsarE.

4 ‘ El menu principal se abre.

|
2 ‘@ Hacer clic en Memoria.
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El menl Memoria se abre.

Pulsar E

El campo de texto para la busqueda

se visualiza.

uring site

V/PPD

14/02/201917:13

Colour

Comfor

Colour Dark g

Comfor

14/02/2019 14:26

Colour tual

Volume d measurement a

13/02/2019 13:31

12/02/2019 12:49

Q Pink X

4 stored measurements

19/02/2019 11:20
Colour Super Pink Car

Volume flow, Pitot tube

15/02/2019 11:36
Colour Super Pink Car

Discomfort - draught rate

15/02/2019 11:17
Colour Super Pink Measuring site

Comfort level - PMV/PPD

15/02/2019 08:14
Colour Super Pink Car
Comfort level - PMV/PPD
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|
4 ‘ El término de bldsqueda puede introducirse.

Durante la introduccion del texto se deben tener en cuenta las
mayusculas y las mindsculas.

7.7 Administracion de sensores

Todos sensores que utiliza el testo 400 se encuentran en el menu Sensores
[Sensors]. Alli puede visualizar la informacién general sobre las sondas
conectadas actualmente asi como sobre las sondas conectadas hace poco
tiempo. Ademas es posible introducir y acceder a la informacién de calibracion,

activar la atenuacién asi como realizar un ajuste y un ajuste de humedad.
¥ 59% 8 09:16

= Sensors

testo 400
1D: 880

Hot wire probe (m/s; °C)

I 1D: 069

Fume cupboard probe (m/s;
*C)

n D: 625

Recently connected probes

% testo410i
i ID: 431

A Lus aeabha (oA

7.7.1 Informacion general sobre las sondas
Para cada sonda hay informaciones disponibles.
| La sonda esta conectada con el testo 400.

1 PuIsarE.

El mend principal se abre.

v

2 Hacer clic en Sensores.
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> ‘ El menu Sensores se abre.

|
3 ‘ Hacer clic en las sondas indicadas.

) | Aparecen informaciones sobre el modelo, el nUmero de articulo, el

1.7.2

ndmero de serie y la version de firmware.

Calibracion

Para todos los sensores en la ficha Parametro de medicion es posible guardar
datos de calibracion para los distintos parametros de medicion de las sondas.

v

1

La sonda esta conectada con el testo 400.

Pulsar E

El mend principal se abre.
Hacer clic en Sensores.

El menu Sensores se abre.

= Sensors

testo 400

ID: 657

Battery: 63%

Temperature Pt100
Laboratory (°C)

ID: 738

) date: 09/02/2019

Calibratic
Please calibrate in 5 days

Temperature Pt100 Flexible
(°C)

ID: 850

Calibration date: 02/01/2019

Please carry out calibration

9 recently connected probes

fA

Handle

A partir de 14 dias antes de que caduque el recordatorio de calibracion
aparece en la administracion de sensores un aviso — Por favor,
calibrar en X dias (Please calibrate in x day) para la respectiva
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sonda. Ademas se visualiza un punto naranja como aviso en el menu
principal Sensores (Sensors).

Si el recordatorio de calibracion ya ha caducado, el aviso cambia a Por
favor, ejecutar la calibracion (Please carry out calibration).

Hacer clic en las sondas indicadas.

Aparecen informaciones sobre el modelo, el nimero de articulo, el
namero de serie y la version de firmware.

Hacer clic en la ficha Parametros de medicion.
Pulsar el parametro de medicion requerido.

Guardar o editar los datos respectivos.

) | Todos los cambios se guardan automéaticamente en cada sonda.

7.7.3

116

Compensacion de superficies

Las sondas de superficies desvian calor desde la superficie a medir
desde el primer contacto. Por eso el resultado de medicidon es més bajo
que la verdadera temperatura superficial sin la sonda (en superficies
mas frias contra el entorno es al contrario). Este efecto puede
corregirse con una adicion en % del valor medido.

La sonda esta conectada con el testo 400.

Pulsar E

El mend principal se abre.
Hacer clic en Sensores.

El menu Sensores se abre.

Hacer clic en el testo 400.

Las sondas TP Tipo K no se visualizan como sondas separadas, sino
siempre con el instrumento.

Aparecen informaciones sobre el modelo, el nimero de articulo, el
namero de serie y la version de firmware.
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1.7.4

Hacer clic en la ficha Parametros de medicion.

La ventana con los parametros de medicion se abre.

Hacer clic en Temperatura TEL requerida o Temperatura TE2.

La ventana Compensacion de superficies se abre.

Hacer clic en Activar compensacion de superficies.
Hacer clic en Ajustar compensacion de superficies.

La ventana Usar compensacion de superficies se abre.

Introducir el porcentaje.
Hacer clic en Guardar.

La compensacion de superficies, en relacion con un problema de
medicién, es una constante de la sonda y por eso tiene que calcularse
nuevamente para cada construccion.

Ajuste

Las sondas digitales permiten una medicion directa y transformacion de
la sefial en la propia sonda. Con este sistema se elimina la
incertidumbre de la medicion causada por el instrumento. La
calibracién de la sonda se puede realizar sin instrumento portatil.
Mediante la entrada de los datos de ajuste / calibrado se genera una
visualizacion de cero fallos.

La sonda esta conectada con el testo 400.

Pulsar E

El mend principal se abre.
Hacer clic en Sensores.

El menu Sensores se abre.

Hacer clic en la sonda deseada.
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Aparecen informaciones sobre el modelo, el nimero de articulo, el
namero de serie y la version de firmware.

v

4 | Hacer clic en la ficha Parametros de medicion.

v

‘ La ventana con los parametros de medicion se abre.

Pulsar los parametros de medicion requeridos.

)]

v

‘ El parametro de medicion se abre.

6 | Hacer clic en Ajuste.

En total se pueden guardar seis valores de ajuste diferentes.

7 | Introducir VValor real (Current), Valor

tedrico (Target SH) y la Unidad S etane

(Unit).
NO. CURRENT TARGET SH UNIT
1 0,00 0,20 °C
2 100 101 °C
3 0,00 0,00 °C

< Addnew values
8 | Hacer clic en Ajustar (Adjust).

Los datos de ajuste introducidos pueden borrarse en cualquier
momento en la administracion de sensores mediante el simbolo LA.
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7.7.5

7.7.6

Atenuacion

En caso de que los valores varien mucho se recomienda una
atenuacion de los valores de medicion.

La sonda esta conectada con el testo 400.

Pulsar E
El mend principal se abre.

Hacer clic en

El menl Sensores se abre.

Hacer clic en la sonda deseada.

Aparecen informaciones sobre el modelo, el nimero de articulo, el
namero de serie y la version de firmware.

Hacer clic en la ficha

La ventana con los parametros de medicion se abre.

Activar con la corredera la funcion
Hacer clic en

La ventana Media de los valores medidos se abre.

Introducir el valor entre 2 y 20 segundos.

Ajuste humedad

En el ajuste de humedad se ajusta la magnitud de la sonda conectada
en los puntos estandar de ajuste 11,3 %HR y 75,3 %HR al valor de
referencia y se minimizan las desviaciones del valor de medicion
respecto al valor nominal en todo el rango de medicién. Como valor de
referencia para el célculo del offset para un ajuste de humedad se
utiliza el set de ajuste Testo.

El ajuste de humedad se puede realizar con las siguientes sondas:
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Modelo Denominacion

0636 9771 Sonda de temperatura y humedad de alta precisién con
Bluetooth®

0636 9772 Sonda de temperatura y humedad de alta precision, con
cable

0636 9731 Sonda de temperatura y humedad con Bluetooth®

0636 9732 Sonda de temperatura y humedad, con cable

0636 9775 Sonda de humedad y temperatura robusta para

temperaturas hasta de +180 °C, con cable

| La sonda esta conectada con el testo 400.

1 PuIsarE.

» | EI mend principal se abre.
2 Hacer clic en Sensores (Sensors).

El menl Sensores se abre.

Hacer clic en la sonda deseada.

w

) | Aparecen informaciones sobre el modelo, el nimero de articulo, el
namero de serie y la version de firmware.

4 | Hacer clic en la ficha Parametros de medicion.

) | La ventana con los pardmetros de medicion se abre.

5| Hacer clic en Humedad relativa.

) | La ventana Humedad relativa se abre.
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v

Hacer clic en Iniciar ajuste de
humedad (Start Adjustment).

El ajuste humedad se inicia.

¥ 41% ) 3:02PM

< Humidity Adjustment

Humidity Adjustment *

11.3%RH §

Humidity Adjustment

753 %RH §

START ADJUSTMENT

¥ 45% 0 3:01PM

€ Adjustment 11.3 %RH

Humidity Adjustment

Please place your Probe into your 11.3 %RH salt
can. Wait until the humidity doesn't vary
anymore and press ,Adjust’

&

The approximation o the 11.3 %RH value may

take some minutes t

L

Adjustment to 11.3 %RH
237

Relative Humidity 43.7 %RH
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8 Ajustes

8.1 Realizacidon de una actualizacion del
testo 400

Con la actualizacién a la versién de FM V17.7.11 se ha implementado
una nueva estructura de la base de datos. Al iniciar por primera vez la
nueva version 17.7 de la App, todos los valores medidos almacenados
se transfieren a la base de datos moderna y potente. La nueva base de
datos mejora el rendimiento de transferencia al software para PCy
reduce la necesidad de memoria para las mediciones

Si hay una actualizacién nueva disponible, en el menu principal
aparecera un punto naranja en el apartado Ayuda e informacion.

Esta notificacion solo aparece si existe una conexion WLAN. De lo
contrario no se comprobara si hay actualizaciones disponibles.

Pulsar E

El menu principal se abre.

[EnY

v

¥ 40% Q 8:26 AM

- Hacer clic en Ayuda e
informacién (Help, information). e

3LE

Measure
Customer
Memory

Sensors

Settings

Help, information

Other applications
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El mena Ayuda e informacion se abre.

Hacer clic en Informacion del instrumento. Si hay actualizaciones
disponibles, el campo también tendra un punto naranja.

Ademés apareceran informaciones

sobre el nimero de serie, el nimero &  Instrument Information
de pantalla, la version de la App, la
Versién de ﬁrmWare Instrument Serial Number

3456
Display Number
App Version

Firmware Version
1.4

Refrigerant Version

2023.5.1¢

AFS algorithm version

A new version is available.

Hacer clic en Buscar actualizaciones (Check for updates).

La ventana de didlogo se abre.

Hacer clic en Instalar actualizacion si hay una actualizacion
disponible.

(0]

Hacer clic en Mas tarde para elegir un momento mas tarde.

Si se conecta el testo 400 con una sonda por cable con un firmware
antiguo, la sonda puede actualizarse o retirarse (ver capitulo 8.6.3).

Fundamentalmente recomendamos ejecutar la actualizacion de la
sonda ya que la introduccion de un firmware nuevo cumple con un
propésito o soluciona un problema existente en el mercado.
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8.2 Configuracion de una cuenta de correo
electronico

Para poder enviar informes por correo electrénico es necesario
configurar una cuenta de correo electrénico. Para configurar la cuenta
debe existir una conexion WLAN.

8.2.1 Configuracion mediante el asistente

A través del asistente de configuracion en el capitulo 8.4 tiene la posibilidad de
configurar su cuenta de correo electronico.

8.2.2 Configuracion manual

1 PuIsarE.

» | El mend principal se abre.

2 E Hacer clic en Ajustes.

) |El menud Ajustes se abre.

3| Hacer clicen WLAN y correo electronico.
4| Hacer clic en Correo electronico

) | Aparece la configuracion de cuentas. La cuenta de correo electrénico
puede configurarse.

1 PuIsarE.

» | EI mend principal se abre.

Hacer clic en Mas aplicaciones.
p

3 | Hacer clic en Correo electronico

) | Aparece la configuracién de cuentas. La cuenta de correo electronico
puede configurarse.
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8 Ajustes

Cuando se configura una cuenta de correo electronico Exchange, por
motivos de seguridad se requiere la introduccién de un cédigo PIN o
definir una contrasefia.

Este codigo PIN o la contrasefia se requieren a partir de este momento
siempre para desbloquear la pantalla.

Por motivos de seguridad, el restablecimiento de la contrasefia solo es
posible a través del servicio técnico Testo.

8.2.3 Eliminacién de una cuenta de correo
electronico

Pulsar E

El mend principal se abre.
E Hacer clic en

El menu se abre.
Hacer clic en
El mend WLAN y correo electrénico se abre.

Hacer clic en Cuentas de correo electrénico.

La ventana con advertencia se abre.

Pulsar o]

8.2.4 Informaciones generales sobre la cuenta de
correo electrénico

Muchos proveedores de correo electronico tienen sistemas de seguridad que
prohiben el registro en la App de correo electronico en el testo 400. Por este
motivo, la configuracion de una cuenta de correo electrénico funciona
generalmente mejor a través de los servidores de entrada y salida IMAP y
SMTP.

Revise las recomendaciones de su proveedor de correo electrénico con el fin de
realizar los ajustes correctos del servidor. En la pagina web del proveedor de
correo electrénico hay generalmente un manual adecuado.
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8 Ajustes

8.3 Realizar ajustes basicos

En los ajustes basicos se encuentran todos los ajustes generales del testo 400.
Las configuraciones realizadas en el asistente de configuracion / Wizard
pueden modificarse aqui.

¥ 45% 0 3:01PM

Settings

Regional Settings
Country, Language, Time zone, Time

WLAN & Email
Set up WLAN and email

¢ Measurement Settings
System of units, advanced settings

My company address
Company name, Technician, Count..

Flashlight
Turn on and off the flashlight

Display Settings
Set display properties

Factory Reset
Reset the measurement device to ...

8.3.1 Ajustes regionales

L pulsar E

v

‘ El mend principal se abre.

N

E Hacer clic en Ajustes.

v

El menu Ajustes se abre.

w

Hacer clic en Ajustes regionales.

v

El menu Ajustes regionales se abre.

4| Hacer clic en Idioma / Language.

v

La ventana Idioma / Language se abre.
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10

8.3.2

Hacer clic en Pais.

Aparece una ventana indicativa.
Haga clic en Aceptar.
Seleccionar Pais.

Hacer clic en Tiempo.

Aparece una ventana indicativa.

Haga clic en Aceptar.

Ajustar la fecha y hora.

WLAN y correo electronico

Pulsar E

El mend principal se abre.
E] Hacer clic en Ajustes.

El mend Ajustes se abre.
Hacer clic en WLAN y correo electronico.
El mend WLAN y correo electronico se abre.

Hacer clic en WLAN.

Aparece una ventana indicativa.

Haga clic en Aceptar.
Seleccionar la red WLAN.
Hacer clic en Correo electronico.

Aparece la configuracion de cuentas.
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En pocos pasos podra configurar su cuenta. Siga las instrucciones.

8| Hacer clic en Cuentas de correo electronico.

) | La ventana con advertencia se abre.

9| Pulsar Eliminar cuentas o Cancelar.

8.3.3 Ajustes de medicién

L pulsar E

» | El mend principal se abre.

2 E Hacer clic en Ajustes.

» | El menud Ajustes se abre.

3| Pulsar Ajustes de medicion.

» | El mend Ajustes de medicion se abre.

4| Pulsar Unidad requerida.

) | La ventana con las unidades respectivas se abre.

5| Hacer clic en Unidad.

8.3.4 Datos de la empresa

1 Pulsar E

» | EI mend principal se abre.

2 E Hacer clic en Ajustes.

) | El menud Ajustes se abre.

3| Pulsar Datos de la empresa.

) |El menud Datos de la empresa se abre.
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8.3.6

Pulsar Campos requeridos.

Introducir los datos.

Linterna

Pulsar E

El menu principal se abre.

E Hacer clic en Ajustes.

El menud Ajustes se abre.
Hacer clic en Linterna.
La linterna se enciende.

Hacer clic nuevamente en Linterna.

La linterna se apaga.

Observe que el consumo de bateria se incrementa debido a la
activacion constante de la linterna.

Ajustes de pantalla

Pulsar E

El mend principal se abre.
E Hacer clic en Ajustes.

El menud Ajustes se abre.

Pulsar Ajustes de pantalla (Display Settings).
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El menu Ajustes de pantalla
(Display Settings) se abre. & Display Settings

v

Display Brightness

1% 4 @

Sleep

After 2 minute of inactivity

[®)

4| Desplazar el regulador de Brillo de la pantalla (Display Brightness)
hacia la izquierda o la derecha.

) | La pantalla tendra més o menos birillo.

5| Con la corredera active Reposo.

) | El modo Reposo (modo de reposo) se activa (o desactiva).

Haciendo clic en Reposo se puede seleccionar si la pantalla cambia al
modo de reposo tras 2 minutos y se desactiva. La pantalla se activa
nuevamente presionando brevemente el interruptor ON / OFF.

8.3.7 Bloqueo del PIN
1 PuIsarE.

» | EI mend principal se abre.
E Hacer clic en Ajustes.

) | El menu Ajustes se abre.
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Hacer clic en Seguridad (Security).

Introducir el PIN de 6 digitos

Set up PIN

Enter your 6-digit PIN.

CANCEL

Haga clic en Aceptar.
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v

8.3.8

Si la funcién de seguridad esta

activada, el restablecimiento a los & Regional settings

ajustes de fabrica, asi como la fecha

y la hora solo seran posibles al Language

introducir el PIN de 6 digitos. sl
Country
English(United Kingdom) 5
Time ﬁ 5)

Restablecimiento a los ajustes de fabrica
del testo 400

Pulsar E

El mend principal se abre.
E Hacer clic en Ajustes.

El menu Ajustes se abre.

Hacer clic en Restablecer ajustes de fabrica.

La ventana indicativa se abre.

Luego de hacer clic sobre el campo Restablecer ajustes de fabrica
aparece la consulta si es necesario ejecutar realmente la opcién
Restaurar. Todos los datos de medicion relevantes deben guardarse en
un dispositivo externo. Luego, el testo 400 tiene que configurarse de
nuevo, ademas se borraran todos los datos de medicidon compilados.

|
4| Hacer clic en Aceptar o Cancelar.
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8.4 Informaciones generales

En Informacion general se encuentra la informacion sobre el testo 400, el
tutorial puede llamarse y ejecutarse nuevamente. Alli también se encuentra la
guia rapida, el manual detallado y las indicaciones legales.

8.4.1 Informacion general del instrumento

1 PuIsarE.

» | El mend principal se abre.
2 Pulsar Ayuda e informacion.

» |El mend Ayuda e informacion se abre.

3 |Hacer clic en Informacion del instrumento.

» | El nimero de pantalla 'y el nimero de serie actuales se visualizan. De
igual modo se muestra la versién actual de la App y firmware.

También existe la posibilidad de revisar manualmente si hay actualizaciones
actuales para la App o el firmware.

1 |Hacer clic en Buscar actualizaciones.
> ‘ Se buscan actualizaciones.

2 | Siga las instrucciones.

8.4.2 Acceso al tutorial

1 PuIsarE.

» | El mend principal se abre.
2 Pulsar Ayuda e informacion.

) |[Elmena Ayuda e informacion se abre.

3 |Hacer clic en Tutorial.

) | El tutorial muestra los pasos mas importantes antes de la puesta en
marcha.
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8.4.3 Acceso alaguiarapida/al manual
detallado

L pulsar E

» | El mend principal se abre.
Pulsar Ayuda e informacion.

» |Elmena Ayuda e informacion se abre.

3| Hacer clic en Guia de inicio rapido o Manual de instrucciones
(Instruction Manual).

) | La guia rapida del testo 400 incl. el registrador de datos IAQ y el
software testo DataControl se visualizan en formato PDF.

8.4.4 Acceso alas indicaciones legales

1 Pulsar E

» | EI mend principal se abre.
2 Pulsar Ayuda e informacion.

) |Elmena Ayuda e informacion se abre.

3| Pulsar Exclusion de responsabilidad.

) | La informacion de proteccion de datos y la informacién sobre el uso de
licencias se visualizan.

8.4.5 Mas aplicaciones

L pulsar E

» | El mend principal se abre.

@ Hacer clic en Mas aplicaciones.

» | El mend Mas aplicaciones se abre.
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En el mena Mas aplicaciones encontrara las siguientes aplicaciones:

@ Cémara . Calendario
9 Hora # Ordenador
Correo electrénico &) Quick Support
Galeria . Administrador de archivos
& Navegador @& Bluetooth®
1 Pulsar.

) | La ventana indicativa se abre.

2 | Hacer clic en Continuar o Cancelar.

) | Ademés es posible cerrar manualmente Apps individuales o Apps
instaladas adicionalmente. Los ajustes de correo electrénico y
Bluetooth® también pueden restablecerse.

Si para la exportacion de datos se ha seleccionado siempre, serd
posible restablecer el ajuste en este menu. De este modo, en el futuro,
estaran disponibles nuevamente las dos opciones de exportacion.
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9 Mantenimiento

9 Mantenimiento
9.1 Calibracion

La sonda y la empufiadura se entregan de serie con un certificado de
calibracion de fabrica.

En muchas aplicaciones, se recomienda realizar calibraciones de las
sondas con la empufiadura asi como del testo 400 cada 12 meses.

Testo Industrial Services (TIS) u otros proveedores de servicios
externos certificados pueden llevar a cabo una recalibracion.

Pdngase en contacto con Testo para obtener mas informacion.

9.2 Cuidados y mantenimiento de la bateria
recargable

Un cambio de bateria solo puede ser ejecutado por el servicio de
Testo.

e El rendimiento de la bateria disminuye a baja temperatura ambiental. Por
este motivo se acorta la duracion.

¢ No almacenar la bateria durante periodos de tiempo prolongados estando
descargada. (Mejores condiciones de almacenamiento con un estado de
carga de 50-80 %, temperatura ambiental de 10-20 °C.) Antes de usarlas de
nuevo, recarguelas completamente.

e Laduracion de la bateria se acorta progresivamente con el uso frecuente. Si
la duracion resulta insuficiente es necesario cambiar la bateria.

9.3 Notificaciones

En el mena principal se marcan las notificaciones con un punto naranja
junto a la entrada del menu. Dependiendo de la entrada del mend,
estas notificaciones tienen un contenido informativo diferente.

Entrada del menu Informacion

Sensores Recuerdo de la calibracion:
La fecha de recuerdo de un certificado
de calibracion guardado se ha
excedido (ver capitulo 9.7.2.).
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9 Mantenimiento

Entrada del menu Informacion
Ayuda e informacién, informacioén del  Informacion de actualizacion:
instrumento En el servidor Testo hay una

actualizacién de software. Esta
actualizacion puede descargarse
cuando se establezca una conexion
WLAN (ver capitulo 10.1).
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10 Datos técnicos

Informacién general

Caracteristicas
Entradas para sondas

Interfaces

Capacidad de memoria
interna

Tiempo de duracién de la
bateria
Ciclo de medicién

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Temperatura de carga
Dimensiones en mm
Material de la carcasa
Peso

Clase de proteccion
Pantalla

Camara

Valor

- 2 termopares tipo K

- 2 Testo Universal Connector (TUC) para la
conexién de sondas por cable con el
enchufe respectivo

- 1 presion diferencial

- 1 presion absoluta (integrada)

- 4 sondas Bluetooth® o testo Smart Probe

- Micro USB para la conexion al PC o para
cargar baterias con fuente de alimentacion

- WLAN 802.11 b/g/n

- Bluetooth® 4.0

2 GB (equivale a 1'000.000 de valores

medidos)

Aprox. 10 horas de funcionamiento

ininterrumpido / 3200 mAh

0,5 s/ Actualizacion de la pantalla 1 s

(termopar tipo K: 2 s)

-5...+45°C

-20 ... +50 °C

0...+45°C

210 x 95 x 39 (L x An x Al)

PC, ABS, TPE

500 g

IP 40 (con sonda insertada)

Pantalla HD de 5,0 pulgadas (1280*720
pixeles)

- Camara frontal. 5,0 MP

- Céamaratrasera. 8,0 MP

Sensores integrados (a 22 °C, +1 digito)

Caracteristicas Rango de Exactitud Resolucio

medicién n
Temperatura -200 ... +1370°C  %(0,3°C +0,1% delv.m.) 0,1°C
(TP tipo K)? Medicion interna del punto
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10 Datos técnicos

Caracteristicas

Temperatura
(NTC)

Presién
diferencial?

Presién
absoluta

Rango de Exactitud Resolucio
medicién n
-40 ... +150 °C +0,2 °C (- 0,1°C
25,0 ... +74,9 °C)
+0,4 °C (-40,0 ... -25,1 °C)
+0,4 °C
(+75,0 ... +99,9 °C)
+0,5% del v.m. (restante)
0 ... +200 hPa +(0,3 Pa + 1% del v.m.) 0,001 hPa
(0 ... 25 hPa)
+(0,1 hPa + 1,5% del v.m.)
(25,001 ... 200 hPa)
+700 ... +1100 hPa #3 hPa 0,1 hPa

1 La informacioén sobre la exactitud se refiere a un estado de temperatura
estable y equilibrado. Al conectar la fuente de alimentacion, recargar la bateria
o afadir sondas digitales se puede ver afectada temporalmente la precision y
se pueden presentar errores adicionales.

2 La informacién sobre la exactitud se refiere al momento inmediatamente
después de la puesta a cero del sensor para el rango de medicion positivo. En
caso de mediciones a largo plazo se recomienda el funcionamiento con
alimentacion de red y la bateria cargada al maximo.

139



11 Software para PC testo DataControl

11 Software para PC testo DataControl
11.1Informaciones generales

El testo 400 tiene un puerto USB a través del cual se conecta el instrumento de
medicion con el PC.

Para el trabajo con el software se requieren conocimientos previos en
el manejo de los sistemas operativos de Windows®.

11.2Finalidad de uso

El software para el analisis y la gestién de datos de medicion testo DataControl

amplia la funcionalidad del instrumento de medicion testo 400 mediante otras

funciones utiles:

e Gestion y archivacion de datos del cliente e informaciones sobre los lugares
de medicion

e Lectura, andlisis y archivacién de los datos de medicion

o Representacion grafica de los valores medidos

e Creacion de informes de medicion profesionales a partir de datos de
medicion existentes

e Complemento sencillo de los informes de medicién mediante imagenes y
comentarios

e Importacion de datos desde el instrumento de medicion y exportacion de
datos al analizador

11.3Requisitos del sistema

Para la instalacion es necesario tener derechos de administrador.

Sistema operativo

El software funciona con los siguientes sistemas operativos:
e Windows® 7

e Windows® 8

e Windows® 10

Ordenador

El ordenador debera cumplir los requisitos del sistema operativo
correspondiente. Ademas deberan satisfacerse las siguientes condiciones:
e Interfaz USB 2 o superior

e Procesador DualCore con 1 GHz como minimo
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e Como minimo 2 GB de memoria RAM
e Como minimo 5 GB de memoria de disco duro disponible
e Pantalla con 800 x 600 pixeles como minimo

11.4Instalacion del controlador y el software

Colocar el CD del programa en la unidad lectora de CD-ROM del
ordenador.

(]

Descargar el software testo DataControl (www.testo.com/download-
center)

Iniciar el archivo DataControl.exe.

Segquir las instrucciones del asistente para la instalacion.
Para finalizar la instalacion del software haga clic en
Conectar el testo 400 al ordenador por medio del cable USB.

Se establece la conexion.

11.5Inicio del testo DataControl

La interfaz de usuario del software aparecera en el idioma del sistema
operativo, si es que éste esta disponible. En caso de que el idioma del
sistema operativo no esté disponible, la interfaz de usuario estara en
Inglés.

Windows® 7:

Pulsar en | |
(doble clic con el botén izquierdo del raton).

testo DataControl se inicia automaticamente.
Windows® 8:

Pulsar en | botén derecho del raton | (introducir el
nombre de la aplicacién en el campo de bisqueda) |
(doble clic con el boton izquierdo del raton).

testo DataControl se inicia automaticamente.
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Windows® 10:

>|Pulsar en Inicio | Todas las Apps | Testo | testo DataControl (botén

izquierdo del raton).

> ‘ testo DataControl se inicia automaticamente.

11.6 Conexion del testo 400

Si el testo 400 no esta conectado con el ordenador, aparecera en la parte
inferior izquierda No se ha encontrado ningun analizador (No Instrument
found).

Enla Administracion de clientes (all customers) se enumeran todos los
clientes.
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testo 400 - data transfer

Customer

The transfered data ave automotically archived in testo DataControl and the testo 400 memory s relessed.
e be time: 10 tesio 400,

Note: This the amount of

Tan pronto se conecte el testo 400 a través de una cable USB al ordenador,
aparecera en la parte inferior izquierda Conectado con el testo 400 —
Sincronizar (Connected to testo 400 — Synchronizing).

Aparece un aviso referente a la transferencia de datos. Al confirmar con
Aceptar se transfieren al software todos los datos del cliente y de medicion del
testo 400. A continuacion se vacia la memoria del testo 400. Segun la
necesidad es posible volver a transferir los datos del cliente y de medicion asi
como las informaciones de los puntos de medicion.

L L L Yo a—

Al hacer clic en Cerrar se puede utilizar el software normalmente, sin embargo
ya no se transfieren datos desde el software al testo 400. Para iniciar la
transferencia de datos manualmente, haga clic en Sincronizar
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(Synchronizing). No aparece ningun aviso para la transferencia de datos del
instrumento y la sincronizacion inicia inmediatamente.

Customer aQ
+ New customer transfer data to testo 400
Customer
Customer with . with
measuring sites  measurements
Memory all customers 7]
Colour Black
Settings ' a a
Colour Brown Fa| 7]
Help and Information _——E ’ﬂ a
Bt Cobur Dak rey 3l ]
Colour Green Fa| Fa|
Colour Grey z 3|
Colour Lightning White Ea) Ea)
Colour Magenta Fa| Fa|
Colour Orange Fa) Fa)
@ Connected to testo 400 Goloor Piok Fa| Fa)
Crlaur Purie = =

Luego de finalizar correctamente la sincronizacion se visualizan dos simbolos

2] para cada cliente referentes a la transferencia de datos.
Todos los datos del cliente y la informacién sobre los puntos de medicion se

transfieren a este cliente haciendo clic en el Z] izquierdo con el fin de obtener
localmente los respectivos datos del cliente en el instrumento y asignar nuevas
mediciones a los puntos de medicion in situ.

Para poder visualizar los resultados de medicién locales ya grabados del cliente
con fines de comparacion, todos los datos pertenecientes al cliente se

transfieren al testo 400 haciendo clic en el 2] derecho.

Ademas existe la opcion de transferir los Datos del cliente y la informacion
sobre los puntos de medicién de todos los clientes (Customer with
measuring sites) con un clic.
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Customer aQfd

+ New customer transfer data to testo 400
2 Customer
Customer with . with
measuring sites  measurements
Memory all customers |
Colour Black 7 F
Settings :] :]
Colour Brown 7] 7]
Help and Information
. Cobur Dark Green 3| Ea|
@ Exit Colour Dark grey Fa| ]
Colour Green | v |
Colour Grey Ea| fa)
Colour Lightning White 2 al
Colour Magenta Fa| Fa|

Colour Orange: | al

O Connected to testo 400 SR Fa| Fa|

Colour Puenle. Eul Eul

Luego de transferir los datos correctamente al testo 400 el simbolo se convierte

v
en —.

11.7 Administracion de clientes

En el mend Cliente se puede crear, editar y borrar toda la informacion del
cliente y los puntos de medicion asi como transferirla al testo 400. Asimismo se
muestra toda la informacioén del cliente y los puntos de medicion creados en el
testo 400 luego de haberlos transferido correctamente al software.

11.7.1 Creacion y edicion del cliente y puntos de
medicion
11.7.1.1 Cliente

| El'ment Cliente (Customer) esta abierto.
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>| Hacer clic en + Cliente nuevo (+ New customer).

v

Un cliente nuevo puede crearse en el testo DataControl.
Modificacion de los datos de cliente existentes

> | Hacer clic en el nombre del cliente existente.

) | La vista de clientes adicional se abre.
) | El cliente puede editarse.
La siguiente informacion del cliente puede guardarse y/o modificarse:
Empresa / Nombre del cliente Calle, nimero
C.P., ciudad Pais
Teléfono Correo electrénico
Persona de contacto NUmero de cliente

Solo el campo Empresa / Nombre del cliente es un campo obligatorio.
Otros campos pueden permanecer vacios.

11.7.1.2 Punto de medicion
Buscar un punto de medicion del cliente

/‘ Hay varios puntos de medicion guardados.

Pulsar E

>
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> ‘ El campo de blsqueda se abre.
Crear nuevo punto de medicion
Para el cliente seleccionado pueden crearse muchos puntos de
medicion.

v ‘ El cliente requerido esta abierto.

e vt 251
515, s s
9 12309876 e
ke g a
Messuaig sies
+ New measuring ste Q
e 15t foor
Ofice 2nd foor
e 3rd loor

Office ath focr

1 ‘ Hacer clic en + Nuevo punto de medicion (+ New measuring site).

3 ‘ El punto de medicién puede agregarse.
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La siguiente informacion sobre los puntos de medicion puede guardarse y/o
modificarse:

Nombre del punto de medicién NUmero de sistema

Tipo de instalacion Fabricante

Afio de fabricacion Numero de serie del sistema
Nota

Las siguientes caracteristicas pueden asignarse al respectivo punto de
medicién:

Ninguno Canal

Salida Factor k

Solo el campo Nombre del punto de medicion es un campo
obligatorio. Otros campos pueden permanecer vacios.

2 | Hacer clic en Guardar (Save).

Si se ha seleccionado como caracteristica de los puntos de medicion
Canal, salida o factor k es necesario ingresar la informacion especifica
de los puntos de medicién.

Adicionalmente, en la caracteristica Canal, existe la opcién para
configurar la medicion del sistema HVAC.

Medicion del sistema HVAC (opcional)

1| Activar con la corredera la Medicion del sistema HVAC (HVAC grid
measurement).

4 ‘ Se muestran otros campos adicionales.
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) | Los siguientes datos pueden guardarse: Geometria del canal, tipo de
aire, dimensiones del canal, factor de correccion, nimero de orificios
de inspeccion y puntos de medicion asi como la posicion del orificio de
inspeccion y el caudal tedrico para el respectivo punto de medicion.

2 | Hacer clic en Guardar (Save).

Acceso alas mediciones guardadas del punto de medicion seleccionado

>| Hacer clic en la ficha Mediciones (Measurements).

) | Las mediciones asignadas a los puntos de medicion seleccionados se
visualizan.

11.7.2 Funcién de basqueda

| Elment Cliente (Customer) esta abierto.

—

1 ‘ Pulsar ﬂ

4 ‘ El campo de bldsqueda con la lista de clientes se abre.
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N

v

Introducir el nombre del cliente en el campo de busqueda.

El cliente se muestra.

11.7.3 Funcion de borrado

v

1

El menu Cliente (Customer) esta abierto.

Hacer clic en los clientes requeridos (o punto de medicion).

El cliente almacenado y todas las informaciones sobre el punto de
medicién se borran. Todas las mediciones realizadas tienen que
borrarse por separado en la administracién de almacenamiento.

2 ‘ Pulsar ﬂ

> ‘ Aparece una ventana de aviso.
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s @ < / 5

2 Customer

Company/customer name* Street, buiding number.
P Duct Company 12599 Testo Street 12
Postcode, aty Country
Settings 59999 Ducttown Germany.
Moble number | Attention

Help and Information +49 1234-123456 Do you want to delete the contact?

xR Mister Duct

Measuring sites

+ New measuring site Q

Duct 12599

O Connected to testo 400 Morning

3 ‘ Hacer clic en Borrar contacto (Delete Contact) (o punto de medicion).

> ‘ El cliente (o el punto de medicion) se ha borrado.

11.8 Administracion de memoria

En el mena Memoria (Memory) se pueden evocar todos los resultados de
medicién almacenados con el testo 400 y transferidos al software, analizar
detalladamente asi como crear archivos CSV y crear informes PDF y
guardarlos.

Por regla general NO es posible editar mediciones guardadas. Los
datos de medicién guardados registrados con el testo 400 no pueden
modificarse. (La Unica excepcién son los valores clo y met en la
medicion de PMV/PPD).

Al hacer clic sobre una medicién aparece el resumen de los resultados de
medicion. Para todas las mediciones, excepto para las mediciones del sistema
HVAC segun EN 12599 y ASHRAE 111, se muestran tres ventanas bajo en
nombre de la medicién.

e Caracteristicas

e Grafico
e Tabla

11.8.1 Vista Caracteristicas

En la primera ficha Caracteristicas (Characteristics) se visualiza la fecha y la
hora de la medicion. Ademas es posible visualizar y afiadir datos del cliente y
puntos de medicién, imagenes y comentarios de la medicién. En Mostrar
caracteristicas (Display Properties) se mencionan los ajustes de la medicion
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en conjunto (modo de medicién, ciclo de medicion, geometria del canal, caudal
tedrico, etc.).

Basic view

Help and Information

Bt

Los resultados de medicion mencionados se dividen en tres zonas. *
Visualizacion de los resultados calculados del menu de aplicacion

. Sondas relevantes para la medicién, marcadas en color naranja

. Todas las sondas conectadas con los respectivos valores medidos

promedio, marcadas en color gris

Volume flow rate - grid measurement as per EN 12599

Duct Company 12599 Duct 1259

Mediante los tres iconos en la barra inferior es posible guardar los resultados de
medicién como archivo .csv /.json o como informe PDF =1 en el ordenador o
borrarlos ﬂ
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Al crear un informe PDF existe la posibilidad, como en el testo 400, de
integrar en el informe Unicamente los valores medidos promedio o
todos los valores medidos.

La creacion de informes PDF grandes (con mas de 100.000 valores
medidos) puede tardar unos minutos. El tiempo puede variar
dependiendo del rendimiento del PC.

11.8.2 Vista Gréfica

En la ficha Grafica (Graphic) se encuentran los valores correspondientes en la
evolucién temporal de la medicidn para max. cuatro parametros de medicion
seleccionados. En cada uno de los cuatro canales estan disponibles la ID de la
sonda de tres digitos asi como la unidad del parametro de medicién
seleccionado. El color de los distintos canales se refleja respectivamente en los
ejes Y y las gréficas correspondientes. Al pasar con el cursor del ratén por la
grafica se muestra la informacion temporal exacta del respectivo momento asi
como los valores medidos de todos los canales.

e

Hedp ond Informatior

Ext

Iz 2725019, 1:51:18 PM
WHLGE w79 %M
= 27.539 g ® 690 ppm

Start time 2019 -02-25 13:09:59 O End time 2019 -02-25 14:10:01 O

Si se hace clic sobre uno de los cuatro canales se abre la seleccion de los
parametros de medicidn que se han registrado durante la medicién. Los
parametros de medicién pueden asignarse simplemente a los distintos canales
mediante la ID de la sonda y la unidad de medicién o seleccionarse como no
asignado (not assigned).
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Temperature °F

2% Relative humidity %RH

2% Pressure inHg
2% CO: concentration (1st alarm threshoid) ppm
2% Dew pont °F td

2% Wet bulb temperature wb °F

2% Absolute humidty g/cft

654 Temperature °F

654 Flow velocity m/s

654 Pressure inHg

Pressure inHg

491 Differential pressure psi

Not assigned

Cancel

Starttme 2019 -02-25 13:09:59 & End time 2019 -02-25 14:10:01 O

Debajo de la grafica se menciona la hora de inicio y finalizacién de la medicion.
Con un clic del raton en los campos individuales es posible modificar la
informacion. El transcurso grafico se adapta directamente conforme a la nueva
seleccion de tiempo.

Start tme 2019 -02-25 [£509: 93 End time 2019 -02-25 14:10:01 O

La duracion total de la medicion ilustrada en el ejemplo superior es de 60
minutos. Luego de modificar la hora de inicio se representaran en la grafica
Unicamente los dltimos 10 minutos de la medicién. Gracias a la adaptacién
temporal es posible analizar los valores medidos detalladamente.

Para representar nuevamente en la gréfica la duracion total de la mediciéon haga

clic en el icono S junto a la hora de inicio y finalizacién.
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Con la rueda del raton es posible acercar o alejar dentro de la grafica
para observar exactamente los distintos valores medidos.

La grafica puede guardarse como archivo de imagen (.png) en el ordenador.

[ est0 Danacontrol o x

Volume flow - duct

GRAPHIC

e
U
5

Start time 2020 -05-25 14:29:51 & End time 2020 -05-25 14:30:45 O

. < -
Hacer clic en para guardar la grafica en el ordenador.

2 | Introducir el nombre del archivo, seleccionar la ubicacién de
almacenamiento.

*  Customer

Memory

04545

onsc

0-105ms

0-0011res
09467 e
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Luego en la medicion, hacer clic en O] Iméagenes adjuntas [Attached images]
para seleccionar y afiadir la grafica guardada.

La grafica se adjunta automaticamente al informe.

Para las mediciones normalizadas del sistema HVAC no se muestran
graficas. Aqui solo hay dos fichas disponibles. En el menu de medicién
Nivel de confort - PMV/PPD se muestra el grafico PMV/PPD en vez de
la evolucién temporal.

Comfort level - PMV/PPD

Help and Information

Exit

A través de la primera ficha Caracteristicas y el campo Mostrar
caracteristicas se pueden modificar los parametros de vestimenta y
actividad en la préxima ventana. De este modo se calculan
nuevamente los valores PMV-PPD vy la grafica. Para poder comparar
los distintos calculos / las distintas gréaficas es necesario guardar los
respectivos archivos CSV y PDF. Los calculos se sobrescriben
respectivamente. Es decir, no es posible ver simultaneamente los
diversos resultados de una medicion.

11.8.3 Vista de tabla

En laficha Tabla (Table) se ven todos los pardmetros de medicion y los valores
medidos correspondientes para el momento de la medicién en funcion del ciclo
de medicion. Todos los valores medidos pueden observarse a través de la
rueda del ratén, las teclas de flechas o la barra de desplazamiento en la barra
inferior o en el borde derecho.

En el extremo inferior de la tabla se encuentran los valores promedio y
min./max. de la medicién para todos los parametros de medicion. Mediante el

\J
simbolo se pueden seleccionar los parametros de medicién individuales que
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se deben mostrar en la tabla. La seleccion también influye en los canales
disponibles para la seleccién en la vista gréafica (ver capitulo 13.8.2). Alli solo se
pueden seleccionar los parametros de medicion visibles en la tabla.

Basic view

Todos parametros de medicién pueden seleccionarse, deseleccionarse o
activarse de forma selectiva por medio de la marca en la casilla para obtener
una vista clara de la medicion.

s

Basic view

Para mediciones posteriores se pueden activar y seleccionar los
parametros de medicion deseados antes de la medicion con el testo
400.

(ver capitulo 9.1 - Punto 8 Edicion de los datos de medicién).
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11.8.4 Busqueday eliminacion de resultados de

medicion

En el mena Memoria (Memory) se ordenan todas las mediciones guardadas

segun la fechay la hora.

soors (R Memoy

Fiter out missing customers

Customer 38 stored measurements.

Comlfort level - PMV/PPD

Memorx: New addrese
Comfort level - PMV/PPD
14Q Company Officta 2nd floor
Settings
Volume flow rate - grid measurement as per EN 12599
Duct Company 12599 Duct 12599
Help and Information ——
v e

Exit Comfort level - PMV/PPD
14Q Company Officla 2nd flo

Votume flow rate - grid measurement as per EN 12599

Basic view

New address

Basic view

Basic view

Basic view
Connected to testo 400 lour Magenta Panther
Discomfort - draught rate

| Elmend Memoria (Memory) esta abierto.

L pulsar E!

) | El campo de busqueda con mediciones se abre.

en el campo de busqueda.

) | El resultado se visualiza.

Borrar

1 Pulsar.

2 | Hacer clic en la medicién deseada.

» | En la casilla respectiva aparece una marca.

158

) | Antes de cada medicion aparece una casilla de marcado.

27.02.2019

27.02.2019

27.02.2019

27.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

25.02.2019

22.02.2019

08:53

08:50

08:28

08:12

16:02

15:48

15:38

09:05

02:31

14:10

10:08

2 | Introducir el nombre del cliente o el punto de medicién o fecha / hora
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——

soors R  Memoy

Fiter out missing customers

Customer 38 stored measurements

- aieatlioia 27.022019 | 08:53
Memory New address

[ Comfortleve- PMVPPD
1AQ Company Officia 2nd floor

27022019 | 08:50
Settings
27.022019 | 08:28

Help and Information
27.022019 | 08:12
Exit 26022019 | 16:02
26022019 | 15:48

26022019 | 1538

26022019 | 09:05

26022019 | 02:31

25.022019
Connected to testo 400 olour Magenta Pent

3 pulsar ﬁ

) | Aparece una ventana de aviso.

4 | Conformar aviso.

) | Las mediciones marcadas se han borrado.
Ordenar mediciones

Las mediciones que no estan asignadas a ningun cliente / punto de
medicion pueden ordenarse posteriormente.

> | Activar la corredera Mostrar mediciones sin asignacion (Filter out
missing customers).

) | Aparecen todas las mediciones sin informaciones de cliente o punto
de medicion.
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coore (@ Memoy -
Filter out missing customers
Customer 6 stored measurements

Comfort level - PMV/PPD

27.022019 | 08:53
Memory New address

Basic view

27.02.2019 08:12
Settings
26.02.2019 15:38

Help and Information

26022019 | 09:05

Exit 26022019 | 02:31

19.022019 | 16:20

Q Connected to testo 400

11.9Ajustes

En los ajustes (Settings) se pueden guardar los datos de la empresa 'y
seleccionar el idioma.

/‘ El menu Ajustes (Settings) esta abierto.

1 ‘ Hacer clic en Idioma (Language).

3 ‘ La ventana de seleccién se abre.

2 ‘ Seleccionar idioma.
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3| Hacer clic en Datos de la empresa (Company details).

4| Llenar los siguientes campos:

Empresa Teléfono

Técnico Fax

Calle, nimero Correo electrénico
C.P., ciudad Pagina web

Pais

5| En dado caso, cargar logo

El logo de la empresa y los datos de la empresa se representan de
forma estandar en todos los archivos CSV (sin el logo de la empresa)
por debajo de los resultados de medicion y en los informes PDF en el
encabezado.

o e Bt

11.9.1 Ayuda e informacion

b

En el mena Ayuda e informacion (Help and Information) se visualiza la

version actual de testo DataControl en Informacion del software (Software
information).

En la ficha Informacion del software (Software information) se abre una
ventana del explorador al directorio de los datos haciendo clic en Mostrar
ubicacion de los datos (Show Data Location).
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oo (B € Software information

2 Customer 10.62.16.0
Settings
Help and Information

Exit

O No instrument found

Para copiar los datos guardados en otro ordenador o guardarlos
externamente, copie la carpeta DataControl.

Al hacer clic en el botdén Guia de inicio rapido (Quickstart Guide) o Manual
de instrucciones (Instruction Manual) se accede a la guia rapida o al manual
de instrucciones completo del testo 400 incl. el registrador de datos IAQ y el
software testo DataControl como PDF.

En el punto Usos de licencias (Licence usage) se enumeran las licencias
utilizadas del testo DataControl.
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12 Registrador de datos IAQ

El registrador de datos IAQ se utiliza en combinacion con el medidor para
climatizacion universal testo 400 para mediciones a largo plazo de las
condiciones de climatizacion y del nivel de confort independientemente del
instrumento de medicion.

El registrador de datos IAQ con sondas por cable conectadas se configura
mediante el medidor para climatizacion universal testo 400. De este modo es
posible ajustar la duracion y el intervalo de la medicion. A continuacion, el
registrador de datos IAQ graba todos los parametros de medicion de las
diferentes sondas segun la configuracion ajustada previamente
independientemente del instrumento de medicion testo 400. El registrador de
datos IAQ y las sondas conectadas pueden colocarse directamente en el
tripode para medicion de Testo.

12.1Vista frontal del registrador de datos

IAQ

1
IAHQ“D;ta >Lt‘Jggle‘r
2
3 4
Elemento Elemento
1 Conexién para termopares tipo K 2 Conexion para sonda por cable
(2 unidades) con conector TUC (4 unidades)
3 LED de estado 4 Conexion para conector USB
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12.2Vista trasera del registrador de datos

IAQ

1
3
2
Elemento Elemento
1 Conexién USB para la conexién al 2 Sujecién del tripode para
testo 400 medicién

3 Bobina del cable

12.3Cable de la fuente de alimentacion

El registrador de datos IAQ se entrega con una fuente de alimentacion USB. Sin
el suministro eléctrico a través del cable para la fuente de alimentacion no se
ejecuta el registro de los datos de medicion. La fuente de alimentacion USB de
Testo tiene la especificacion 5V / 2A.
A PRECAUCION

iSuministro eléctrico a través de un cable para la fuente de

alimentacion!

iPeligro!

- Tienda el cable de la fuente de alimentacion con cuidado.

- Retire el cable de la fuente de alimentacion tirado por ahi.

Por principio general no se debe usar otro cable de la fuente de
alimentacion para el registrador de datos IAQ. Solo se puede usar con
la fuente de alimentacién original suministrada o una fuente de
alimentacion USB de 5V / 2A similar ya que el sistema electronico de
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12 Registrador de datos IAQ

carga en la bateria y la fuente de alimentacion estan sincronizados
entre si.

12.4Encendido y apagado del registrador de
datos IAQ

El registrador de datos IAQ puede usarse tan pronto esté conectado al
suministro eléctrico. No es necesario un encendido adicional. Para garantizar
un reconocimiento fiable del instrumento en el testo 400 se debe conectar
primero el registrador de datos IAQ mediante la conexién USB al suministro
eléctrico y luego, conectarlo al testo 400 a través del cable sujeto en la parte
trasera.

Automaticamente se comprobara si esté disponible una actualizacién de
firmware y, si es el caso, se instalara directamente.

Si se llegara a interrumpir el suministro eléctrico durante una medicion en
marcha se producird un vacio en el registro de datos de medicién. El registrador
de datos IAQ sigue grabando los datos de medicién tan pronto se conecte
nuevamente al suministro eléctrico.

12.5Registrador de datos IAQ - Informacion
general

En funcién de la duracién de la medicién son posibles determinados
ciclos de medicion:

Duracion Ritmo de medicién minimo
1 min hasta 15 min 1 s (termopar tipo K: 2 s)

16 min hasta 2 horas 10s

> 2 horas hasta 1 dia 60s

> 1 dia hasta 21 dias 5 min

Con el testo 400 (y el registrador de datos IAQ) se pueden grabar
como méaximo 1 millén de valores medidos (en méaximo 18 canales)
con una medicion.

Ejemplo 1 (medicién temporizada):

Resultado: 9.216 valores medidos

Duracion: 8 dias

Intervalo de medicién: 5 minutos

Canales de medicién: Temperatura, humedad, CO2, velocidad (4
canales)

Ejemplo 2 (medicion ejecutada manualmente):

Resultado: 17.700 valores medidos
Duraciéon: 59 minutos
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12 Registrador de datos IAQ

Intervalo de medicién: 1 segundo
Canales de medicién: Temperatura, humedad, CO2, velocidad,
presion (5 canales)

12.6 Medicidén con un registrador de datos
IAQ

12.6.1 Informacion general
El registrador de datos IAQ puede utilizarse de dos maneras. En primer lugar,

en la configuracién de la medicion, existe la posibilidad de elegir el uso

. Para esta variante se debe configurar el registrador de datos IAQ
que va a ejecutar la medicion programada con las sondas conectadas. El testo
400 solo se utiliza para los ajustes predefinidos y puede utilizarse en otros
lugares luego de finalizar correctamente la configuracion.

En segundo lugar, el registrador de datos IAQ se usa como carrera de la sonda
y ejecutar mediciones con el testo 400 con hasta cinco sondas por cable

conectadas. Para ello es necesario seleccionar en la configuracion

. En esta variante, el registrador de datos IAQ ya no graba mas
datos de medicion, sino que solo los transmite al testo 400 quien se encarga de
registrar toda la medicion.

Conectar el registrador de datos IAQ a la corriente.

Conectar el testo 400 con el registrador de datos IAQ a través del
conector TUC.
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12 Registrador de datos IAQ

, :
Ademas se comprueba si hay

disponible una actualizacion de

firmware para el registrador de datos

IAQ. Si es asi, se ejecutara la

actualizacion automaticamente. .

IAQ data logger connected

Update in progress

En la vista estandar se visualizan las sondas conectadas al testo 400.
Para las sondas conectadas a través del registrador de datos 1AQ,
aparece la abreviacion IAQ antes del pardmetro de medicion y de la ID
de sonda de tres digitos. Ejemplo: IAQ: Pt100 738.

12.6.2 Ejecucion de la medicion con el registrador
de datos IAQ

@ Hacer clic en

Aparecen los programas de medicion.

Seleccionar el programa de medicidon en combinacion con el

registrador de datos IAQ. (vista estandar, nivel de confort — PMV/PPD o
Incomodidad térmica - Tasa de tiro)

El mend de medicién se abre.
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12 Registrador de datos IAQ

3 Pulsar E
= Basicview o
LIVE GRAPHIC TABLE

| testosco es7 $
Pressure 907.2hpa

‘ Differential pressure 0.012nhpa
AQ:P1100 850
Temperature 24.65°c

1AQ: Turbulence 748 :

Flow veloclty 0.01 nvs
— l‘ 26.3°c

907.2 hpa

v

El menu de configuracion se abre.

4| Realizar los ajustes necesarios.
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12 Registrador de datos IAQ

Activar con la corredera Medicion en
el registrador de datos IAQ (IAQ
Data Logger).

Configurar la medicién para el
funcionamiento auténomo.

v 0 09:50

& Configuration of Basic view

IAQ Data Logger .
Measuring with testo 400

Measuring mode

Multi-point @

APPLY CONFIGURATION

@ 98% R 09:51

< Configuration of Basic view

IAQ Data Logger @

standalone use

Start ®

Automatic

Start Date
08/05/2019

Start time
09:55

Duration
0d 0 Hr. 1 Min

Measuring cycle
1 Sec o

APPLY CONFIGURATION
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12 Registrador de datos IAQ

170

v

Hacer clic en Aplicar configuracion (Apply Configuration).

El programa de medicion seleccionado aparece.

Hacer clic en Transferir al
registrador de datos IAQ (Transfer
to IAQ Data logger).

= Basicview

GRAPHIC

& 01:00:00

4 probes connected

" testo 400 657
Pressure
Differential pressure

.

IAQ: Pt100 850

1

IAQ: Turbulence 748

Temperature

Flow veloclly

MEASUREMENT STARTS IN

o

TABLE

907.1 hra
0.012hpa

2H 4MIN



12 Registrador de datos IAQ

v

El registrador de datos IAQ se
configura.

IAQ data logger configuration

|IAQ data logger configured. Ready for the
measurement

CLOSE

) | El testo 400 puede desconectarse del registrador de datos IAQ luego
de una configuracion exitosa. La medicion inicia en el momento
definido o tan pronto haya finalizado la configuracién (cuando se haya
establecido el momento de inicio a manual.) EI LED verde del
registrador de datos IAQ parpadea rapidamente en intervalos cortos.

12.7 Lectura del registrador de datos IAQ

Como el registrador de datos IAQ es un instrumento autbnomo, el testo
400 puede utilizarse para otras tareas de medicion después de la
configuracioén del registrador de datos IAQ mientras la medicion esta en
progreso.

El tiempo para el almacenamiento de los datos de medicion puede

prolongarse ligeramente cuando se trata de una cantidad de datos
demasiado grande.
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12 Registrador de datos IAQ

12.7.1 Con el testo 400 conectado

| El testo 400 y el registrador de datos
IAQ estan conectados entre si. En el
testo 400 aparece un resumen de la

medicién en progreso con los ajustes
configurados.

¥ 66% § 3:33PM

Basic view

IAQ measurement

Remaining time

1 Hr. 0 Min. 0 Sec

Start time
18.03.2019 - 05:00 PM

Duratior

0d 1 Hr. 0 Min.

Measuring cycle

1 Min. 0 Sec

1 | Hacer clic en Detener medicion (Stop Measurement).

) | Los resultados de medicion se guardan automaticamente.

2 | Deshacer la conexion entre el testo 400 y el registrador de datos IAQ.

) | El testo 400 puede utilizarse para otras mediciones.

Si el testo 400 se ha conectado con el registrador de datos IAQ durante
el transcurso de la medicion, esta se guarda automaticamente en el

instrumento de medicion.

12.7.2 Con el testo 400 desconectado

1| Conectar el testo 400 con el registrador de datos IAQ a través del

conector TUC.
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12 Registrador de datos IAQ

Tras una conexion exitosa aparece
un aviso en la pantalla. Los datos de
medicion se transfieren. La
transferencia de datos puede tomar
algun tiempo.

Los resultados de medicién se
visualizan luego de que se hayan
transferido los datos de forma
exitosa. Luego aparece una
confirmacion de almacenamiento.

IAQ data logger connected

Read data from the IAQ data logger
(70%)

Basic view

m 17/01/2019 12:47

Add customer

Attached images

(o]
E Write comment

Flow velocity @0.01 m/s
Temperature @259-C
Pressure @ 907.2 hPa
Temperature @24.14°c

READINGS WERE SAVED SUCCESSFULLY.

< B

EXPORT REPORT

La medicién puede administrarse como corresponde (ver capitulo

14.5).
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12 Registrador de datos IAQ

No es posible visualizar los valores medidos de una medicion en
progreso en la gréfica / tabla. Solo se pueden considerar los valores
medidos actuales de las sondas en la vista estandar.

12.8 Estado del LED

Estado del LED Descripcion

Rojo continuo Alimentacion de corriente muy baja o fuente de
alimentacion USB inadecuada (PC o fuente de
alimentacién muy antigua en lugar de una
fuente de alimentacion USB).

Parpadeo verde-rojo (rapido) Medicion en progreso.

Fallo de corriente o la sonda falta / no
reacciona.

Luego de un apagon eléctrico, el registrador de
datos IAQ parpadea de color rojo hasta
finalizar la medicién. En caso de que falte una
sonda, hasta que se conecte. Sin embargo, la
medicion se guardara.

Parpadeo verde-verde Caja IAQ conectada, listo para la medicion, no
(lento) se ejecuta ninguna medicion.

Parpadeo verde-verde Medicion en progreso.

(rapido)

Parpadea en rojo Error interno.

Desconectar la fuente de alimentacién de
energia y volver a conectarla tras esperar un
rato. Si continda el problema dirijase al servicio
de atencion al cliente Testo.

12.9Datos técnicos del registrador de datos

IAQ

Caracteristicas Valor

Entradas para sondas 2 termopares tipo K
4 Testo Universal Connector (TUC) para la
conexién de sondas por cable con los enchufes

respectivos

Interfaces Micro USB para la conexion a una fuente de
alimentacién

Fuente de alimentacion USB  Alimentacion de corriente recomendada 5V, 2
A, 230V

Capacidad de memoria 1,5 MB = 360 000 valores medidos

interna
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Caracteristicas Valor

Temperatura de -5...45°C

funcionamiento

Temperatura de -20 ... +60 °C
almacenamiento

Medidas 89 x 136 x 39 mm

Material de la carcasa PC, ABS, TPE

Peso 160 g

Clase de proteccion IP 20 (con sonda insertada)

Sensores integrados (a 22 °C, +1 digito)

Caracteristicas Rango de Exactitud Resolucio
medicién n

Temperatura -200 ... +1370°C  +(0,3°C+0,1 % delv.m.) 0,1°C
(TP tipo K)* Medicién interna del punto

de comparacion:

+0,5 °C
Temperatura -40 ... +150 °C +0,2 °C (- 0,1°C
(NTC) 25,0 ... +74,9 °C)

+0,4 °C (-40,0 ... -25,1 °C)

+0,4 °C

(+75,0 ... +99,9 °C)
+0,5% del v.m. (restante)

1 Las indicaciones de precision son aplicables a un estado de temperatura
estable y equilibrado. Al conectar la fuente de alimentacion, recargar la bateria
o afiadir sondas digitales se puede ver afectada temporalmente la precision y
se pueden presentar errores adicionales.
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13 Preguntas y respuestas

Error Descripcion
Conexion WLAN - Si la sefial WLAN no es suficiente, aparece el
Mensaje de error. mensaje de error Network disabled. Conectar el

testo 400 con una red WLAN mejor.
Durante la actualizacion tener en cuenta que
haya una conexion WLAN estable para que no se
interrumpa el proceso de actualizacion.
La opcion de exportacion  Si para la exportacion de datos esta seleccionado
no se deja seleccionar. Siempre es posible restablecer los ajustes a

través del simbolo (ver capitulo 10.4.5). De
este modo, en el futuro, estaran disponibles
nuevamente las dos opciones de exportacion.
Duracion de la bateria. La informacién sobre la duracion de la bateria se
refiere a una medicion con el testo 400 y las
respectivas sondas conectadas con una pantalla

apagada.

testo 400 + 1 sonda de hilo aprox. 8 horas
caliente

testo 400 + 1 sonda de hilo aprox. 8 horas

caliente + 2x TP

testo 400 + 1 sonda de grado aprox. 8 horas
de turbulencia + 1 sonda de
CO2+ 1x TP

testo 400 + 1 sonda de grado aprox. 8 horas
de turbulencia + 1 sonda de
humedad + 1x TP

testo 400 + 1 sonda de aprox. 10
humedad + 1x TP horas
testo 400 + 1 CO2 + 2x TP aprox. 9 horas

El testo 400 no reacciona. Si el testo 400 no reacciona a los gestos,
presionar la tecla ON/OFF aprox. 10 segundos
para reiniciar el instrumento.

13.1Contacto y soporte

Si tiene alguna consulta o necesita més informacion, dirijase a su distribuidor o
al servicio de atencion al cliente Testo.

Encontrara los datos de contacto en Internet, en www.testo.com/service-
contact.
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