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Îáùие сведениÿ

Ïеред исполüзованием внимателüно прочтите настоÿùее 
руководство по эксплуатации (далее - руководство) и ознакомüтесü 
с раáотой термометра цифрового со сменными зондами Testo 110 
(далее - приáором). Храните данное руководство в легкодоступном 
месте длÿ удоáства получениÿ неоáходимых сведений.

Средство измерений зарегистрированно в Федералüном 
информационном фонде по оáеспечению единства измерений под 
№ 38574-13

Изготовителü оставлÿет за соáой право вноситü изменениÿ в 
руководство по эксплуатации áез оповеùениÿ полüзователей 
приáора.

Îáзначениÿ
Çíà÷åíèÿ ñèìâîëè÷åñêèõ îáîçíà÷åíèé Êîììåíòàðèè 

 Âнимание  Îáозначает полезную информацию..
>, 1, 2 Äействие  Îáозначает действие, которое  
    достигаетсÿ через описанные øаги. Â  
    случае, если в описании действиÿ øаги 
    пронумерованы - Âы всегда долæны 
     следоватü заданному порÿдку!
3  Óсловиÿ   Óсловиÿ, которые долæны áытü  

  соáлюдены в случае проведениÿ  
  описанного действиÿ.

>, 1, 2, ... Øаги  Âыполнÿйте описанные øаги. Â случае,  
    если øаги пронумерованы -Âы всегда  
    долæны следоватü заданному порÿдку!
Text Îтоáраæение текста  Текст, отоáраæаемый на дисплее.

Button  Êнопки управлениÿ Наæмите кнопку.
-  Pезулüтат   Îáозначает резулüтат предыдуùего 

øага.
ë Ïерекрестнаÿ ссылка Cсылка на áолее угуáленную или áолее  
    деталüную информацию.
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1.  Инструкциÿ по áезопасности

Äанный раздел содерæит основные правила, которые неоáходимо 
выполнÿтü длÿ áезопасного исполüзованиÿ приáора.

Âо изáеæание получениÿ травм и повреæдениÿ оáорудованиÿ:

>  Не исполüзуйте приáор длÿ измерений на или вáлизи частей, 
находÿùихсÿ под напрÿæением.

>  Не храните приáор/зонды в непосредственной áлизости от 
растворителей и не исполüзуйте влагопоглотители.

Îáеспечение сохранности приáора/сохранение права предъÿвлениÿ 
претензий по гарантии:

>  Раáотайте с приáором исключителüно в рамках параметров, 
установленных в разделе Метрологические и технические 
характеристики. 

> Исполüзуйте приáор надлеæаùим оáразом и толüко по прÿмому   
 назначениюю. Не применÿйте силу. 

> Не подвергайте рукоÿтки и каáели питаниÿ температурам свыøе  
 70 °C за исключением случаев, когда они ÿвно предназначены   
 длÿ высоких температур.

>  Çапреùено вскрыватü корпус приáора и зонда, проводитü 
ремонт и замену элементов, если это не оговорено в настоÿùем 
руководстве. Ïо сооáраæениÿм áезопасности допускаетсÿ 
исполüзование толüко оригиналüных запасных частей Testo.

Óтилизациÿ

>  Óтилизируйте отраáотанные áатареи/аккумулÿторы толüко в 
специалüно предназначенных длÿ этого местах. 

> Ïо окончании срока слуæáы приáора отправüте его в Testo.   
 Мы оáеспечим утилизацию приáора надлеæаùим оáразом.
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2. Îáластü применениÿ64

Ïриáоры с радиомодулем 915.00 MГц FSK (не поставлÿетсÿ в РФ)
Âнимание: Изменениÿ или модификации, не одоáренные стороной, ответственной за 
подтверæдение соответствиÿ, могут лиøитü полüзователÿ права на эксплуатацию приáора с 
радиомодулем.
Ïриáор с радиомодулем 915.00 МГц áыл проверен и признан соответствуюùим ограничениÿм 
длÿ цифровых устройств класса Â, в соответствии с частüю 15 правил FCC.
Эти ограничениÿ разраáотаны длÿ оáеспечениÿ разумной заùиты от вредных помех в æилых 
помеùениÿх. Äанный приáор генерирует, исполüзует и моæет излучатü радиочастотную энергию 
и, если он установлен и исполüзуетсÿ в соответствии с инструкциÿми, моæет создаватü помехи 
длÿ радиосвÿзи.
Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае. Если этот 
приáор вызывает помехи длÿ радио или телевизионного приема, что моæет áытü определено 
путем включениÿ и выключениÿ оáорудованиÿ, полüзователю рекомендуетсÿ попытатüсÿ 
устранитü помехи одним или несколüкими из следуюùих спосоáов:
· Изменитü направление или местополоæение приемной антенны.
· Óвеличитü расстоÿние меæду оáорудованием и приемником.
• Ïодключитü устройство к сети питаниÿ, отличной от той, к которой подключен приемник.
· Ïроконсулüтироватüсÿ с дилером или опытным радио / телевизионным техником.
Ïри эксплуатации приáора с радиомодулем долæны выполнÿтüсÿ следуюùие условиÿ:
· Ïриáор не долæен создаватü вредных помех, и
· Ïриáор долæен выдерæиватü люáые помехи, включаÿ помехи, которые могут вызыватü сáои в 
раáоте.

2. Îáластü применениÿ

Термометр цифровой со сменными зондами Testo 110 предназначен 
длÿ измерений температуры æидких, газооáразных, сыпучих сред и 
поверхностей твердых тел.

Testo 110 - одноканалüный термометр, предназначенный 
длÿ измерений температуры подключаемыми зондами 
(термопреоáразователÿми сопротивлениÿ NTC).

Исполüзуйте приáор толüко длÿ тех измерений, длÿ которых он 
разраáотан. Ïри возникновении сомнений оáраùайтесü в Testo.

Ïриáор разраáотан длÿ реøениÿ следуюùих задач/исполüзованиÿ в 
следуюùих оáластÿх: 

· Ïиùеваÿ промыøленностü
· Ëаáоратории 

Не исполüзуйте приáор:

- Âо взрывоопасной среде
- Êак медицинское диагностическое оáорудование

Следуюùие компоненты приáора сконструированы длÿ продолæителüного 
контакта с пиùевой продукцией в соответствии с предписаниÿми (EC) 
1935/2004: измерителüный датчик на расстоÿнии 1 см от основаниÿ зонда лиáо 
электронного áлока. Информациÿ о глуáине проникновениÿ (погруæениÿ) указана 
в руководстве по эксплуатации лиáо отмечена непосредственно на самом зонде.
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3. Îписание приáора
Этот раздел посвÿùен описанию приáора,элементам его управлениÿ 
и их функциÿм.

3.1 Äисплей и элементы 
управлениÿ

Îáзор

1 Инфракрасный порт, разъем(-ы) длÿ  
 сменного зонда(-ов)
2 Äисплей
3 Элементы управлениÿ
4 Îтсек длÿ радиомодулÿ,отсек длÿ  
 áатареи (с оáратной стороны)

Функции кнопок
Key Functions

  Âключение приáора; выключение 
приáора (наæатü и удерæиватü длÿ 
выключениÿ)

 Âключение/выключение подсветки  
 дисплеÿ

 Фиксациÿ измеренного значениÿ,  
 отоáраæение максималüного / 

 минималüного значений
 Âход/выход из реæима конфигурации  
 (наæатü и удерæиватü длÿ выхода) Â  

 реæиме конфигурации: Ïодтверæдение  
 ввода

  Â реæиме конфигурации: Âыáор 
фукнции, увеличение устанавливаемых 
значений (длÿ áыстрого увеличениÿ 
наæатü и удерæиватü)

 Pаспечатка данных на принтере Testo
  Ïереход меæду отоáраæеемыми 

резулüтатами измерений от 
стандартного зонда и от радио зонда (

 высвечиваетсÿ)  
 Â реæиме конфигурации: Âыáор   
 функции, уменüøение устанавливаемых  

 значений (длÿ áыстрого уменüøениÿ  
 наæатü и удерæиватü)

Âаæные символы отоáраæаемые на дисплее
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3. Îписание приáора66

Оòîáðàжåíèå  Çíà÷åíèå

 емкостü áатареи (левый ниæний угол дисплеÿ): отоáраæаютсÿ 4  
  сегмента в символе áатареи - áатареÿ полностüю зарÿæена 
  Cегменты в символе áатареи не отоáраæаютсÿ: áатареÿ  
  полностüю разрÿæена 

 Функциÿ печати: резулüтаты измерений передаютсÿ на принтер
 Âерхнее граничноезначение: горит при превыøении
 Ниæнее граничное значение: горит при превыøении

  Измерителüный канал: радио зонд (количество сегментов“радио  
  волн” показывает качество радио сигнала)

3.2 Интерфейсы
Инфракрасный интерфейс

Резулüтаты измерений могут áытü переданы на принтер Testo с 
помоùüю инфракрасного интерфейса в верхней части приáора.

Pазъем длÿ зонда (-ов)

Ïодключаемые сменные зонды могут áытü подсоединены к 
разъемам в верхней части инструмента.

Pадиомодулü (принадеæностü)

 Pадиомодулü и радио-зонды могут исполüзоватüсÿ толüко в 
странах, где на их исполüзование получено специалüное 
разреøение(см. информацию о радио-зондах).

Pадио-зонд моæет исполüзоватüсÿ вместе с приáором, толüко с 
помоùüю радиомодулÿ.

3.3 Ïитание
Ïитание приáора осуùествлÿетсÿ от áлочной áатареи типа 
“Êрона” (включена в комплект поставки) или аккумулÿтора. Раáота 
от сети/зарÿдка аккумулÿтора от áлока питаниÿ - в приáоре не 
предусмотрены. Äлÿ зарÿдки аккумулÿтора неоáходимо внеøнее 
зарÿдное устройство. 
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3.4 Ïрограммное оáеспечение
Âнутреннее (встроенное) программное оáеспечение (ÏÎ), 
устанавливаемое при изготовлении приáора и не имеюùее 
возмоæности считываниÿ и модификации, отоáраæено в таáлице 
ниæе.
Наименование программного оáеспечениÿ Testo 110

Идентификационное наименование программного оáеспечениÿ zz_sse_i_compact-cl_110.bin

Номер версии (идентификационный номер) 0560 1108
Цифровой идентификатор (контролüнаÿ сумма исполнÿемого 
кода)

1DEB9A92

Алгоритм вычислениÿ цифрового идентификатора CRC32

4. Âвод в эксплуатацию

Этот раздел описывает øаги неоáходимые длÿ ввода приáора в 
эксплуатацию.

ã Óäàëèòå çàùèòíóþ ïëåíêó ñ äèñïëåÿ:

> Аккуратно потÿните за конец заùитной пленки, чтоáы удалитü 
ее.

ã Âñòàâüòå áàòàðåþ/àêêóìóëÿòîð:

1 Äлÿ того, чтоáы открытü отсек длÿ áатареи с тылüной стороны 
инструмента, сдвинüте крыøку отсека по стрелке.

2 Âставüте áатарею/аккумулÿтор (9Â áлочного типа). —
оáлюдайте полÿрностü!

3 Äлÿ того, чтоáы закрытü отсек длÿ áатареи, проведите 
операцию описанную в п.1 в оáратном порÿдке.
- Ïриáор автоматически включитсÿ и откроетсÿ меню 

конфигурации.

4 Âвдите дату, времÿ и единицы измерений. Cм. раздел 
Настройка приáора, подраздел Óстановка даты/времени и 
далее.
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4. Âвод в эксплуатацию68

ã Âñòàâêà ðàäèîìîäóëÿ (ïðèíàäëåжíîñòü):

 Pадиомодулü и радио-зонды могут исполüзоватüсÿ толüко в 
странах, где на их исполüзование получено специалüное 
разреøение на исполüзование (см. информацию о радио-
зондах).

3 Ïриáор долæен áытü выключен.

1 Äлÿ того чтоáы открытü отсек длÿ радиомодулÿ с тылüной 
стороны приáора, надавите на заùелку крыøки и сдвинüте 
крыøку отсека радиомодулÿ.

2 Âставüте радиомодулü.

3 Äлÿ того, чтоáы закрытü отсек длÿ радиомодулÿ, задвинüте

 крыøку отсека радиомодулÿ в направлении протовиполоæном 
указанному в п.1.
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5. Pаáота с приáором
Этот раздел описывает неоáходимые øаги, которые нуæно 
выполнитü длÿ исполüзованиÿ приáора.

5.1 Ïодсоединение зонда
Сменные зонды

Сменный зонд долæен áытü подключен к приáору перед включением 
(в выкюченном состоÿнии, длÿ того, чтоáы зонд áыл распознан 
приáором).

> Âставüте соединителüный контакт зонда в разъем длÿ зонда в 
приáоре.

Pадио-зонды

 Pадио-зонды могут исполüзоватüсÿ толüко в странах, где на их 
исполüзование получено специалüное разреøение (см. 
информацию по применению о радио-зондов).

Pадиомодулü (принадеæностü) треáуетсÿ толüко длÿ исполüзованиÿ 
с радио-зондами. Радиомодулü долæен áытü подключен к приáору 
до его включениÿ, длÿ того чтоáы приáор распознал его.

Êаæдый радио-зонд имеет ID (индентификационный номер) зонда. 
Îн доæен áытü установлен в меню конфигурации.

Cм. раздел Настройка приáора.

5.2 Âключение/выключение 
приáрора

ã Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

> Наæмите .
- На дисплее отоáразÿтüсÿ текуùие измеренные значениÿ 

или символы ---- если нет доступных измеренных 
значений.
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ã Âыêëþ÷åíèå ïðèáîðà:

> Наæмите и удерæивайте  (примерно 2 с) пока дисплей не 
потухнет

5.3 Âключение/выключение 
подсветки дисплеÿ

ã	Âêëþ÷åíèå/âыêëþ÷åíèå ïîäñâåòêè äèñïëåÿ:

3		Ïриáор включен.

> Наæмите .

5.4 Настройка приáора
1 Âõîä â ìåíþ êîíфèгóðàцèè ïðèáîðà: 

3 Ïосле включениÿ приáор перейдёт в реæим измерений. Hold, 
Max или Min не активированы.

> Наæмите и удерæивайте  (приáлизителüно 2 с) до 
изменениÿ текуùих надписей на дисплее.

 Âы моæете перейти к следюùей функции наæатием .  
Âы моæете выйти из меню конфигурации приáора в люáое 
времÿ. Äлÿ этого наæмите и удерæивайте  
(приáлизителüно 2 с) до тех пор, пока текуùие надписи на 
дисплее не поменÿютсÿ. Âсе изменениÿ, которые уæе áыли 
внесены в менюко кофигурации приáора áудут сохранены. 

2 Óñòàíîâêà ñèгíàëà òðåâîгè î ïðåâыøåíèè ñèгíàëüíыõ 
çíà÷åíèé: 

Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаетсÿ Alarm.

1 Âыáерите æелаемое состоÿние функции с помоùüю  и 
подтвердите наæатием :

· OFF: выключение подачи сигнала тревоги.
· On: включение подачи сигнала тревоги.
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OFF выáрано:

ë Ïродолæайте выполнÿÿ действиÿ, описанные в разделе 
Регистрациÿ радио-зонда.

On выáрано:

2 Исполüзуйте  /  длÿ того, чтоáы задатü верхнее 
граничное значение ( ) и подтвердите наæатием .

3 Исполüзуйте  /  длÿ того, чтоáы задатü

 ниæнее граничное значение ( ) и подтвердите наæатием  

3 Påгèñòðàцèÿ ðàäèî-çîíäà: 

 Pадио-зонды могут исполüзоватüсÿ толüко в странах, где на их 
исполüзование получено специалüное разреøение (см. 
информацию о радио-зондах).

 Óстановка функции длÿ радио-зонда возмоæна толüко в случае 
если радиомодулü (принадлеæностü) вставлен в приáор. 
Cм. раздел Âвод в эксплуатацию.

Если радиомодулü не вставлен:

ë Ïродолæите выполнÿтü действиÿ, описанные в разделе 
Óстановка функции Auto Off.

Êаæдый радио-зонд имеет RF ID (индентификационный номер). 
Îн состоит из 3 поседних цифр серийного номера и полоæениÿ 
переключателÿ на радио-зонде (H или L). 

3 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаютсÿ RF ID и Auto.

3 Pадио-зонд включен и периодичностü передачи сигнала 
установлена на 2 значениÿ в секунду (см. информацию по 
применению радио-зондов).

1 Âыáерите нуæную функцию с помоùüю  и подтвердите 
наæатием :

- YES: Автоматический поиск радио-зонда включен 
(рекомендуетсÿ).

- no: Автоматический поиск радио-зонда выключен.

 áыло выáрано “No”: 

2 Исполüзуйте  /  длÿ того, чтоáы задатü ID зонда в 
ручную и подтвердите наæатием .
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 Было выáрано YES:

- Началсÿ автоматический поиск радио-зонда.

- Ïри оáнаруæении радио-знда, отоáраæаетсÿ ID зонда. Если ни 
одного зонда не оáнаруæено, на дисплее горит NONE.

Âозмоæные причины по которым радио-зонд не áыл 
оáнаруæен:

· Pадио-зонд не включен или áатареÿ радио-зонда 
разрÿæена.

· Pадио-зонд не подходит к данному приáору.
· Âнеøние помехи влиÿют на радио трансмиссию 

(например армированный áетон, металлические 
оáъекты, стены или другие áарüеры меæду 
передаюùим устройством и радио модулем, другое 
передаюùее устройство на той æе частоте, силüное 
электромагнитное поле).

> Если неоáходимо, исправüте возмоæные причины разрыва 
радио трансмиссии и начните автоматический поиск 
радио-зонда снова, с помоùüю . 

- Если новый áеспроводной зонд находитсÿ в диапазоне 
приема, то моæет отоáраæатсÿ ID нового зонда.

> Ïри неоáходимости: выключите другие áеспроводные 
зонды или удалите из диапазона приема, и начните 
автоматическое оáнаруæение зондов снова .

2 Наæмите  длÿ перехода к следуюùей функции.

4 Óñòàíîâêà Auto Off (àâòîìàòè÷åñêîгî îòêëþ÷åíèÿ): 

 3	 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаетсÿ Auto Off.

> Âыáерите нуæную функцию с помоùüю  и подтвердите 
наæатием :

· On: Ïриáор автоматически выключитсÿ, если ни одна из 
кнопок не áудет наæата в течение 10 мин. Исключение: 
Если зафиксированное измеренное значение отоáраæаетсÿ 
на дисплее (отоáраæаетсÿ Hold или Auto Hold). 

· OFF: Ïриáор не áудет выключатüсÿ автоматически
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5 Óñòàíîâêà Auto Hold (àâòîìàòè÷åñêîé фèêñàцèè): 

 Функциÿ Auto Hold активна толüко при подсоединенном зонде.

3 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаетсÿ Auto Hold.

1 Âыáерите æелаемый интервал (5, 10, 15, 20 с) с помоùüю 
 и подтвердите наæатием :

- OFF: Измеренное значение не áудет фиксироватüсÿ 
автоматически.

- On: Äоступно одно зафиксированное измеренное значение 
(при отклонении во времÿ снÿтиÿ показаний <0.2 °C/0.4 
°F),и записываетсÿ автоматически. 

Было выáрано OFF:

ë  Ïродоæите выполнÿтü действиÿ, описанные в разделе 
Óстановка функций распечатки макс/мин значений .

Было выáрано On: 

2 Исполüзуйте  /  длÿ того, чтоáы задатü интервал 
времени длÿ фиксации значений (в секундах) и подтвердите 
наæатием . 

6 Óñòàíîâêà фóíêцèè ïå÷àòè ìàêñ./ìèí. çíà÷åíèé:

3 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаетсÿ MaxMin и . 

> Âыáерите æелаемой состоÿние функции с помоùüю  и 
подтвердите наæатием .

· On: Максималüное и минималüное измеренные значениÿ 
áудут распечатыватüсÿ вместе с текуùими измеренными 
значениÿми. 

· OFF: Максималüное и минималüное измеренные 
значениÿ не áудут распечатыватüсÿ вместе с текуùими 
измеренными значениÿми. 

7 Óñòàíîâêà äàòы/âðåìåíè 

 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаетсÿ Year.

1 Исполüзуйте  /  длÿ того, чтоáы задатü текуùий год и 
подтвердите наæатием .
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2 Исполüзуйте  /  длÿ того, чтоáы задатü другие 
значениÿ длÿ месÿца (Month), днÿ (Day) и времени (Time) и 
подтвердите каæдое введенное значение наæатием .

8 Óñòàíîâêà åäèíèц èçìåðåíèé:

3 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее мигает °C 
или °F.

> Âыáерите æелаемую единицу измерений с помоùüю  и 
подтвердите наæатием .

9 Сáðîñ íàñòðîåê: 

3 Îткрыто меню конфигурации приáора, на дисплее 
отоáраæаетсÿ RESET.

> Âыáерите æелаемой состоÿние функции с помоùüю  и 
подтвердите наæатием :

· no: Сáрос настроек отклонён.
· Yes: Сáрос настроек. Ïриáор возвраùаетсÿ к заводским 

настройкам. Óстановки ID длÿ радио зонда не 
сáрасываютсÿ. 

- Ïриáор возвраùаетсÿ в реæим отоáраæениÿ измеренных 
значений.
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6.  Ïроведение измерений

Ïриáор включен и находитсÿ в реæиме отоáраæениÿ резулüтатов 
измерений.

ã Метод измерений
Â термометрах Testo 110 исполüзуетсÿ метод измерений, 
основанный на зависимости сопротивлениÿ сенсорного элемента 
от температуры. Äлÿ выполнениÿ измерений погруæной/
проникаюùий зонд помеùают в измерÿемую среду на глуáину, 
оáозначенную утолùением на раáочей части зонда. Â случае 
если утолùение отсутствует, глуáина погруæениÿ долæна áытü не 
менее 10d, где d- диаметр раáочей части зонда. Ïри измерении 
неоáходимо доæдатüсÿ стаáилüности показаний термометра.
Ïри измерении температуры поверхности с помоùüю 
поверхностного зонда, располоæите раáочую частü зонда 
строго перпендикулÿрно поверхности и плотно приæмите 
наконечник зонда к ней. Äоæдитесü стаáилüности показаний. 
Не следует проводитü измерениÿ на неровной, загрÿзненной 
или øероховатой поверхности, так как неплотное прилегание 
наконечника зонда моæет привести к дополнителüной 
погреøности измерений.
Ïри измерении температуры воздуха располоæите зонд так, 
чтоáы исключитü влиÿние окруæаюùих предметов и людей. 
Ïри неоáходимости, плавно перемеùайте зонд в пространстве 
длÿ равномерного теплооáмена сенсора с окруæаюùей средой. 
Äоæдитесü стаáилизации показаний.
Â резулüтате изменений температуры сопротивление сенсорного 
элемента, располоæенного в наконечнике зонда, менÿетсÿ (при 
возрастании температуры сопротивление становитсÿ менüøе). Îт 
зонда в электронный áлок термометра поступает электрический 
сигнал, который преоáразуетсÿ в значение измерÿемой величины 
(температуры). Резулüтаты измерений отоáраæаютсÿ на 
æидкокристаллическом дисплее приáора.
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3 Ïðîâåäåíèå èçìåðåíèé:

> Ïоместите зонд в неоáходимое длÿ проведениÿ измерений 
полоæение и снимите показаниÿ дисплеÿ.

C включенной функцией Auto Hold :

 Функциÿ Auto Hold активна толüко при подсоединенном 
зонде

- На дисплее мигает Auto Hold во времÿ проведениÿ 
измерений.

- Если измеренное значение стаáилüно в течение оценочного 
времени, издаетсÿ звуковой сигнал и резулüтат измерений 
записываетсÿ.

> Начните измерениÿ снова наæав .

C фунцкией предупреæдаюùего сигнала при превыøениии 
сигналüных значений:

- Alarm загораетсÿ и издаетсÿ звуковой сигнал.

- Çвуковой сигнал прекраùаетсÿ, если измеренные значениÿ 
находÿтсÿ выøе ниæнего и ниæе верхнего граничных 
значений. 

ã Cìåíà èçìåðèòåëüíîгî êàíàëà íà äèñïëåå: 

Âы моæете выáратü меæду отоáраæением резулüтатов измерений 
от стандартного сменного зонда или от радио-зонда ( ). 

> Äлÿ смены канала : наæмите . 

ã Ôèêñàцèÿ çíà÷åíèé, îòîáðàжåíèå ìàêñèìàëüíîгî/
ìèíèìàëüíîгî çíà÷åíèé:

Текуùие измеренные значениÿ могут áытü записаны. 
Максималüное и минималüное значениÿ (со времени включениÿ 
инструмента) могут áытü выведены на дисплей.

>  Наæмите  несколüко раз, до тех пор пока не поÿвитсÿ 
неоáходимаÿ Âам функциÿ.
- Следуюùие функции выводÿтсÿ одна за другой:

- Hold: записü измеренного значениÿ
- Max: Максималüное значение
- Min: Минималüное значение
- Текуùее измеренное значение
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- Â дополнение к записанному, максималüному или 
минималüному значению на второй строке дисплеÿ 
отоáраæаютсÿ данные текуùих измереных значений.

ã Сáðîñ ìàêñèìàëüíîгî/ìèíèìàëüíîгî çíà÷åíèé: 

Максималüное/минималüное значениÿ длÿ всех каналов могут 
áытü сáроøены до текуùего измереного значениÿ.

 Эта функциÿ не доступна если включена функциÿ Auto Hold. 

1 Наæмите  несколüко раз до тех пор пока не 
высветитсÿ Max или Min.

2  Наæмите и удерæивайте .
- Îтоáраæаемое значение мигнет дваæды. Âсе максималüные 

и минималüные значениÿ áудут сáроøены до текуùего 
измеренного значениÿ.

ã Ïå÷àòü èçìåðåííыõ çíà÷åíèé:

Резулüтаты измерений отоáраæаемые на дисплее (текуùее 
измеренное значение или макс./мин. значениÿ) могут 
áытü распечатаны. Äлÿ этого неоáходим принтер Testo 
(принадлеæностü).

 C включенной функцией распечатки Max./Min.значений, 
максималüное и минималüное значениÿ распечатываютсÿ 
вместе с текуùим измеренным значением. 
ë Cм.раздел Настройки приáора.

1 Çадайте конфигурацию приáора так, чтоáы неоáходимый длÿ 
распечатки резулüтат измерений отоáраæалсÿ на дисплее.

2 Наæмите .
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7. Îáслуæивание и уход

Этот раздел описывает øаги, которые помогут поддерæиватü 
функционалüностü приáора и продлитü срок его слуæáы.

â О÷èñòêà êîðïóñà:

> Ïроизводите очистку корпуса влаæной трÿпкой в случае если 
он загрÿзнен. Не исполüзуйте длÿ очистки растворители или 
агрессивные веùества!

â Çàìåíà áàòàðåè èëè àêêóìóëÿòîðà:

3 Ïриáор выключен.

1 Äлÿ того, чтоáы открытü отсек áатареи с тылüной стороны 
приáора, сдвинüте крыøку отсека длÿ áатареи и снимите ее.

2 Óдалите исполüзованную áатарею и вставüте новую áатарею/
аккумулÿтор (9Â áлочного типа). Cоáюдайте полÿрностü!

3 Çакройте отсек áатареи, задвинув крыøку в оáратном 
направлении.

Если приáор находилсÿ áез питаниÿ долгое времÿ, неоáходимо 
áудет переустановитü дату/времÿ и единицы измерений:

- Ïриáор включитüсÿ автоматически и меню конфигурации 
áудет открыто.

> Óстановка даты/времени и единиц измерениÿ. 
 Cм. раздел Настройки приáора.
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8. Âопросы и ответы

Этот раздел содерæит ответы на наиáолее часто задаваемые 
вопросы.
Âîïðîñ Âîçìîжíàÿ ïðè÷èíà Âîçìîжíîå ðåøåíèå

 Âысвечиваетсÿ  Батареÿ полностüю • Çамените áатарею 
(слева внизу на дисплее) разрÿæена.      приáора 

 Âысвечиваетсÿ (над Батареÿ радио-зонда    • Çамените áатарею 
 символом). полностüю разрÿæена.  радио-зонда.

Ïриáор автоматически  • ФункциÿAuto Off • Îтключите данную 
отключаетсÿ.   включена.   функцию 
   • Емкостü áатареи  • Çамените áатарею 
    слиøком низкаÿ.
Îтоáраæаетсÿ: ----- • Çонд не подключен. • Âыключите   
       приáор,  
       подсоедините зонд и 
       включите приáор 
       снова. 
   • Ïоломка зонда. • Ïоæалуйста, свÿæитесü  
       c áлиæайøим к Âам 
       Cервисным Центром  
       Testo. 
Îтоáраæаетсÿ: uuuu • Измеренное значение • Cоáлюдайте диапазон 
    ниæе диапазона измерений  измерений приáора.
Îтоáраæаетсÿ: oooo • Измеренное значение • Cоáлюдайте диапазон 
    выøе диапазона измерений измерений приáора.
Display: no Signal • Çарегестрированный • Âключите зонд 
    радио-зонд не оáнаруæен. • Âведите зонд в  
       диапазон охвата  
       разиосигнала  
      •  Çарегестрируйте 

радио-зонд снова, 
см. раздел Óстановки 
приáора, действие  
Регистрациÿ радио-
зонда

Äата/времÿ  • Îтсуствие питаниÿ приáора  •Ïереустановите  
перестали отоáраæатüсÿ  слиøком длителüное времÿ    дату/времÿ.

Если у вас осталисü вопросы оáратитесü в Сервисный центр Testo.
Êонтактные данные приведены на сайте www.testo.ru
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9.  Метрологические и 
технические характеристики

Õàðàêòåðèñòèêà Çíà÷åíèå

Измерÿемые параметры Температура (°C/°F)
Äиапазон измерений NTC зонд:  
 от -50 до +150 °C / -58...+302 °F
Разреøение 0,1 °C / 0,1 °F
Ïределы допускаемой NTC зонд:  
погреøности (приáор) ±0,2 °C (от -20,0 до +80,0 °C) 
 ±0,3 °C (ост. диапазон) 
Çонд 1x Mini-DIN разъем длÿ NTC зонда температуры,  
 радио модулü длÿ радио зондов (принадлеæностü) 
×астота измерений 2/с 
Температура эксплуатации от-20 до +50 °C 
Температура хранениÿ от -40 до +70 °C  
и транспортированиÿ
Ïитание 1x 9 Â áатареÿ тип “Êрона”/аккумулÿтор
Ресурс áатареи (подсветка с подключенным зондом: приáлизителüно 200 ч / 68 ч, 
дисплеÿ выкл./вкл.)  с радио зондом:приáлизителüно 45 ч/ 33 ч
Êласс заùиты с чехлом TopSaf (принадлеæностü) и подключенным  
 зондом: IP65 
EC директивы 2014/30/UE 
Гарантиÿ 2 года, условиÿ гарантии: 
 www.testo.ru/warranty

Äопускаемаÿ погреøностü термометров цифровых со сменными 
зондами Testo 110 определÿетсÿ алгеáраической суммой 
величин погреøностей электронного áлока (см. таáлицу выøе) и 
подключенного зонда (см. таáлицу ниæе).

Метрологические характеристики подключаемых зондов.
Тèï ïîäêëþ÷àåìîгî çîíäà Дèàïàçîí èçìåðåíèé     Ïðåäåëы äîïóñêàåìîé  
  òåìïåðàòóðы*, °C           ïîгðåøíîñòè èçìåðåíèé  
                                             òåìïåðàòóðы, °C

Ïогруæные зонды термо- от -50 до +150           ±0,4 °C (от -50 до -25 °C) 
преоáразователи сопро-                                    ±0,2 °C (от -25 до +75 °C) 
тивлениÿ NTC                                    ±0,4 °C (свыøе +75 до +100 °C) 
                                     ±0,5 % от изм. знач (св. +100 °C)
Ïоверхностные зонды от -50 до -150             ±10 °C (до +100 °C) 
термопреоáразователи                                     ±10 % от изм. знач.(св. +100 °C) 
сопротивлениÿ NTC
* - в таáлице указан максималüный диапазон. Äлÿ конкретного зонда диапазон 
зависит от длины погруæаемой части.

9. Метрологические и технические характеристики
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10. Ïринадлеæности / Çапасные 
части

Íàèìåíîâàíèå                    Íîìåð çàêàçà

Pàäèîìîäóëü 1

Pадиомодулü 869.85MHz,  
сертифицирован длÿ стран. DE, ES, IT, FR, GB  0554 0188
Pадиомодулü915.00MHz, сертифицирован длÿ странUSA  0554 0190

Pàäèî-çîíäы 1

Ïогруæной/проникаюùий радио-зонд, NTC, 
сертифицирован длÿ стран DE, ES, IT, FR, GB  0613 1001
Ïогруæной/проникаюùий радио-зонд, NTC, сертифицирован в USA 0613 1002

Óíèâåðñàëüíыå ðàäèî-ðóêîÿòêè
Pадио-рукоÿтка длÿ наконечника зонда вкл.адаптер длÿ термопары  
сертифицирован длÿ . DE, ES, IT, FR, GB   0554 0189
Pадио рукоÿтка длÿ наконечника зонда вкл.адаптер длÿ термопары,  
сертифицирован длÿ USA    0554 0191
Адаптер термопары длÿ рукоÿтки зонда   0554 0222
Термопара -наконечник длÿ воздуха, подсоединÿетсÿ к рукоÿтке зонда 0602 0293

NTC çîíäы
Âодонепроницаемый NTC погруæной/проникаюùий зонд  0613 1212
Âодонепроницаемый NTC поверхностный зонд длÿ неровных поверхн. 0613 1912
Эффективный, прочный зонд температуры воздуха NTC  0613 1712 

Дðóгèå ïðèíàäëåжíîñòè
×ехол TopSafe длÿ Testo110, заùиùает от грÿзи и повреæдений 0516 0221 
Ïринтер Testo с инракрасным IRDA интерфейсом, 
1 рулон темоáумаги и 4 круглых áатарейки   0554 0547

1 Радио-зонды могут исполüзоватüсÿ толüко в странах, где на их исполüзование получено   
 специалüное разреøение (см. информацию о радио-зондах

Äлÿ получениÿ полного списка принадлеæностей и запасных частей. 
поæалуйста оáратитесü к áроøюре о приáоре или свÿæитесü с 
áлиæайøим к Âам дилером Testo. Cписок дилеров Âы моæет найти 
в на сайте www.testo.ru. 

10. Ïринадлеæности / Çапасные части
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11. Сведениÿ оá изготовителе
Ïравооáладателü - Testo SE & Co. KGaA, Германиÿ.

Ïроизводственные плоùадки:

- Testo SE & Co. KGaA, Германиÿ
 Адрес: 79853, Deutschland, Lenzkirch, Testo-Strasse 1
 Телефон: +49 7653 681 0
 E-mail: info@testo.de
 Web-сайт: www.testo.com

- Testo Instruments Co. Ltd., Êитай, Øенчüæенü, 
 Адрес: 3-5-F., 19 Building, Xinguan Road, Xili Industrial Zone, Xili Town, 
     Nanshan District, Shenzhen, People republic of China
 Телефон: +86 755 26 62 67 60
 E-mail: astrittmatter@testo.net.cn 
     Web-сайт: www.testo.com

11. Сведениÿ оá изготовителе
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testo SE & Co KGaA

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch 
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (0 76 53) 6 81 - 0 
Fax: (0 76 53) 6 81 - 1 00

E-Mail: info@testo.de 
Internet: http://www.testo.com
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