Datenblatt

testo 440
testo 440 dP Be sure.

Klima-Messgerate

Volumenstrom

- testo 440 Klima-Messgerat i | Punktuell
- testo 440 dP Klima-Messgerat
inkl. Differenzdruck | | 1425 win
| 3.71 m/s

Intuitiv: Klar strukturierte Messmens fir die wichtigsten
Anwendungen im Gerét hinterlegt

Kabellos: Bluetooth-Sonden flir mehr Komfort bei der Mes-
sung und weniger Kabelchaos im Messkoffer

Platzsparend: Ein universell einsetzbarer Handgriff fir alle
Sonden

HOOG
0010

Ubersichtlich: Parallele Anzeige von 3 Messwerten; Konfigu-
ration und Ergebnisansicht auf einen Blick

Zuverlassig: Interner Speicher fiir bis zu 7500 Messpro-

56
Ay

tokolle, USB-Schnittstelle flir Datenexport und optionaler
Kompatibel mit umfassender

Ausdruck von Messwerten
Auswahl an Bluetooth™- und

Kabel-Sonden.

und Langzeitmessung sind im Gerét hinterlegt. Diese Menls

stellen sicher, dass Sie die entsprechende Messaufgabe

schneller, effizienter und sicherer erledigen. Protokolle
U Excel-Datei
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testo 440

Bestelldaten testo 440

testo 440

Klima-Messgerét, 3 x Mignon-Batterien Typ AA,
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.

Best.-Nr. 0560 4401

Technische Daten

testo 440

Temperatur (NTC)
Messbereich

Genauigkeit (+1 Digit)

Aufldsung
Temperatur (TE)
Messbereich
Genauigkeit (+1 Digit)
Aufldsung
Temperatur (Pt100)
Messbereich
Genauigkeit (=1 Digit)
Auflésung
Differenzdruck
Messbereich

Genauigkeit (+1 Digit)

Aufldsung
Fahleranschliisse
TE Typ K

NTC TUC/
Digitalfihler mit Kabel

Bluetooth-Sonde

Differenzdruck
Technische Daten
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Batterietyp
Batterie-Standzeit
Gewicht

Abmessung

testo 440 testo 440 dP
-40 ... +150 °C

+0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)

+0,3 °C (-25 ... +74,9 °C)

+0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)
+0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

0,1°C

-200 ... +1370 °C
+(0,3°C + 0,3 % v. Mw.)
0,1°C

siehe Fuhlerdaten

-150 ... +150 hPa

+0,05 hPa
(0 ... +1,00 hPa)

+0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.

(+1,01 ... +150 hPa)
0,01 hPa

1x

1x

1x digitale Bluetooth-Sonde
oder testo Smart Probe

- +

-20 ... +50 °C
-20 ... +50 °C
3 x Mignon, Typ AA
12 h (typisch Fliigelrad-Messung)
250 ¢
154 x 65 x 32 mm

testo 440 dP

Klima-Messgeréat mit integriertem
Differenzdruck-Sensor, Anschluss-
Schlauch, 3 x Mignon-Batterien Typ AA,
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.

Best.-Nr. 0560 4402

Die kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-
Fihler des testo 440 verfligen alle tber den
praktischen TUC-Anschluss (Testo Universal

Connector).




testo 440 Be sure. Q%:tﬁ

Bestelldaten Sets

testo 440 delta P testo 440 delta P
mit BT mit BT

- testo 440 dP Klima-Messgerét inkl. Differenzdruck mit internem - testo 440 dP Klima-Messgerét inkl. Differenzdruck mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion Speicher und Datenexport-Funktion

- Universell einsetzbarer Sonden-Handgriff mit Bluetooth - Universell einsetzbarer Sonden-Handgriff mit Bluetooth

- Hitzdraht-Sondenkopf inkl. Temperatur- und Feuchtesensor - 16 mm-Flugelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor

- 100 mm-Flugelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor - 100 mm-Fligelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor

- Teleskop (1 m) und 90°-Winkel passend fir beide Sonden - Feuchte-Sondenkopf inkl. Temperatursensor

- Kombikoffer fiir testo 440 dP und mehrere Sonden - Teleskop (1 m) und 90°-Winkel passend fiur beide Sonden

- Kombikoffer fiir testo 440 dP und mehrere Sonden

Best.-Nr. 0563 4409 Best.-Nr. 0563 4410

testo 440 testo 440
mit BT mit BT

- testo 440 Klima-Messgerat mit internem Speicher und - testo 440 Klima-Messgerat mit internem Speicher und
Datenexport-Funktion Datenexport-Funktion
- 100 mm-Flugelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor - 100 mm-Flugelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor
- Hitzdraht-Sonde mit Teleskop (0,85 m) inkl. Temperatursensor, - 16 mm-Flugelrad-Sonde mit Teleskop (0,85 m),
kabelgebunden (1,8 m) kabelgebunden (1,8 m)
- Messmenl u.a. fiir Volumenstrom-Bestimmung - Messmenl u.a. fiir Volumenstrom-Bestimmung
- Kombikoffer fiir testo 440 und mehrere Sonden - Kombikoffer fiir testo 440 und mehrere Sonden

35

Best.-Nr. 0563 4406 Best.-Nr. 0563 4407



testo 440

Bestelldaten Sets

testo 440

- testo 440 Klima-Messgerat mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

- Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, ka-
belgebunden (1,8 m) mit Teleskop (0,85 m)

- Messmenl u.a. fiir Volumenstrom-Bestim-
mung sowie zeitliche und punktuelle Mittel-
wert-Berechnung

- Basiskoffer fiir testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4400

testo 440

- testo 440 Klima-Messgerat mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

- 100 mm-Fligelrad-Sonde mit Bluetooth,
inkl. Temperatursensor

- Messmenl u.a. fiir Volumenstrom-Bestim-
mung

- Basiskoffer fur testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4403

testo 440
mit BT

- testo 440 Klima-Messgerat

- CO,-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur-
und Feuchtesensor

- Basiskoffer fir testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4405

testo 440

- testo 440 Klima-Messgerat
- Lux-Sonde
- Basiskoffer fur testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4402

Be sure. ii:.gt;i

testo 440

- testo 440 Klima-Messgerat mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

- Flugelrad-Sonde, kabelgebunden (1,8 m)
mit Teleskop (0,85 m)

- Messmenii u.a. fiir Volumenstrom-
Bestimmung sowie zeitliche und punktuelle
Mittelwert-Berechnung

- Basiskoffer firr testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4401

testo 440

mit BT

- testo 440 Klima-Messgerat mit
internem Speicher und Datenexport-
Funktion

- Turbulenzgrad-Sonde (400 mm)

- CO,-Sonde mit Bluetooth, inkl.
Temperatur- und Feuchtesensor

- Kombikoffer fiir testo 440 und
mehrere Sonden

Best.-Nr. 0563 4408

testo 440
mit BT

- testo 440 Klima-Messgerat

- Feuchte- und Temperatursonde mit
Bluetooth

- Basiskoffer fiir testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4404

testo 440

- testo 440 Klima-Messgerat

- Glasummantelter digitaler
Pt100-Laborfihler

- Basiskoffer fur testo 440
und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4412



testo 440

Digitale Stromungssonden

Fuhlertyp Mess- Genauigkeit Auf- Best.-Nr.
bereich 16sung
Digitale Stromungssonden
p - : o
Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth®, inkl. 8 .-3;‘7 570 ... 1000 mm*‘ £(0,03 m/s + 4 % v. Mw) 0635 1571
Temperatur- und Feuchtesensor [ (0 ... 20 m/s)
216 mm 29 mm +(0,5m/s + 5 % v. Mw.)
Hitzdraht-Sonde, kabelgebunden, > 570 ... 1000 mm 0..50m/s (20,01 ... 30 m/s) 0,01 m/s 0635 1572
o +0,5°C (0 ... +70 °C, e
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor | — (P 20 +70°C ;0,8 c t_zo N cc)) 0.1°C
© 16 mm oomm 598 | £3.0 %rF (1035 %) | 01 T
: D 8| 42,0 %rF (35 ... 65 %rF)? 1 hFa
Hitzdraht-Sondenkopf, + 30 %rF (65 .. 90 %rF) 0635 1570
. X9, ( 0
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor ]_Eummﬂ +5 %rF (restl. Messbereich)®
- ) ) @9 mm +3 hPa
Fligelrad-Sonde (3 16 mm) mit 8 570 ... 1000 mm 0635 9571
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor [-:’:17 .
16 mm 216 mm
Fliigelrad-Sonde (@ 16 mm), > 570 ... 1000 mm 16(%2 mﬁ)’r; % v. Mw.) 0635 9572
kabelgebunden, inkl. 4402’7 J | 06..50m/s (1(02m/s TZSZ% v M) 0,1 m/s
Temperatursensor @16 mm 216 mm -10...+70°C (40,1 ... 50 m/s) o1°C
+1,8°C
Flugelrad-Sondenkopf 9+a‘> 0635 9570
(@ 16 mm) inkl. Temperatursensor 230 mm ‘
m 50
J 16 mm
Hitzdraht-Sonde, kabelgebunden, 0..30m/s +(0,08 m/s + 4 % v. Mw.) 0,01 m/s 0635 1032
inkl. Temperatursensor =1 300 ... 850 mm '720%"- “;:%S?]P (00"- 20/"‘/5) % v M g'} ;‘;
a | (0,5 m/s +5 % v. Mw.) s a
- — (20,01 ... 30 m/s)
J12 mm @9 mm +0,5°C
+3 hPa
Hitzdraht-Sonde (@ 7,5 mm) F==3 200 ... 850 mm 0..20m/s +(0,03 m/s + 5 % v. Mw.) 0,01 m/s 0635 1026
kabelgebunden, . s |0 oo B3 ™ 01 hPa
inkl. Temperatursensor @12 mm ©7,5mm +3'hPa ’
HitzkugeI-Sonde (@ 3 mm) a 200 ... 850 0..10m/s +(0,03 m/s + 5 % v. Mw.) 0,01 m/s 0635 1051
kabelgebunden, — i _7%% :71%(;(;1P (00.;5' "1(()) e 31 :1%’
S +
inkl. Temperatursensor @12 mm @3 mm a ;SyhPa ! a
Fligelrad-Sonde (@ 16 mm), 2 300 . 850 mm 0,6 ... 50 m/s 0,2 m/s +1 % v. Mw.) 0,1 m/s 0635 9532
kabelgebunden - f(,(iz"r-n‘}g Tﬁ% v )
@12 mm @16 mm (40,1 ... 50 m/s)
Laborabzug-Sonde, kabelgebunden | = 150 mm 0..5m/s £(0,02m/s +5 % v. Mw.) | 0,01 m/s 0635 1052
(Messung von Strémung und Volumen- 0...+50°C ©... 05 m/s) 0,1°C
strom am Laborabzug in Anlehnung an —-( > m &=l | 700...1100 hPa | £0,5°C 0,1 hPa
DIN EN 14175-3/-4.) @10 mm +3 hPa
Hochprazise Fligelrad-Sonde 0635 9371
(@ 100 mm) mit Bluetooth®,
inkl. Temperatursensor
Hochprazise Flligelrad-Sonde 0635 9372
(@ 100 mm), kabelgebunden, 01 ..15m/s (10(01’1 m1/2 ’r'n;s;‘i %MWY 6 01 mys
inkl. Temperatursensor 20...470°C | 0 glon 0,1°C
Hochpraziser Fligelrad-Sondenkopf 0635 9370
(@ 100 mm) inkl. Temperatursensor
Fligelrad-Sonde (& 100 mm) mit 0635 9431
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Fligelrad-Sonde (@ 100 mm), (0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.) 0635 9432
kabelgebunden, inkl. 03...85 m/s 2’03’2“52/2 Tﬁs %v.Mw) | 001/
Temperatursensor -20...+70°C (20,01 ... 35 m/s) 01°C
+0,5°C
Fligelrad-Sondenkopf (J 100 mm) 8"'&‘/ o 0635 9430
inkl. Temperatursensor 100
mm

" Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222)
oder Bluetooth-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111) in Verbindung mit Adapter (Best.-Nr. 0554 2160).
3 Bitte berlcksichtigen Sie die zusatzlichen Genauigkeitsangaben zur Hysterese und Langzeitstabilitat der Feuchte in der Bedienungsanleitung.



testo 440

Weitere digitale Sonden und Sondenzubehor

Fuhlertyp Mess- Genauigkeit Auf- Best.-Nr.
bereich 16sung
Digitale Feuchtesonden
Feuchte-Temperatur-Sonde 9 290 mm 0636 9731
mit Bluetooth® ‘G 012
Feuchte-Ti tur- 732
euchte-Temperatur-Sonde, =" 290 mm 0 . 100 %rF 2 %IF (5 ... 90 %rFP 0.1 %rF 0636 973
kabelgebunden (e 1N = 012 | 0. +70°C | +05°C 0,1°C
Feuchte-Temperatur-Sondenkopf + a2> 140 mm 0636 9730
H 012
mm
Hochpraglse Feuchte-Temperatur- 9 : 290 mm 0636 9771
Sonde mit Bluetooth® - : 012
L i | = mm +(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(0 ... 90 %rF)® .
Hochprazise Feuchte-Temperatur- > 5 +(1,0 %rF + 0,7 % v. Mw.) 0636 9772
Sonde, kabelgebunden i . m omm 0100 %rF | (90 ... 100 %" 0.01 %67
| R -20 ... +70 ° +0,3 ° ,01°
(15 ... 30 °C)
Hochpriziser Feuchte-Temperatur- 2) 140 £0,5°C i 0636 9770
Sondenkopf +a ; mm g 512 (restl. Messbereich)
mm
Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde 0...100 %rF +3 %rF (0 ... 2 %rF)? 0,1 %rF 0636 9775
fir Temperaturen bis +180 °C, 2 -20 ... +180°C 1;2; ‘;fr:i (381 1.-- 91130"3’25)3;: ) 0,1°C
*
kabelgebunden ) \ 270 mm ‘ 0 50!0 2_2(’) 0e0) orF)
G 212mm £0,4°C (0,1 ... +50 °C)
+0,5 °C (+50,1 ... +180 °C)
Digitale Behaglichkeitssonden
Turbulenzgrad-Sonde, -3 190 mm ) 0..+5m/s +(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) 0,01 m/s 0628 0152
kabelgebunden Ol N (95 10 ea| Sz o 01 hPa
| ® F — . ) )
. \_ +3 hPa
Lux-Sonde, kabelgebunden 0 ... 100 000 Lux| DIN 13032-1 Anhang B 0,1 Lux 0635 0551
F=3 110mm—‘ F1=6%= (< 10 000 Lux)
V(Lambda)-Anpassung 1 Lux
% 55 mm F2=5%= (= 10 000 Lux)
cos-getreue Bewertung
Klasse C nach DIN 5032-7
CO,-Sonde mit Bluetooth®, inkl. 280 mm 0632 1551
Temperatur- und Feuchtesensor i ‘ 30 (50 ppm + 3 % v. Mw.)
U (0 ... 5000 ppm)
+(100 ppm + 5 % v. Mw.)
0 ... 10 000 ppm —_—
CO,-Sonde, kabelgebunden, = ’7 280 mm co, (1530‘;1*"{ B 00305‘12?)3) b 0632 1552
) ~ o ,
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor [ o m " = 30 5...95 /‘:rF +2 %rF (35 ... 65 %IF)? 0,1°C
mm (7)66 *531(?0 hpa | £3 %IF (65 ... 90 %rF) 0,1 hPa
2 8| 45 %rF (restl. Messbereich)® S —
CO,-Sondenkopf, 9+a —— 130mm +0,5°C 0632 1550
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor d 30 +3 hPa
= mm
CO-Sonde mit Bluetooth® W 0632 1271
30
0 ... 100 ppm +3 ppm (0 ... 30 ppm)
CO-Sonde, kabelgebunden 200 mm +5 ppm (30,1 ... 100 ppm) 0632 1272
100,1 ... +10 % v. Mw.
500 ppm (100,1 ... 500 ppm) N,
CO-Sondenkopf + a 30 mm 0632 1270
Sondenhandgriffe und Adapter
Bluetooth®-Handgriff zum 0554 1111
Anschluss von testo 400/testo 440 ( > M| ot
Sondenkdpfen -
Kabel-Handgriff zum Anschluss von > - 0554 2222
testo 400/testo 440 Sondenkdpfen | ® m
Handgriff-Adapter zum Anschluss 0554 2160

von testo 400/testo 440
Strémungssonden

==

~H

2 Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222) oder Bluetooth-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111).
3 Bitte berlcksichtigen Sie die zusatzlichen Genauigkeitsangaben zur Hysterese und Langzeitstabilitat der Feuchte in der Bedienungsanleitung.



testo 440

Testo Smart Probes

Testo Smart Probes

Temperatur

testo 115i

Zangenthermometer mit Smartphone-
Bedienung, zur Messung an
Rohrleitungen von 6 bis max. 35 mm
Durchmesser, inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

testo 915i - mit flexiblem Fiihler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
flexiblem Fuhler (TE Typ-K), inkl. Batterien
und Kalibrierprotokoll

testo 915i - mit Luftfiihler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
Luftfiihler (TE Typ-K), inkl. Batterien und
Kalibrierprotokoll

testo 915i -

mit Tauch-/Einstechfiihler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
Tauch-/Einstechfiihler (TE Typ-K),
inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll

testo 915i - mit Oberflachenfiihler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
Oberflachenfihler (TE Typ-K), inkl.
Batterien und Kalibrierprotokoll

Set testo 915i

Universelles Temperatur-Set bestehend
aus Smart Probe testo 915i mit
steckbarem Tauch-/Einstechflhler,
Luftfihler und Oberflachenfuhler im
testo Smart Case, inkl. Batterien und
Kalibrierprotokoll

testo 805i

Infrarot-Thermometer mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

Feuchte

testo 605i

Thermo-Hygrometer mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

Stromung

testo 405i

Thermo-Anemometer mit
Smartphone-Bedienung, Teleskoprohr
ausziehbar auf bis zu 400 mm,

inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

testo 410i

Flugelrad-Anemometer

mit Smartphone-Bedienung,

inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Druck

testo 510i

Differenzdruckmessgerat mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-
Set (J 4 mm und 5 mm) mit Adapter,
Batterien und Kalibrier-Protokoll

testo 549i

Hochdruckmessgerat mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

ﬁm-,, N -

8
o s

Mess- Genauigkeit

bereich +1 Digit

-40 ... +150 °C +1,3°C (-20 ... +85 °C)

-50 ... +400 °C +1,0 °C (-30 ... +80 °C)
+(0,7°C +1 % v. Mw.)
(-50 ... -30 °C)
+(0,2°C +1 % v. Mw.)
(+80 ... +400°C)

-50 ... +400 °C +1,0 °C (-50 ... +100 °C)
+1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

-50 ... +400 °C +1,0 °C (-50 ... +100 °C)
+1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

-50 ... +350 °C +(1,0 °C +1 % v. Mw.)

siehe oben testo 915i

- Luftfihler

- Tauch-/Einstechfiihler
- Oberflachenflhler

-30...+250°C | £1,5°C oder 1,5 % v.
Mw. (0 ... +250 °C)
£2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)

£2,5°C (-30 ... -20,1 °C)

0...100 %rF
-20 ... +60 °C

+3,0 %rF (10 ... 35 %rF)
+2,0 %rF (35 ... 65 %rF)
+3,0 %rF (65 ... 90 %rF)
+5 %rF (< 10 %rF

oder > 90 %rF)?

+0,8 °C (-20 ... 0 °C)
+0,5°C (0 ... +60 °C)

0..30m/s
-20 ... +60 °C

+(0,1 m/s +5 % v. Mw.)
0...2m/s)

+(0,3m/s +5 % v. Mw.)
(2...15m/s)

+0,5°C

0,4..30m/s
-20 ... +60 °C

+(0,2 m/s +2 % v. Mw.)
(0,4 ... 20 m/s)
+0,5 °C

-150 ... 150 hPa | 0,05 hPa (0 ... 1 hPa)
+(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.)

(1 ... 150 hPa)

-1... 60 bar 0,5 % vom Endwert

Auf-
16sung

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1 %rF

0,01 m/s
0,1°C

0,1 m/s

0,1°C

0,01 hPa

0,01 bar

Best.-Nr.

0560 2115 02

0563 4915

0563 3915

0563 1915

0563 2915

0563 5915

0560 1805

0560 2605 02

0560 1405

0560 1410

0560 1510

0560 2549 02

3 Bitte berlcksichtigen Sie die zusatzlichen Genauigkeitsangaben zur Hysterese und Langzeitstabilitdt der Feuchte in der Bedienungsanleitung.



testo 440

Digitale Temperaturfuhler

Fuhlertyp Mess- Genauigkeit Auf- Best.-Nr.
bereich 16sung

Digitale Temperaturfiihler

Hochpréaziser digitaler Pt100- 295 mm | -80 ... +300 °C | +0,3 °C (-80 ... -40,001 °C) | 0,001 °C 0618 0275

[ o4 B
Einstechfiihler zur Messung -{& mm (i(fé1 Co+0%$5°é/)o v. Mw.)

in Flissigkeiten und pastésen +0,05 °C (0 ... +100 °C)

Medien mit einer Genauigkeit bis zu +(0,05 °C + 0,05 % v. Mw.)

+0.05 °C (+100,001 ... +300 °C)

Digitaler Pt100-Einstechfiihler -100 ... +400 °C | (0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 0,01 °C 0618 0073
zur Messung in Fliissigkeiten und (-100 ... -0,01 °C)

(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.)

200mm — g4 (0 ... +100 °C)
'{mkli— mm +(0,15°C + 0,2 % v. Mw.)
(+100,01 ... +350 °C)
+(0,5°C + 0,5 % v. Mw.)

(+350,01 ... +400 °C)
Glasummantelter digitaler 200 mm -50 ... +400 °C | £(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 0,01 °C 0618 7072
Pt100-Laborfiihler zur Messung in — (-50.... +300 °C)

. R +(0,4°C + 0,6 % v. Mw.)
korrosiven Medien (+300,01 ... +400 °C)

Robuster und reaktionsschneller 200 mm -100 ... +400 °C | £(0,15°C + 0,2 % v. Mw.) 0,01 °C 0618 0072
digitaler Pt100-Luftfiihler {I ‘ o4 (-100 ... -0,01 °C)
mm +(0,15°C + 0,05 % v. Mw.)
(0 ... +100 °C)
+(0,15°C + 0,2 % v. Mw.)
(+100,01 ... +350 °C)
+(0,5°C + 0,5 % v. Mw.)

(+350,01 ... +400 °C)
© 4 mm -100 ... +260 °C | £(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 0,01°C 0618 0071

pastdsen Medien

Flexibler digitaler Pt100-
Temperaturfiihler zur Messung an
schwer erreichbaren Stellen und zur
Messung in Flussigkeiten

Lénge 1000 mm



testo 440

Analoge Temperaturfuhler

Fuhlertyp MaBe Mess- Genauigkeit Ansprech- Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich zeit

Rohranlegefiihler (NTC) fur -50 ... +120 °C +0.2 °C (-25 ... +80 °C) 0615 5605
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm, | i)
Festkabel gestreckt 1,2 m

Temperaturfiihler mit Klettband -50 ... +70 °C +0,2 °C (-25 ... +70 °C) 60s 0615 4611
(NTC), Festkabel gestreckt 1,4 m _ 30 mm +0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

Wasserdichter Tauch-/Einstechfihler 115 mm 50 mm -50 ... +150 °C +0.5% v. Mw. 10s 0615 1212

= (+100 ... +150 °C)
NTC, Festkabel gestreckt 1,2 m Lt w 25 mm oamm £02°C (25 ... +74.9°C)

+0.4 °C (restl.
Messbereich)
Robuster Luftflihler NTC,
Festkabel gestreckt 1,2 m L ()

115 mm 50 mm -50 ... +125 °C +0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60s 0615 1712
+0.4 °C (restl.

@5 mm 6 4 mm Messbereich)

Zangenfuhler fir Messungen -40...+125°C +1°C (-20 ... +85 °C) 60s 0615 5505

an Rohren ab 6 bis 35 mm g
Durchmesser, NTC, Festkabel
gestreckt 1,5 m

Robuster Luftfuhler, TE Typ K, -60 ... +400 °C Klasse 2 " 200 sec 0602 1793
Festkabel gestreckt 115 mm

@ 4 mm

an
Sehr reaktionsschneller -60 ... +300 °C Klasse 2 3 sec 0602 0393
Oberflachenflhler mit federndem

Thermoelement-Band, auch fiir nicht | M€ q —_— —==m
plane Oberflachen, Messbereich @5 mm @12 mm
kurzz. bis +500 °C, TE Typ K,

Festkabel gestreckt

115 mm

Reaktionsschneller Paddel- 0...+300°C Klasse 2 5 sec 0602 0193
Oberflachenfihler, zur Messung an 145 mm 0 mm

schwer zugénglichen Stellen wie z.B. | #€ d“ e
an schmale Offnungen und Ritzen @8 mm
dank flacher, biegsamer Spitze,

TE Typ K, Festkabel gestreckt

@7 mm

Praziser, wasserdichter -60 ... +1000 °C Klasse 1 " 20 sec 0602 0693
Oberflachenflhler mit kleinem
Messkopf fur plane Oberflachen, o - = « ———
TE Typ K, Festkabel gestreckt 22,5 mm 24 mm

Sehr reaktionsschneller -60 ... +300 °C Klasse 2 3 sec 0602 0993
Oberflachenflhler mit federndem
Thermoelementband, abgewinkelt ( QJ —*), £

auch fur nicht plane Oberflachen, @hlnm [. ; gataimm
Messbereich kurzz. bis +500 °C,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

Oberflachen-Temperaturfihler TE -50 ... +250 °C Klasse 2 " 3 sec 0602 2394
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm, SIS ] gelmm

fur Messungen an schwer = ————m =

zugénglichen Stellen, Festkabel @25 mm

gestreckt 1,6 m (bei ausgefahrenem

Teleskop entsprechend kiirzer)

Magnetfuhler, Haftkraft ca. 20 N, -50 ... +170 °C Klasse 2 " 150 sec 0602 4792
. w 35 mm

mit Haft-Magneten, fir Messungen o

an metallischen Flachen, TE Typ K, | e———= -@ @20 mm

Festkabel gestreckt

Magnetfuhler, Haftkraft ca. 10 N, -50 ... +400 °C Klasse 2 0602 4892

75 mm

mit Haft-Magneten, flr héhere
Temperaturen, flir Messungen an
metallischen Flachen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

<
-\! @21 mm

" Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fuhler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Hinweise zur Oberflaichenmessung:

* Die angegebenen Ansprechzeiten t,, sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.

* Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.

* Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhangig von der Oberflachen-Beschaffenheit (Rauheit), dem Material des Messobjekts (Warmekapazitdt und Warmeibergang) sowie
der Sensorgenauigkeit. Fir die Abweichungen |lhres Messsystems in lhrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der
PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflachenpriifstand.
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Analoge Temperaturfuhler

Best.-Nr.

Fuhlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t
Fiihlerrohr/Fiihlerrohrspitze bereich

Wasserdichter Oberflachenfuhler -60 ... +400 °C Klasse 2 30 sec 0602 1993
mit verbreiterter Messspitze fiir 115 mm

plane Oberflachen, TE Typ K, Fest- | mi@ ‘
kabel gestreckt @5 mm @6 mm

Wasserdichter NTC Oberflachen- am 115 mm 50 mm B0 ST | ey M (#100 ] 358 0615 1912
fahler fur plane Oberflachen X — M

: £0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
Festkabel gestreckt 1,2 m @5mm @6 mm +0,4 °C Erestl. ’ )

Messbereich)

Rohranlegefiihler mit Klettband, fur -50 ... +120 °C Klasse 1 " 90 sec 0628 0020
die Temperaturmessung an Rohren
mit Durchmesser bis max. 120 mm,
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festka-
bel gestreckt

Rohranlegefiihler fir Rohrdurch- -60 ... +130 °C Klasse 2 " 5 sec 0602 4592
messer 5 ... 65 mm, mit austausch-
barem Messkopf, Messbereich

kurzz. bis +280 °C, TE Typ K, Fest-

kabel gestreckt

Ersatz-Messkopf fir Rohranlege- -60 ... +130 °C Klasse 2 5 sec 0602 0092

fiihler, TE Typ K

Zangenfuhler fir Messungen an -50 ... +100 °C Klasse 2 5 sec 0602 4692
Rohren, Rohrdurchmesser 15 ...
25 mm (max. 1¢), Messbereich
kurzz. bis +130 °C, TE Typ K, Fest-

kabel gestreckt

Praziser und schneller Tauchflhler, -60 ... +1000 °C Klasse 1 1 2 sec 0602 0593
biegsam, wasserdicht, TE Typ K,

Festkabel gestreckt

Superschneller, wasserdichter -60 ... +800 °C Klasse 1" 3 sec 0602 2693
Tauch-/Einstechfihler, TE Typ K, 60 mm 14 mm
Festkabel gestreckt wCi q _ —

@5 mm @ 1.5 mm

Tauch-Messspitze, biegsam, -40 ... +1000 °C Klasse 1 " 5 sec 0602 5792
TETyp K = - —~
@1,5mm 500 mm )

Tauch-Messspitze, biegsam, -200 ... +40 °C Klasse 3 " 5 sec 0602 5793

TE Typ K R e —
P -®1,5mm 500 mm

Tauch-Messspitze, biegsam, fir -40 ... +1000 °C Klasse 1 " 4 sec 0602 5693
Messungen in Luft/Abgasen (nicht | -
geeignet fur Messungen in Schmel- @3 mm 1000 mm
zen), TE Typ K

Wasserdichter Tauch-/Einstechfih- -60 ... +400 °C Klasse 2 ¥ 7 sec 0602 1293
ler, TE Typ K, Festkabel gestreckt 114 mm 50 mm

@5 mm @ 3.7 mm

Biegsame, massearme -40 ... +1000 °C Klasse 1 " 1sec 0602 0493
Tauch-Messspitze, ideal fir Mes- —~—— ;
sungen in kleinem Volumen wie @ 0.25 mm 500 mm ) —
z.B. Petrischalen oder fiir Oberfla- — '
chenmessungen (Fixierung z.B. mit TE Typ K, 2 m, FEP-isolierte Thermoleitung,
Klebeband) temperaturbestandig bis 200 °C, ovale Leitung mit
Abmessung: 2,2 mm x 1,4 mm
Wasserdichter Lebensmittelfihler -60 ... +400 °C Klasse 2 7 sec 0602 2292
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 125 mm 30 mm
Festkabel gestreckt . ——

@4 mm @ 3.2 mm

Edelstahl NTC Lebensmittelfiihler 125 mm 15 mm -50... 4150 °C? £0,5% v. Mw. (+100 ... 8s 0615 3311
(IP67) mit PTFE Leitung bis _— = 1852000(’)(.25 +74,9 °C)
+250°C, Festkabel gestreckt 1,5 m @4 mm @3 mm 30,4 °C (restl.
Messbereich)
1 Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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Analoge Fuhler

Fuhlertyp MaBe Mess- Genauigkeit t,, Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fihlerrohrspitze bereich

Thermopaare

Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +400 °C Klasse 27 5 sec 0602 0644

flexibel, Lange 800 mm, Glasseide, - 800 mm

TE Typ K 2 1.5 mm

Thermopaar mit TE-Stecker, -50 ... +400 °C Klasse 2 ") 5 sec 0602 0645

flexibel, Lange 1500 mm, B 1500mm

Glasseide, TE Typ K & 1.5 mm

Thermopaar mit TE-Stecker, - -50 ... +250 °C Klasse 2 ) 5 sec 0602 0646

flexibel, Lange 1500 mm, PTFE, 1500 mm

TE Typ K @ 1.5 mm

Behaglichkeitssonde

Globe-Thermometer @ 150 mm, 0..+120°C Klasse 1" 0602 0743

TE Typ K, zum Messen der
Strahlungswarme

" Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fihler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Staurohre

Fuhlertyp MaBe Messbereich Best.-Nr.
Fiihlerrohr/Fihlerrohrspitze

Staurohr, Ldnge 500 mm, @ 7 mm, Messbereich 1 ... 100 m/s 0635 2045

Edelstahl, zur Messung der 500 mm [ &7 mm Betriebstemperatur 0 ... +600 °C

Strémungsgeschwindigkeit* Staurohrfaktor 1,0

Staurohr, Lange 350 mm, @ 7 mm, Messbereich: 1 ... 100 m/s 0635 2145

Edelstahl, zur Messung der 350 mm | @7 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C

Strémungsgeschwindigkeit* Staurohrfaktor: 1,0

Staurohr, Laénge 1000 mm, Messbereich: 1 ... 100 m/s 0635 2345

Edelstahl, zur Messung der 1000 mm [ 7 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C

Strémungsgeschwindigkeit* Staurohrfaktor: 1,0

Gerades Staurohr mit Messbereich: 1 ... 30 m/s 0635 2043

integrierter Temperaturmessung, 360 mm i Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C

inkl. Anschlussschlauch, Staurohrfaktor: 0,67

Lange 360 mm Mindesteintauchtiefe: 150 mm

Gerades Staurohr mit Messbereich: 1 ... 30 m/s 0635 2143

integrierter Temperaturmessung, 500 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C

inkl. Anschlussschlauch, Staurohrfaktor: 0,67

Lange 500 mm Mindesteintauchtiefe: 150 mm

Gerades Staurohr mit Messbereich: 1 ... 30 m/s 0635 2243

integrierter Temperaturmessung, 1000 mm Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C

inkl. Anschlussschlauch, Staurohrfaktor: 0,67

Lange 1000 mm Mindesteintauchtiefe: 150 mm

*Anschlussschlauch erforderlich (Best.-Nr. 0554 0440) oder (Best.-Nr. 0554 0453)
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Zubehor

Be sure.

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Zubehor fur digitale Stromungssonden Best.-Nr. Weiteres Zubehor Best.-Nr.
e Volumenstrom Gleichrichter 0554 4172
' Iﬂ testovent 417
Ausziehbares Teleskop fir testo 440 Stromungs- 0554 0960
sonden (37,5 — 100 cm, inkl. 90°-Winkel) / USB-Netzteil inkl. Kabel 0554 1105
I_e'es'mpﬁr'é“@!_e’“”g (0,9 m) 0554 0990 Anschlussschlauch, Silikon, Lange 5 m, 0554 0440
ur testo 440 Stromungssonden belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)
Sglr-avt\i“-%l:)erll;s:(g F;S[;:(;] Irl:]srﬁ,)von Flo- 0554 0991 Anschlussschlauch silikonfrei fiir Differenzdruckmes- 0554 0453
sung, Lange 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)
Kontroll- und Abgleich-Set fur Testo Feuchteflhler, 0554 0660
i— Handgriff-Adapter zum Anschluss an 0554 2160 Salzlosung mit 11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter
Strémungssonden fur Testo Feuchteflhler
Drucker Best.-Nr.
m BLUETOOTH®-/IRDA-Drucker 0554 0621
Teleskopstange mit Kugelkopfgelenk fiir 0430 0946 inkl. Akku und Netzteil
testo 400 / testo 440 / testo 480 Strémungssonden —
06..18m) Ersatz-Thermopapier fir Drucker 0554 0568
— — (6 Rollen), langzeit-lesbare Messda-
Mess-Stativ fir Strémungs- 0554 1592 tendokumentation bis zu 10 Jahren
messungen zur normkonformen
Positionierung der Sonden, . e
inkl. StativiuB und Fihlerhalterung o ZortTRate (oAl
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur fir Luft-/Tauch- 0520 0001
fuhler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C
E= DAKkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Messgeréate 0520 0211
mit Luft-/Tauchfuhler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C;
Weiteres Zubehor Best.-Nr. +60 °C
Messstativ fur Behaglichkeitmessun- 0554 1591 ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, 0520 0006
gen mit normkonformer Positionie- Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C
rung der Sonden (inkl. Tasche) DAKKS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Elektronische 0520 0206
=y Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF
bei +25 °C
A 1ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck; 0520 0005
Genauigkeit > 0,6 (% v. Ew.)
Kombikoffer flr testo 440 0516 4401 ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromung; Hitzdraht-, Flu- 0520 0004
und mehrere Sonden gelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2;
5; 10 m/s
Servicekoffer 0516 4900 ISO-Kalibrier-Zertifikat Stromung; Hitzdraht-, Flu- 0520 0034
flr Volumenstrom-Messung gelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10;
15; 20 m/s
ISO-Kalibrier-Zertifikat Lichtstarke; Kalibrierpunkte 0520 0010
testovent 417 Trichterset 0563 4170 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux
bestehend aus Trichter fur Tel- ISO-Kalibrier-Zertifikat CO,; CO,-Sonden; Kalibrier- 0520 0033

lerventile (@ 200 mm) und Trich-
ter fur Lifter (330 x 330 mm) fir
Zu- und Abluft

punkte 0; 1000; 5000 ppm
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