Termékadatlap
testo Smart Probes -
klima- és hiitéstechnikai szett Be sure.

testo Smart Probes -
klima- és hiutéstechnikai szett

2 x testo 549i nagynyomas érzékelb
2 x testo 115i csipeszes cs6hémeérseéklet érzékeld
2 x testo 605i paratartalom és hémeérséekletmeérd
HVAC taskaban

Praktikus, professziondlis mérémUlszerek a Testo Smart Probes
miszercsaladjabdl, okostelefon/tablagép vezérléssel

Tobb mint 90 eltarolt hiitékdzeg
a testo Smart Probes applikacidban, dijmentes frissitésekkel

Alkalmazas-specifikus mentik: tulhevités és utohlités,
célzott tulhevités, hiit6/flitd teljesitmény

Alacsony hiit6kdzeg-veszteség a tomlé nélkil alkalmazas révén

Mérési adatok elemzése és tovabbitasa
a testo Smart Probes applikéacioval Bluetooth®

100 m-es Bluetooth® hatétav, mely révén kifejezetten rugalmas + appllkaC|o

a munkavégzés testo Smart Probes applikécio
Dijmentesen let6lthetd

Available on the

» Google play D App Store

Az okostelefonra/tablagépre telepitett testo Smart Probes
applikacio Bluetooth kapcsolaton keresztil kommunikal a
Uszerekkel, lehetévé téve a mért értékek kényelmes és

e eszi az elparolgasi é




testo Smart Probes klima- és hiitéstechnikai szett
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / 2 x testo 605i / testo HVAC taska

Miszaki adatok / kiegészit6k

testo Smart Probes applikacio

Az applikacidval egyszerre akar 6 érzékel6 altal mért
értéket is megjelenithet okostelefonjan/tablagépén.
A mUszerek vezérlése és az értékek kijelzése

mind az applikaciéval lehetséges, mely Bluetooth
kapcsolattal kommunikal a mérém(szerekkel —
akar nagyobb tavolsagok esetén is. Az applikacio
tovabba hasznalhat6 jegyzokonyvek készitéséhez,
melyekhez foték és megjegyzések is adhatok,
valamint tovabbithatdk e-mailben. iOS és Android
operacios rendszerekhez.

testo Smart Probes -
klima- és hitéstechnikai szett

testo Smart Probes klima- és h(itéstechnikai szett
a klima- és h(t6rendszerek, valamint hészivattyuk
vizsgalatahoz és hibafeltarasahoz.

Tartalma: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i,

2 x testo 605i, testo HVAC muiszertaska,

elemek, gyari mdbizonylat

Rend. sz.: 0563 0002 41

testo 115i testo 549i testo 605i
Erzékelé tipus NTC Nyomas Paratartalom - kapacitiv NTC
Méréstartomany -40 ... +150 °C -1 ... 60 bar 0...100 %RH -20 ... +60 °C
Pontossag +1,3 °C (-20 ... +85 °C) a végérték 0,5%-a +3,0% RH (10 ... 35% RH) +0,8 °C
+1 digit +2,0% RH (35 ... 65% RH) (-20 ... 0 °C)
+3,0% RH (65 ... 90% RH) +0,5 °C
+5 %RH (< 10 %RH vagy > 90 (0 ... +60 °C)
%RH)
+25 °C-on
Felbontas 0,1°C 0,01 bar 0,1 %RH 0,1°C
Csatlakozas 7/16" — UNF
Tulterhelés 65 bar
Kompatibilitas iOS 8.3 / Android 4.3 vagy Ujabb szlikséges
Bluetooth 4.0 vagy Ujabb
Bluetooth® hatétav akar 100 m
Tarolasi hémérséklet -20 ... +60 °C
Uzemi hémérséklet -20 ... +50 °C
Elem tipus 3 AAA elem
Elem élettartam 150 6ra 130 dra 150 6ra
Méretek 183 x 90 x 30 mm 150 x 32 x 31 mm 218 x 30 x 25 mm, 73 mm szondaszar
Mérhetd kdzegek CFC, HFC, HCFC, N, H,0, CO,
Kiegésziték Rend. sz.:
ISO kalibraciés bizonyitvany relativ nyomasra, 3 mérési ponton a teljes mérési tartomanyon belil 0520 0085

NAH Fellileti h6mérséklet kalibralas 3 ponton (-20...+300) °C

28 0520 0121

NAH Paratartalom kalibralas 11/40/75 %RH

28 0520 0166

NAH Paratartalom kalibralas 3 ponton (5...95) %RH

28 0520 0106
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E-mail: kapcsolat@testo.hu
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A mUszaki adatok véltoztatasanak jogat fenntartjuk, az esetleges nyomdai

hibakért felel6sséget nem vallalunk. A kiadvanyban szerepl6 képek illusztraciok.



