
Messwert in der 
ersten Zeile auswählen

Messwert in der 
zweiten Zeile auswählen

Manuell oder
automatisch speichern,
je nach Einstellung (5.)

Messwerte drucken

1.
Aktuelle Messung

MAN
Manuelle

Speicherung
aktivieren

Fühler entsprechend
der Anschlussbelegung

(Rückseite Gerät)
anschließen.

Automatische
Abschaltung

aktivieren - deaktivie-
ren

Auswahl
Spannungsversorgung

Batterie/Akku

Einstellung: Datum

Einstellung: Uhrzeit

Einheitenauswahl

Parameter-Einstellung
für Absolutdruck- u.
Dichtekompensation

AUTO

Automatische
Speicherung

programmieren

• Anzahl der
Messzyklen 

• Messtakt 

OUT
Speicherinhalt

auslesen, drucken

CLEAR
Speicher löschen

5.
Speicher-

einstellungen

6.
Geräte-

konfiguration

2.
Mess-Funktionen

4. Meßgrößeneinstellungen

Ausgewählte testo testo
Meßgröße 645 445

°C Systemjustage/Reset - Systemjustage X
(4.1)

% Feuchtefühler (0636.9740 u. 0636.9715)/ X X
(4.2) Dreifachsonde (0635.1540) abgleichen

td °C Auswahl der berechneten Feuchtegrößen td °C-Taupunkt X X
(4.3) g/m3 - Absolutfeuchte, g/kg - Feuchtegrad, J/g - Enthalpie

hpa hpa=0; hpa m/s; m/s m3/h X
m/s m/s m3/h X
m3/h Querschnitt-Eingabe ändern X
(4.4)

ppm CO2-Sonde ppm vol%; CO-Sonde Nullung X
(4.5) Werksreset

HOLD

MAX

Maximalwerte 

MIN

Minimalwerte 

MEAN•
Punktuelle Mittelwertbildung

Werte aufnehmen
Mittelwert bilden

Mittelwert rücksetzen 

MEAN

Zeitliche Mittelwertbildung
Start und Ende

Mittelwert bilden
Mittelwert rück-

g l e i c h z e i t i g

Manuell
speichern

Meßwerte
drucken

zurück zu 1.

1

99

Entsprechend der ausgewählten Messwertzeile
– Cursor im Display blinkt– 

werden die Einstellfunktionen aktiviert.

...

3.
Messortauswahl

Hinweis:
Blinkende Anzeige
ist aktiv und wird
mit  bestätigt.

ESC
Location

Bedienstruktur testo 645/445

Auswahl
des Messortes

0973.4451/01.99/R/wh/06.05.2004



Select reading in
the first line

Select reading in
the second line

Save manually or 
automatically, 

depending on setting (5.)

Print readings

1.
Current measurement

MAN
Activate
manual
saving

Connect probe 
corresponding to

connection assignment
(rear of instrument)

Activate - deactivate
automatic switch-off

function

Select power supply
Battery/rechargeable

battery

Setting: Date

Setting: Time

Unit selection

Parameter setting for
absolute pressure and
density compensation

AUTO

Program
automatic

saving

• Number of  
meas. cycles 

• Measuring rate 

OUT
Read out, print

memory content

CLEAR
Delete memory

5.
Memory
settings

6.
Instrument

configuration

2.
Measurement functions

4. Parameter settings

Selected testo testo
parameter 645 445

°C System adjustment/Reset - system adjustment X
(4.1)

% Adjust humidity probes (0636.9740 and 0636.9715)/ X X
(4.2) 3-function probe (0635.1540)

td °C Select calculated humidity paramters td °C-dew point X X
(4.3) g/m3 - absolute humidity, g/kg - degree of humidity, J/g - enthalpy

hPa hPa=0; hPa m/s; m/s m3/h X
m/s m/s m3/h X
m3/h Change cross-section input X
(4.4)

ppm CO2 probe ppm vol%; CO probe zeroing X
(4.5) Factory reset

HOLD

MAX

Maximum values 

MIN

Minimum values 

MEAN•
Multi-point mean calculation

Accept values
Calculate mean
Reset mean 

MEAN

Timed mean calculation
Start and end
Calculate mean

Reset mean

S i m u l t a n e o u s l y

Save
manually

Print 
readings

Return to 1.

1

99

The setting functions are activated in 
accordance with reading line selected - 

flashing cursor in display.

...

3.
Location selection

Note:
Flashing display is
activated and is
confirmed by 
pressing 

ESC
Location

Select
location

Overview of controls in testo 645/445


