Hoja de datos
testo 608

Termohigrometro

testo 608 - Monitorizacion
continua del ambiente en
interiores

Visualizacién permanente de temperatura y humedad
o punto de rocio

Visualizacion de valores min./max.

Control de carga de las pilas

Ventajas adicionales del testo 608 H2:

LED de alarma al sobrepasarse valores limite

Elevada exactitud: +2 %RH

Be sure.

Hygrometer testo 608-H1

MODE A 4 A

608 muestra los valores min./méax. y cuenta con
carga de las pilas. Gracias al sensor con

erse resultados
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testo 608

Datos técnicos / Accesorios

Datos técnicos generales

testo 608-H1

Intervalo de medicion 18 seg

Temperatura de -40 ... +70 °C

testo 608-H1, termohigrémetro, almacenamiento

medidor de humedad, punto de rocio
y temperatura, incl. protocolo de
calibracion y pila

Tipo de pila Pila cuadrada de 9 V

Tiempo de
operatividad

aprox. 1 afio

Modelo 0560 6081

Peso 168 g

Medidas 111 x 90 x 40 mm

Material de la carcasa ABS

Pantalla LCD de 2 lineas

testo 608-H2

Higrometro con alarma testo 608-H2:
medidor de humedad/punto de rocio/
temperatura con LED de alarma, incl.
protocolo de calibracion y pila

Modelo 0560 6082
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Datos técnicos

testo 608-H1

testo 608-H2

Tipos de sensor NTC Sensor de humedad NTC Sensor de humedad
capacitivo Testo capacitivo Testo
Rango de medicién 0...+50°C +10 ... +95 %HR -10 ... +70 °C +2 ... +98 %HR
-20 ... +50 °Ctd -40 ... +70 °Ctd
Exactitud +0.5 °C (a +25 °C) +3 %HR (+10 ... +95 %HR) +0.5 °C (a +25 °C) +2 %HR (+2 ... +98 %HR)
+1 digito +0,06 %HR/K (k=1) +0,06 %HR/K (k=1)
Estabilidad a largo plazo: Estabilidad a largo plazo:
+1 %HR/afo +1 %HR/afo
Resolucién 0.1°C 0.1 %HR 0.1°C 0.1 %HR
Temperatura de servicio 0...+50°C -10 ... +70 °C
Accesorios para instrumentos de medicién Modelo
Certificado de calibracion ISO de humedad, puntos de calibracion 11.3 %HR y 75.3 %HR a +25 °C/+77 °F; 0520 0076

por canal/instrumento

www.testo.com

Reservado el derecho a modificaciones, también de caracter técnico.
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