Termékadatlap
testo Smart Probes -
flitéstechnikai szett Be sure.

testo Smart Probes - futéstechnikai szett

testo 115i csipeszes cs6hémérséklet érzékeld
testo 510i differencialnyomas meérd
testo 805i infra hémeérsékletmérd

testo Smart Case miszertaskaban

Praktikus, professziondlis mérémUlszerek a Testo Smart Probes
miszercsaladjabdl, okostelefon/tablagép vezérléssel

Minden mszer, ami csak érintésmentes hémérsékletméréshez,
eléremend és visszatérd agi hémérsékletek méréséhez,
valamint gaznyomas méréséhez szilkséges lehet

Mérési adatok elemzése és tovabbitasa
a testo Smart Probes applikacioval

Meérési adatok kijelzése grafikonon vagy tablazatban

Bluetooth®
+ applikacio

Praktikus testo Smart Case m(iszertaska

testo Smart Probes applikacio
Dijmentesen letolthetd

Available on the

> Gnnéglc play D App Store

A megjelenitett paraméterek kdénnyedén valthatok.
Az alkalmazas-specifikus menlk, mint pl. a nyomasesés-
Alat (riasztassal), tdmogatja a technikusokat mindennapi

ési érték megjelenithet




testo Smart Probes - f(itéstechnikai szett Be sure.
testo 115i / testo 510i / testo 805i / testo Smart Case

Miszaki adatok / kiegészit6k

testo Smart Probes applikacio

Az applikacidval egyszerre akar 6 érzékel6 altal mért
értéket is megjelenithet okostelefonjan/tablagépén.
A mUszerek vezérlése és az értékek kijelzése

mind az applikaciéval lehetséges, mely Bluetooth
kapcsolattal kommunikal a mérém(szerekkel —
akar nagyobb tavolsagok esetén is. Az applikacié
tovabba hasznalhat6 jegyzokonyvek készitéséhez,
melyekhez foték és megjegyzések is adhatok,
valamint tovabbithatdk e-mailben. iOS és Android
operéacios rendszerekhez.

testo Smart Probes -
fltéstechnikai szett

testo Smart Probes flitéstechnikai szett
fltésrendszereken végzett nyomas- és
hémérsékletmérésekhez.

Tartalma: testo 115i, testo 510i
tomlbkkel (@ 4 és 5 mm) és adapterrel,
testo 805i, testo Smart Case
(flitéstechnika) miszertaska, elemek,
gyari mibizonylat

Rend. sz.: 0563 0004 10

testo 115i testo 510i testo 805i
Erzékelé tipus NTC Nyomas Infra
Méréstartomany -40 ... +150 °C -150 ... 150 hPa -30 ... +250 °C
Pontossag +1,3 °C (-20 ... +85 °C) +0,05 hPa (0 ... 1 hPa) +1,5 °C vagy am. ért. +1,5%-a
+1 digit +(0,2 hPa + a m. ért. 1,5%-a) (0 ... +250 °C)
(1 ... 150 hPa) +2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
+2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Felbontas 0,1°C 0,01 hPa 0,1°C
Kompatibilitas iOS 8.3 / Android 4.3 vagy Ujabb szikséges

Bluetooth 4.0 vagy Ujabb

Bluetooth® hatdtav akar 100 m akar 15 m ‘ akar 15 m

Tarolasi hémérséklet -20 ... +60 °C

Uzemi hémérséklet -20 ... +50 °C ‘ -10 ... +50 °C

Elem tipus 3 AAA elem

Elem élettartam 150 6ra 150 ora 30 ora

Méretek 183 x 90 x 30 mm 148 x 36 x 23 mm 140 x 36 x 25 mm

Optikai arany 10:1

Lézerjeldl6 diffrakcios optika (Iézer kor)
Emissziods tényezé 0,1 ... 1,0 allithato
Kiegésziték Rend. sz.:
NAH Fellleti h6mérséklet kalibralas 60/120/180 °C 28 0520 0071
NAH Fellleti hémérséklet kalibralas 3 ponton (-20...+300) °C 28 0520 0121
ISO kalibraciés bizonylat nyomasra, pontossag a végérték > 0,6% -a 0520 0005
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hibakért felel6sséget nem vallalunk. A kiadvanyban szerepl6 képek illusztraciok.

A mUszaki adatok véltoztatasanak jogat fenntartjuk, az esetleges nyomdai



