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1 Indicaciones sobre este manual

1 Indicaciones sobre este manual

El manual de instrucciones forma parte del instrumento.

Tenga este manual a mano de forma que le resulte facil consultarlo cuando
sea necesario.

Lea atentamente este manual y familiaricese con el manejo del producto
antes de utilizarlo por primera vez.

Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este
producto.

Preste especial atencién a la informacion de seguridad y a las indicaciones
de advertencia para evitar lesiones personales y dafios al producto.

1.1 Simbolos

Simbolo Explicacion
Nota: Informacién basica o complementaria

1 Operacion: varios pasos; se debe respetar el orden
2

> Resultado de una accion

v Requisitos

1.2 Indicaciones de seguridad

Preste siempre atencion a la informacion que acompafa a los siguientes
pictogramas. jRespete las medidas de precaucion indicadas!

A PELIGRO

jPeligro de muerte!

A ADVERTENCIA
Avisa sobre posibles lesiones graves.

A PRECAUCION
Avisa sobre posibles lesiones menores.

ATENCION

Avisa sobre posibles dafos materiales.

~



2 Indicaciones generales de seguridad

2 Indicaciones generales de seguridad

Utilice el producto solamente de forma adecuada y segun su finalidad de
uso observando los parametros especificados en los datos técnicos.

No fuerce el instrumento.

No ponga el producto en funcionamiento si detecta dafios en la carcasa, la
fuente de alimentacion o en cables conectados.

Utilice el producto Unicamente en recintos cerrados y secos y protéjalo
contra lluvia y humedad.

Compruebe que el producto no presente dafos visibles.

Recuerde que los objetos de medicion y el entorno pueden entrafiar también
peligros. siga las normativas de seguridad vigentes en el lugar donde se
vayan a realizar las mediciones.

Aténgase a las instrucciones que encontrara en este manual para las tareas
de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.

Otros trabajos solo pueden ser ejecutados por el personal especializado
autorizado. En otro caso, Testo no se hara responsable del funcionamiento
correcto del producto después de la puesta apunto ni de la validez de las
homologaciones.

Los trabajos de mantenimiento que no se describen en esta documentacion
solo pueden ser llevados a cabo por técnicos de servicio capacitados.

Indicaciones de seguridad para personas con un marcapasos implantado al
utilizar productos de Testo con imanes

o Maneje con sumo cuidado los instrumentos o los accesorios que
contienen un iman y guardelos en un lugar seguro.

o Mantenga una distancia de 20 cm entre su implante y el imén integrado
en el instrumento o en los accesorios.

Mantenga la distancia seguridad prescrita a los objetos a los que el

magnetismo pueda dafar (p. €j. las pantallas de ordenador, los propios

ordenadores, marcapasos o tarjetas de crédito).

Utilice solamente repuestos originales Testo.

Los datos sobre la temperatura que se muestran en las sondas/sensores se
refieren Unicamente al rango de medicion de los sensores. No exponga ni el
mango ni las lineas de alimentacién a temperaturas superiores a 45 °C (113
°F), a menos que estén expresamente autorizados para el uso a
temperaturas altas.



2 Indicaciones generales de seguridad

A ADVERTENCIA
iPeligro de quemaduras debido a sondas, tubos de la sonda y
sensores calientes!

No tocar con las manos las partes calientes (> 45 °C/113 °F)
inmediatamente después de una medicion.

- En caso de quemaduras, refrescar de inmediato con agua fria la parte del
cuerpo afectada y consultar a un médico en caso necesario.

Dejar enfriar las sondas, los tubos de la sonda y las puntas del sensor.

e El producto no puede utilizarse en atmédsferas potencialmente explosivas si
no esta ha permitido explicitamente para estas areas.

e No ejecute mediciones por contacto en piezas no aisladas o bajo tension.

o No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Evite temperaturas por debajo de -5 °C o por encima de 45 °C, exceptuando
si un producto esta permitido explicitamente para otras temperaturas.

e Proteja el producto contra polvo y suciedad. Asegurese de que no esté
expuesto a un entorno con polvo, suciedad, arena, etc.

o Evite que el producto se caiga.

e Sino puede garantizarse la seguridad del operador, es obligatoriamente
necesario apagar el producto y asegurarlo contra una reconexion
involuntaria. Esto ocurre si el producto:

presenta dafios evidentes

tiene roturas en la carcasa

tiene cables de medicion dafiados

tiene pilas que presentan fugas

no ejecuta las mediciones deseadas

se ha almacenado durante un largo periodo de tiempo en condiciones
adversas

o durante el transporte ha estado expuesto a cargas mecanicas

O O O O O O



3 Indicaciones de seguridad especificas del producto

3 Indicaciones de seguridad
especificas del producto

A PELIGRO

Iman integrado
iPeligro de muerte para portadores de marcapasos!

- Mantenga una distancia minima de 20 cm entre el marcapasos y el
instrumento de medicién.

ATENCION

Iman integrado
iPosibles dafos a otros aparatos!

- Mantenga una distancia de seguridad hacia los instrumentos que pueden
verse afectados debido al magnetismo (p. ej. monitores, ordenadores,
tarjetas de crédito, tarjetas de memoria...).

A PRECAUCION
El condensado puede contener acido.
iPeligro de quemaduras en la mano!

- Lleve guantes, gafas y un delantal de seguridad resistentes a los acidos en el
momento de vaciar el condensado.

Tenga en cuenta que antes de un almacenamiento prolongado del
analizador se debe retirar completamente el condensado de la trampa de
condensados.

Antes de tirar el producto es necesario vaciar la trampa de condensados y el
condensado en el tubo de gas de entrada en un recipiente adecuado.

Observe durante la prueba de tuberias de gas:

A ADVERTENCIA
Mezcla de gases peligrosa

iPeligro de explosion!

- Asegurese de que no haya fugas entre el punto de muestreo y el instrumento.
- No fume ni use llamas durante la medicion.



4 Eliminacion

, A ATENCION
Acido en los sensores.
Puede provocar quemaduras.

- No abra los sensores.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo afectado con los parpados
bien abiertos durante 10 minutos bajo el chorro de agua y proteja el ojo no
afectado. Retire los lentes de contacto, si aplica.

) A ATENCION
Acido en los filtros de los sensores.
Puede provocar irritaciones en la piel, los ojos o las vias respiratorias.

- No abra los filtros de los sensores.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo afectado con los parpados
bien abiertos durante 10 minutos bajo el chorro de agua y proteja el ojo no
afectado. Retire los lentes de contacto, si aplica.
En caso de contacto con la piel: Quite la ropa impregnada del afectado, preste
atencién a su propia proteccién. Enjuague las zonas de la piel afectadas bajo
el chorro de agua durante al menos 10 minutos.
En caso de aspiracion: Salga al aire libre y asegurese de respirar sin dificultad.
En caso de ingestidon: Enjuague la boca y escupa el liquido. Beba 1 vaso de
agua (aprox. 200 ml) mientras esté consciente. No provoque el vémito de la
persona afectada.

4 Eliminacion
o Elimine los acumuladores de energia defectuoso segun las disposiciones
legales vigentes.

e Una vez finalizada su vida util, lleve el producto a un centro de reciclaje
especial para equipos eléctricos y electronicos (tenga en cuenta las leyes
vigentes en su pais) o devuelva el producto a Testo para su eliminacién.

o mmm N.° de reg. WEEE DE 75334352
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5 Productos con tecnologia de radio

5 Productos con tecnologia de radio

Las modificaciones o transformaciones que no cuenten con la autorizacién
expresa del organismo de homologacién correspondiente pueden hacer que se
anule el permiso de explotacion.

Dispositivos emitiendo en la misma franja ISM pueden interferir en la
transmision de datos.

Las conexiones inalambricas no estan permitidas en aviones ni hospitales,
entre otros. Por eso, antes de entrar en dichos lugares, asegurese de lo
siguiente:

e Apagar el aparato.

e Desconecte el aparato de todas las fuentes externas de tension (cable de
red, acumuladores de energia externos, ...).

6 Almacenamiento

¢ Mantenga el producto alejado de cualquier liquido y nunca lo sumerja en
agua. Protéjalo contra la lluvia y la humedad.

¢ No almacene el instrumento junto con disolventes.

7 Permisos y certificados

Consulte el documento anexo con respecto a las homologaciones actuales del
pais.

Tenga en cuenta las siguientes informaciones para la homologacion especifica
del producto en cada pais.

El uso del médulo de radio esta sujeto a las regulaciones y a la
determinacién del pais de uso y solo puede utilizarse en los paises para
los que hay una certificacion de pais. El usuario y el propietario se
comprometen a cumplir con estas regulaciones y requisitos de uso y
reconocen que la posterior comercializacion, exportacion, importacion,
etc., sobre todo en paises donde no hay autorizacién para la
transmisién por radio, es responsabilidad suya.

8 Declaracion de conformidad UE

La declaracion de conformidad UE se encuentra en la pagina web de Testo
www.testo.com en las descargas especificas del producto.

12



9 Especificaciones

9 Especificaciones

El testo 300 NEXT LEVEL es un instrumento de medicién que permite el
analisis profesional de los gases de combustién de instalaciones de combustién
como

e Sistemas de combustion pequeiios (fuel-oil, gas, madera, carbon)
e Calderas de baja temperatura y de condensacion
e Calefactores a gas

Estos sistemas pueden ajustarse mediante el dispositivo y verificar que
cumplan los valores limite establecidos por la ley.

El dispositivo es un instrumento para mediciones de corta duracién y no se
puede utilizar como instrumento de seguridad (alarma). Su uso esta destinado
exclusivamente a recintos interiores.

Ademas el dispositivo permite realizar las siguientes tareas:

e Regulacion de los valores O2, CO y CO2, NO, NOx en instalaciones de
combustidn para garantizar un funcionamiento éptimo.

e Medicién de tiro.
e Mediciéon de 4 Pa.

e Medicion y regulacion de la presion de flujo del gas en los calefactores a
gas.

e Medir y optimizar el flujo/retorno de temperaturas en sistemas de
calefaccion.

¢ Medicién de la concentracion de CO en el aire ambiente.

o El dispositivo puede utilizarse para mediciones segun la legislacién alemana
de control de emisiones 1.BImSchV en plantas de cogeneracion.

e El sensor de CO es sobre todo adecuado para las mediciones en plantas de
cogeneracion. Si usted realiza mas de 50 mediciones en plantas de
cogeneracién por ano, dirijase al servicio autorizado testo mas préximo o
envie el instrumento al servicio técnico testo para su revision.

Un filtro NOx desgastado del sensor de CO puede pedirse como pieza de
repuesto para ser reemplazado.

13



10 Descripciodn del producto

10 Descripcion del producto
10.1 Vista frontal

1 Interfaz de USB/ 4 Interfaz de usuario
Conexion de la fuente

2 Salida del gas 5 Recipiente de condensados

3 Tecla ON/ OFF 6 Conexiones

14



10 Descripciodn del producto

10.2 Vista trasera

1 Sujecién de la correa de 2 Imanes
transporte

Explicacion de simbolos

ATENCION
Campo magnético
jPosibles dafos a otros aparatos!
- Mantenga la distancia de seguridad prescrita a objetos que
pueda dafar el magnetismo (como pantallas de ordenador,
ordenadores, tarjetas de crédito).

Una vez finalizada su vida util, lleve el producto a un centro de
reciclaje especial para equipos eléctricos y electronicos (tenga
en cuenta las leyes vigentes en su pais) o devuelva el producto
a Testo para su eliminacién.

El testo 300 NEXT LEVEL cumple la norma de seguridad
coreana.

El testo 300 NEXT LEVEL es apto para Bluetooth

13
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10 Descripciodn del producto

China RoHS

®

10.3 Conexiones

1 Conexiones de sonda para 3 Zbcalo de conexién gas de
sondas adicionales y el testo combustion
Bluetooth® Connector

2 Sonda ambiental integrada 4  Conexion para la medicion de la

presion diferencial

Entre el terminal de conexién de gases de combustion y la sonda de
combustidn solo se puede conectar una manguera de extension (0554
1201) como maximo.

10.4 Sonda de combustion compacta

4
1 Camara filtrante extraible con 3 Clavija de conexién para el
mirilla, filtro de particulas analizador
2 Empufadura 4 Cable de conexién

16



10 Descripciodn del producto

10.5 Sonda de combustion modular

1 Camara filtrante extraible con
mirilla, filtro de particulas

2 Desbloqueo
3 Moddulo de la sonda

Clavija de conexion para el
analizador

Empufiadura
Cable de conexién

17



11 Primeros pasos

11 Primeros pasos

11.1 Puesta en servicio

Para ello observe la informacion del documento Informaciones testo (adjunto
al producto).

11.2 Fuente de alimentacion / Acumulador

de energia

El analizador se entrega con un acumulador de energia.

Antes de utilizar el analizador se debe cargar el acumulador de energia
completamente.

Si el instrumento de medicion esta descargado completamente,
carguelo por lo menos 30 minutos antes de encenderlo y utilizarlo de
nuevo.

El suministro de corriente se lleva cabo automaticamente, si la fuente
de alimentacioén esta enchufada.

Cargue el acumulador de energia solo con una temperatura ambiental
de 0...35°C.

Condiciones de almacenamiento para el acumulador de energia:
e Temperatura ambiental de 10 ... 20 °C

e Estado de carga con 50-80 %

11.2.1 Carga de acumuladores de energia

18

Conecte el conector macho del alimentador en el conector hembra
para el alimentador del analizador.

Conectar el enchufe de la fuente de alimentacion a la red.

La recarga comienza. EI LED
parpadea de color rojo en la trampa
de condensados.

Cuando el acumulador de energia
esta recargado, el proceso de
recarga se detiene automaticamente.
ElI LED se ilumina continuamente de
color rojo en la trampa de
condensados.




11 Primeros pasos

Si el acumulador de energia esta totalmente descargado, tardara en
volver a recargarse entre 5 y 6 horas a temperatura ambiente.

11.2.2 Funcionamiento con alimentacion de red

Conecte el conector macho del alimentador en el conector hembra
para el alimentador del analizador.

Conectar el enchufe de la fuente de alimentacién a la red.

El analizador se abastece de corriente mediante el alimentador.

El proceso de recarga comienza automaticamente en cuanto el
instrumento se apaga y hay un acumulador de energia recargable
dentro. Al encender el analizador se detiene la carga del acumulador
de energia y el analizador recibe la energia necesaria del alimentador.

Para mediciones de larga duracion con el instrumento conectado a la
red, Testo recomienda utilizar un sensor de temperatura del aire de
combustién con cable de conexidn. El calentamiento propio del
instrumento durante el funcionamiento con conexién a la red puede
falsear el resultado de la medicion de la temperatura del aire de
combustién si esta se realiza con un sensor atmosférico mini.

11.3 Concepto de manejo mediante pantalla
tactil

Antes de emplear el analizador es necesario familiarizarse con el concepto de

manejo mediante pantalla tactil.

La ejecucion de acciones se lleva a cabo fundamentalmente a través de:

Descripcion

Pulsacion

Para abrir aplicaciones, seleccionar simbolos
de menu, presionar botones en la pantalla o
introducir caracteres con el teclado, pulse la
accién necesaria con un dedo.
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Descripcion

Arrastre

Arrastre sobre la pantalla hacia la derecha o la
izquierda para mostrar otras vistas, por
ejemplo, para cambiar de la vista de lista a la
vista grafica.

Zoom

Para ampliar o reducir una seccion de la
pantalla, toque la pantalla con dos dedos y
ampliela o comprimala.

Mover

Un elemento se puede mover, manteniéndolo
presionado y soltandolo en la posicion deseada.
Ejemplo: Cambiar el orden de visualizacion de
los parametros de medicion.

11.4 Campo de teclado

Algunas funciones requieren la introduccién de valores (cifras, nUmeros,
unidades o caracteres). Los valores se introducen a través de un campo de

teclado.

El campo de entrada esta activado (cursor intermitente)

Introducir un valor: Pulsar el valor
deseado en la pantalla (cifras,
numeros, unidad, caracteres).

Confirmar la seleccién: Presionar &7,
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Repita los pasos si es necesario.

11.5 Encender y apagar el instrumento

Estadoreal Accion Funcién
Instrumento  Presionar la tecla de El instrumento se enciende.
apagado forma prolongada (>

35s)

Al iniciar el instrumento de medicién por primera vez, el asistente de
ajustes le guiara por los siguientes parametros de ajuste:

Luego del asistente de ajustes se puede iniciar un tutorial.
El tutorial muestra el manejo general y las funciones mas importantes
del instrumento de medicién mediante ejemplos.

Instrumento  Presionar la tecla El instrumento se conmuta al modo
encendido  brevemente (<1s)  standby. Al presionar de nuevo, el
instrumento se activa de nuevo.

Instrumento  Presionar la tecla de  Seleccion: El instrumento se
encendido  forma prolongada (> apaga o con se cancela el
1s) apagado del instrumento.

El modo standby tiene 3 funciones segun el tiempo:

e Tiempo standby hasta 1 min: Tras presionar la tecla se ejecuta un
reinicio directo.

e Tiempo standby hasta 1 h: Tras presionar la tecla se ejecuta un
reinicio luego de 5 seg.

e Tiempo standby hasta 1 h: El testo 300 NEXT LEVEL se encuentra
en el modo Power Safe. Tras presionar la tecla se ejecuta un
reinicio luego de la fase de puesta a cero.

Los valores medidos que no se hayan guardado se pierden al
desconectar el instrumento de medicion.
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11.6 Conexion de sondas / sensores

Sondas de combustion

v

1

El instrumento esta encendido.

Inserte el conector en el zécalo de
conexion de gases de combustion y
asegurelo girandolo suavemente en
el sentido de las agujas del reloj
(cierre de bayoneta).

<l

Entre el analizador y la sonda solo se puede conectar una manguera de
extension (0554 1201) como maximo.

Adaptador de temperatura

v

N

v

22

El instrumento esta encendido.

Inserte el conector del sensor en su
zbcalo de conexion correspondiente.

El sistema reconoce la sonda (aparece una informacion).

En la pantalla, el parametro medido con una sonda externa se marca
con "ext.".
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11.7 Conexion de las Smart Probes y la App
testo Smart

El testo 300 NEXT LEVEL permite establecer una conexion por Bluetooth® con
las sondas inalambricas a través del testo Bluetooth® Connector y, al mismo
tiempo, una conexion con la App testo Smart.

Si se utiliza el testo 300 NEXT LEVEL con Smart Probes, es necesario
alejarlos entre si 20 cm como minimo.

11.7.1 Colocar el testo Bluetooth® Connector
(0554 3004)

Tan pronto se inserte el testo Bluetooth® Connector, son validas todas
las indicaciones de advertencia y seguridad del testo 300 NEXT LEVEL.

A ADVERTENCIA
iPeligro de asfixia!
El testo Bluetooth® Connector es una pieza pequefia que puede ingerirse.
Guardelo fuera del alcance de los nifios.

Conecte el testo Bluetooth® Connector
alatoma TUC 1 o TUC 2 del testo
300 NEXT LEVEL.

) | Después de una conexion correcta aparece un icono del testo
Bluetooth® Connector en el indicador de estado del testo 300 NEXT
LEVEL.

A continuacién es posible conectar hasta 4 Smart Probes al testo 300
NEXT LEVEL simultaneamente.

v
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v

v

Presionar el pulsador de encendido en
la Smart Probe.

testo 915i

El LED parpadea de color amarillo hasta que se establezca la
conexion Bluetooth®, después el LED parpadea en color verde.

List ‘ Graphics | Corestream

Si la Smart Probe esta conectada al ‘
testo 300 NEXT LEVEL, este valor testo 915i 869 AT

medido aparece en la pantalla. 27, °c
Gracias al nombre del producto y la 0,
ID de reconocimiento (ultimos tres 21,0 %
digitos del niumero de serie) es testo 510i 442 api
posible reconocer siempre cual Smart Y srlan
Probe suministra el valor medido. Los testo 1151 812 7

valores medidos se transfieren al
testo 300 NEXT LEVEL con un ciclo
de medicion fijo de 1 segundo.

F ol (0
testo 115i 770 2
it 56

24"
e ® (1]

Si el testo 300 NEXT LEVEL no registra un valor medido nuevo en el
momento de recepcion esperado, por ejemplo:

- la Smart Probe esté fuera del alcance de la conexién
- otro problema provoca una interrupcion de la conexion

No se visualiza ningun valor medido en el testo 300 NEXT LEVEL
(indicacion: "----")

Para actualizar el testo Bluetooth® Connector es suficiente con una
actualizacion normal del firmware del testo 300. El testo Bluetooth®
Connector obtiene la actualizacién cuando se apaga el testo 300 NEXT
LEVEL. Cada testo Bluetooth® Connector con una version obsoleta se
actualiza de este modo cuando se apaga. Esto se reconoce a través del
parpadeo continuo de color rojo de la trampa de condensados.
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11.7.2 Smart Probes compatibles con el

instrumento
Modelo Denominacion
0560 2115 02 testo 115i — Termoémetro de pinza con manejo a través
de un smartphone
0560 1510 testo 510i — Mandmetro diferencial con manejo a través
de un smartphone
0563 3915 testo 915i - Sonda de temperatura con manejo a través

de un smartphone

11.7.3 Establecimiento de conexién con la App

testo Smart
Para poder establecer una conexién se necesita una tablet o un
smartphone en el que esté instalada la App testo Smart.
Encontrara esta App en la AppStore para los dispositivos iOS o en Play

Store para los dispositivos Android. -
Compatibilidad: |

SMART
e Requiere iOS 13.0 o superior / Android 8.0 o superior.

¢ Requiere Bluetooth® 4.0.

e En el testo 300 se requiere la version del software V12.7 o superior
y la version del firmware V1.10 o superior.
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11.7.3.1 Interfaz de usuario de la App

w! vodafone.de & 13:48 @ 3
1 4
5 _: Fusiall HEL 1T 6
-<c
- ppm
2 ——
- ppm
op
ppm
g
| 8
7 - o
Elemento Elemento
1 Menu principal 2 Valores medidos del testo 300
NEXT LEVEL
3 Barra de estado de los 4  Configuracion
instrumentos
5 Estado actual del instrumento 6 Combustible seleccionado en el
testo 300 NEXT LEVEL testo 300 NEXT LEVEL
7 Generar informe de medicion 8 Inicio y parada de forma remota
de la medicion en el testo 300
NEXT LEVEL

9 Almacenamiento remoto de la
medicion en el testo 300 NEXT
LEVEL

11.7.3.2 Menu de mediciéon — testo 300 Second Screen

La App testo Smart tiene varios programas de medicion almacenados. Segun
las tareas de medicion, estos programas le permiten al usuario una
configuracion y una ejecucion cémodas. Para usar el testo 300 NEXT LEVEL
con la App testo Smart solo es importante el programa de medicion testo 300
Second Screen.
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Vista estandar

En el menu de aplicacién Vista estandar es posible leer, grabar y guardar los
valores medidos actuales. La vista estandar es apta, especialmente para una
medicion rapida y sin complicaciones. Todas las sondas Bluetooth®, excepto el
testo 300 NEXT LEVEL, compatibles con la App testo Smart se visualizan en la
Vista estandar.

testo 300 Second Screen

Con el programa de medicion testo 300 Second Screen se pueden reproducir
todos los datos de medicion del testo 300 NEXT LEVEL en el smartphone o
tablet, y la medicién puede controlarse desde los dos instrumentos.

11.7.4 Primera conexion

1 @ Hacer clic en Medir.

2 | Pulsar modo testo 300 Second Screen.

a1l vodafone.de & 10:54 @63 @

) | Se abre la siguiente ventana.

X Configuration of testo 300 Second
Screen mode

1. Tap the menu item "Second Screen" on your
testo 300 flue gas analyser.

2. Memorise the pin displayed there and enter it
in the following field.

PIN

Invalid value

3. The connection is established automatically.

APPLY CONFIGURATION

3| Siga las instrucciones e introduzca el PIN en el campo previsto.

En el capitulo 8.2.4 Second Screen encontrara informaciones
detalladas para obtener el PIN.
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La introduccion del PIN solo se requiere durante la primera conexion.
Después, la App testo Smart reconoce automaticamente el testo 300
NEXT LEVEL configurado y establece la conexion.

Hacer clic en Aplicar configuraciéon [Apply Configuration].
La conexion se establece automaticamente.

5 Ejecucion de la medicidon
Abrir la App testo Smart.

ﬁ Pulsar Medicién [Measure].
Pulsar el programa de medicion testo 300 Second Screen.

La conexion con el testo 300 NEXT LEVEL se establece

automaticamente (esto puede tardar unos segundos).

Después de establecer exitosamente la conexién entre la App y el testo
300 NEXT LEVEL, la App se encuentra en el modo Second Screen.
Esto se representa mediante un marco amarillo en la App. Esto significa
que todos los datos de medicion del testo 300 NEXT LEVEL se reflejan
en la App. La medicién puede controlarse desde los dos instrumentos.

Hacer clic en la accién deseada:
e Iniciar medicion: Hacer clic en Inicio [Start].

e Parar medicion: Hacer clic en Fin [Stop].

e Solicitar informe de medicion del testo 300 NEXT LEVEL: Hacer clic
en Solicitar PDF del testo 300 [Request PDF from 300].

e Guardar medicién en el testo 300 NEXT LEVEL: Hacer clic en
Guardar [Save].

Mientras se establece la conexion no es posible usar otras aplicaciones
de medicion de la App testo Smart.

Para obtener una conexién exitosa, la App testo Smart debe estar
activada en el testo 300 NEXT LEVEL.

Para obtener una conexién exitosa, WLAN debe estar activado en el
smartphone / la tablet.
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11.7.
1

v

4

6 Ajustes - ldioma

E Pulsar Ajustes [Settings].

El menu Ajustes se abre.

Pulsar Idioma [Language].

La ventana con los distintos idiomas se abre.

Hacer clic en el idioma deseado.

El idioma deseado se ha ajustado.

11.7.

En Ayu
Adema
legales

7 Ayuda e informacién

da e informacion se encuentra la informacién sobre la App testo Smart.
s, es posible acceder y ejecutar el tutorial. Alli también hay indicaciones

11.7.7.1 Informacién aparato

1

Pulsar Ayuda e informacién [Help and Information].

El menu Ayuda e informacion se abre.

Pulsar Informacién del instrumento [Instrument information].

Se visualizan la version actual de la App, la ID de instancia de Google
Analytics, la versién del refrigerante, asi como una actualizacion para
los instrumentos conectados.

La actualizacién automatica de los instrumentos puede activarse o

desacti
>

varse.

Activar o desactivar Actualizacion para instrumentos conectados
[Update for connected instruments] con la corredera.

11.7.7.2 Tutorial

1

Pulsar Ayuda e informacién [Help and Information].

El menu Ayuda e informacion se abre.

Pulsar Tutorial [Tutorial].
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v

El tutorial muestra los pasos mas importantes antes de la puesta en
marcha.

11.7.7.3 Exclusién de responsabilidad

1

30

Pulsar Ayuda e informacion [Help and Information].

El menu Ayuda e informacion se abre.

Pulsar Exclusion de responsabilidad [Exclusion of liability].

La informacién de proteccion de datos y la informacién sobre el uso de
licencias se visualizan.
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12 Usar producto
12.1 Interfaz de usuario

EE— D
1 Flue Gas = 3
¥ Natural gas s 4

% Sample- Cellar

) © &
| | I
9 8 7
1 Tipos de medicion
2 Barra de estado
3 Menu principal
4 V' Abralalista de seleccion Combustibles
5 Seleccionar Clientes / Punto de medicion
Seleccionar el tipo de representacion del valor medido:
e Lista
6 e Grafico

e Corriente central

7 [?] Editarlos datos de medicion
®  Iniciar medicion
8 Detener la medicion
Parar medicion

©)
9 '§§§' Opciones

Otros simbolos en la interfaz de usuario (sin numeracion)

) Repetir medicion
Un nivel atras
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Un nivel atras
Un nivel atras

]

Cancelar el proceso
Imprimir valores
Guardar informe

Guardar y enviar informe

s b lellp

Generar codigo QR

12.1.1 Tipo de representacion del valor medido
Lista (List)

¥ Light 0il

Es posible ajustar los parametros y las unidades de medicion, asi como el
numero y el orden de los parametros de medicion en el tipo de representacion
Lista, véase el capitulo Editar vista.

En la vista de medicion se visualizan los protocolos de medicion almacenados y
en los protocolos impresos solo aparecen los parametros de medicién y las
unidades que estén activados en la vista de medicion.

Los ajustes solo son validos para el tipo de representacion activado
actualmente.
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12.1.2 Tipo de representacién del valor medido
Graficos (Graphics)

Flue Gas

Hold
mdnd oighee oo mevs

® [1]

&

En el tipo de representacion del valor medido Graficos es posible visualizar el
curso de la medicion en forma de diagrama de lineas.

Pueden visualizarse como maximo 4 parametros de medicidon simultaneamente.
Solo se muestran parametros de medicién / unidades disponibles en el tipo de
representacion del valor medido Lista.

Los parametros de medicién / unidades pueden adaptarse si es necesario:

v | La vista de medicion esta activada.

1| Activar la funcion: Grafica

2| Pulse Abrir para abrir la lista de seleccion para los parametros / las
unidades de medicion .

3 | Seleccione los parametros de medicién / las unidades deseadas.

) | La seleccion se acepta automaticamente.
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12.1.3 Tipo de representacion del valor medido

Corriente central (Corestream)

Flue Gas

a6 oA cap
a0

o e
;*3\“ o Py, w0
i n,
% Fu
3 Fy

h 4
e ) \fﬁ
0 - o
i ® g

Ejecutar la busqueda de la corriente central:

v | La vista de medicion esta activada.

-

Activar la funcion: Corriente central

Iniciar busqueda: @

3 | Efectuar la puesta a cero.

v

4| Situe la sonda de combustién en el
conducto de gases de combustién de
modo que la punta de la sonda quede
en la corriente central (el area en que
los gases de combustiéon alcanzan la
maxima temperatura max TH).

- Valor gris / indicador gris:
visualizacién de la temperatura
actual de los gases de
combustion

- Valor naranja / indicador naranja:
visualizacién de la temperatura
maxima de los gases de
combustion

- Restablecer valores / indicadores:

34

Luego de la puesta a cero, la medicién inicia automaticamente.
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O

12.2 Vista general Menu principal (— )

W Matural gas

‘ £ Bample - Cellar v

FT

g7
co,

12,17 4

ahgr

6,30 5

A
1,27

0,
4,40 .,

i ® [

Menu principal

Cliente / Punto de medicién
(Customer / Measuring site)
Mediciones guardadas
(Protocols)

Informes guardados
(Saved reports)

Modo Second Screen
(Second Screen)
Comprobacion vias de gas
(Gas path check)

Customer / Measuring site

Protocols

Saved reports

Second Screen

Gas path check

Device Settings

Sensor Diagnosis

Error List

Device Information t300

Device information Smart Probes

Server information

RV IRVl BV VS B BV B B B B B B

E-Mail

Descripcion

Crear, editar, borrar cliente e informaciones
de la instalacion.

Evocar, borrar y enviar mediciones
realizadas (distintos formatos posibles).

Evocar y borrar informe de medicion.

La conexion con la App testo Smart puede
activarse o desactivarse.

Para un funcionamiento perfecto del
instrumento de medicion se recomienda la
revision regular de la estanqueidad del
sistema de medicion (instrumento de
medicién + sonda de combustion).
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Menu principal
Ajustes instrumento
(Device Settings)

Diagnéstico del sensor
(Sensor Diagnosis)

Lista de errores (Error List)
Informacién del instrumento
(Device information)

Informaciones del servidor
(Server information)
Correo electrénico (E-Mail)

36

Descripcion

Ajustes

- Version e idioma del pais

- WLAN

- Ajustes de hora

- Direccion propia de la empresa

- Punto de acceso - Hotspot

- Gestion de bateria

- Brillo

- Administrar cuentas de correo
electrénico

- Proteccion del sensor CO/NO

- Adicion NO2

- 02 referencia

- Limites de alarma

Vista general sobre los sensores instalados

y su estado.

Acceder a los informes de errores

Informacion

- Nombre dispositivo

- Numero de serie

- MIN

- Ultima revisién

- Memoria libre

- Horas de servicio

- Horas func.bomba desde ultima
revision

- Version del software

- Version de firmware

- Fecha del firmware

- Version gA

- FechagA

Informaciones sobre el servidor disponible

Configurar la cuenta de correo electrénico y

la cuenta de correo electronico puede

llamarse.
Para configurar la cuenta de correo
electronico en el testo 300 NEXT LEVEL
es necesario que en la cuenta de correo
electronico de su proveedor esté
activado el ajuste IMAP. Encontrara mas
informacion directamente en su cuenta
de correo electronico, p. €j., en las
Preguntas Frecuentes o en los ajustes.
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Menu principal Descripcion
Mis Apps (My Apps) Aplicaciones adicionales
- Despertador
- Correo electrénico
- Galeria
- Navegador
- Calendario
- Calculadora
- QuickSupport
- Administrador de archivos
Ayuda (Help) Ayudas
- Registro de instrumentos
- Tutorial
- Asistente de configuracién
- Ayuda online
- Sitio web de Testo
- Actualizacion a través de USB

12.2.1 Cliente / Sitio de medicién (Customer /
Measuring site)

Crear, editar y copiar la informacién del cliente / sitio de medicion.

El cliente / sitio de medicién pueden borrarse.

1 ‘Activar la funcién: = | Cliente / sitio de medicién

4 ‘ Se muestra el menu Cliente / Sitio de medicion.

Las siguientes funciones estan disponibles:

W 100% @ 1024

Customer / Meausring sites

1—a
2 —— <+ New customer / measuring site
1234
3 Fa—
Customer
Visualizar/editar los datos
1 Buscar 3 existentes del cliente / sitio de

medicion
Crear cliente / sitio de medicién
nuevo
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Buscar

-

v

Pulsar el campo de manejo Buscar.

El cursor de texto parpadea.

Introducir el texto de busqueda con el editor de texto.

Mediante el texto de busqueda se visualizan Unicamente el
cliente / sitio de medicidon que contienen las caracteristicas
de dicho texto.

Confirmar resultado de la busqueda: Presionar @

Crear cliente nuevo

N

v

v

Pulsar + Cliente nuevo / Lugar medicion.

Se abre la ventana de entrada Cliente.

Pulsar el campo de entrada deseado.

Aparece el campo de teclado.

A través del campo de teclado se introducen los datos.

Confirmar la entrada respectiva con @

El campo de entrada Cliente / Nombre de la empresa es un campo
obligatorio y tiene que llenarse.

5 ‘ Guardar.

4 ‘ Se crea el cliente.

iPara poder seleccionar un cliente se tiene que crear y estar
seleccionado un lugar medicién!

Crear nuevo punto de medicion

v

Un cliente esta creado.

1 ‘ Pulsar el botén Lugar medicion.

2 ‘ Pulsar el campo de manejo + Nuevo punto de medicion.
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4 ‘ Se abre el menu Parametros de punto de medicion.

3 ‘ Introducir los datos.

El campo de entrada Nombre del punto de mediciéon es un campo
obligatorio y tiene que llenarse.

4 ‘ Confirmar la entrada respectiva con 6

En algunos campos de entrada aparece un botén adicional (>).

Estos botones contienen una seleccion de parametros que se adoptan
pulsando el campo de entrada.

5| Guardar.
Editar cliente
1 |Pulsar cliente.
) | Se abre la ventana de entrada Cliente.
2 | Los campos de entrada pueden editarse.

Editar lugar de medicion

v~ | La ventana de entrada Cliente esta abierta.

-

Pulsar el boton Lugar medicion.

2 | Seleccionar Lugar medicion.

3 | Editar datos.

4 | Guardar.

12.2.2 Mediciones guardadas (Protocols)

1| Activar la funcion: =— | Mediciones guardadas

) | Se muestra el menu Mediciones guardadas.

2 | Seleccionar cliente.

3| Abrir punto de medicién.
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4 | Las mediciones de los clientes / puntos
de medicion seleccionados pueden

visualizarse DQ y borrarse @
Otras opciones para la medicion
seleccionada < -

[y
Impre5|on de valores medidos

Guardar informe

O@ Guardar y enviar informe

[ojo
% Generar cddigo QR

(= BR
Para crear un informe se pueden seleccionar / complementar la siguiente
informacion.
Categoria Descripcion
Configuracion del Seleccionar formato(s) de edicion:

registro a exportar

Protocols

Format and print

(Customer data

((Comments and pictures

Select measurements

Older

D Flue Gas
Q 03.08.22 11:50 Fueloil ...

D Flue Gas
Q 02.08.22 15:49 Fueloil ...

[u. Flue Gas
Q 02.08.22 09:39 Fueloil

O K&

p. €j. para Microsoft® Excel)

- PDF
- QR
- QR_ZIV

- ZIV 2.00 (archivo XML, conforme a las
prescripciones de la Asociacion Federal de
Deshollinadores en Alemania).

Datos cliente Introducir / cambiar datos de contacto.

&b

- CSV (archivo de texto separado por comas,

Datos registro Introducir y afniadir comentarios (abre la Galeria).

La introduccién de imagenes solo se lleva a cabo
en la edicion en formato PDF.
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Categoria Descripcion

Todas las mediciones guardadas se visualizan en
funcion de la fecha de creacion en uno de los
siguientes grupos temporales: , o]

Para la creacion de protocolos, las mediciones
seleccionadas estan marcadas con Qy .

Firmar informe.
Volver al menu principal: Pulsar

o
Volver al ment de medicion: Pulsar <.

Si se han almacenado mas de 100 mediciones, estas pueden guardarse
en la carpeta de archivo. Automaticamente se visualizara una ventana
de dialogo y sera posible seleccionar si desea crear esta carpeta de
archivo o no.

12.2.3 Informes guardados (Saved reports)

En se almacenan los informes creados de las
mediciones. Estos pueden visualizarse, enviarse nuevamente o borrarse.

Activar la funcion: = |

La carpeta se abre y se visualizan los informes
disponibles.

Abrir informe

Pulsar el informe deseado.

El informe se muestra en formato PDF.
Borrar informe(s)

Tocar el informe deseado >2 seg.
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v

Enviar

1

4

5

El informe se marca.

2018-08-20_15-29-17-Agfde.pdf
845 KB

20/08/2018 15:29 1

-20_15-28-45-Agfde.pdf
46 KB

181528 1

2018-08-20_15-22-46-Agfde.pdf

20/08/2018 15:22 114 KB

-20_15-18-54-Agfde.pdf
81521 1832 KB

2018-08-20_14-08-38-Agfde.pdf
7.55KB

20/08/2018 14:08 1

2018-08-20_14-00-41-Agfde.pdf

20/08/2018 140 1

2018-08-20_12-52-46-Hello_Worl...

20/08/201812:56 1717 KB

Si es necesario, marcar otros informes pulsandolos.

Borrar informe(s): Pulsar @

informe(s)

Tocar el informe >2 seg.

El informe se marca.

Si es necesario, marcar otros informes pulsandolos

Pulsar el simbolo ﬂ

Pulsar Enviar.

Enviar informes por correo electrénico.

Clasificar informe(s)

1
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Pulsar el simbolo ﬂ
Pulsar Ajustes.
En los ajustes de clasificacion desactivar en orden ascendente.

Los informes nuevos se visualizan de primeros.
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12.2.4 Second Screen

En el punto del menu Second Screen es posible activar o desactivar la conexion
con la App Smart. Alli también se guarda el PIN de conexién necesario para la
primera conexion.

Para conectar el testo 300 NEXT LEVEL con su smartphone o tablet se debe
activar la conexion Second Screen.

Activar la funcion: = |

Activar (") / desactivar (/) la pulsando
el campo de seleccion.

Para la primera conexion con la App testo Smart: ingresar el PIN de
conexion indicado en la App testo Smart, bajo el programa de medicion
testo 300 Second Screen.

Volver al : Pulsar 2.

12.2.5 Comprobacioén vias de gas (Gas path
check)

Para un funcionamiento perfecto del instrumento de medicion se recomienda la
revision regular de la estanqueidad del sistema de medicién (instrumento de
medicién y sonda de combustion).

Activar la funcion: = |

La comprobacion vias de gas se inicia automaticamente.

Coloque el tapon protector de color negro en la punta de la sonda de
combustion.

Se visualiza el caudal de la bomba. Si el caudal es < 0,02I/min las
vias de gas no tienen ninguna fuga y la medicion finaliza.

Retirar la tapa de cierre de la punta de la sonda.

Volver al menu principal: Pulsar

12.2.6 Ajustes instrumento (Device settings)

12.2.6.1 Version e idioma del pais
Configure su dispositivo de medicidn especifico del pais.
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La configuracion de la versién del pais influye en los parametros de medicion
activados asi como en los combustibles, parametros de combustibles, las bases
y férmulas de calculo. La configuracion de la version del pais determina los
idiomas que se pueden activar en la interfaz de usuario.

1| Activar la funcion: = | Ajustes instrumento | Versién e idioma del
pais

& Country & language settings

Set up your measurement device country-
specific

Country version

Belgié (Belgium)

Language

Ajustar version

1| Pulsar el campo para seleccionar la version del pais (Country
version).

) | Se muestran las versiones del pais disponibles.

2 | Seleccionar la version del pais.

» | En la pantalla aparece la pregunta ; Cambiar la version del pais?

3 | Pulsar Siguiente.

Con Cancelar se puede finalizar la configuracion de la version
del pais. La visualizacion se devuelve a Ajustes instrumento.

) | La version del pais seleccionada se configura (esto puede tomar
algunos minutos). A continuacién se muestra el menu Ajustes
instrumento.

) | Para finalizar la configuracién del analizador, reinicie el instrumento.
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Seleccionar idioma

¥ | Menu Configuracion de pais y idioma (Country & language

settings)

1| Pulsar el campo para seleccionar Idioma (Language).

) | Se muestran los idiomas disponibles de la version del pais
seleccionada.

2| Seleccionar y < pulsar Idioma.

) El idioma seleccionado cambia en el instrumento.

1 Volver al menu principal: Pulsar < y

12.2.6.2 WiFi

Una conexién inalambrica como WiFi no es relevante para la ejecucion
de mediciones.

Configure una conexioén a una router WiFi o un hotspot movil con LAN
inalambrico. La conexién permite enviar informes de medicién por correo
electrénico in situ.

1

Activar la funcion: == | Ajustes instrumento | LAN inalambrico.
Pulsar el campo para seleccionar LAN inalambrico.

Activar LAN inalambrico: Pulsar el botén Off o desplazar el punto gris
hacia la derecha.

El instrumento se conmuta a On. El punto se torna de color verde.

Visualizacién de todos los routers WiFi o los hotspots méviles de LAN
inalambrico disponibles en el entorno.

Seleccionar router WiFi o hotspot moévil de LAN inalambrico.
Pulsar Conectar.

Si es necesario, se debe introducir la contrasefa para el LAN
inalambrico seleccionado.

La conexion se establece y se visualiza con Conectado.
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Otras entradas con el boton H

Categoria Descripcion

Anadir red Introduzca el nombre de la red mediante el
campo de teclado,
defina el estandar de seguridad vy, si es
necesario, introduzca otras opciones. Guarde la

entrada.
Redes guardadas Visualizacion de las redes guardadas.
Actualizacion Actualizacion de la visualizacién de las redes
disponibles.
Avanzado Se muestran los ajustes de WiFi avanzados.

WiFi se desactiva en el modo standby y se activa nuevamente tras salir
del modo standby. La activacion puede tardar algunos segundos.

12.2.6.3 Fecha/Hora

En el menu Fecha/Hora se puede ajustar la fecha, la hora y la zona horaria.
Para la hora se puede elegir entre los formatos 24 h o AM/PM.

Si se ha activado WiFi con anterioridad se ajustara automaticamente la
fecha/hora suministrada por la red.

Activar la funcién: = | Ajustes

instrumento | Fecha/Hora.

-

Date/Time

08/2018 16:4 >
Time zone
CEST (GMT+02:00)

>

Se muestran distintas opciones de ajustes. Si es necesario, los
campos para seleccionar se pueden

e activar (®)/ desactivar ( ») mediante pulsacion
e abrir otros campos para seleccionar
e introducir parametros mediante el campo de teclado

v
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e ajustar el formato 24 h o AM/PM: 24 h (®)/ AM/PM ( =)

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar ¥ | < |

Ajustar fecha y hora manualmente

1| Pulsar Fecha/Hora.

2 | Pulsar Fecha/Hora autom.. _
Date & time

Automatic date & time
of

Automatic time zone
Use network-provided time zone

Set date
29 August 2018

Set time
16:45

Select time zone
GMT+02:00 Central European Summer Time

Use 24-hour format
300 ®

3 | Seleccionar OFF.

Automatic date & time

O Use network-provided time

O Use GPS-provided time

@ off

CANCEL

Fecha/Hora autom. esta desactivada. La ventana emergente se cierra
automaticamente.

v

4 | Pulsar Definir fecha (Set date).

5| Seleccionar la fecha por el calendario con Aceptar.
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Ajusta

N

-

Pulsar Definir hora (Set time).
Pulsar y ajustar hora.
Pulsar y ajustar los minutos y confirmar mediante Aceptar.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar ©— | < |

r la zona horaria manualmente

Pulsar Zona horaria.
Pulsar y desactivar Zona horaria autom. ( »).
Pulsar Seleccionar zona horaria (Select time zone).

Seleccionar la zona horaria deseada.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar ¥ | < |

12.2.6.4 Direccion propia de la empresa
Introducir la direccion propia de la empresa. Estos datos se muestran en los

informes.
1 Activar la funcién: | Ajustes instrumento | Direccion propia de
la empresa
) | Se abre la ventada de entrada Informacion del contacto.

Pulsar el campo de entrada deseado.

Aparece el campo de teclado.

A través del campo de teclado se introducen los datos.

Confirmar la entrada respectiva con V.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar .

12.2.6.5 Punto de acceso - Hotspot

Activar un punto de acceso Hotspot para poder transferir los valores medidos a
un software / software del sector.
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3

En el software / software del sector también tiene que estar disponible
la interfaz.

Activar la funcion: = | Ajustes instrumento | Hotspot mévil

Activar (/) / desactivar () el campo para seleccionar el hotspot
movil mediante una pulsacion.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar T5.

Nombre del hotspot moévil y cambiar la contrasena

1

2

6

Pulsar Ajustes del hotspot movil.

Seleccionar Hotspot movil con LAN inalambrico.
Pulsar Configurar hotspot moévil con LAN inalambrico.
Cambiar el nombre de la red y la contrasefia.

Pulsar Guardar.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar 2.

12.2.6.6 Gestion de bateria

1

Activar la funcion: = | Ajustes instrumento | Gestion de bateria

Seleccionar las opciones de standby pulsando el campo de seleccion.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar 5.

12.2.6.7 Brillo de la pantalla

Activar la funcion: = | Ajustes instrumento | Brillo de la pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla con el regulador.

Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar 5.
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12.2.6.8 Administrar cuentas de correo electrénico
1 Activar la funcién: | Ajustes instrumento | Administrar cuentas
de correo electrénico.

2| Al pulsar el signo Mas es posible agregar una cuenta de correo
electronico.

3| Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar .

12.2.6.9 Limite alarma CO/NO

Para proteger los sensores de CO / NO frente a la sobrecarga se pueden
establecer valores limite. Cuando se excede el limite, la proteccion del sensor
se activa:

e Dilucién del aire libre, en caso de exceso (solo en instrumentos con la
opcion "Dilucion")
e Desconexion, si se excede de nuevo

Con la dilucién activa, los valores de CO y CO sin diluir aparecen con
un color de fuente azul. En la impresién, detras del nombre de ambos
valores hay un "*" como identificacion de la dilucion.

Activar la funcion: | Ajustes instrumento | Limite alarma
) | Ventana de entrada CO: Se abren los ajustes de sensor.

2 | A través del campo de teclado se introduce el valor de los limites de
alarma.

Confirmar el valor introducido con

Para desactivar la proteccion del sensor, ajuste a 0 ppm los valores
limite.

12.2.6.10 Adicién NO2

1 Activar la funcion: | Ajustes instrumento | Adicion NO2

2 | Introduccién del valor de adicion con el teclado.
3 | Confirmar la entrada con OK

4| Volver al menu Ajustes instrumento: Pulsar ——.
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12.2.6.11 Referencia de O;

Es posible ajustar el valor de referencia de O2 del combustible actual.

1

v

Activar la funcion: | Ajustes instrumento | Referencia de 02

Se abre la ventana de entrada Referencia de O2 Combustible
actual.

A través del campo de teclado se introduce el valor.

Confirmar el valor introducido con @

Pulsar [Aceptar].

12.2.6.12 Limites de alarma

Para el tipo de medicion CO ambiente se pueden activar limites de alarma. Al
alcanzarse el limite de alarma definido se activa una sefal acustica de alarma.

1

Activar la funcion: | Ajustes instrumento | Limites de alarma
Se abre la ventana de entrada Limites de alarma.

Pulsar el valor directamente en el campo de entrada respectivo.

Aparece el campo de teclado.

A través del campo de teclado se introduce el valor.
Confirmar la entrada respectiva con V.

Pulsar [Aceptar].

12.2.7 Diagnéstico sensores (Sensor Diagnosis)

Vista g

eneral sobre los sensores instalados y su estado.

Activar la funcion: | Diagnostico sensores

12.2.8 Lista de Errores (Error List)

Acceder a los informes de errores.
|

1 ‘ Activar la funcion: | Lista de Errores
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12.2.9 Informacién Dispositivo (Device
Information)
Acceder a la informacion del dispositivo.

Activar la funcién: |

12.2.10 Informacién del servidor (Server
Information)
Informaciones sobre el servidor disponible.

Activar la funcién: |

12.2.11 E-mail (E-Mail)
Configuracion de una cuenta de correo electrénico

Para poder enviar informes por correo electrénico es necesario
configurar una cuenta de correo electronico. Para configurar la cuenta
tiene que estar establecida una conexion WLAN.

Activar la funcion: |

Introducir la direccién de correo electronico.

Introduzca la contrasena.

Ajustar opciones de la cuenta tales como intervalo de sincronizacion

Entrada del nombre de la cuenta (opcional) y nombre que aparece en
los correos electronicos enviados.

La bandeja de entrada de la cuenta de correo electrénico se abre.

Si el sistema no acepta la combinacion de direccion de correo
electrénico y contrasefia, pero la combinacion es correcta, pruebe las
siguientes posibilidades de solucién:

e Abrir el cliente de correo electrénico en un PC, p. €j., gmail y
comprobar la llegada del correo electrénico. Posiblemente, el
proveedor ha enviado un correo electronico de seguridad que tiene
que ser confirmado antes de aceptar la cuenta de correo electrénico
en el testo 300 NEXT LEVEL.

e Activar la cuenta IMAP
Para ello acceda a su cuenta de correo electrénico en el PC. El
ajuste se encuentra en los proveedores comunes de correos
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electrénicos, p. €j., gmx en Ajustes - POP/ IMAP. La informacion
especifica de la cuenta con respecto a la activacion de la cuenta
IMAP es puesta a disposicién por el respectivo proveedor. Consulte
al proveedor respectivo o en Internet.

e Configuracion manual de la cuenta de correo electrénico

1.

2.
3.
4

o

1.
12.

13.

Activar la funciéon: = | E-mail.
Introducir la direccion de correo electrénico.

Seleccionar Configuracion manual.
Seleccionar Tipo de cuenta Privada (IMAP)
(recomendado).

Introduzca la contrasena.

Introducir/editar el servidor, el puerto y el tipo de
seguridad.

Esta informacién es especifica de la cuenta de correo
electronico y el proveedor de su cuenta de correo
electronico la pone a disposicion. Consulte a su proveedor
de la cuenta o en Internet.

[Siguiente]

Introducir/editar el servidor SMTP, el puerto y el tipo de
seguridad

Esta informacion es especifica de la cuenta de correo
electronico y el proveedor de su cuenta de correo
electronico la pone a disposicion. Consulte a su proveedor
de la cuenta o en Internet.

[Siguiente]

Ajustar opciones de la cuenta tales como intervalo de
sincronizacion.

[Siguiente]

Entrada del nombre de la cuenta (opcional) y nombre que
aparece en los correos electrénicos enviados.

[Siguiente]

4 ‘ La bandeja de entrada de la cuenta de correo electronico se abr

Acceso a la cuenta de E-mail

Activar la funcion: | E-mail

4 ‘ Se abre el menu Bandeja de entrada.

|
2 ‘ Crear correo electronico: Pulsar 0
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Se abre el menu y las teclas.

A través del campo de teclado se introduce la direccién de correo
electronico.

Escribir el asunto y redactar el texto.

Si es necesario es posible adjuntar otros archivos al correo electrénico
a través del simbolo de grapa.

. " [
Enviar correo electrénico: Pulsar .
El correo electrénico se envia.

12.2.12 Mis aplicaciones (My Apps)

Aplicaciones adicionales

Activar la funcion: |

Se muestran las aplicaciones disponibles.

Simbolo Denominacién

y Despertador
Galeria
% Navegador
£ Calendario
Iln Ordenador
@ Quick Support

12.2.13 Ayuda (Help)
12.2.13.1 Registro de instrumentos

Activar la funcion: | |

Testo desea brindarle un servicio de atencion al cliente perfecto. Registre su
instrumento para que, en caso de una llamada suya, nuestros empleados del
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servicio de atencion al cliente tengan acceso a todos los datos necesarios y asi
poder ayudarle rapidamente.

Registrese ahora en: https://testo.com/register

Los datos requeridos para el registro se encuentran en la etiqueta localizada en
la parte posterior del instrumento.

Siga las instrucciones de la pantalla.
El registro le proporciona las siguientes ventajas:

e 1 afo de garantia adicional gratis
e Obtener informacién sobre las novedades de Testo

12.2.13.2 Tutorial

1 ‘Activar la funcion: | Ayuda | Tutorial

El tutorial le ofrece una vista general y una introduccién sobre el manejo y las
funciones del instrumento.

12.2.13.3 Asistente de configuraciéon
1 ‘Activar la funcién: | Ayuda | Asistente de configuracion

2 ‘ Se pueden realizar los siguientes ajustes:

Funcién Capitulo

Version e idioma del pais 8.2.6.1

WLAN 8.2.6.2

Fecha / Hora 8.2.6.3

Informacion del contacto 8.2.6.4 (Direccion propia de la

empresa)

Registro 8.2.13.1 (Registro de instrumentos)

3 ‘ Siguiente >

4 ‘ La instalacion se ha completado.

|
4 ‘ Si es necesario pulsar Comience tutorial o Finalizar instalacion.

12.2.13.4 Actualizacion inalambrica de firmware

Tenga en cuenta que siempre esté activado Actualizacion para
instrumentos conectados [Enable update for connected

instruments] en Ayuda e informacion [Help and Information] |
Informacién del instrumento [Instrument information].
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09:33 Wl B 09:33 w T -
» = Help and Information & Instrument Information
Be sure. i
Instrument Information App Version
Measure Firmware Version, App Version, Serial Nu 15,11,2,96528
Tutorial Refrigerant Version
2021.4.23
Customer The most important functions
. . AFS algorithm version
Memory Exclusion of Liability 115
Display Exclusion of Liability
Enable update for connected instruments ®
Sensors System Report On

Create system infromation
Network Information

Settings 192.168.0.111:53956

Help and Information

| En cuanto esté disponible una
actualizacién nueva, aparecera una
notificacion en la pantalla. Q

Instrument update available. Click START
UPDATE to update the connected instrument.

Latest version: 10.01.12.1111
New version: 10.01.12.1112

START UPDATE

Pulsar Start update (iniciar actualizacion).

N

Se ejecuta la actualizacion.

v

1.

-

Pulsar Después (Later).

Al conectarse nuevamente vuelve a aparecer la notificacion.

v
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Durante la actualizacion de los instrumentos no se debe interrumpir la
conexion por Bluetooth. La actualizacion tiene que ejecutarse
completamente y, segun el smartphone utilizado, dura entre 5y 10
minutos, aprox.

Después de la actualizacion, el
analizador se reinicia. El firmware
puede revisarse en el menu del
instrumento o en la App. Después de

la actualizacién del instrumento se Q
recomienda reiniciar la App testo
Smart.

Update in progress

It can take some minutes. Please do not
disconnect the instrument

En caso de una actualizacion inalambrica de firmware, se debe
garantizar una carga de la pila superior al 10 % en el instrumento de
medicion con el fin de ejecutar la actualizacién completamente.

12.2.13.5 Actualizacién a través de USB

Testo recomienda ejecutar una actualizacion del firmware Unicamente
con carga llena.

El software actual del instrumento (firmware) se encuentra en la pagina principal

de Testo
www.testo.com en las descargas especificas del producto.

Activar la funcion: | |

Confirmar indicacién con

Se inicia la actualizacion de firmware.

Conecte el cable de conexion (0449 0134) a la ranura USB del
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analizador y, a continuacién, conéctelo con el ordenador.
El ordenador reconoce el analizador como disco extraible.

Copie el nuevo archivo de software del instrumento (t300.zip) en el
soporte de datos intercambiable reconocido por el sistema.
Duracién del proceso de copiado: aprox. 10 — 15 min

Desconecte el cable de conexion del analizador.

Una vez concluida la actualizacién del software del instrumento
(duracion aprox. 1,5 h), el analizador se reinicia automaticamente y se
puede volver a utilizar.

13 Realizar medicion
13.1 Preparacién de la medicién

Comprobar el nivel de llenado del recipiente de condensados y vaciar
el recipiente si es necesario, véase el capitulo 10.5 Vaciar trampa de
condensados.

Compruebe que el filtro de particulas de la sonda de combustién no
esté sucio y sustitiyalo a tiempo. Si es necesario consulte el capitulo
10.10 Revisar / cambiar el filtro de particulas.

13.2 Fases cero
Medicion de la temperatura del aire de combustion (TA)

Si no esta conectada una sonda de temperatura externa del aire de combustion
o una Smart Probe testo 915i, la temperatura del aire de combustidon se medira
a través de la sonda de temperatura integrada.

Puesta a cero del gas

Luego de encender el dispositivo, los sensores de gas se ponen en cero
automaticamente.
testo 300 NEXT LEVEL sin opcion de puesta a cero de la sonda en
los gases de combustion:
jLa sonda de combustion debe estar al aire libre durante la fase de
puesta a cero (30 seg.)!
testo 300 NEXT LEVEL con opcion de puesta a cero de la sonda en
los gases de combustion:
La sonda de combustidon puede estar en el conducto de gases
combustién durante la fase de puesta a cero (30 seg.).

Inicio manual de la puesta en cero de los sensores de gas: ‘@} |
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Puesta a cero del tiro / de la presion
Los sensores de presidon se ponen en cero al abrir la funcién para medir la
presion.

testo 300 NEXT LEVEL sin opcion de puesta a cero de la sonda en
los gases de combustion:

jLa sonda de combustiéon debe estar al aire libre durante la fase de
puesta a cero! jEl instrumento no puede estar bajo presion durante la
puesta a cero!

testo 300 NEXT LEVEL con opcioén de puesta a cero de la sonda en
los gases de combustion:

La sonda de combustién puede estar en el conducto de gases de
combustidn durante la fase de puesta a cero. El zécalo de conexion de
presion del instrumento debe estar libre (despresurizado y sin cerrar).

13.3 Ejecucion de la comprobacién de vias
de gas
Revise la estanqueidad del sistema de medicion (analizador y sonda de

combustién) regularmente.

En especial, un valor de O2 muy alto puede ser el indicador de un sistema de
medicién no estanco.

13.4 Utilizacion de la sonda de combustion

Revision del termopar antes de usarlo

El termopar de la sonda de
combustion no debe tocar el tubo A :
metalico de la sonda.

Enderezar el termopar si fuera E‘
necesario.

Alinear la sonda de combustiéon

El gas de combustién debe fluir
libremente por el termopar.

Gire la sonda para alinearla como
corresponda.
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Ejecu

=

cion de la busqueda de la corriente central

+ | La punta de la sonda se encuentra en la corriente central de los

-

gases de combustion.

Seleccionar corriente central.

Iniciar la busqueda de la corriente central: Pulsar @

3 | Efectuar la puesta a cero. Siga las instrucciones.

Situar la sonda de combustién en el
conducto de gases combustion de
modo que la punta de la sonda
quede en al corriente central (area *4‘ C)
en que los gases de combustion ﬁ

alcanzan la maxima temperatura

Max. TH).

Valor gris / indicador gris: visualizacion de la temperatura actual de los
gases de combustion

Valor naranja / indicador naranja: visualizaciéon de la temperatura
maxima de los gases de combustion

Restablecer valores / indicadores: @

Finalizar la busqueda de la corriente central: Pulsar '@.
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13.5 Vista general Tipos de medicion ( @ )

150w oo -

“ Messurement bypes

¥ Natural gas
Flue Gas

£ sample- Cellar v I
7 Graphics ‘puresﬂeam] BlmSchv

Fr
773 ¢ CO undiluted

1217 o P G/"'\D —
aAgr
6,30,

Smoke No.

Differential pressure

Cancel

[y
1,27

0,
4,40,
co
ppm

9

i ©) [

Tipos de medicion (Measurement types)
Combustion (Flue gas)

Tiro (Draught)

BImSchV

CO no diluido (CO undiluted)

Opacidad N°. (Smoke No.)

Presion diferencial (Differential pressure)
Temperatura diferencial (Differential temp.)
Alimentacion de O2 (O2 Air)

Caudal gas (Gas flow)

Caudal aceite (Oil flow)

CO ambiente (CO ambient)

Compr estanqueidad 1 (Tightness test 1)
Compr estanqueidad 2 (Tightness test 2)
Dejar comprobacion (Let by test)
Medicion Ext 4 Pa (4 Pa measurement)

13.5.1 Gases de combustion

Para que el instrumento mantenga su exactitud de medicion, es
imprescindible seleccionar o configurar el combustible correcto.

Pulsar ¥ (combustibles)
> Seleccionar combustible.
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13 Realizar medicion

Para obtener resultados de medicién utiles, es necesaria una duracién
de la medicién del gas de combustion de 3 minutos como minimo y que
el instrumento indique valores de medicién estables.

Si aun no se ha realizado ninguna medicién por separado del CO
corregido, este valor se calculara usando los valores medidos en la
sonda de combustion y se actualizara permanentemente.

Para este tipo de medicion también esta disponible la opcion Calculo
del valor promedio. Véase el capitulo Calculo del valor promedio.

En la medicion de gases de combustién se pueden usar hasta cuatro
Smart Probes simultdneamente. Esto permite la medicién paralela de la
temperatura del aire de combustioén, la temperatura diferencial y la
presion diferencial.

Las siguientes Smart Probes pueden conectarse:

testo 915i (0563 3915), testo 510i (0560 1510), testo 115i
(0560 2115 02)

1| Activar la funcién: | Gases de combustion

¥ Light 0il

2| Iniciar medicion: Pulsar @

4 ‘ Se ejecuta la puesta a cero.
4 ‘ Se visualizan las lecturas actuales.

Si el pardmetro de medicion Tiro esta activado en la visualizacion de
los valores medidos, se iniciara automaticamente una medicion de tiro
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13 Realizar medicion

de forma paralela a la medicion del gas de combustién. En la vista de
los datos medidos , la medicion de tiro paralela puede detenerse /
iniciarse nuevamente. Esta medicidn de tiro se lleva a cabo de forma
independiente a una del tipo de medicidn

Para la medicion de tiro, la conexion negativa de la medicion de presién
diferencial debe estar libre (presidon ambiente, abierta).

Il >

Pulsar o) al lado de la visualizacion de los valores medidos del

tiro.

Finalizar la medicion: Pulsar @

Indicacién automatica tras la conexion de una o varias Smart Probes testo
115i o testo 915i en la medicion de gases de combustién

Si en total se conectan varias sondas de temperatura (sondas externas y/o
testo 115i o testo 915i), las sondas de temperatura se deben utilizar segun el
siguiente esquema en la medicion de gases de combustion.

En este sentido, la sonda TA = sonda por cable ext. siempre tiene la prioridad 1.

Sonda por cable conectada Numero de sondas Smart Visualizacion y uso de la
(max. 1 posible) Probe conectadas sonda de temperatura en el

No

Si

Si

No

Si

(testo 115i y/o testo 915i) testo 300 NEXT LEVEL
t115i: canal de temperatura
adicional T
t915i: Sonda TA para la
medicion TA
Sonda por cable: Sonda TA
para la medicion TA
Sonda por cable: Sonda TA
para la medicion TA
t115i/t915i: canal de
temperatura adicional T
Sensor de temperatura
interno t300 NEXT LEVEL:
2 Sonda TA para la medicion
TA
t115i/t915i: canal de
temperatura adicional dT
Sonda por cable: Sonda TA
para la medicion TA
t115i/t915i: canal de
temperatura adicional dT
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13 Realizar medicion

Sonda por cable conectada Numero de sondas Smart Visualizacion y uso de la
(max. 1 posible) Probe conectadas sonda de temperatura en el
(testo 115i y/o testo 915i) testo 300 NEXT LEVEL
A) min. una t915i conectada
t915i: Sonda TA para la
medicion TA
t115i/t915i: canal de
temperatura adicional dT

No 3 B) ninguna t915i conectada
Sensor de temperatura
interno t300 NEXT LEVEL:
Sonda TA para la medicion
TA
t115i: canal de temperatura
adicional dT y canal de
temperatura T
Sonda por cable: Sonda TA
para la medicion TA

Si 3 t115i/t915i: canal de

temperatura adicional dT y

canal de temperatura T

Sensor de temperatura

interno t300 NEXT LEVEL:

Sonda TA para la medicion

No 4 TA
t115i/t915i: 2 canales de
temperatura adicionales dT
Sonda por cable: Sonda TA
Si 4 para la medicion TA

t115i/t915i: 2 canales de
temperatura adicionales dT

13.5.2 Tiro

Para este tipo de medicidon también esta disponible la opcion
. Véase el capitulo Calculo del valor promedio.

Debe estar conectada una sonda de combustion.

Activar la funcién: V|
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13 Realizar medicion

% W00 § oBoz

Draught

Light Oil

-

39038 Draugh

mbar

El terminal negativo para la medicion de presion diferencial debe estar
libre (presiéon ambiente, abierta).

Iniciar medicién: Pulsar @

) | Se ejecuta el cero. Siga las instrucciones.

) | Se muestra el valor medido.

3 Finalizar la medicion: Pulsar .

13.5.3 CO corregido

| Tiene que estar conectada un sonda multioficios (0554 5762).

Activar la funcion: V| CO corregido
Iniciar medicién: Pulsar @
) | Se muestra el valor medido.

3 Finalizar la medicion: Pulsar .

13.5.4 Opacidad N°.

Los parametros Opacidad y Deposito aceite. solo estan disponibles
para combustibles tipo fuel. Es posible introducir los valores calculados
con una bomba de opacidad.
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13 Realizar medicion

Modificar valores

Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con una
linea punteada.

Activar la funcién: V|
Pulsar el valor deseado.

Aparece el campo de teclado.

Introducir un valor.
Confirmar la seleccién: Pulsar V.

Restablecer valores medidos: Pulsar ¥ .

13.5.5 Presion diferencial

Para este tipo de medicion también esta disponible la opcion
. Véase el capitulo Calculo del valor promedio.

La medicion de la presion diferencial también puede realizarse con la
Smart Probe testo 510i (0560 1510).

Se pueden conectar hasta 4 Smart Probes testo 510i.

A ADVERTENCIA

iMezcla de gases peligrosa!
iPeligro de explosién!
- Asegurese de que no haya fugas entre el punto de muestreo y el

instrumento.

- No fume ni use llamas durante la medicion.
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Tiene que estar conectado el set de presion de gas (0554 1203).
Opcionalmente, también puede utilizarse la Smart Probe testo 510i
(0560 1510).

Con un instrumento sin opcion de dilucion: El terminal negativo para la
medicién de presion diferencial debe estar libre de presion al principio
(presion ambiente, instrumento sin conexion al sistema a comprobar),
ya que el sensor de presién se pone a cero.



13 Realizar medicion

Activar la funcién: V|

Pulsar

Iniciar medicioén. Pulsar @

Puesta a cero del sensor de presion.

Se muestra el valor medido.

Finalizar la medicién: Pulsar .

13.5.6 Temperatura diferencial

Para este tipo de medicion también esta disponible la opcion
. Véase el capitulo Calculo del valor promedio.

La medicién también puede realizarse con Smart Probes.
Las siguientes Smart Probes pueden conectarse:
testo 915i (0563 3915), testo 115i (0560 2115 02)

Es posible realizar una medicion de la temperatura diferencial con solo
una Smart Probe testo 915i.

Los valores medidos (T1 y T2) para calcular la temperatura diferencial

pueden registrarse presionando el botén de la Smart Probe testo 915i

(<1 segundo).

Dos sondas de temperatura externas tienen que estar conectadas.
Opcionalmente, también se pueden usar Smart Probes inaldmbricas
como la sonda testo 115i o testo 915i. Sin embargo, solo se pueden
usar cuatro Smart Probes al mismo tiempo.

Activar la funcion: V|

Iniciar medicioén: Pulsar @

Se muestran los valores medidos y la temperatura diferencial
calculada At (T1 - T2).

Finalizar la medicion: Pulsar .
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13 Realizar medicion

Indicaciéon automatica tras la conexion de varias Smart Probes testo 115i o
testo 915i en la medicion de la temperatura diferencial

Si en total se conectan varias sondas de temperatura (sondas externas y/o
testo 115i o testo 915i), las sondas de temperatura se deben utilizar segun el
siguiente esquema en la medicion de la temperatura diferencial.

Sonda por cable conectada
(max. 1 posible)

No

Si

No

Si

No

68

Numero de sondas Smart
Probe conectadas

(testo 115i y/o

testo 915i)

1

Indicacion y uso de la
sonda de temperatura
segun el canal de
temperatura

Canal de temperatura T1:
t115i/915i

T2 y dT se visualizan.
Canal de temperatura T1:
Sonda por cable (ext2):
T2 y dT se visualizan como
Canal de temperatura T1:
Sonda por cable (ext2):
Canal de temperatura T2:
t115i/915i:

dT se visualiza

Canal de temperatura T1:
t115i/915i

Canal de temperatura T2:
t115i/915i:

dT se visualiza

Canal de temperatura T1:
Sonda por cable (ext2):
Canal de temperatura T2:
t115i/915i:

dT se visualiza

Canal de temperatura T3:
t115i/915i:

T4 y dT no se visualizan.
Canal de temperatura T1:
t115i/915i

Canal de temperatura T2:
t115i/915i:

dT se visualiza

Canal de temperatura T3:
t115i/915i:

T4 y dT no se visualizan



13 Realizar medicion

Sonda por cable conectada
(max. 1 posible)

Si

No

Si

Numero de sondas Smart
Probe conectadas

(testo 115i y/o

testo 915i)

13.5.7 Alimentacion de O

Tiene que estar conectada un sonda de paso anular de Oz (0632

1260).

Activar la funcion:

Iniciar medicién: Pulsar @

Se muestra el valor medido.

Indicacion y uso de la
sonda de temperatura
segun el canal de
temperatura

Canal de temperatura T1:

Sonda por cable (ext2):

Canal de temperatura T2:

t115i/915i
dT se visualiza

Canal de temperatura T3:

t115i/915i

Canal de temperatura T4:

t115i/915i
dT se visualiza

Canal de temperatura T1:

t115i/915i

Canal de temperatura T2:

t115i/915i
dT se visualiza

Canal de temperatura T3:

t115i/915i

Canal de temperatura T4:

t115i/915i
dT se visualiza

Canal de temperatura T1:

Sonda por cable (ext2):

Canal de temperatura T2:

t115i/915i
dT se visualiza

Canal de temperatura T3:

t115i/915i

Canal de temperatura T4:

t115i/915i
dT se visualiza

Canal de temperatura T5:

t115i/915i
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13 Realizar medicion

Finalizar la medicién: Pulsar .

13.5.8 Flujo de gas

Esta funcion solo esta disponible cuando el combustible activado es un
gas.

Basandose en la cantidad de gas consumida, se calcula el rendimiento del
quemador de gas. Para ello, se introduce una cantidad de gas con el fin de leer
su consumo en el contador de gas.

Activar la funcion: V|
Ajuste la cantidad de gas que se va a vigilar en el contador de gas.

Ajuste el poder calorifico del gas quemado.

Iniciar medicioén: Pulsar @

Se visualiza la duracion de la medicion.

Al alcanzarse la cantidad de gas programada: Pulsar .

Se muestran el caudal de gas calculado y el rendimiento del
quemador de gas (en KW).

Modificar valores

Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con una
linea punteada.

13.5.9 Caudal combustible

Esta funcion solo esta disponible cuando el combustible activado es un
fuel.

Con esta funcién, a partir de la presién del fuel ajustada y el caudal en la
boquilla se calcula el rendimiento del quemador.

Activar la funcién: V|

Ajustar el caudal de la boquilla y la presion del fuel.

Se muestra el rendimiento del quemador del fuel calculado (en KW).
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13 Realizar medicion

Modificar valores

Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con una
linea punteada.

13.5.10 CO ambiente

El humo de cigarrillos altera la medicion mas de 50ppm. El aliento
de un fumador altera la medicion aprox. Sppm.

Durante el uso de una sonda de CO ambiental tenga en cuenta lo
siguiente:

La direccion de flujo del gas afecta al resultado de medicion. Un
caudal frontal sobre el sensor se traduce en lecturas mas altas. Los
mejores resultados se obtienen moviendo la sonda suavemente en
vaivén.

Durante el uso de una sonda de CO ambiental y la sonda de
combustion tenga en cuenta lo siguiente:

La sonda debe estar al aire libre (sin CO) durante la fase de puesta
a cero.

Para este tipo de medicidon también esta disponible la opcion

. Véase el capitulo Calculo del valor promedio.

Tiene que estar conectada una sonda de medicién de CO ambiental

(0632 1272).

Activar la funcién: V|

Iniciar medicioén: Pulsar @

Se muestra el valor medido.

Finalizar la medicion: Pulsar .

13.5.1

1 Prueba de estanqueidad

La prueba de estanqueidad (con aire o con gas inerte como CO2 0 N2) es una
prueba de estanqueidad para tuberias inclusive griferia, pero sin dispositivos de
gas ni la correspondiente instrumentacién de regulacién y seguridad. La prueba
de estanqueidad se realiza tras la prueba preliminar en tuberias del gas de
nueva instalacién o tras medidas de saneamiento y sirve como prueba de
aceptacion. La prueba permite detectar incluso diminutos problemas de
estanqueidad en tuberias del gas.
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13 Realizar medicion

Segun la normativa DVGW TRGI 2018 y OVGW G10 el tiempo de
estabilizacion y de medicion dependen del volumen de la tuberia.

- Volumen de la tuberia < 100 I: Tiempo de adaptacién 10 min,
duracion de la medicion 10 min.

- Volumen de la tuberia > 100 | - < 200 I: Tiempo de adaptacion
30 min, duracién de la medicion 20 min.

- Volumen de la tuberia > 200 I: Tiempo de adaptacion 60 min,
duracion de la medicion 30 min.

Conectar el enchufe del set de conexién de presion de tubos flexibles
(0554 1203) al set de presion (0554 1213). Inserte el adaptador de
presion en el zécalo de conexidén de gases de combustion y asegurelo
girandolo suavemente en el sentido de las agujas del reloj (cierre de
bayoneta).

Ejecucion de la medicion

El zécalo de conexidn de presion del instrumento debe estar libre
(despresurizado y sin cerrar).

Se ha llevado a cabo la puesta a cero.

Activar la funcién: V|

Ajustar parametros o introducir valores.
Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con
una linea punteada.

Presurice el sistema.

Una vez establecida la presion debe observarse un tiempo de
estabilizacion estipulado por DVGW-TRGI 2018, a fin de no incluir en la
medicidn eventuales variaciones de presion. En la normas mencionadas
puede consultarse informacion mas detallada al respecto.

Iniciar el tiempo de estabilizacion: Pulsar @. Si es necesario observar
las instrucciones.

Se muestra el valor medido.

El tiempo de estabilizacion finaliza.

?galizar el tiempo de estabilizaciéon anticipadamente: Pulsar
>
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13 Realizar medicion

El tiempo de medicidn inicia.

Luego del transcurso de la medicién se guardan y visualizan
automaticamente los valores medidos.

El resultado de la medicion puede evaluarse.

Concluir medicién: Pulsar

Si es necesario se debe repetir la medicion: Pulsar .

13.5.12 Test de fugas

Esta medicion se realiza como test de fugas para el uso de sistemas de
tuberias de gas ya en funcionamiento (a diferencia del test de carga y del test
de estanqueidad) y sirve para comprobar el estado actual de las tuberias. Las
tuberias pueden estar funcionando o paradas.

iTenga en cuenta las Reglas técnicas para gases comprimidos de 2018,
ficha G624 de la asociacion alemana de hidrologia y gas (DVGW)!

La presion absoluta (parametro del lugar de medicion) tiene que estar
introducida para los valores de medicion correctos. Si no se conoce, se
recomienda el uso del valor 966 hPa (correspondiente a 1013 hPa de
forma barométrica 400 m sobre el nivel del mar).

El testo 300 NEXT LEVEL esta homologado segun DVGW G5952 y por
consiguiente no es posible ejecutar un test de fugas segun DVGW-
TRGI 2018 con el instrumento. Para esta medicion se recomienda el
testo 324, que ha sido comprobado y homologado conforme a DVGW
G5952 por el DVGW Karlsruhe y segun la directiva OVGW 1/2.

Inserte el conector del set de conexidn de presion de mangueras (0554
1203) en el terminal de conexién de gases de combustion y gire
suavemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (cierre
de bayoneta).

Ejecucion de la medicion

El zécalo de conexidn de presion del instrumento debe estar libre
(despresurizado y sin cerrar).

Se ha llevado a cabo la puesta a cero.

Activar la funcion: V|
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13 Realizar medicion

Ajustar parametros o introducir valores.

Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con
una linea punteada.

Se pueden introducir tres diametros del circulo y tres longitudes del tubo
y a partir de ellos se calculan tres volumenes parciales. El volumen de
la tuberia se calcula sumando los tres volimenes parciales.

Presurice el sistema.

Pulsar Iniciar el tiempo de estabilizacion @. Si es necesario observar
las instrucciones.

Se muestra el valor medido.
El tiempo de estabilizacion finaliza.

Pulsar Finalizar el tiempo de estabilizacion anticipadamente:@

Finalizar la medicion: Pulsar .
El tiempo de medicidn inicia.

Luego del transcurso de la medicién se guardan y visualizan
automaticamente los valores medidos.

El resultado de la medicion puede evaluarse.

Concluir medicién: Pulsar

Si es necesario se debe repetir la medicion: Pulsar 0.

13.5.13 Test previo

Inserte el conector del set de conexién de tubos flexibles (0554 1203) en
el terminal de conexién de gases de combustidn y gire suavemente en el
sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (cierre de bayoneta).

Ejecucion de la medicion

El zécalo de conexidn de presion del instrumento debe estar libre
(despresurizado y sin cerrar).
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13 Realizar medicion

Se ha llevado a cabo la puesta a cero.

Activar la funcién: V|

Ajustar parametros o introducir valores.

Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con
una linea punteada.

Iniciar el tiempo de estabilizacion. Pulsar @ Si es necesario observar
las instrucciones.

Se muestra el valor medido.

El tiempo de estabilizacion finaliza.

Finalizar el tiempo de estabilizacién anticipadamente: Pulsar

El tiempo de medicién inicia.

Luego del transcurso de la medicién se guardan y visualizan
automéaticamente los valores medidos.

El resultado de la medicion puede evaluarse.

Concluir medicién: Pulsar

Si es necesario se debe repetir la medicién: Pulsar L

13.5.14 Medicion de 4 Pa

La medicion de 4 Pa solo esta disponible para los instrumentos con la
opcién

Activar la funcién: V|

Ajustar parametros o introducir valores.

Todos los valores que puedan modificarse estan subrayados con
una linea punteada.

Conectar el set de conexién de tubos con adaptador 0554 1203 y los
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13 Realizar medicion

tubos capilares 0554 1215 segun la imagen.

Pulsar

Las mangueras se comprueban.

Pulsar
La medicion inicia.
Se visualizan los valores medidos y el tiempo de medicion.

Observar las indicaciones en la pantalla.

Luego del transcurso de la medicién se guardan y visualizan
automaticamente los valores medidos.

Finalizar la medicién anticipadamente: Pulsar .

Directiva para la prueba de aptitud de los manémetros diferenciales para
la medicién de vacios en lugares de emplazamiento de camaras de
combustion

Esta directiva ha sido creada por la Asociacion Central de Deshollinadores ZIV
en colaboracion con los fabricantes de mandmetros diferenciales, el laboratorio
de pruebas de TUV SUD Industrie Service GmbH, la tecnologia térmica y de
combustién asi como la DVGW.

Areas de aplicacion y objetivo:

Las camaras de combustion con alimentacion de aire exterior no pueden
instalarse en recintos con dispositivos que succionan el aire. Sin embargo, si no
se genera un vacio durante el funcionamiento de las camaras de combustion se
pueden considerar algunas desviaciones. Un vacio puede catalogarse como
peligroso cuando sobrepasa los 4 Pa durante el funcionamiento de las camaras
de combustién con alimentacion de aire exterior. Generalmente, durante el
funcionamiento de las camaras de combustién probadas independientes del
aire exterior para combustibles sdlidos no se permite un vacio de mas de 8 Pa
(véase el comprobante de utilidad, por ejemplo, la licencia general de
construccién de la camara de combustion). Esta directiva de comprobacion es
valida para los manémetros diferenciales para determinar el vacio en lugares de
emplazamiento para camaras de combustion y se dirige a los fabricantes de
dichos instrumentos de medicion. Esta directiva define los requisitos para la
construccion y los requerimientos minimos de los parametros de procedimiento
de los respectivos dispositivos de medicion y comprobacion en el area de la
medicién de vacio asi como las prescripciones para la ejecucion de pruebas de
aptitud.
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13 Realizar medicion

Descripcion de los principios comunes de medicion:

Con un instrumento comprobado segun esta directiva es posible controlar un
valor limite de vacio de 4 Pa o en camaras de combustién de sélidos
independientes del aire exterior de 8 Pa en el lugar de emplazamiento y
representar, imprimir y valorar el transcurso temporal durante 3 minutos, como
minimo, en un diagrama en la pantalla. La diferencia de presion entre el lugar
de emplazamiento y el lugar de referencia (aire exterior, escalera) desacoplado
neumaticamente del aire de combustion se registra con dos mangueras
capilares flexibles del mismo tamafio y se conduce a un sensor de presion.

Los capilares se pueden conducir por la junta de la ventana hacia el exterior o a
través del pliegue de la puerta o el orificio para la llave hacia la escalera. El
segundo cable capilar permanece en el lugar de emplazamiento sin recortes.

Desarrollo de la medicion del vacio en el lugar de emplazamiento:

Las cdmaras de combustién con alimentacion de aire exterior no pueden
instalarse en recintos con dispositivos que succionan el aire. Sin embargo, si no
se genera un vacio durante el funcionamiento de las camaras de combustion se
pueden considerar algunas desviaciones. Un vacio puede catalogarse como
peligroso cuando sobrepasa los 4 Pa durante el funcionamiento de las camaras
de combustion con alimentacion de aire exterior. Generalmente, durante el
funcionamiento de las camaras de combustién probadas independientes del
aire exterior para combustibles soélidos no se permite un vacio de mas de 8 Pa
(véase el comprobante de utilidad, por ejemplo, la licencia general de
construccion de la camara de combustion).

El comprobante puede otorgarse mediante diversas medidas. Entre ellas, la

instalacion de un interruptor para inclinar ventanas, el montaje de un supervisor
de vacio o el comprobante respectivo a la tecnologia de medicidon que no puede
generarse ningun vacio peligroso durante el funcionamiento simultaneo de la(s)
camara(s) de combustion y el aire ambiente de las instalaciones succionadoras.

Las medidas que conducen al resultado deseado dependen fundamentalmente
de las circunstancias locales. Estas son, por ejemplo, la estanqueidad del
revestimiento del edificio, el tamafio de la unidad de uso, la presencia o la
estanqueidad de las puertas intermedias y la cantidad del aire succionados
desde el edificio a través de las instalaciones succionadoras de aire ambiente.

Se puede partir de la base que en instalaciones efectivas de campanas
extractoras se succionan como minimo 400 m3h de aire (en secadoras de aire
de escape, la cantidad de aire se ubica mucho mas abajo, las campanas
extractoras fuertes succionan mas de 1000 m3%h de aire). En caso de un uso
elevado en viviendas o edificios similares, la medicion del vacio no logra sus
objetivos en la mayoria de los casos.

Por lo general, un orificio hacia el exterior, por ejemplo, una ventana inclinada
con un interruptor adecuado puede ser la solucién. En un caso como este, la
medicion solo tiene sentido si el propietario/el operador de la camara de
combustidon desea obtener obligatoriamente el comprobante de la gran cantidad
de vacio.
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13 Realizar medicion

El campo de aplicacion de la medicién del vacio en el lugar de emplazamiento
prevalece en aquel lugar en que la energia de las instalaciones succionadoras
de aire ambiente se valora como minima, o existen circunstancias locales
especiales que hacen suponer que el vacio no supera el valor admisible (4 0 8
Pa) durante el funcionamiento conjunto de las camaras de combustion y las
instalaciones succionadoras de aire ambiente.

La comprobacién de que no se genera ningun vacio peligroso debe ejecutarse

con mandémetros que han superado la prueba de aptitud para la "medicion de
vacios en el lugar de emplazamiento de las camaras de combustion".

La medicion se lleva a cabo segun el siguiente esquema:

1.
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Cerrar todas las ventanas y puertas del edificio. Si hay persianas en las
ventanas y las puertas exteriores también se tienen que cerrar. Encender el
manometro diferencial y esperar el célculo del punto cero, conectar las
mangueras capilares al instrumento de medicion (referencia = (-) conexién,
lugar de emplazamiento = (+) conexion), abrir ventanas y, en dado caso,
persianas asi como tender la manguera capilar externa (para la presion de
referencia), controlar el punto cero en la visualizacion del valor medido,
iniciar la grabacion del transcurso de presion, esperar aprox. 30 segundos
en caso de una ventana o una puerta externa abierta para registrar la linea
cero.

Poner en funcionamiento la(s) camara(s) de combustion y ajustar el
rendimiento maximo. En camaras de combustién para combustibles solidos
de alimentacion manual se tiene que alcanzar el funcionamiento con carga
maxima. Todos los mecanismos succionadores de aire presentes tienen que
estar en funcionamiento. La medicion tiene que registrar el estado menos
favorable, es decir, la valoracion tiene que ejecutarse con el maximo nivel
de potencia de los mecanismos succionadores de aire. En caso de que el
mecanismo de ventilacién no se encuentre en el mismo recinto que la
camara de combustién se tienen que abrir todas las puertas y orificios entre
el lugar de emplazamiento de la cdmara de combustion y el mecanismo de
ventilacién. El punto cero no debe modificarse luego de la puesta en marcha
de la camara de combustién y los mecanismos succionadores de aire con la
ventana o la puerta externa abiertas del lugar de emplazamiento.

Cerrar la ventana/puerta, esperar aprox. 30 segundos, controlar el vacio,
controlar la extraccion limpia de los gases de combustion. Si hay una
persiana en la ventanal/la puerta exterior del lugar de emplazamiento
también se debe cerrar y abrir respectivamente.

Abrir la ventana/puerta, esperar aprox. 30 segundos, la linea cero tiene que
alcanzarse nuevamente.

Cerrar la ventana/puerta, esperar aprox. 30 segundos, controlar el vacio,
controlar la extraccion limpia de los gases de combustion.

Abrir la ventana/puerta, esperar aprox. 30 segundos, la linea cero tiene que
alcanzarse nuevamente.

Cerrar la ventana/puerta, esperar aprox. 30 segundos, controlar el vacio,
controlar la extraccion limpia de los gases de combustion.
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Luego de la medicion es posible imprimir y evaluar el resultado. Si el vacio en el
lugar de emplazamiento de la(s) camara(s) de combustion se encuentra
siempre por debajo de 4 Pa o en camaras de combustién probadas para
combustibles sélidos independientemente del aire del entorno por debajo del
vacio maximo admisible mencionado en el comprobante de utilidad (por el
momento 8 Pa), es posible un funcionamiento simultdneo seguro de la cdmara
de combustion y las instalaciones succionadoras de aire.

La ejecucion cuidadosa de la medicidon conforme a los pasos mencionados
anteriormente permite una evaluacién correcta y la valoracion del
funcionamiento seguro de las camaras de combustion y las instalaciones
succionadoras de aire.

El resultado de la medicion representa la valoracién del estado actual y la
observacion de los instrumentos existentes durante la prueba y que influyen en
el resultado (cdmaras de combustién e instalaciones succionadoras de aire) asi
como el estado del edificio (p. ej. ventanas y puertas). En caso de sustituciéon de
la camara de combustién se requiere una evaluacion nueva de los instrumentos
influyentes o en el edificio.

Comprobaciones periddicas:

La funcion correcta del instrumento, de la sonda de micro-presion y de las
mangueras capilares tiene que constatarse mediante comprobaciones regulares
semestrales en un laboratorio de pruebas técnico del gremio de
deshollinadores.

13.6 Vista general Opciones ( 2 )

14371 % -

Flue Gas

¥ Matural gas

%, Sample - Cellar v

FT
yi7ie
co,
12174 S {é‘}. —_—
6,30 ;:1 | Options
157 ] | Edit measurem. view
0, 1 Zeroing Gas Sensors
4,40,
o | Zeroing Smart Probes
3 ppm Averaging | On
{D} .’[,\, [“] Cancel
Opciones (Options) Descripcion
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13 Realizar medicion

Opciones (Options)
Modificar la vista de
medicién

(Edit measurem. view)
Cero sensores gas
(Zeroing Gas Sensors)

Poner a cero las Smart
Probes (Zeroing Smart
Probes)

Calculo del valor
promedio | Encendido
(Averaging | On)

Descripcion

Afadir parametro de medicion (add), borrar (),
cambiar el orden de visualizacion (=) y las
unidades (hacer clic en Unidad (Unit)).

Poner a cero los sensores de gas manualmente.

El menu solo esta disponibles para
mediciones con sensores de gas.

Poner a cero manualmente la Smart Probe de
presion diferencial.

El menu no esta disponible para
mediciones con Smart Probe testo 510i.

Calculo de un valor promedio dentro de un
tiempo predefinido.

13.6.1 Modificar la vista de medicion

1

v

- Borrar: Pulse

80

2 Parametro de medicion

@ FToF
o
@ CO ppm
@ uco ppm
@' Effg %
-@- Exdir %
-@— €0, %
Tt e

Add Confirm

Activar la funcion: {C:i} | Opciones | Editar vista

Se abre el menu Editar vista.

T

—ppm

mg/m?
g9/GJ

~mg/kwh
BTU

g/hp-hr

Add Confirm

Anadir: Pulse Anadir (Add) para abrir la lista de seleccién de los
parametros de medicion.

- Cambiar unidad: Pulse el parametro de medicién que se va a
cambiar. Pulse la unidad de medicién deseada en la lista de
seleccion abierta.

- Cambie la posicion en la lista: Mantener presionado = y mover a la
posicion deseada.
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Aceptar cambios: Pulse

Lista de seleccion (ejemplo Version del pais Alemania)

Vista general de los parametros de medicion (la seleccion disponible depende
del tipo de medicion seleccionado, el combustible ajustado y los sensores
disponibles en el analizador):

Pantalla

Parametro de medicién

Temperatura del gas de combustién

Temperatura del aire de combustion

Temperatura del instrumento

Rendimiento de la bomba

Oxigeno

Dioéxido de carbono

Pérdidas por chimenea sin tener en cuenta el rango calorifico
Rendimiento sin tener en cuenta el rango calorifico
Pérdidas por chimenea teniendo en cuenta el rango calorifico
Rendimiento teniendo en cuenta el rango calorifico
Tiro

Presion diferencial

Monoxido de carbono

Dioxido de carbono corregido

Monéxido de nitrégeno

Oxidos de nitrégeno

Coeficiente de razén de aire

Monéxido de carbono ambiental

Oxigeno de referencia

Temperatura diferencial

Temperatura del punto de rocio del gas de combustion
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13 Realizar medicion

Pantalla Parametro de medicion

En la vista de medicion se visualizan los protocolos de medicién
almacenados y en los protocolos impresos solo aparecen los
parametros de medicion y las unidades que estén activados en la vista
de medicion.

Los ajustes solo son validos para el tipo de representacion activado
actualmente.

13.6.2 Cero sensores gas
El cero de los sensores de gas puede iniciarse manualmente.

&)

Los sensores de gas se ponen en cero.

testo 300 NEXT LEVEL sin opcion de puesta a cero de la sonda en
los gases de combustion:

jLa sonda de combustién debe estar al aire libre durante la fase de
puesta a cero (30 seg.)!

testo 300 NEXT LEVEL con opcioén de puesta a cero de la sonda en
los gases de combustion:

La sonda de combustién puede estar en el conducto de gases
combustién durante la fase de puesta a cero (30 seg.).

13.6.3 Calculo del valor promedio

82

La opcion Calculo del valor promedio solo esta disponible en las
versiones del pais x, y, z.

La opcion Calculo del valor promedio solo puede ajustarse para los

siguientes tipos de medicion: , ,
y

- Seleccionar el tipo de medicion.

- Activar la funcion: {é} | |
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La lista para el calculo del valor promedio se abre.

El botén de inicio cambia a .

- Determinar la tasa de medicion (1 seg. - 120 seg.). El valor deseado
puede ingresarse directamente al campo en las primeras dos lineas
de la pantalla.

- Confirmar con

- Determinar el tiempo de medicion (30 seg. - 90 min.). El valor
deseado puede introducirse en el campo.

- Confirmar con

- Iniciar el calculo del valor promedio con .

o El tiempo de estabilizacion comienza ahora. Mediante
puede finalizarse manualmente.

e A mas tardar, luego de 3 minutos finaliza el tiempo de estabilizacion
y la medicién inicia automaticamente.

e El sistema asume los valores medidos en el ciclo de medicion
ajustado.

e Durante la medicion se visualizan los valores medidos y los valores
calculados.

e Finalizar la medicién anticipadamente: @.
e Los valores medidos se guardan automaticamente.
e El resultado de la medicion se visualiza.

- Realizar otra medicion: .
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13 Realizar medicion

13.7 Vista general Procesar tipos de
medicién ([1])

14:21 0% -
¥ Natural gas
‘ £, Sample - Cellar v
List Graphics | Caorestream !
FT
77'3 © Protocols
co,
1217 ¢, — [’1\] —fi Share TJF
i
6,30 ;a Print values
] Save
1,27 3
O QR code (ziv)
4,40,
9 co QR code
il Finish protocal
{9} @ [ﬂ Cancel

Procesar datos de medicion Caracteristicas
(Protocols)

Imprimir valores Imprimir los valores medidos a través de la
(Print values) impresora Bluetooth®.

Guardar valores medidos | Guardar valores medidos incl. clientes / punto
(Save) de medicion seleccionados. Mediciones

almacenadas puede volver a llamarse en el
menu principal.
Terminar registro Crear, guardar y enviar informe de medicion
(Finish protocol) incl.
- Datos empresa propia
- Configuracion del registro a exportar
- Datos cliente
- Datos registro
- Seleccionar mediciones
- Firma
Los informes guardados pueden volver a
llamarse en el menu principal.

Transmitir valores Transmitir valores medidos a un software
medidos (Share) externo
- via cédigo QR

- compartir archivo TJF
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13.7.1 Impresion de datos

Los valores medidos actuales se imprimen mediante una impresora Bluetooth®
(accesorio: impresora Testo 0554 0621).

Ejecute los ajustes para la impresion del texto

Se pueden ejecutar ajustes del texto y la impresion de los valores medidos
puede complementarse con informaciones individuales del autor (encabezado:
direccién de la empresa, pie de pagina: nombre del técnico), véase el capitulo
8.254

Impresion de los valores medidos actuales

La impresora esta encendida y se encuentra al alcance.

Pulsar [ﬂ

Se abre el menu

Pulsar

El protocolo se crea y se envia a la impresora.

Se imprime el protocolo.

Bluetooth® esta encendido continuamente en el testo 300 NEXT LEVEL.

13.7.2 Guardar valores medidos

Los datos de la respectiva medicion ejecutada de un tipo de medicién se
almacenan en el analizador.

Para realizar copias de seguridad de los datos medidos y para una creacion
posterior de un informe es posible guardar las mediciones realizadas:

Pulsar [ﬂ

Se abre el menu

Pulsar

Se guarda el protocolo de medicion.

Solo los valores medidos guardados pueden editarse posteriormente en
un informe.
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13 Realizar medicion

Para los siguientes tipos de medicién se guardan los valores medidos
automaticamente:

e Test de estanqueidad

e Testde fugas

e Dejar comprobacién

e Medicion de 4 Pa (version del pais DE)

¢ 1.BImSchV (version del pais DE)

e Caélculo del valor promedio (version del pais IT)

13.7.3 Terminar registro
Pulsar [ﬂ

N

v

Se abre el menu Mediciones guardadas.

2 | Pulsar Terminar registro.

v

Se abren las opciones para las Mediciones guardadas.

3 | Introducir / seleccionar datos del protocolo:

Categoria Descripcion
Configuracién del Seleccionar formato(s) de edicion:
registro a exportar - CSV (archivo de texto separado por
comas, p. j. para Microsoft®
Excel),
- PDF

- QR (interfaz global para software
de terceros)

- QR_ZIV (interfaz segun las
prescripciones de la Asociacion
Federal de Deshollinadores en
Alemania)

- ZIV (archivo XML, conforme a las
prescripciones de la Asociacion
Federal de Deshollinadores en

Alemania).
Datos cliente Introducir datos de contacto
Datos registro Introducir comentarios y anadir
imagenes.
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13 Realizar medicion

Seleccionar mediciones Todas las mediciones guardadas se

Firma

visualizan en funcion de la fecha de
creacioén en uno de los siguientes
grupos temporales: Hoy, Ayer o
Antiguo.

Para la creacion de protocolos, las
mediciones seleccionadas estan
marcadas con Qy Las mediciones
guardadas recientemente se marcan
automaticamente para este cliente.
Visualizar valores medidos guardados
para comprobarlos:

> La.
Borrar medicioén individual:

> T,

Borrar todas las mediciones de un
grupo temporal:

» Pulse @ al lado del nombre del
grupo temporal.

Seleccionar / anular la seleccion de la

medicion para el protocolo:

>

Pulsar Firmar informe y firmar.

Opciones:

Cancelar, Restablecer y Guardar

-y
Imprimir valores medidos: Pulsar .

]
Guardar valores medidos: Pulsar .

Guardar y enviar informe: Pulsar Cig

C10

Generar cédigo QR: Pulsar 1.
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14 Mantenimiento
14.1 Servicio

Testo recomienda una supervision anual del testo 300 NEXT LEVEL, la
cual puede ser ejecutada por un punto de servicio autorizado por Testo.
Para mas informacion péngase en contacto con Testo en
http://lwww.testo.com.

14.2 Calibracion

El analizador se entrega de forma estandar con un protocolo de
calibracion. Para obtener las exactitudes indicadas de los resultados de
medicion, Testo recomienda mandar revisar el testo 300 NEXT LEVEL
una vez al afio a través de un punto de servicio autorizado por Testo.

Para mas informacién péngase en contacto con Testo en
http://www.testo.com.

14.3 Comprobacion del estado del
instrumento

14.3.1 Diagndstico sensores (Sensor Diagnosis)

Se puede mostrar el estado de los sensores.
Para sustituir sensores desgastados consulte el capitulo "Cambiar los
sensores".

Activar la funcion: |

Aparece el diagndstico de sensores.

Un sensor es capaz de recuperarse por si solo. De este modo es
posible que el indicador de estado del sensor cambie de no esta bien a
esta bien.

14.3.2 Lista de Errores (Error List)

Se pueden mostrar los errores del instrumento no solucionados.
Activar la funcion: |

Aparece la lista de errores si hay errores.

14.4 Limpieza del analizador

Cuando la carcasa del instrumento esté sucia, limpiela con un pafio
hamedo.
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Utilice agua destilada o como alternativa un disolvente suave para
limpiar el analizador de combustién.

ATENCION

iDerrame de disolventes y desengrasantes!
jDafos en el instrumento y los sensores!

- No almacene disolventes ni desengrasantes como el isopropanol en el
maletin.

ATENCION

jAlcohol o limpiador de frenos fuerte o agresivo!
iDafos en el instrumento!

- No utilice alcohol o limpiador de frenos fuertes o agresivos.

14.5 Vaciar el recipiente de condensados

El nivel del recipiente de condensados se puede leer en las marcas que tiene.
Sostenga el instrumento horizontal o verticalmente para comprobar el estado de
llenado.

A PRECAUCION
iMezcla de acido débil en el condensado!
jLesiones leves!

- Evite el contacto con la piel.

- Tenga cuidado de que el liquido condensado no se derrame sobre la
carcasa.

A PRECAUCION
jCondensados en las lineas de gas!
iDafnos en los sensores y la bomba de gases de combustion!

- No vacie el recipiente de condensados con la bomba en funcionamiento.
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-

Abra la salida de condensado en el
recipiente de condensados.

2| Vacie el liquido condensado en un
sumidero

3 |- Limpie las gotas restantes de la salida de condensado y cierre la salida
de condensado.

La salida de condensados debe cerrarse completamente ya que en
caso contrario se producirian mediciones inexactas por la entrada de
aire indebido.

14.6 Abrir analizador

Abra el analizador Unicamente cuando sea requerido con fines de
mantenimiento (cambiar sensores de gas).

El instrumento no debe estar enchufado a la red mediante el
alimentador de red. El analizador debe estar apagado.

Al abrir o montar el dispositivo, tenga en cuenta que no se pierdan los
tornillos extraidos. Se recomienda tender un pafio sobre la superficie de
trabajo.

1 ‘ Coloque el dispositivo sobre la parte frontal de tal modo que la parte
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trasera mire hacia arriba.

2| Retire los dos tornillos de la carcasa
en la parte superior del dispositivo
con un desatornillador Torx (tamafio
T 10).

ATENCION

iDafos en el instrumento por una extraccion indebida de los tornillos
de la carcasa!

- Retirar unicamente los dos tornillos de la carcasa en la parte superior del
dispositivo. Los otros cuatro tornillos tienen que permanecer intactos.

3 | Desbloquear el médulo de manejo en
sentido de la flecha.

4 | Retirar el modulo de manejo.
5| Colocar nuevamente el instrumento sobre la parte frontal.
6 | Retirar los cuatro tornillos restantes en la parte posterior del dispositivo.

7 | Levantar la parte trasera del
dispositivo hacia arriba.

Montaje

Para el montaje proceda en el orden contrario. Tener en cuenta:

- Coloque los tubos flexibles y los cables en las guias respectivas.

- Tenga en cuenta que los tubos flexibles y los cables no estén
aprisionados.
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14.7 Cambiar los sensores

Las ranuras que no estan equipadas con un sensor deben cubrirse con
un puente de contacto (0192 1552). jLos sensores inservibles deben
desecharse por la via de los residuos especiales!

Ranuras disponibles:

1 Sensor de CO o sensor de 3 Sensorde 02
CObajo

2 Sensor de NO o sensor de
NObajo

Si ha anadido sensores de medicién, debera activar el parametro y la
unidad de medicién correspondientes en la vista de medicion.

14.7.1 Cambio del sensor de 02

+ | Elanalizador esta abierto, véase el capitulo Abrir analizador.
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-

Desbloquee y abra la planchuela de
retencion.

2| Retire el sensor defectuoso de la ranura.

3| Coloque el sensor nuevo en la
ranura.

Tenga en cuenta que la toma esté
conectada correctamente con el
enchufe de contacto en la placa
del sensor.

4| Cierre la planchuela de retencién al escuchar un "clic".

5| Cierre el analizador.

Después de cambiar un sensor de O2 espere 15 minutos a que se
adapte, antes de usar el instrumento.

En caso de un cambio de sensor de O2 y una interrupcion del

suministro eléctrico de mas de 10 horas recomendamos un tiempo de
adaptacion de una hora para mantener la exactitud de medicion.

14.7.2 Cambio del sensor de CO, CO H2 y NO

v | El analizador esta abierto, véase el capitulo Abrir analizador.
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1| Retire el sensor y las conexiones de
tubos flexibles de la ranura.

2| Saque las conexiones de tubos
flexibles del sensor defectuoso del
puente.

i -3
E.’f%'ﬂs‘s‘f‘ ﬂl‘i%oa

En el sensor de NO: Retire la placa auxiliar.

La placa auxiliar del sensor no se debe retirar hasta justo antes de la
instalacion. No deje el sensor mas de 15 minutos sin placa auxiliar.

3| Inserte las conexiones de tubos flexibles en el sensor nuevo.

4| Inserte el sensor nuevo en la ranura y al mismo tiempo las conexiones
de tubos flexibles a las conexiones de linea de gas.

Tenga en cuenta que la toma esté conectada correctamente con
el enchufe de contacto en la placa del sensor.

5| Cierre el analizador.

14.8 Limpiar la sonda de combustién
modular
v ‘ Separe del instrumento la sonda de combustion.

1| Suelte el cierre de la sonda pulsando la tecla en el mango de la misma 'y

retire el médulo de la sonda.
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2 | Limpie los canales del gas de
combustién del médulo de la sonda
con aire comprimido (véase la
ilustracion). jNo utilice cepillos!

3| Inserte el médulo de la sonda en el mango y enclavelo.

14.9 Cambio del médulo de la sonda
~ | Separe del instrumento la sonda de combustion.
1| Pulse la tecla situada en la parte

superior de la empufadura y retire el
maodulo de la misma.

2 | Inserte el nuevo modulo de la sonda y enclavelo en su posicion.

14.10 Revisar / cambiar el filtro de particulas
Revision del filtro de particulas

o Elfiltro de particulas de la sonda de combustion modular debe revisarse con
regularidad por si esta sucio: se realiza un control visual a través de la mirilla
de la camara del filtro.

e Cambie el filtro si detecta una suciedad evidente o si el caudal de la bomba
es muy pequefo.

Cambiar el filtro de particulas

La camara del filtro puede contener liquido condensado. Esto no es un
error de funcionamiento y, por lo tanto, no se producen mediciones
erroneas.
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1| Abrir la camara del filtro: Girela
ligeramente en sentido contrario a las
agujas del relo;.

2| Retire la camara del filtro.

3| Extraiga el disco filtrante y sustittyalo
por otro (0554 3385).

4| Coloque la camara y ciérrela:
girdndola ligeramente en sentido
horario.

14.11 Cambiar el termopar

Suelte el cierre de la sonda pulsando la tecla en el mango de la misma y
retire el médulo de la sonda.

N

96



14 Mantenimiento

Afloje la cabeza insertable del
termopar con un destornillador y
extraigalo del tubo de la sonda.

Introduzca el termopar en el tubo de la sonda hasta que encaje la
cabeza insertable.

Inserte el médulo de la sonda en el mango y enclavelo.
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15 Datos técnicos

Datos técnicos del testo 300 NEXT LEVEL

Caracteristicas

Analizador de temperatura

Medicion de tiro

Medicion de presion

Medicién de O2

Medicion CO

Opcional: Medicién CO

(con compensacion de Hy)

Opcional: Medicion CO

(con compensacioén de Hz: sensor de
CObajo)

Opcional: Medicion de CO con dilucion
activada de aire puro / ampliacion del
rango de medicién

Opcional: Medicién CO

(con compensacioén de Hz) con una
dilucién de aire fresco / ampliacién del
rango de medicién activo

Opcional: Medicién NO

Opcional: Medicion de NO con sensor de

NObajo

Rendimiento (Ren)

Pérdidas de gases de combustion
Determinacién de CO: (calculo de Oz)

Medicion ambiental de CO

(interna/sonda de combustién)
Medicion ambiental de CO (externa con

sonda de CO)

Vida util del sensor de Oz
Vida util del sensor de CO
Vida util del sensor de NO
Vida util del sensor de CObajo

Vida util del sensor de NObajo
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Valor

-40 ... +1200 °C

-9,99 ... +40 hPa
-100 ... 200 hPa
0...21Vol.%

0 ... 4000 ppm

0 ... 8000 ppm

0 ... 500 ppm

0 ... 15000 ppm

0 ... 30000 ppm

Medicién segun 1.BimSchV 20000
ppm

0 ... 3000 ppm
0 ... 300 ppm
0...120 %
0...999 %

Rango de visualizacion 0 ... CO2
max.

0 ... 2000 ppm
0 ... 500 ppm

Hasta 72 meses, segun la
exigencia
Hasta 72 meses, segun la
exigencia
Hasta 72 meses, segun la
exigencia
Hasta 72 meses, segun la
exigencia
Hasta 72 meses, segun la
exigencia
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Datos técnicos generales

Caracteristicas

Temperatura de almacenamiento

Temperatura de servicio
Temperatura de carga
Acumulador de energia
Fuente de alimentacion

Humedad en el lugar de utilizacion

Alimentacién de corriente

Valor

-20 ... +50 °C

-5...+45°C

-0...+45°C

3,6 V/3,5Ah

5V/1A

15 ... 90 %HR, sin condensacion

Acumulador de energia, fuente de
alimentacion USB

Duracién del acumulador de energia 10 h

Almacenamiento de energia de por vida

Clase de proteccion
Memoria
Pantalla

Peso
Medidas

Certificacion

Datos técnicos testo 915i

Caracteristicas

Tipo de pila

Vida util de la pila
Transmision de datos
Alcance de radio

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Clase de proteccion
Rango de medicién
Exactitud
Resolucion

> 1000 ciclos de carga / aprox.5
afios

IP 40

1 millones de lecturas

Pantalla tactil de 5.0",

HD 1280x720 pixeles

Aprox. 800 g

L: 244 mm (incl. conexién de
sonda)

Al: 59 mm

An: 98 mm.

Certificado por el organismo aleman
TOV conforme a 1. BImSchV EN
50379, parte 1-3

Valor

3 microcélulas AAA

150 h a +25 °C y ciclo de medicién 1 s
Bluetooth®

Hasta 100 m en campo abierto

-20 hasta +50 °C

-20 hasta +60 °C

IP 40

-50... +400 °C
+1,0°C
0,1°C
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15 Datos técnicos

Caracteristicas
Medidas

Visualizacion de servicio
Ciclo de medicion/conexion
Auto-Off

Datos técnicos testo 510i

Caracteristicas

Tipo de pila

Vida util de la pila
Transmision de datos
Alcance de radio

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Rango de medicién
Exactitud

Resolucion

Medidas

Visualizacién de servicio
Ciclo de medicién/conexion
Auto-Off

Datos técnicos testo 115i

Caracteristicas

Tipo de pila

Vida util de la pila
Transmision de datos
Alcance de radio

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Rango de medicién
Exactitud

Resolucion

Medidas

Visualizacion de servicio

100

Valor

Empufiadura: 129 x 31 x 31 mm

Sonda: Longitud 99 mm / Diametro 4 mm
3 LEDs de color (naranja/rojo/verde)

1s

Tras 10 minutos sin conexion a Bluetooth®

Valor

3 microcélulas AAA

150 h a +25 °C y ciclo de medicién 2 s
Bluetooth®

Hasta 100 m en campo abierto

-20 hasta +50 °C

-20 hasta +60 °C

-150... +150 hPa

+ 0,05 hPa (0 ... +1 hPa)

+ 0,2 hPa + 1.5 % del v.m. (+1 ... +150 hPa)
0,01 hPa

148 x 36 x 23 mm

3 LEDs de color (naranja/rojo/verde)

2s

Tras 10 minutos sin conexion a Bluetooth®

Valor

3 microcélulas AAA

150 h a +25 °C y ciclo de medicién 1 s
Bluetooth®

Hasta 100 m en campo abierto

-20 hasta +50 °C

-20 hasta +60 °C

-40... +150 °C

+1,3°C

0,1°C

183 mm x 90 mm x 30 mm

3 LEDs de color (naranja/rojo/verde)



16 Contacto y soporte

Caracteristicas

Ciclo de medicion/conexion

Auto-Off

Valor

1s
Tras 10 minutos sin conexién a Bluetooth®

Datos técnicos del Bluetooth® Connector

Caracteristicas
Temperatura de
almacenamiento

Temperatura de
funcionamiento

Humedad en el lugar de
utilizacién

Altura de funcionamiento
Grado de suciedad
Fuente de alimentacién
Tolerancia de tension
Clase de proteccion
Peso

Medidas

Valor
-5...+45°C
5..+45°C

15 ... 90 %HR, sin condensaciéon

<=2000 m
PD 2
5VCC/6mA
+10 %

IP 40

aprox. 6,59
L: 23 mm

Al: 27 mm

An: 18 mm

16 Contacto y soporte

Si tiene alguna consulta o necesita mas informacion, dirijase a su distribuidor o
al servicio de atencion al cliente de Testo. Encontrara los datos de contacto en
la pagina de Internet www.testo.com/service-contact.
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 1

79822 Titisee-Neustadt

Alemania

Tel.: +49 7653 681-0

Correo electronico: info@testo.de
www.testo.com

0970 3010 es 09 — 04.2023
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