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CO2-Messung mit den neuen 

Funkdatenloggern testo 160 IAQ  

 

CO2-Gehalt immer und überall unter Kontrolle  

 

 

 

CO2-Messung 

Behaglichkeitsmessung der „Indoor Air Quality“ (IAQ) 

 

 Bedarfsgeregelte Klimaanlagen 
 

 Luftwechselrate abhängig von Raumnutzung 
 

 Ursache erhöhter CO2-Konzentration: Mensch, Gärprozesse, Verbrennung 
 

 Folgen erhöhter CO2-Konzentration: Müdigkeit, Kopfschmerzen und 
Schwindelgefühle 
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ZIEL → Optimale Leistung durch frische Luft  

 

Das PROBLEM  

 

 

 

Sick-Building-Syndrom 

Unter diesem Begriff sind Befindungsstörungen und Erkrankungen von Menschen durch 

Probleme der Innenraumluft zusammengefasst. Aus einer Untersuchung zu diesem Thema 

geht eindeutig hervor, dass die meisten (53 %) Ursachen auf unzureichende Lüftung 

zurückzuführen sind.  

 

Mit dem CO2-Gehalt steigt auch das Ansteckungsrisiko. Wo es viel CO2 gibt, werden auch 

besonders viele Keime gefunden. 30 Personen waren vier Stunden lang in einem Raum, eine 

Person hatte akut Grippe. Bei 1.000 ppm CO2 steckten sich fünf Personen an, bei 2.000 ppm 

waren es zwölf und bei 3.000 ppm sogar 15. 
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NORM und VERORDNUNG 

 

1) ÖNORM EN 13779 

CO2-Konzentration lt. ÖNORM in der Außenluft 

 

 

 

 

2) ÖNORM EN 13779 

CO2-Konzentration in Räumen 

 

 

 

 

3) MAK-Wert: 5000 ppm gemäß Grenzwertverordnung GKV 2011 
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Technische Daten WLAN-Datenlogger testo 160 IAQ  
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LÖSUNG → Funkdatenlogger testo 160 IAQ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vom Museum bis zum Büro: Der Funk-Datenlogger testo 160 IAQ ist ideal für die 
Überwachung der Raumluftqualität 
 

 Einfach: Messung von Temperatur, Feuchte, Luftdruck und CO2 mittels Funk-
Datenlogger 
 

 Sicher: Speicherung der Messwerte in den Datenloggern und online in der Testo 
Cloud 
 

 Flexibel: Ständige Verfügbarkeit der Messwerte und Alarm-Funktion auf Smartphone, 
Tablet oder PC 
 

 Erweiterbar: das Monitoring-System testo 160 lässt sich auch um Logger für 
Beleuchtungsstärke und UV-Strahlung erweitern 
 

 Mit dem neuen Funkdatenlogger für CO2 haben Sie den CO2-Gehalt immer unter 
Kontrolle und können sicherstellen, dass die aktuellen Normen und Richtlinien (wie 
zB ÖNORM EN 13779) eingehalten werden. 
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Alle Messdaten. 

Immer verfügbar. 

Auf jedem Gerät. 

 


